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A1. Navrh Gizemniho planu

a) vymezeni zastavéného tuzemi

vykres B1. Zakladni ¢lenéni Gzemi
vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, verejna infrastruktura

Zastavéné uzemi se vymezuje dle zakresu ve vykresech grafické &asti uzemniho planu - B1.
7akladni &lenéni uzemi a B2. Hlavni vykres - a.urbanisticka koncepce, usporadani krajiny,
vefejna infrastruktura. Zastavéné uzemi je vyznac¢eno ke dni 20. 3. 2018 z diivodu pieneseni
UP Chlistov do digitalizované katastralni mapy.

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

vykres B2. Hlavni vykres (a., b.)
b.1. koncepce rozvoje tizemi obce

Cilem koncepce rozvoje obce Chlistov je stabilizace a zvyseni pottu trvale bydlicich obyvatel.
Tohoto cile bude dosazeno prostiednictvim nasledujicich zasad celkové koncepce rozvoje :

e bude dobudovan systém technické infrastruktury Gzemi - vefejny vodovod,

o bude dopln&n systém pé&si a cyklistické dopravy - cyklostezka ve sméru na Zakravi;

e jsou navrzeny rozvojové zastavitelné plochy pro vystavbu rodinnych domi a pro vyrobu a
podnikani; pro tyto plochy bude zajisténo pfipojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu;

e budou provedena vefejné prospésna opatreni zajistujici stabilitu, prostupnost a zvyseni
retence krajiny;

b.2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi
Uzemnim planem jsou chranény a navrzeny k rozvoji nasledujici hodnoty uzemi:

o pfirodni venkovské prostfedi - ochrana a rozvoj je zajisténa stanovenim podminek pro
vyuziti ploch v zastavéném uzemi, v zastavitelnych plochach a v krajing;

e krajina - ochrana a rozvoj je zajisténa stanovenim podminek pro vyuZiti ploch v krajiné;
navrzeny jsou plochy pro realizaci Gzemniho systému ekologické stability (USES); tyto
plochy jsou vymezeny jako vefejné prospé&sna opatieni; zastavitelné plochy jsou
navrzeny pouze v navaznosti na zastavéné uzemi obce, nejsou navrhovany ve volneé
krajin&; koncepé&né je navrzeno dopineni liniové zelen& ve volné krajing;

c) urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené
vykres B2. Hlavni vykres (a, b.)

cA. urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice, plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Cilem navrzené urbanistické koncepce je zajisténi udrzitelného rozvoje fe$eného uzemi,
vytvofeni podminek pro pozitivni demograficky a hospodaisko-ekonomicky vyvoj a ochrana a
rozvoj hodnot Uzemi.

Uzemnim planem je obec Chlistov konceptne vymezena jako Gzemi s pfevahou ploch pro
bydleni. Pro udrzitelny rozvoj uzemi je zasadni navrzena zastavitelna plocha Z2, ktera je
uréena pro bydleni v rodinnych domech. Stavbami nutnymi pro rozvoj Uzemi je predevsim
stavba vodovodu a dale prelozka mistni komunikace, ktera v soudasné dobé vede pies
soukromy areal vyroby a skladovani. Z hlediska regionalnich vztahl je jako vefejné prospésna
stavba navrzena cyklostezka spojujici vychodnim smérem Gzemi Chlistova se Zakravim.

Krajina v izemi je dopInéna navrhem biokoridory a liniové zelené.
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UP Chlistov vymezuje plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, jejichz prehled a podminky jejich
vyuziti jsou uvedeny v kap. f) UP Chlistov.

c.2. vymezeni zastavitelnych ploch

Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznadeny ve vykresu B1. Zakladni &lenéni Uzemi a B2.
Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura.

oznaceni vyuziti plochy podminky uzemni | regulaéni | zasady
plochy vyuziti studie plan etapizace
Z1 bydleni - rodinné domy = = - &

Pfed povolovanim staveb bude
navrzena celkova koncepce zastavby,

22 bydleni - rodinné domy | ygetng fedeni dopravni a technické ano

infrastruktury.

Nové stavby budou napojeny na

vefejnou vodovodni sit.
z3 zemé&délska vyroba = * - »
K1 komunikace = & - -
Z4 bydleni - rodinné domy - - - -

c.3. vymezeni ploch piestavby

V feseném Uzemi nejsou vymezeny plochy piestavby.
c.4. vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené je vymezen:

Vyznamnymi vzrostlymi stromy, plochami vefejnych prostranstvi - vefejna zelef, plochami
sidelni zelené a liniovou zeleni.

Systém sidelni zelené je vymezen zakresem ve vykresu B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka
koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura.

d) koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a
koridort pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti

vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistické koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura vykres B2. Hlavni vykres - b.
technické infrastruktura

d.1. dopravni infrastruktura
d.1.1. silnice a dopravni vybaveni
Uzemni plan nenavrhuje zadné zmeény ve stavajici silniéni siti.
Dopravni pfipojeni zastavitelné plochy Z2 bude provedeno ze stavajiciho odboceni.
V tizemi neni navrhovano zadné dopravni vybaveni.
d.1.2. komunikace, manipulaéni plochy, parkovaci plochy

Uzemnim planem je navrzena komunikace K1, jako prelozka mistni komunikace.
Celkova &itka dopravni plochy komunikace bude 6,5 m.

Nové manipulagni a parkovaci plochy nejsou navrhovany. Vytvafeni novych parkovacich
ploch a odstavnych stani v mistech potieby je regulativné umoznéno v ramci ploch s
rozdilnym zpUsobem vyuZiti.
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Garazovani vozidel bude feSeno v samostatnych nebo vestavénych garazich na
vlastnich pozemcich.

d.1.3. pési a cyklisticka doprava

Je navrzena stavba cyklostezky C1, ktera je vedena po stavajici mistni komunikaci od
kiizeni se silnici 111/29832 az po katastralni hranici Zakravi. Stavebni povrchova Gprava
bude provedena s ohledem na po obou stranach komunikace vymezeny lokalni
biokoridor k zaloZeni. Cyklostezka mlze byt turistickym znacenim zafazena do systéemu
stavajicich znacéenych turistickych tras v $ir§im uzemi - napojenim na cervené znacenou
turistickou trasu kolem vodni nadrze Zakravi.

d.1.4. hromadna doprava

Nejsou navrhovany zadné zmény v systému hromadné dopravy obyvatel.

d.2. technicka infrastruktura

d.2.1. zasobovani pitnou vodou

vykres B2. Hlavni vykres - b. technick4 infrastruktura

Je navrzen zasobni vodovodni fad C - PVC DN 80, ktery bude napojen na skupinovy
vodovod Krovice - Béstviny s vyuzitim stavajiciho pfivodniho rfadu na katastralni hranici
Krovice - Chlistov. Navrzeno je pfipadné propojeni s navrzenym vodovodnim fadem A na
katastralnim uzemi Val u Dobrusky. Navrzeny vodovodni fad C bude zaroveri slouzit pro
protipoZarni zajisténi.

Nouzové zasobeni pitnou vodou - bude feseno ze stavajicich obecnich i soukromych
studen a dovozem pitné vody z Dobrusky v dovozové vzdalenosti cca 5 km. Pitna voda
pro pfimou spotiebu bude zajisténa vzdy v kombinaci s dodavkami balené vody.

Podminky pro zasobovani pitnou vodou novych staveb

a) Vystavba studny nebo vrtu na viastnim pozemku je mozna pouze do doby vystavby
vefejného vodovodu, a to v zastavéném Uzemi a v zastavitelné plose Z1 a Z3.

b) V zastavitelné plose Z2 je podminkou pro umisténi novych staveb jejich napojeni na
vefejnou vodovodni sit'.

c) Po dokon&eni a zprovoznéni verejného vodovodu vznikd podminka pfipojeni novych
staveb na vefejnou vodovodni sit v Uzemi a plochach uvedenych v bodech a) i b).
Vystavba studny nebo vrtu na viastnim pozemku bude nadale moZna v zastavéném
Uzemi a zastavitelnych plochach pouze po splnéni podminky napojeni na vefejny
vodovod.

d.2.2. ¢isténi odpadnich vod
V systému ¢isténi odpadnich vod nejsou navrhovany zmeny.
Podminky pro odkanalizovani staveb

Cisténi odpadnich vod z novych i stavajicich staveb bude provadéno lokalnim Cisténim -
shromazdovanim v jimkach a predcistovanim v septicich, pfipadné je mozné zfizeni
domovni &istirny odpadnich vod s moznosti vypousténi precisténé vody do vodotece.
» Stavajici septiky budou v pfipadé stavebnich uprav kontrolovany a doplnény o pudni filtr
- nebo dalsi stupen Cisténi.
d.2.3. nakladani s odpady
§ Stavajici zplisob nakladani s odpady je ponechan.
i d.2.4. zasobovani plynem

vykres B2. Hlavni vykres - b. technickd infrastruktura

Stavajici zplisob zasobovani plynem je ponechan. Koncepéné je navrzeno prodlouzeni
stfedotlakych plynovodi na hranici pozemk( vymezenych zastavitelnych ploch.



Uzemni plén Chlistov

d.2.5. zasobovani elektrickou energii

vykres B2. Hiavni vykres - b. technické infrastruktura

Stavajici zplsob zasobovani elektrickou energii je ponechan. Je navrzena distribuéni
transformaéni stanice ts1 35/0,4 kV veetne pfipojeni ze stavajiciho vedeni VN 35 kV pro
sastavitelnou plochu Z2.

V zastavitelnych plochach budou rozvody NN provedeny zemnimi kabely.
d.2.6. zasobovani teplem

K zasobovani teplem bude vyuZivan zemni plyn, elektiina a ostatni ekologické zpusoby
vytapéni : drevni hmota, biomasa, tepelna terpadla a solarni systemy.

d.2.7. radiokomunikace, telekomunikace

Pevna telefonni sit je ponechana ve stavajicim rozsahu. Zastavitelna plocha Z2 bude v
ulignim profilu vybavena sdélovacimi kabely napojenymi na stavajici telekomunikaéni sit.

d.3. ob&anské vybaveni
vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistické koncepce, usporadani krajiny, vefejné infrastruktura
Stavaijici plochy ob&anského vybaveni ztistavaji zachovany.

Uzemni plan regulativné umoziuje umistovani nerusicich sluzeb obganského vybaveni
lokalniho charakteru v ramci ploch pro bydleni - rodinné domy.

d.4. vefejné prostranstvi
vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistické koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura

Stavaijici plochy vefejnych prostranstvi z(istavaji zachovany, nové plochy nejsou navrhovany.

e)

dobyvani lozisek nerostnych surovin a Qodobné

vykres B.2. Hlavni vykres — a.urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura

e.1. vymezeni ploch krajiny

Vymezené plochy krajiny jsou vyznaceny Ve vykresu B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka
koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura.

Plochami krajiny jsou:

Plochy zemé&délske — orna pady
Plochy lesni

Plochy vodni a vodohospodarske
Plochy smisené nezastavéného uzemi

e.2. (zemni systém ekologické stability (USES)

Uzemnim planem se dle sakresu ve vykresu B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce,
usporadani krajiny, vefejna infrastruktura, vymezuji nasledujici prvky USES:

regionalni biocentrum RBC H101 Rososky
regionalni biokoridor RBK H 062

lokalni biocentrum LBC 1

lokalni biocentrum funk&ni - LBC 3
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lokalni biokoridory funk&ni - LBK 2 (€ast), LBK 3 (Cast), LBK 4
lokalni biokoridory k zaloZeni v minimalni Sifce 20 m - LBK 2 (&ast), LBK 3 (¢ast)

V plose funk&nich prvka USES je nutné chranit prirozenou dfevinnou skladbu a postupné ji
obnovovat novou vysadbou. Prvky USES navrzené k zaloZeni budou realizovany formou
zatravnéni a vysadby zelené.

Vymezené prvky USES jsou dopin&ny névrhem interakénich prvkl - liniové zelené. Navrzené
linie interakénich prvkd jsou vyznaceny podél stavajicich cest a mezi. Realizace interakCnich
prvk{l je mozna zatravnénim a vysadbou alejové zelené.

e.3. prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny pro Clovéka je zajisténa polnimi a lesnimi cestami. Prostupnost krajiny pro
zvér a zivotichy je zvy$ena navrhem systému USES a interak&nich prvkd.

Prvky zajistujici prostupnost krajiny jsou vyznaceny ve vykresu B2. Hlavni vykres - urbanisticka
koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura.

e.4. protierozni opatreni

V fe$eném Uzemi se nenachazeji pozemky ohrozené plo$nou vodni erozi. Retencni
schopnosti Uzemi budou zvy$eny realizaci navrzeného systému USES vc&etné interakenich
prvkd.

e.5. ochrana pred povodnémi

V izemnim planu nejsou vymezeny plochy pro opatfeni proti povodnim.

e.6. dalsi opatfeni k obnové a zvyseni ekologické stability krajiny

Ve vykresu B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce, usporadani krajiny, verejna
infrastruktura, jsou vyznaceny dva vzrostlé stromy navrzené uzemnim planem k ochrané.

e.7. koncepce rekreaéniho vyuzivani krajiny

Rekreaéni vyuzivani krajiny zlistava nezménéno.

e.8. plochy pro dobyvani nerostu

V fe§eném Uzemi se nenachazeji plochy pro dobyvani nerostu.

f) stanoveni podminek pro vyuzZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s ur€enim
pFevazujiciho Giéelu vyuzZiti (hlavni vyuzZiti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti,
nepfipustného vyuziti, popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napi. vySkové requlace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuZiti

vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistické koncepce, usporadani krajiny, vefejné infrastruktura

1. PLOCHY BYDLENI — RODINNE DOMY
stavajici plochy a zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4

Hlavni vyuZziti:
Bydleni v rodinnych domech a rodinna rekreace. Bydleni venkovského typu -
stavby pro bydleni se zazemim pro chov hospodarskych zvifat a maloplosne
obhospodarovani zemédélskych pad.
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Pripustné vyuZiti:

rodinné domy

stavby pro rodinnou rekreaci

stavajici venkovské chalupy a zemédélské usedlosti se zazemim pro chov
hospodaiskych zvifat a maloplodné obhospodarovani zemeédélskych pud
souvisejici ob&anské vybaveni, které nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni
ve vymezené plose a je slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim ve
vymezené plose

mala ubytovaci a stravovaci zafizeni, penziony a ubytovani v soukromi
femeslIné a vyrobni sluzby nalezejici svym charakterem do obytnych z6n
dopliikové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napf.: garéze, pristresky pro
auta, bazény, zimni zahrady, skleniky, stavby pro chovatelstvi, kliny

piné plotové konstrukce do vysky 1,8 m, ostatni bez omezeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

Nepfipustné vyuziti:

bytové domy

hotely, motely a ostatni ubytovaci zafizeni - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat
nebo bungalovl

stavby ob&anského vybaveni o zastavéné plose vétsi nez 200 m?

stavby pro vyrobu a skladovani

ostatni zemédélské stavby

nové stavby autoopraven, autoservisl a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
stavby se zvy$enymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostredi

Podminky prostorového usporadani veetné zékladnich podminek ochrany krajinného razu:

vy$kova regulace zastavby - nejvy$e dvé nadzemni podlazi vCetné podkrovi

intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné budovami
k celkové plose pozemki jednoho viastnika v této ploSe, bude maximainé 0,3;
koeficient zelené, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celkove plose
pozemkul jednoho vlastnika v této plose, bude minimainé 0,6

2. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
stavajici plochy

Hlavni vyuZiti:

Obcganské vybaveni

Prlpustné vyuziti:

stavby a zafizeni ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury

stavby a zafizeni dal§iho ob&anského vybaveni a sluzeb nevyrobniho charakteru
integrované bydleni v objektech ob&anského vybaveni

stavby ubytovacich zafizeni - hotel, motel, penzion

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

Neprlpustné VyuZiti:

nové stavby bytovych a rodinnych domu bez integrace ob¢anské vybavenosti
ostatni ubytovaci zafizeni

stavby pro vyrobu a skladovani

zemedeélské stavby

stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

stavby se zvy$enymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostredi

Podminky prostorového usporadani veetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

vy$kova regulace zastavby - nejvyse tfi nadzemni podlazi v¢etné podkrovi
intenzita vyuzZiti pozemk - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné budovami
k celé plode, bude maximalné 1,0; koeficient zelené se nestanovuje
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3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVISTE, HRISTE
stavajici plochy

Hlavni vyuziti:

tavby a zafizeni pro sport a rekreaci obyvatel.

Pripustné vyuZiti:

sportovné rekreacni arealy, kynologicke arealy, cvicisté
htist&, sportovisté, rekreacni louky

souvisejici ob&anské vybaveni

stavby ubytovacich zafizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi

Nepfipustné vyuZziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ob&anského vybaveni o vyméfe vetsi nez 1000 m?
stavby pro vyrobu a skladovani

zemédélské stavby

stavby autoopraven, autoservisti a cerpacich stanic pohonnych hmot
stavby se zvy$enymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostfedi

Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

vydkova regulace zastavby - nejvyse dve nadzemni podlazi a podkrovi

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomer plochy zastavéné budovami
k celé plose, bude maximalné 0,15; koeficient zelen&, tj. pomér plochy nezastavéné a

nezpevnéné k celé plose, bude minimainé 0,6

4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi - VEREJNA ZELEN
stavajici plochy

Hlavni vyuZiti:

Vetejna prostranstvi prevazné pro relaxaci obyvatel.

Pripustné vyuZiti:

plochy vefejnych prostranstvi

plochy pro relaxaci obyvatel, vefejna zelefi
veiejné piistupné pfistiesky

détska hristé

souvisejici dopravni a technické infrastruktura

tyto plochy jsou ve smyslu zékona &.114/92 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, v

platném znéni, uréeny k néhradni vysadbé

Nepfipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zafizeni

ostatni stavby ob&anského vybaveni, sportovisté
stavby pro vyrobu a skladovani

zemédélské stavby

stavby autoopraven, autoservisti a cerpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového uspoféadani vetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
vy$kova regulace zastavby - nejvyse jedno nadzemni podlazi do vysky 4 m
intenzita vyuziti pozemki - koeficient zastavéni se nestanovuje; koeficient zeleng, tj.
pomér plochy nezastavéné a nezpevnéne k celé plose, bude miniméainé 0,8
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5. PLOCHY SIDELNi ZELENE
stavajici plochy

Hlavni vyuziti :
elen v zastavéném lGzemi.

Pripustné vyuZiti:
- pozemky zemeédélského ptdniho fondu
- zelei
- soukromé obytné a rekrea¢ni zahrady s doplitkovymi stavbami kilen, pristfeska,
pergol, sklenikd a rodinnych bazénl
- ploty do vy8ky 1,8 m
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuZiti:

B stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- garaze

- stavby ob&anského vybaveni

- ubytovaci a stravovaci zafizeni, penziony, hotely, motely a ostatni ubytovaci zafizeni -
zejména ubytovny, kempy a skupiny chat nebo bungalovl

- autoopravny, autoservisy a cerpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, které nejsou uvedeny v
pripustném vyuZiti

- vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani veetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vy3kova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

6. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA
stavajici plochy a zastavitelné plocha Z3

Hlavni vyuziti:
emédélské stavby a arealy.

Piipustné vyuZiti:

- zeméd&lské stavby, tj. stavby pro chov hospodarskych zvifat, skladovani produktl
Fivotisné vyroby, pfipravu a skladovani krmiv a steliva, péstovani rostlin, skladovani a
poskliziiovou Upravu produktil rostlinné vyroby, skladovani a ptipravu prostfedkl
vyZivy, pfipravkd na ochranu rostlin a rostlinnych produktl a pro zemédélské sluzby

- souvisejici stavby ob&anského a dopravniho vybaveni - napf. administrativa,
podnikovy obchodni prodej, servisy a opravny zemédélskych strojl, nevefejné &erpaci
stanice pohonnych hmot

- integrovany byt spravce

- oploceni areélu

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ubytovacich zafizeni
- ostatni stavby ob&anského vybaveni
- vefejné autoopravny, autoservisy a vefejné &erpaci stanice pohonnych hmot
- ostatni stavby pro vyrobu a skladovani
- vefejna prostranstvi

Podminé&né& piipustné vyuziti:
. veskeré zaméry umistované do téchto lokalit jsou ptipustné pod podminkou, ze svym
provozem nebudou prekracovat hygienickeé limity hluku v okolnich chranénych
venkovnich prostorech a chranénych venkovnich prostorech staveb.

Podminky prostorového usporadani vietné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vyskova regulace zastavby - nejvy$e dvé nadzemni podlazi do celkové vysky 10 m
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- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné budovami
k celé plose, bude maximalné 0,4; koeficient zeleng, tj. pomér plochy nezastavéné a
nezpevnéné k celé plose, bude minimainé 0,2

7. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
stavajici plochy

Hlavni vyuziti:
Technické vybaveni Uzemi.
PFipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury

- oploceni
- souvisejici dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuZiti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ob&anského vybaveni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemeédélské stavby
- vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani véetné zékladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuZziti pozemki - nestanovuje se

8. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTUKTURY - SILNICE
stavajici plochy

Hlavni vyuziti:
Pozemni komunikace.
Pripustné vyuziti:
- pozemky silnic
- pozemky, na kterych jsou umistény soucasti komunikace - napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty, doprovodna a izolaéni zelen
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich
- chodniky
- stavby a zafizeni souvisejici s kfizenim dopravni a technické infrastruktury
- pristfesky slouzici veiejné dopravé

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ob&anského vybaveni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemeédélské stavby
- ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
- vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vy$kova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuZiti pozemk( - nestanovuje se

9. PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY - KOMUNIKACE, MANIPULACNi PLOCHY
stavajici plochy a zastavitelna plocha K1

Hiavni vyuziti:
Pozemni komunikace, manipulagni plochy, parkovaci plochy, chodniky.
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Prlpustné Vyuziti:

mistni komunikace a cesty, manipulaéni a parkovaci plochy, chodniky

- cyklostezky

- soucasti komunikace, manipula¢nich a parkovacich ploch a chodnikt - napf. naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty, doprovodna a izolaéni zelef

- stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich

- stavby a zafizenf slouzici k provozu parkovacich ploch

- stavby a zafizeni souvisejici s kfizenim dopravni a technické infrastruktury

- pfistfesky slouzici vefejné dopravée

- vefejna prostranstvi

Nepfipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ob&anského vybaveni
- stavby ubytovacich zafizeni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemeédélské stavby
- ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vy$kova regulace zastavby - nejvyse jedno nadzemni podlazZi do vysky 4 m
- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni a koeficient zelené se nestanovuje

10. PLOCHY ZEMEDELSKE - ORNA PUDA
stavajici plochy
Hlavni vyuziti:
Zemeédélské vyuziti pozemk(.
Pripustné vyuziti:
- pozemky pro extenzivni a intenzivni péstovani zemédelskych plodin a hospodareni se
zemédélskou pldou
- stavby, zafizeni a opatfeni souvisejici s péstovanim zemédeélskych plodin a
hospodarenim se zemédélskou plidou

Podminéné pfipustné vyuziti:
- pozemKy souvisejici dopravni infrastruktury
- vedeni technické infrastruktury
- zalesnéni
Pro celé podminéné pripustné vyuziti je podminkou pro uskute¢néni zaméri a staveb,
v jejich konkrétni podobé a konkrétnim umisténi, odsouhlaseni pfislusnym organem
ochrany zemédelského plidniho fondu.

Neprlpustné vyuziti:
stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ob&anského vybaveni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemédélské stavby
- ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
- vefejna prostranstvi
- golf a s nim souvisejici stavby

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuziti pozemkl - nestanovuje se
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11. PLOCHY LESNi
stavajici plochy

Hlavni vyuziti:

VyuZiti pozemk pro les.

Pripustné vyuziti:

pozemky uréené k plnéni funkci lesa

stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

vyuZiti lesnich komunikaci a cest jako turistickych a cyklistickych tras
vedeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ob&anského vybaveni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zemédélské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

12. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
stavajici plochy

Hlavni vyuziti:

Vodni toky a plochy.

Pfipustné vyuziti:

vodni plochy a koryta vodnich toku

plochy pro vodohospodarské vyuziti

stavby, zafizeni a opatieni slouzici k obsluze vodnich ploch a tok{, vodohospodarské
stavby

stavby a zafizeni souvisejici s kfizenim dopravni a technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ob&anského vybaveni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zemeédélské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
intenzita vyuziti pozemk( - nestanovuje se

13. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
stavajici a navrzené plochy

Hlavni vyuziti

Zemédélské vyuziti pozemkd, prvky ekologické stability uzemi.

PFipustné vyuziti :

pozemky zemédélského pudniho fondu - zahrady, ovocné sady a trvalé travni porosty
pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystémul

pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa a pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toku
stavby, zafizeni a opatfeni zemédélské prvovyroby
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- opateni ke zvy3eni retence krajiny, protierozni opatieni

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- pozemky zemédélského pudniho fondu - zahrady, ovocné sady a trvalé travni porosty
- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
- vedeni technické infrastruktury
- zalesnéni

Pro celé podmin&né pfipustné vyuZiti je podminkou pro uskutecnéni zamérl a staveb, v
jejich konkrétni podobé a konkrétnim umisténi, odsouhlaseni pfislusnym organem ochrany
zemédélského plidniho fondu.

Nepfipustné vyuZiti :

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby ob&anského vybaveni

- autoopravny, autoservisy a &erpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu a skladovani

- zemé&délské stavby, které nejsou uvedeny v pfipustném a podminéné pfipustnem
vyuziti

- stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, které nejsou uvedeny v
piipustném a podminéné piipustném vyuziti

- vefejna prostranstvi

- golf a s nim souvisejici stavby

Podminky prostorového uspotéadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- vydkova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuzZiti pozemki - nestanovuje se
- tyto plochy jsou ve smyslu zakona &.114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni, ur¢eny k nahradni vysadbé

Obecné podminky prostorového uspofadani platné pro veskeré stavby v uzemi :

- rozmisténi, technické a dispozieni fedeni jednotlivych staveb v uzemi bude spliovat
podminky moznosti zajisténi ochrany obyvatelstva

- stavby velkokapacitnich skladii nebezpecnych latek nejsou v Feseném Uzemi povoleny
stavby komunikaci budou vyhovovat pfijezdu a pfistupu techniky jednotek
integrovaného zachranného systému véetné hasi¢skych zachrannych sborl

- v nové& navrzenych rozvojovych lokalitach budou v dostateéné mife rozmistény hydranty
pozarni vody, nové vodovodni fady budou v maximalni mozné mife feSeny jako
vodovody pozarni

- v lokalitach, které nebudou pokryty pozarni vodou ze stavajicich odbérnych mist ani
z pozarnich vodovodi, je nutné zajistit a udrzovat jiné zdroje poZarni vody (poZarni
nadrze, studny, odb&rna mista z vodnich ploch)

Souhrnné pro plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné
plochy plati:

- nepfipustné jsou stavby pro zeméd@lstvi (mimo pfistfe3kl pro zvifata) a oploceni (mimo
oploceni dogasného &i ohrazeni pro chovné a péstebni ucely)

g) vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb a opatieni k

zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkum
a stavbam vyvlastnit

vykres B3. Vefejné prospésné stavby, opatieni, asanace

Vefejn& prospé&sné stavby a vefejné prospé&sna opatieni, pro které Ize prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit, jsou vyznateny na vykrese B3. Vefejné prospésné stavby, opatfeni,
asanace.
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Vefejn& prospésna opatieni ke zvyseni reten¢nich schopnosti Uzemi a ke snizovani ohrozeni v
Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami, plochy pro asanace a stavby a opatfeni k
zajistovani obrany a bezpec&nosti statu nejsou v feSeném Gzemi vymezeny.

druh oznaceni predkupni moznost katastralni | dotéené pozemky dle katastralni
stavby / opatieni (vykres B3) pravo vyvlastnéni tuzemi mapy
VPS TI - p1 obec ano Chlistovu |-28, 23/1
plynovod STL Chlistov Dobrusky
VPS Tl - p2 obec ano Chlistovu |271/7,10/1,-22,12
plynovod STL Chlistov Dobrusky
VPS Tl - p3 obec ano Chlistovu |259/2,-29, -18
plynovod STL Chlistov Dobrusky
VPS DI C1 obec ano Chlistovu |28/1, -1, -37, 276, 259/1, 280,
cyklostezka Chlistov Dobrusky |266/2, 266/5, 266/3, 266/4
VPS DI K1 obec ano Chlistov u
komunikace Chlistov Dobrugky | 86/1 48/1,48/4, 48/12
VPO U - Chlistov u
LBK2 - ano Dobrusky |~
U1
VPO U - u2 - ano Chlistovu |-
LBK2, LBK3 Dobrusky
VPO U - U3 - ano Chlistovu |-
LBK3 Dobrusky
VPO U -RBC U4 ano Chlistov u
H101 Rososky ) Dobrusky B

pouzité zkratky v tabulce :

VPS Tl - vefejné prospésna stavba technické infrastruktury
VPS DI - vefejné prospésna stavba dopravni infrastruktury
VPO U - vefejné prospésné opatfeni k zaloZeni prvki USES (LBK - lokalni biokoridor)

h) vymezeni veiejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit

predkupni pravo, s uvedenim v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel

pozemku, nazvu katastralniho Gzemi a pfipadné dalSich udaju podle § 8 katastralniho

zakona

Vefejné prospé&sné stavby a vefejna prostranstvi, pro ktera Ize uplatnit pouze pfedkupni pravo,
se nevymezuji.

i) vymezeni ploch a koridord Gizemnic
vcI etne pogm’meR pro jeho provéren

h rezerv a stanoveni_mozného budouciho vyuziti,

V fe$eném Uzemi se nevymezuji zadné plochy a koridory Uzemnich rezerv.
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j) vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno
zFracovanlm uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a primérené lhuty pro
viozeni dat o teto studi

i do evidence uzemné planovaci cinnosfi

Vykres B1. Zékladni ¢lenéni uzemi

Pro zastavitelnou plochu Z2 plati podminka, Ze pfed zahdjenim vystavby jednotlivych rodinnych
domil bude zpracovana tzemni studie celé zastavitelné plochy. Uzemni studie bude fesit:

- dopravni a technickou infrastrukturu

- vefejna prostranstvi

- parcelaci a pristupy k jednotlivym pozemk(m
- podrobnéjsi prostorovou regulaci objekt.

Lhata pro pofizeni Gzemni studie (vioZzeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
¢innosti)_se stanovuje na 48 mésich ode dne vydani tzemniho planu.

Vymezena plocha, ve které je provéfeni zmeén jejiho vyuziti dzemni studii podminkou pro
rozhodovani, je vyznacena ve vykresu B1. Zakladni ¢lenéni uzemi.

k) vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno

vydanim requlaéniho planu, zadani requlaéniho planu v rozsahu podle pfilohy €. 9,
stanoveni, zda se bude jednat o regulaéni plan z podnétu nebo na zadost, a u requlaéniho
planu z podnétu stanoveni primérené Thiuty pro ieiio vydani

Nevymezuji se.

1) vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistické koncepce, usporédani krajiny, vefejna infrastruktura

Nevymezuji se.

m) udaje o poétu listl tizemniho planu a poétu vykresu k nému pfipojené grafické casti

Textova &ast Uzemniho planu Chlistov (kapitoly a. — m.) — Gipiné zn&ni po vydani Zmény ¢&. 1 obsahuje
14 stran formatu A4.
Obsah grafické &asti UP Chlistov — GpIné zné&ni po vydani Zmény &. 1 :

B1. Zakladni ¢lenéni izemi

B2.a. Hlavni vykres - urbanisticka koncepce, uspoiadani krajiny, vefejna infrastruktura
B2.b. Hlavni vykres - technicka infrastruktura

B3. Veiejné prospésné stavby, opatieni, asanace

Soucasti dokumentace je i Koordina&ni vykres.

n) stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Nestanovu;ji se.
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