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E. ZAKLADNI UDAJE ]

A.1. HLAVNI CILE RESENi
Zadani zemni studie

Pafizovatelem Uzemni studie je Magistrat mésta Hradec Kralové, edbor hlavniho architekta, oddéleni
uzemniho pianovani.

Uzemnl studie je zpracovana v navaznosti na zménu &.298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové
(Ateliér Delta 90, Ing. arch. F. Kfelina). Pofizovatel seznamil Zastupitelstvo mésta Hradec Kralové
s izemni studif — lokalita U Milety na jeho 24. zasedanl konaném dne 29.01.2013 pod usnesenim
&.ZM/2013/M1135. Zastupitelstvo mésta Hradec Kralové se seznamito s Gzemni studii — lokalita U
Milety v k.0. Novy Hradec Kralové a v k.0. Hradec Krélové. Data o této uzemni studii budou vioZzena
do evidence tzemné planovaci éinnosti.

Divody pro pofizeni nové Gzemni studie

Rada mésta Hradec Krélové na svém 16. zasedan| konané dne 18.10.2011 pod usnesenim
¢.RM/2011/1267 ulozila pofizovateli pofizeni a naslednou registraci Uzemni studie - lokalita U
Milety.Uzemnl studie bude po té slouZit jako lzemné planovaci pedkiad pro rozhodovani v Gzem,
Uzemn! studie je zpracovéna pro Gzemi, na které bylo uloZzeno zpracovani uzemni studie v Gzemné
planovaci dokumentaci — zmény &.298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové. Zména ¢.298
Uzemniho planu mésta Hradec Kralové byla vydana Zastupitelstvem mésta Hradec Kralové dne
29.01.2013 pod usnesenim ¢.ZM/2013/1133. Zména ¢.298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové
obsahuje | dokumentaci SEA a jako pfilohu tohoto usneseni je i zdlvodnéni, jak byly zohlednény
padminky vyplyvajict ze stanoviska Krajskéhe tGfadu Kralovéhradeckého kraje zn. 16965/ZP/2012-Hy
ze dne 16.10.2012 k vyhodnoceni viivli zmény Uzemniho planu mésta Hradec Kralové £.298 na
zivoinl prostiedl.

Podklady pro zpracovani Gzemni studie

- Uzemné analytické podklady

- Uzemni plan mésta Hradec Kralové (UPMHK)

- Navrh zmény &.298 Uzemniho planu mésta Hradec Krélové vietné dokumentace SEA

- Crtofotomapa

- Digitalnl mapa mésta

- Platna spravni rozhodnutl v dzemi: dofasna stavba erpaci stanice ARAL do 31.08.2025 —
{vzhiedem k rozsahu dokumentace bude poskytnuta k nahiédnutl na OHA Mm HK)

- Platna spravni rozhadnutl v SirSich vazbach: stavba univerzitnlho kampusu a dopravni stavba
kfizovatky Mileta (vzhiedem k rozsahu dokumentace bude poskytnuta k nahlédnuti na OHA Mm
HK)

- Dal3i podklady: stanoviska RSD a Ministerstva dopravy

- Doporugeni Statutarniho mésta Hradec Kralové pro investory bytové zastavby na spravnim
tzemi, schvalene usnesenim Rady mésta Hradec Kralové &.RM/2008/1219 ze dne 07.10.2008

- Obecné zasady Statutarniho mésta Hradec Kralové pro pfijeti nové budované infrastruktury do
majetku mésta schvalené usnesenim Rady mésta Hradec Krélové &.RM/2008/1219 ze dne
07.10.2008

Hlavni cile feSeni

- rozvijeni mésta jako harmonického celku v hranicich zastavéného i zastavitelného Gzeml
koncentricky kolem historického jadra pfi zachovani radiding okruzniho dopravniho systemu
mésta v souladu s pfirodnimi podminkami a dosavadnim stavebnim vyvojem

- v ieSené ploSe stanovit, na zakladé kompoziéni analyzy Gzemi a vazeb na okolni strukturu
zastavby, podrobné podminky pro vyuZiti pozemkd, pre umisténl a prostorové uspofadani
staveb, pro ochranu hodnot a charakteru tizemi a pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostied!.

- vytvofit vdestranné wvyhovujici prostorove formy reagujici na identitu mista, funkénost,
racionalitu, estetitnost a majici vztah k pfirodnim podminkam. Dale stanovit vhodny model
charakteru struktury zastavby.
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Hlavni tikoly feSeni

- opatfit urbanisticko-prostorovou studii pro formovénl a regulaci zastavby v daném tfzemi na
podkladé pofizené zmény £.298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralove

- stanovit rozvizeni, ploSné a prostorové uspofadani nové zastavby v (Gzeml tak, aby nedoslo k
naruseni dalkovych pohledl na mésto, pfedeviim na historické jadro a dale pak na vyznamné
dominanty a navrhnout odpovidajici viyskové zonovani zastavby

- navrhnout rozmanitou zastavbu a funkéni diferenciaci vefejnych prostorl jakozte podminku pro
dobrou orientaci v uzemi a identifu obyvatel s konkrétni lokalitou a sniZzeni tak anonymity
prostfedi

- stanovovat urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuzivani a prostorové
usporadani ozem/! na jeho zmény, vyskové zonovani zastavby

- stanovit koncepct vefejnych prostranstvl véetné vefejné zelené sdirazem na kvalitu
urbanistického detailu, parteru a charakteristické dominanty prostoru pfi respektovan! jeho
méfitka

- stanovit koncepci primarnl vefejné infrastruktury v Gzemi (dopravni a technickou infrastrukturu a
umisténi ob&anské vybavenosti apod.) a zaroven respektovat doporuéeni Statutarniho mésta
Hradec Kralové pro investory bytové zastavby na spravnfm dzemi, schvéleng usnesenim Rady
meésta Hradec Kralové ¢.RM/2008/1219 ze dne 07.10.2008 a dale pak i Obecné zasady
Statutarniho mésta Hradec Kralové pro pfijeti nové budované infrastruktury do majetku mésta
schvalené usnesenim Rady mésta Hradec Kralové €. RV/2008/1219 ze dne 07.10.2008

A.2. ZHODNOCENI VZTAHU DRIVE ZPRACOVANE A SCHVALENE UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACE

Souhrn predchazejici projektové dokumentace

- tzemni rozhodnutl €.4393 — nova kfizovatka Mileta — rondel a rampy na Sokolské ulici a dalsi
dopliujicl stavby

- zemni rozhodnutf &. 333 — stavby nového univerzitniho kampusu Univerzity Hradec Krélové

- objekt derpaci stanice ARAL/OMV- dofasna stavba se stanovenou dobou docasnosti do
31.08.2025

Zhodnoceni vztahu dzemniho planu mésta Hradec Kralové a lizemni studie

Uzemni studie respektuje zménu ¢. 298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové. Lokalita ,U Milety -
Hradec Kralové" se nachazi dle Uzemniho lanu mésta Hradec Kraiové ve funkén! ploSe ,plochy
ob&anského vybaveni méstského a regionadintho vyznamu*/piestavba (pod kddem 6-1/76).

Pro uvedenou plochu jsou stanoveny reguiativy uvedené v &l A 11.3 ,Limity vyuZiti Gzemi vyjadfene
v regulativech zavazné &asti Gzemniho pldnu mésta Hradce Kralove" vyhlaSené obecné zavaznou
vyhlaskou mésta Hradce Kralové &. 1/2002 s G¢innostt od 18.07.2002. Tyto reguiativy jsou dale v této
uzernni sfudii upfesnény a odpovidaji tak méfitku a stupni podrobnosti — Gzemnl studie.

Vyhodnoceni stanovisek s pozadavky na obsah zmény Uzemniho planu mésta Hradec Kralové &.298
tyto dotéené organy -~ shrnutf — poZzadavky pro navazuijlcl spravnf rozhodnuti:

e Krajskad hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové, za podminky
spinénf hygienickych limith hluku v chrénéném venkovnim a vnitfnim prostoru staveb.

e Ufad pro civilni letectvl, za podminky respektovani ochrannych pasem letisté Hradec Kralové,
zakladniho heliportu Hradec Kralové a heliportu FN Hradec Kralové.

« Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Pardubice, za podminek respektovani
ochrannych pasem podzemniho komunikaéniho vedeni a letiStniho radiolokacniho prostiedku.

o Ministerstvo dopravy, za podminky respektovani koridoru pro stavbu kfizovatky Mileta a podminky
umisténl staveb, kieré nevyZaduji spinéni platnych hygienickych hlukovych limitd. Objekty, pro
které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, zafadit do podminéné pfipustného vyuZitf azeml.
Veskerd protihlukova ochrana takto vzniklé zastavby musi byt provedena na naklady investorl
mimo pozemky silnice If31. Podminkou tedy bude, Ze v Uzemnim resp. stavebnim fizeni bude
prokazano, Ze nebudou piekrodeny max. pFipustné hladiny hluku v chranénych wvnitinich i
venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech. Dale upozoriujf, ze veskera
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protihlukova ochrana takto vzniklé zastavby nebude hrazena z prostiedkil RSD CR, ale musi byt
provedena na naklady investorl této stavby a to mimo pozemky silnice 1/31.

s Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor Zivotniho prostfedi, za podminky zachovani a posileni
prvk( USES a zpracovani tizemnf studie.

e Krajsky trad Kralovéhradeckého kraje, odbar Zivotniho prostiedl a zemédélstvl, oddélenl EIA a
IPPC, na zakladé vyhodnoceni viivil na Zivotni prostfedi, vysledkl spoleéného jednan! a
stanovisek dotéenych organd k navrhu zmény UPMHK &.298 vydal ve smyslu ustanoveni §22
plsm. e) zékona EIA souhlasné stanovisko k vyhodnoceni vlivit na Zivotni pro stredi navrhu
zmény UPMHK ¢.298 s podminkami:

Plocha ob&anského vybaveni mésiského a regiondintho vyznamu — prestavba (OV) -
zaslavitelnd plocha (kédem 6-1/76).

Podminky: zpracovani tizemni studie, kterd stanovi;

1). koeficient zastavénosti plochy,

2). kompenzadni opatfenl: vysadba nelesnich dievinnych prvki pfirozené druhové skladby se
zohlednénim velikosti a vékové strukiury pro kombinovanou vysadbu (skupinova vysadba,
solitéry, jednofada aZz vicefadd alef stromd).

Na zékladé provedeného vyhodnoceni viiviz (SEA) zmény €.298 Uzemniho planu mésta
Hradec Kralové nebyly u Zadné ze soulasti koncepce shledany zasadni é&i
neakceptovatelné negativni vlivy na Zivotni prostiedi.

» Prislusny organ ochrany pfirody a krajiny, krajsky Grfad ve svém stanovisku vyloudéil mozZny
vyznamny negativnl viiv predkladané (zemné planovaci dokumentace na Uzeml soustavy
NATURA 2000 die ustanoveni §45i odst.1 o ochrang pfirody a krajiny 21.09.2011 (&].
16989/ZP/2011). Krajsky Gfad ve svém stanovisku kvyhodnocen! vlivii na zivotni prostiedi
stanovil, Ze zména Uzemniho planu mésta Hradec Kralové €.298 nema negativni viiv na azeml
evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti.

A.3. VYHODNOCENI SPLNENi ZADANI
Spin&ny byly viechny stanovené tkoly vytéené v zadanf Gzemnl studie.

Uzemni studie svou formou a obsahem je pomémé podrobna na zakladé poZadavku zakotveného do
zadani. Uzemnl studie je zpracovana s ohledem na ekonomické aspekty vyuziti Gzemi. Etapizace
vystavby neni stanovena. V (izemi nebyly identifikovany Zadné historické, kulturni, urbanistické ani
prirodni hodnoty, vyzaduijici zvlastni ochranu. Nebyly stanoveny zadné vefejné prospésdné stavby ani
vefejné prospésna opatfeni. '

A.4. VYHODNOCENI SOULADU S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI

Reseni Uzemni studie je v souladu s cili a ukoly Gzemniho planovani. Uzemni studie komplexné fesi
funkéni vyuziti uzemi, stanovi zasady jeho organizace, vé&cné koordinuje planovanou novou vystavbu
s vazbami na stavajici zastavbu.

Uzemni studie vytvail predpoklady k trvalému zabezpedeni souladu pfirodnich, civilizaénich a
kulturnich hodnot v feSeném Uzeml, zejména se zfetelem na pédi o Zivotni prostiedi a ochranu jeho
hlavnich slozek — piidy, vody a ovzdusi.

[B. RESENI UZEMNI STUDIE j

B.1. VYMEZENiI RESENEHO UZEMI, SIRSI UZEMNi VZTAHY - VAZBY RESENEHO UZEMi NA
SIRSI OKOLi A OSTATNI CASTIMESTA

Zajmova lokalita se nachazi vjizni casti mésta Hradec Kralové, v prostoru mezi [l méstskym

silni&nim okruhem — Sokolskou ulici a severni éasti tf. E. Benege. Re$ené tzeml se nachazi v

katastralnim Gzemi Hradec Kralové a Novy Hradec Kralové. Plocha zajmového dzemi je cca 7,11 ha.
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Uzemi je situovano do polohy mezi sidii§té Moravské predmésti — sever a aredl vysoké Skaly
farmaceuticke, vojenské zdravotni univerzity a ma bezprostfedni vazbu na Il. silniéni {Go&artv) okruh-
Sokolskou ulici, coZ zajistuje rychié spojeni s ostatnimi astmi mésta. Sougasné je pro dotéené Gzemi
téZ vyhodné spojeni na Zborovskou respektive Hradeckou ulici, ktera v dopravnim skeletu meésta pini
funkci méstské radialy a zajistuje vazbu na |. okruh (kolem historického jadra mésta). Problematickou
se v3ak dnes jevi propojen( p&si a cyklistickou dopravou,

B.2. KOMPOZICNI ANALYZA UZEmI A DOPLNUJICI PRUZKUMY A ROZBORY, SPECIFICKE
CHARAKTERISTIKY RESENEHO UZEMI VYPLYVAJICIi ZJEHO POLOHY A FUNKCI
VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY ZJISTENYCH HODNOT UZEMI

Stavajici stav v feSeném a navazujicim Gzemi

Vymezeny prostor je dnes znaéné zchatraly, bez funkéniho vyuZitf. Na dotéenych pozemcich je t&z
skladka zeminy a stavebni suté. Vroce 1995 byla pfi druhém silnicnim okruhu postavena Cerpaci
stanice pohonnych hmmot, ktera vak stoji na cizim pozemku a ma proto ¢asové omezenou dobu
trvani, a to do 31.08.2025. Pozemky nejsou udrzované, z vétsi casti jsou prostoupeny naletovou
zelenl.

Ve sméru sever — jih je pfi vychodni hranici fedeného uzeml situovan horkovodni kanal piekryty
Zzemnim — uméle vytvofenym valem. V soubg&hu se Sokolskou ulici je veden hlavni vodovodni fad pro
mésto DN 800, horkovodni primérni potrubi a opticky kabel. Po zapadnim okraji pak prochazi opét
hlavni zasobovaci vodovodni fad DN 1000, vodovodni fad DN 200, primérni kabel VN 35 kV,
sekundami kabel NN 1 kV, stfedotlaky plynovodni fad DN 225 a spojovaci kabel. Na jizni strané je
dzem{ vymezeno nadzemnim t&lesern uméle nasypané trasy ulice E. Benesde, a to v podobé déleného
Styfpruhu, kiery vdak svou — dilve vytéenou dopravni funkci v piném rozsahu neplnf a v daném tiseku
neumoziuje provoz MHD. Stale chybi funkéni a plnohodnotné propojen! na nadfazeny komunikaénf
system mésta Hradce Kralové. V soub&hu s BeneSovou tfidou je dale na jizni strané lokality situovan
kabel vefejného osvétieni, vodovodni a STL plynovodni pfipojka pro pvadni Kohoutovu vilu,

StéZejnim problémem dotéeného Uzeml je dopravni napojeni. Stavajici forma priseéné kiizovatky
Sokolské a Hradecké ulice svételng fizené, aviak bez pravych odbo&enl ve sméru od Hradecké do
Sokolské ulice a ze Sokolské do Hradecké ulice je nedostadujici. Dlouhodobym a dodnes
nefesitelnym problémem je napojenim tfidy E. Benede na tfebeSsky ohchval, to je Zborovskou ulici.
Toto napojen! je v sou€asnosti naprosto nevyhovujici.

Z hlediska SirSich vazeb na okoli je tfeba zminit chybgjicl komunikaéni severni propojeni okrsku ¢€.3
Moravského pfedmésti na ti. E. Bene3e formou zapadntho prodlouzeni Durychovy ulice, jeZz by
vymezovalo nami feSené Uzemi na jihu. V soudasnosti je vedkery automobilovy provoz v tomto
obytném okrsku veden ulici Pod Zamedkem s vylGst&nim do Masarykovy ulice. Z pohledu dopravnich
vazeb je problematické i dopravni napojenl arealu fakultnl nemocnice a kampusu pro védu a vyzkum
na nadfazeni méstsky komunikagni systém, kterym je Zborovska ulice a II. silniénl Go&artv okruh.
Mezi gerpacf stanicl OMV a stavaijici priseénou kiizovatkou Sokolské a Hradecké ulice je situovana
zastavka MHD. Stavajicl plocha nizkopodlaZni obytné zastavby rodinnych domii v ulici Stolbové a
SBlunecné, jenz navazuje na feSené (zeml na vychodé , neni dopravné s timto (zemim propojena.
Prostorovou piekazkou je zde uméle vytvofeny zemnl val zakryvajici horkovedni kandi,

Analyza feSenych zamérd v 8irSim okoli;

Krizovatka Mileta

Dlouhodobé fedena problematika napojeni Hradecké resp. Zborovské ulice na I. méstsky okruh tedy
Sokolskou ulici spoleéné s vyusténim t7. E. Benese na Zborovskou ulici 2 napojeni vjezdu do arealu
FN. Tento dopravni uzel byl v pfedchozim obdobl rlizné proporéng, ale pfedeviim vyskou nivelety,
ale i investiénich nakladi modifikovan, a to az do podoby zakotvené do dokumentace pro tzemnl
rozhodnuti zpracované v r. 2006 firmou Valbek spol. s 1. o. Liberec. Nedostatek finanénich prostfedkl
nastéstl nedovolil tento navrh realizovat a vytvofil prostor pro pfehodnoceni pavodniho navrhu
.Charakter krizovatky Mileta ma vliv na budouci urbanistickou, ale i architektonickou podobu
navazujiciho uzemi, tedy i lokality mezi Il. mé&stskym ckruhem a napojenim Benesovy tfidy.

Uprava tfidy E. Benese
V roce 2006 byla zpracovana Uzemni dopravnl studie, ktera se zabyvala pfestavbou BeneSovy tﬁd_y
od okruZni kfizovatky Masarykovy a Benesovy tiidy aZ po vyusténi do dopravniho uzlu Mileta. Princip
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pfestavby spodival v postupném sniZovani drive uméle nasypaného télesa komunikace od pruseéné
kfizovatky s Domeckovou ulicl az po napojeni Hradecké ulice u rychlé z&chranneé sluzby.

Vystavba kampusu pro védu a vyzkum

V prostoru mezi aredlem FN a tfebedskou radidlou — Zborovskou ulicl je realizovana vystavba
kampusu pro védu a vyzkum. Soucéasti vystavby ma byt i parking. Vyjezd z krytého parkovisté pro 1.
etapu je navrzen do profilové roz$ifené ¢asti stavajici piijezdové komunikace do arealu FN HK.

Zaméry fakultni nemocnice

Dlouholetym zamérem FN je vybudovant zachytného parkovisté, druhého samostainého vijezdu k
emergency pro akutni pfijem a zaveden! méstské hromadné dopravy co nejbliZe k hlavnimu vstupu do
arealu, Pied arealem fakultni nemocnice, je  navrZzen novy parkovacl dim s dopliikovou cb&anskou
vybavenostl v pfizem[ objektu.

Rekonstrukce Pajkrovy flosny

V prostoru mezi botanickou zahradou farmaceutické fakulty a vojenskou zdravotni univerzitou
(byvalym VLVDU) je situovéna nemovita kulturni pamatka - Pajkrova flodna. Jde o zbytek historického
opevnénl. Zamérem pésiho a cyklistického propojen! dle této uzemni studie by doslo k dalsimu
zatraktivnéni vyznamného pésiho a cyklistického propojeni z Nového Hradce Kralove, pies Moravské
predmeésti na nabiezi Orlice a pomoci nové lavky pfes Orlici i na Zizkovo namésti.

Regenerace BeneSovy tiidy

Dilezitym aspektem je kompoziEni osa Moravského pfedmésti v podobé ff. E. Benese, ktera ma
v blizké budoucnosti projit komplexnl regeneraci. Vefejny parter by mél doznat potfebnych zmén
reagujicich na soucasné potfeby s vyuzitim novych materiali a akcentem na méstskou zelen.

B.3. NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE (URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DOPRAVA,
TECHNICKA INFRASTRUKTURA, ZELEN ATD.)

Navrh urbanistické koncepce, urbanismus, architektura

a) Hlavnl my$lenkou urbanistické koncepce je vytvofenl zastavby, privétivého vefejného prostoru
s dostateénym zastoupenim zeleng, s vysokym dirazem na urbanisticky detail. Zastavba
v tomto tzemi ma za cil vytvofenl nového centra regionalniho a nadregionainiho charakteru —
nového ohniska uzemi, ve smyslu polycentrického roz$ifovanf mésta. ReSene Gzemi by mélo
éastetné pohledové uzavirat Benedovu tfidu a prostorové zaéit dotvaret novou podobu il
méstskeho okruhu v intencich méstského bulvaru.

b) Projektova dokumentace stavby bude respektovat platné pravni piedpisy tj. stavebni zakon a
jeho provadéci vyhlasky v platném znénl. Zejména pak vyhlasky ¢€.501/2006 Sh.se
zamé&fenim na §20-25 ,vyhlasky &.268/2009 Sb., &.398/2009 Sb., ve znéni pozdg&jsich
piedpisi.

¢) Uzemni studie respektuje zménu &. 298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové, a to vietné
dokumentace SEA. Lokalita ,U Milety - Hradec Kralové" se nachazf dle této zmény Uzemniho
planu mésta Hradec Kralové ve funkéni plose plochy oblanského vybaveni méstskeho a
regionalntho vyznamu“/pfestavba (pod kodem 6-1/76) a ,plochy parkd, lesoparkil @ méstské
zeleng".

d) Pro uvedené plochy jsou stanoveny regulativy uvedené vél. A 11.3  Limity vyuziti uzemi
vyjadiené v regulativech zavazné &asti Uzermnniho planu mésta Hradce Kralové® vyhlasené
obecné zavaznou vyhlaskou mésta Hradce Kralové €. 1/2002 s ucinnostf od 18.07.2002. Tyto
regulativy jsou dale v této Gzemnl studii upfesnény a odpovidaji tak méfitku a stupni
podrobnosti — tzemni studie.

e) Investor pfedlozi dradu pfisludnému podle ust. § 20 EIA oznameni pro zaméry, které jsou
uvedeny v ustanoveni §4 odst.1 zadkona EIA, a které 1ze podle pfedloZzené koncepce umistit
v navrhovych plochach, oznameni zaméru, popf. aznamenl podlimitniho zadméru.
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Navrh zastavéni, plosné a prostorové uspofadani zastavby ve funkéni ploSe ,obCanského
vybaveni méstského a regionéinlho vyznamu' oznadené kdédem 6-1/76 bude respektovat
trasu silnice 1/31 — H siini&éni okruh mésta Hradce Kralové a bude zchlednovat hiukovou zatéz
z této silnice {objekty budou situovany tak, aby minimalizovaly hlukovou zatéz).

Dopravni napojeni plochy obéanského vybaveni méstskeho a regionainfho vyznamu 6 — /76
bude feseno prostfednictvim mistnich komunikacl nebo sfté silnic niZ8ich tfid (Il a i tfidy).
Vzhledem ktomu, Ze soudast! lokality je i cerpaci stanice PHM-OMV, tak je napojeni
realizovano i pomoci U¢elové stavajicl komunikace na Il. silnicnl okruh,

Pokud by byla navrhovana nova pfipojeni nebo Gpravy stavajicich pfipojen na silnici I/31 pro
jiné ne? dosavadni Ugely, v dalsich stupnich PD pozaduje RSD-CR Praha projednani a
souhlas majetkového spravce silnice 1/31 — . RSD-CR Spravy Hradec Kralové a RSD-CR-
oddéleni technické podpory. (Po zpfesnéni naplné a konkrétniho investora bude na drovni
DUR provedeno).

Z hlediska urbanistického a architektonického je tfeba volit v podrobngjsi dokumentaci {pro
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni) takovy charakter zastavby &i dispoziéni fedenl stavby
vcetné architektonického pojetl fasad téchto objektd, jenZ by adekvatné reagovaly na tento
poZadavek spinéni hygienickych limitl hiuku v chranéném venkovnim a vnitfnim prostoru
staveb, vchranéném venkovnim prostoru. Uzemi zmény &.298 Uzemniho planuy mésta
Hradec Kralové je Gzemi podminéné dzemni studii.

Investor bude respektovat pozadavky/zavéry hlukové studie — lokalita U Milety — zpracované
vramci zmény ¢.298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové. Investor provede vramci
projektu hiukové posouzeni, které vyhodnoti sou€asny a budouci stav hluku.

Veskera protihlukova ochrana takto vzniklé zastavby musi byt provedena na nakiady investort
mimo pozemky silnice [/31. Podminkou tedy bude, Ze v Gzemnim resp. stavebnim fizeni bude
prokézano, Ze nebudou piekrofeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkevnich prostorech staveb a chranénych venkovniich prostorech. Vedkera protihlukova
ochrana takto vzniklé zastavby nebude hrazena z prostiedkt RSD CR, ale musi byt
provedena na naklady investorll této stavby a to mimo pozemky silnice 1/31.

Respektovat doporueni Statutarnfho mésta Hradec Krélové pro investory bytové zastavby na
spravnim (zeml, schvilené usnesenim Rady mésta Hradec Kralové a dale pak i Obecné
zasady Statutamiho mésta Hradec Kralové pro piijetl nové budované infrastruktury do
majetku mésta schvalené usnesenim Rady mésta Hradec Kralové.

V fe§eném Uzemi se nachazi elekirické vedeni 35 kW vietné ochranného pasma,
trafostanice, plynovodni, kanalizaéni a vodovodni fady véetné ochranného pasma
radioreléova trasa a teplovod véetné ochranneého pasma. Dale se Gzemi nachazi v ochranném
pasmu radiolokacniho prostredku letisté. V lokalité, jez je pfedmétem zmény €. 298 Uzemniho
planu mésta Hradec Kralové, nejsou umistény Zadné vojenské objekty ani inZ. sité.

V Eervenci 2011 byla méstem Hradec Kralové pofizena ,Studie odtokovych pomérd na Gzemi
statutdmiho mésta Hradec Krélové a pfilehlych spadovych oblast®, kterou zpracovala firma
DH! a.s. Praha. Konkrétni vystup z uvedené studie odtokovych pomérd, véetné podminek pro
realizaci uzemni studie, poskytne z hlediska samospravy Magistrét mésta Hradec Kralove,
odbor samospravnych &innosti mésta a z hlediska statni spravy Magistrat mésta Hradec
Kraiové, adbor Zivotniho prostiedi.

Investor provede navrh odvodnéni a vsakovani dle podminek SOP (studie odtokovych
pomérl) pro Hradec Kralové platnych pro novou zastavbu. V navrhu odvodnéni je nutné
pocitat s témito limitnimi ukazateli:

specificky odtok max. 3 lfs/ha
cetnost prekrotent kapacity retenéniho objektu (& systému objektd) max. 1 x za 5 let
doba, za kterou se musi retenénl objekt od konce posledni pfivalové sraZky vyprazdnit max.
24 hodin {doporuceno 8 h}

Déle bude nutné dodrZet nasleduiict parametry;

bezpeénoastnl preliv DSO kazdy SO musl chranit stavbu bezpeénostnim pfelivem
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nedilnou souéastl odvodiované stavby je objekt DSO na
jejlm pozemku
bezpetnostni koeficient (doporueny) 1,1az1,20

vlastnicky princip k DSO

Destova kanalizace bude odvadét neznefisténou destovou vodu ze stfech a zpevnénych
ploch prednostné do zasakovacich objektl. Tam kde to nebude moZné &i vhodné, bude tato
voda retenovana pied jejim napojenim do recipientu (jednotné kanalizace).

Investor bude respektovat poZadavky/zavéry ,biologického posouzeni — lokalita U Milety* —
zpracované v ramci zmény €.298 Uzemnfho planu mésta Mradec Kraloveé.

Z posouzenl vlivd koncepce na Zivotni prostfedi zpracované podle zakona &. 100/2001 Sb.
v platném znéni a v élenéni dle pfilohy zakona & 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a
stavebnim Fadu ke zméné &. 298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové, pro lokalitu U Milety
vyplyva potfeba prosazovat kompenzaéni opatieni vysadbami nelesnich dfevinnych prvki
piirozené druhové skiadby:

Investor bude respektovat zavéry dokumentace SEA zmény ¢.298 Uzemniho planu mésta
Hradec Kralové a zménu &.298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové, a to véetné
zdlivodnéni, jak byly zohlednény podminky, vyplyvajicl ze stanoviska Krajského Gfadu
Kralovehradeckého kraje zn. 16965/ZP/2012-Hy ze dne 16.10.2012 k vyhodnoceni viiv{
zmeny Uzemniho planu mésta Hradec Kralové & 298 na Zivotni prostiedi (dle pfilohy
usneseni Zastupitelstva mésta Hradec Kralové & ZM/2013/1133 ze dne 29.01.2013 ve vazbé
na ustanoveni § 10i odst. 5 zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovan! vlivil na Zivotni prostiedi a
0 zmé&né nékterych souvisejicich zakonl , ve znénl pozdéjsich predpisi).

Stanovisko k vyhodnoceni viivi na Zivotni prostredi tGzemné planovaci dokumentace ,Zména
Uzemniho plénu mésta Hradec Krélové (déle jen ,Upm HK*) & 298° podie § 22 pism. e)
zékona o posuzovan! viiva na Zivotnl prostiedf, vydal krajsky tiad dne 16.10.2012 pod zn.

16965/ZFP/2012-Hy souhiasné stanovisko s podminkami:

Plocha ob&anského vybaveni meéstského a regionélniho vyznamu — prfestavba (OV) — pod
kédem 6-1/76.

Podminky:

Zpracovani Gzemni studie, ktera stanovi:

1. koeficient zastavénosti plochy,

2. kompenzadni opalfeni: vysadba nelesnich dievinnych prvki(r piirozené druhové skiady se
zohlednénim velikosti a vékové strukiury pro kombinovanou vysadbu (skupinové vysadba,
sofitéry, jednofada az vicerada alej stromi).

Zastupitelstvo _mésta Hradec Kralové rozhodlo usnesenim & ZM/2013/1133 ze dne
29.01.2013 zohlednit podminky vyplyvajlei z citovaného stanoviska Krajského Gfadu

Kralovéhradeckého kraje takto:

Na zakladé usneseni ¢. RM/2011/1267 Rady mésta Hradec Kralové konané dne 18.10.2011 a
poZadavku vyplyvajici ze stanoviska Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje zn.
16965/ZP/2012-Hy ze dne 16.10.2012 k vyhodnoceni vlivit zmény Uzemniho planu mésta
Hradec Kralové & 298 na Zivotnl prostfedi, pofizovatel tedy pofidil azemni studii obsahujicl
mimo jiné& i stanovené podminky:

1. Koeficient maximainl zastaviteinosti 65%. (Maximalnl zastaviteinost je vztazena k plose
vymezené hranicl posuzovaného Gzemi, ktera &inf pro lokalitu ,U Milety* 71 000 m?)

2. Kompenzacni opatfeni: vysadba nelesnich drevinnych prvklt pfirozené druhové sklady se
zohlednénim velikosti a vékove struktury pro kombinovanou vysadbu (skupinova vysadba,
solitéry, jednofadd az vicefada alej stroma).

Akcentace skupinové zelené (stavajic! zelené doplnéné o novou vysadbu) v pruhu 50 m
mezi plochou ob&anské vybavenosti méstského a regionalntho vyznamu lokality U Milety"
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a stavajici plochou nizkopodlazni vystavby, déle akcentace nové vysadby liniové zelené
podél Benedovy tfidy a doplitkové skupinové a solitérni zelené jak v ramei plochy
obéanské vybavenosti méstského a regionéiniho vyznamu, tak v zavéru Benesovy tfidy pii
jejim napojenf na Zborovskou ulici.

Sou¢asné by méla byt zohlednéna i jejich velikost a vékova struktura. Pro kombinovanou
vysadbu (skupinova vysadba dievin, solitéry, jednofada aZ vicefada alej stromf) je vhodné
pouZit vypéstky stroml a kefl. Nasledné by pak méla byt zajisténa rozvojova a udriovaci
pece o vysazené sazenice.

Prislusny organ ochrany pfircdy a krajiny, krajsky (fad ve svém stanovisku vyloucil mozny
vyznamny negativni vliv pfedkladané dzemné planovaci dekumentace na Gzemi soustavy
NATURA 2000 dle ustancveni §45i odst.1 o ochrang pfirody a krajiny 21.09.2011 (&,j,
18989/ZP/2011). Krajsky Gfad ve svém stanovisku k vyhodnoceni viivil na Zivotni prostfedi
stanovil, ze zména Uzemniho planu mésta Hradec Kralové €.298 nema negativni viiv na
0zeml evrapsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Prostorové struktura zastavéni je navrhovana s ddrazem na funkéni pé3i diagonaini propojeni
od severozapadu k jihovychodu, na které budou napojena hlavni vefejna prostranstvi véetné
pfipadnych pasazi a prichodl jednotlivymi objekty & soubory staveb. Na drovni nastupniho
podlazi, kde budou situovany i hlavni vstupy bude kladen maximalni diraz na funkénost,
estetiku a bezbariérovy provoz,

Investor provede navrh dopravni koncepce véetné normového vypoftu parkovacich a
odstavnych ploch pro stavebni zamér, ktery bude soutasti projektové dokumentace. Zaroved
navrhne plochy &i objekty pro hromadné parkovani - integrované parkingy do objektd ¢i
podzemni parkingy. Stuperi atutomobilizace je stanoven dle zmény £.222 Uzemniho planu
mésta Hradec Kralove — ke, = 1:1,67.

Z hlediska ochranného pasma silnice /31 je ve viech dokumentech jednoznaéné& stanoveno,
Ze se zde jedna o funké&ni zonu ob&anské vybavenosti méstského a regionalniho vyznamu.
Ministerstvo dopravy bude Gcastnikem piislusnych spravnich fizeni, kde miZe jako ulastnik
uplatnit pfisludné podrobné poZadavky na konkrétn! projektovou dokumentaci a konkrétni tcel
a druh stavby {navrZenou v souladu 5 Uzemnim planem mésta Hradec Kralové).

Ve vztahu k feSenému Gzemi je nezbytné zdlraznit, Ze zajmové Uzemi je mozné chapat jako
uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb. Vystavba zde bude tedy
podminéna provedenim zachranného archeclogického vyzkumu, bud pfed zahajenim stavby
&i v jejim pribéhu, coz je nutna posuzovat zviast pro kazdy jeden konkrétni stavebn! zamer.

Redené tzemi: (zemi, kieré bylo fesenc studii ,City Garden", véetné navazujicich Uzeml,
dotvafejicich vazby na §irsi okoli. Redené dzemi lokality U Milety je na severovychodé ohraniéeno
vefejnym prostranstvim mezi farmaceutickou fakultou a vojenskou zdravotni univerzitou (z pohledu
ir§ich uzemnich vazeb- viz graficka pfiloha}, na severu Il. méstskym okruhem - Sokolskou ulict, na
zépadé ulici MHradeckou a z &&sti Zborovskou, na jihu nedokonéenou tfidou E. Benede a na vychodé
stavajici zastavbou rodinnych doma v ulici Stolbové a Sluneiné.

Posuzovang uzemi: Gzemi vymezené Sokoiskou ulici, Hradeckou ulici, upravenou trasou BeneSovy
tfidy, prodlouZenim Durychovy ulice a zastavbou rodinnych domi pfi vychodnim okraji feseneho
tzemi. Je to pfedmétné uzemi pro posouzeni a specifikaci plosnych a prostorovych parametrd
vystavby.

Vymezeni zastavitelného Gzemi: je uréeno funkénimi plochami a prostorové dale vymezeno nize
charakterizovanymi liniemi.

Navrh feseni dopravni infrastruktury

Zakladni kostru dopravni infrastruktury vytvaii stavajici trasa silnice 1/31 ~ Sokoiska ulice (Il. méstsky
okruh) v pedob@ déleného &tyfpruhu, jenZ ohraniCuje Uzemi feSené lokality U Milety na severu a
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silnice I1/29810 ~ Zborovské — tzv. tfebedsky obchvat, vymezujici fokalitu na zapadni strané spolecné
5 Hradeckou ulici.

a} Navrh dopravniho napojeni feSeného tizemi je prioritné smérovano z jizni strany na upravenou
trasu BeneSovy tfidy pomoci jednoho vijezdu a vyjezdu tvoficiho priseénou kiizovatku v misté
vyusténi Hradecké ulice a dalsiho mozného vyjezdu z podzemniho parkingu situovaného vice na
jihovychod do nové stykové kfizovatky s touto tiidou.

Napojen( pfedmétne lokality ze silnice 1/31 zistava zachovano stavajici, a to ve formé sjezdu
a vyjezdu do a z ¢erpaci stanice pohonnych hmot, ktera je stavbou doéasnou dle UR . 2420 na
.vefejnou Cerpaci stanici pohonnych hmot Aral - ulice Sokolska Hradec Kralové® s dobou trvani
do 31. 8, 2025,
Doprava - koridory: koridory vymezujl plochy, vramci nichz musi dojit k vytvofeni dllezitych
dopravnich napojeni pro automobilovou dopravu, cyklisty a pesi.
Doprava - trasy dopravniho napojeni:
Doprava - hlavni silniéni napojeni dotéeného Uzemi: osy mistnich pfipadné ugelovych komunikaci,
vE. Sipek znazoriujicich, zda jde o vjezd, vyjezd nebo kombinaci obojiho.
Doprava - obytn& zdna: navrZzeni systému obytné zény dle specifikaci CSN 73 81 10 na
stavajicich nebo nové vytvorenych komunikacich.
Doprava - schéma cyklistického a pésiho propojeni v&. pfemosténi Il. méstskeho okruhu: trasa je
schematicka, zavazné je jeji severojizni sméfovanl vramci daného koridoru. Diraz by mél byt
kiaden na nalezeni pfirozeného a napaditého zplsobu pfemosténi 1. méstskeho okruhu, propojeni
nejvyznamnéjgiho sideiniho celku MK — Moravského pfedmésti s centrem meésta pies Gzemi
vysokych a stfednich $kol, a respektovan| stavajici zelené. V blizkosti pfemosténi jsou navrhem
studie umistény autobusove zastavky, které toto propojeni pésich a cyklistl podporuji.
Doprava - schéma duleZitych pésich propojeni: trasy jsou schematicke, zévazna je realizace pésiho
propojeni stfedemn tzemi, jehoZ prostup do zastavéného uzemi vznikne v ramci Gseku P1 a P2,
Koridor dopravnihe propojeni - Koridor, v ramci n&hoZ dojde k dopravnimu propojeni a napaojeni
tzemj v Osecich A1 (viezd + vyjezd), A2 {vjezd), A3 {vyjezd), A4 (vyjezd, vjezd ze sméru od jihu
BeneSovy tildy by byl provéfen dalSim stupném PD). Mimo tento koridor mohou vznikat i jiné
obsluzné komunikace, na néz viak jiz nebudou kiadeny zvlastnf naroky.
V Gzemni studii je specifikovan jake zavazny dopravni koridor v $ifi cca 25,00 m zahrnujici, jak
obsluznou komunikaci, tak pési a cyklisticky chodnik vedeny ve sméru sever - jih. Tento
koridor je ze severu napojen na silnici I/31 stavajicim sjezdem zpfistupnujicim i éerpaci
stanici pohonnych hmot, na jihu pak vytist'uje do jiz zminéné BeneSovy tFidy.

Druhy dopravni koridor ve sméru vychod — zépad sleduje stavajici trasu obsluzné komunikace
ohranicujici areal cerpaci stanice pohonnych hmot z jizni strany véetné jejtho stavajiciho vyusténi
v podob& vyjezdu na Il silniéni okruh. Sife tohoto vymezeného koridoru je cca 10,00 m. Tento
dopravni koridor (resp. jeho &ast pfi jiznl hranici arealu Cerpaci stanice pohonnych hmot) bude
umistén pouze v pfipadé stabilizace/ponechani stavajici Cerpaci stanice pohonnych hmot.
Stavajici dopravni viezd A2 a stavajlci dopravn! vyjezd A3 zlstavaji zachovany.

Posouzeni v modulovych zat&Zovych situaci pro rok 2030:
Cela dopravni koncepce tzemni studie a zmény zemniho planu mésta Hradec Kralové &. 298,

ale i ostatnich zamér( v navazujicim okoli byla posocuzena v modulovych zatéZovych situacich pro
rok 2030 fy. Cityplan Praha a.s. a dale posouzena z pohledu dodrzeni hlukovych limith
v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru firmou Ekoteam
Hradec Kralové RNDr, Viadimirem Ludvikem.

Oboji posouzen! bylo shleddno vyhovujicim (viz akusticka studie), a to pro max. objemovou
variantu .

b} Ochranné pasmo silnice /31 (ll. méstsky okruh) a silnice 11/29810 (Zborovska — tfebessky
obchvat) se v zastavéném uzemi mésta nevymezuje - viz fadné zdivodnéni doloZené ve zméné
&. 298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové,

Spornym se jevi pozadavek Ministerstva dopravy resp. RSD-CR Praha specifikovany ve
12
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stanovisku k zadanl zmény a nasledné i zmé&n& & 298 Uzemnlho planu mésta Hradec Kralové,
aby nové rozvojove plochy v lokalité U Milety byly vymezeny mimo ochranné pasmo sinice /31, a
to v souladu s § 30 a 32 zékona €. 13/1997 Sh. v platném znénli.

Zde je nutné podotknout, Ze dle vyse uvedeného se ochranné pasmo délnic silnic a mistnich
komunikacl [. nebo 1. tfidy vymezuje mimo souvisle zastavéné Uzeml obcl. Zastavénym Gzemim
obce se rozumi dle § 2 zakona &. 183/2006 Sb. v platném znéni, odstavce 1, pismena d} lGzemi
vymezené izemnim planem nebo postupem podle stavebniho z&kona.

Uzemni plan mésta Hradce Kralové z roku 2000 méa dotéené Uzemi zafazené do zastavéného
azeml, bez dalstho omezeni vyplyvajiciho z ochranného pasma, tudiZ se na né] nevztahuje
ujednani ¢&asti druhé, kde se fika, Ze nema-li obec takfo vymezené zastavéné dzeml, je
zastavénym uUzemim zastavéna cast obce vymezena k01.09.1966 a vyznalenda v mapach
evidence nemovitosti (intravilan).

Je-li mezi zakony néjakd nesrovnalost, jako pravé zde, je pro Gzemnl planovani a tvorbu
Gzemnich plan( nadfazen viem ostatnim zékon stavebni — {j. zdkon &. 183/2006 Sb. v platném
znénl. Obava Ministerstva dopravy a RSD - CR Praha, aby do blizkosti vy3e citovanych silnic I. a
Ifl. tfidy se neumistovaly obytné objekty je tak zbyte€na.

Ve v3ech dokumentech je jednoznaéné stanoveno, Ze se zde jedna o funk&ni zénu obcéanské
vybavenosti mésiského a regiondinibhe vyznamu. Ministerstvo dopravy bude uéastnikem
pfisludnych spravnich fizeni, kde miZ2e jako G¢astnik uplatnit pfislu$né podrobné poZadavky na
konkréinl projektovou dokumentaci a konkrétni d¢el a druh stavby (navriZenou v souladu
s Uzemnim planem mésta Hradec Kralové).

Viiv hluku: Na z&kladé poZadavku zpracovatele zmény Uzemniho plédnu mésta Hradec Kralové &.
298 a odboru hlavniho architekta Magistratu mésta Hradec Kralové byla zadana a nasledné
zpracovana akusticka studie, ktera posoudila akustickou zat&z v chranéném venkovnim prostoru
staveb v 9 vytipovanych mistech. V souvislosti s realizac! vystavby ickality U Milety a v souladu se
zavéry této hlukoveé studie se zde zvysl ekvivalentni hladiny hiuku, a to max. o 0,4 dB.

Dle § 20 odstavce 4) NV & 272/2011 Sb. pfi hodnoceni zmény hodnot hiukového ukazatele
v chranéném venkovniim prostoru staveb, chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
vnitinich prostorech staveb nelze povaZovat za hodnotitelnou zménu  je-li rozdil pavodni a nové
hodnoty v intervalu od 0,1 do 0,8 dB. Maximalni zvy$enl ekvivalentni hladiny hluku + 0,4 dB je
mensi jak + 0,9 dB, a proto jej nelze v tomto pfipadé povazovat za hodnotitelnou zménu. Jedna se
o zménu ped hranicl hodnotitelnosti.

V posuzovaném prostoru prevazuji vlivy hluku silnic L. a [l. tfidy a mistnich komunikaci I. a IL. fidy,
a proto pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb lze uvaZovat hlukovy limit Laeg = 60 dB
{A) pro den a Laeg = 50 dB {A) pro noc. Pro chranény ostatnl venkovni prostor Ize uvazovat
hiukovy limit Laeg = 60 dB (A) pro den i noc.

Na zdkladé provedeného modelového akustického pole lze oéekavat bezpecné pinéni tohoto
limitu. Maximalné zjisténa hodnota predstavuje 57,3 dB.

Zasady reSeni dopravy v klidu

Maximalin{ kapacita parkovacich stani bude fe$ena pod objekty formou podzemnich/nadzemnich
parkingfl integrovanych do objektd, V omezeném rozsahu Ize také vyuZit parkovaci a odstavna
stani na terénu. Princip fedeni bude zaviset na formé a struktufe navrhovane vystavby a na poétu
investor(.

Bilance potfeb dopravy v klidu:
Pfi stanoveni zakladnich kritérii budeme postupovat dle CSN 736110 kapitoly 14.1.11 a tabulek &.

30, 31, 32 a kapitoly 14.1.12, tabulky &. 33, a 34:

funkce: pfevazné administrativa v podobé& open office a jako doplnék pak obchod, sluZby,
malcobchod apod.

stupef automobilizace - 1:1,67 = souginitel Ka = 1,50.

dottené Uzemi charakterizovano ve skuping ,B* se stupném dostupnosti 3 (dobra kvalita) =
soudinitel Kp=0,6.

rozsah &istych ploch pro administrativu

celkova plocha x 0,75 — poniZzeni na konstr., koridory, odpotinkové zony, technickoprovoznl
zazeml, pfidruzené provozy) 42 243,00 m2 x 0,75

31682,00m2

rozsah &istych ploch pro kemerénl vyuZiti a sluzby
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celkova plocha x 0,60 - poniZenf na konstrukce, koridory, technické a provozni zazemi ...)

19 613,00 x 0,60 11 768,00 m®
pocet pfislusnych parkovacich stani pro administrativu dle CSN 736110 905 (815)
pocet pristusnych parkov. stani pro obchod a sluZby dle CSN 736110 235 (203)

celkovy podet parkovacich stani CCG — varianta 2 dle CSN 7361 10
pocet parkovacich stani dosazZenych v navrhu CCG (varianta &.2)

1141 (1 018)

—natdrovni1.PP , 2. PPa 3 PP 1303
pocet parkovacich stani dosaZenych v navrhu CCG (varianta &, 2)

— na drovni terénu 12
celkovy pocet parkovacich stani dosazenych v navrhu CCG (varianta &, 2) 13158

pocet parkovacich stani umist&nych ve varianté &. 2 nad normou
stanovenou hodnotu + 174 (+297)

Poznamka:

Hodnoty bez zévorky nejsou redukovany a vychazeji z tabulky &. 34 €SN 736110.
Hodnoty v zavorce jsou upraveny koeficientem pro stupen automobilizace 1:1,67
Ka = 1,50 a dale koeficient dostupnosti Kp = 0,60 pro charakter Gzemi ve skupiné
«B" se stupném dostupnosti 3 (dobra kvalita).

Zvyse charakterizovanych hodnot vyplyvd, Ze orientadni normovy poCet odstavnych a
parkovacich stanl je dostaCujici a svelkou rezervou prekratuje poZadavek specifikovany
prislusnymi ustanovenimi CSN 736110.

Nicméné je tfeba si uvédomit, Ze navrh vychazi z nekonkrétniho podrobnéjéiho vyuZiti Gzemi pro
stavby a uzeml, které bude ffeba dale podrobnéji specifikovat v dalich navazujicich projektovych
dokumentaci vtomn konkrétnfm ¢ase. Budouci investor musi provést vramci pfipravy
dokumentace ke spravnimu Fizeni normovy vypocet dopravy v klidu na konkrétnt stavebni zamér
a v souladu s poZadavky Uzemniho planu mésta Hradec Kralové resp. zmeény ¢.298 Uzemniho
planu mésta Hradec Kralové - tj. stupert automobilizace (zmény &.222 UPMHK) — 1:1,67.

Vyse uvedené kapacity jsou pro danou funkci a lokalitu nastaveny jako maximainl a k nim je téz
vztaZzena analyza vnesené dopravni zatéze do tizeml a posouzeni hiuku v chranéném venkovnim
prostoru okoinich navazujicich staveb pro bydlenl a v chranéném venkovnim prostoru.

Zasady rfeSeni pési a cyklistické dopravy

Karidor pésiho propojeni - Karidorem bude vytvoieno propojeni pro p&si ve sméru od zépadu -
severozapadu k jihovychodu -vychodu. Diraz je kiaden na vytvofeni prichodnosti stfedu tzemi
pro Sirokou vefejnost za pfedpokladu bezkolizniho vykfiZzeni s dopravnim propojenim. Toto bude
predmétem dalSfho architektonického feSenl. Propojen! miZe byt vedeno po terénu, nad
terénem a muze byt feSeno jak formou uliéni, tak i formou pasaZl, za podminky vefejného
piistupu.
Koridor cyklistického propojeni - Koridorem bude vytvofeno severojizni propojenl pro cyklisty a
pesl. Propojenf bude navazovat na stezku pro p&si a cyklisty vedouci z Benegovy tfidy a bude
vest funkéni plochou parkdl PL1 a pfimykat se k ploSe ob&anského vybavent OV1, pilpadné vést
pii vychodnim okraji plochy OV1. Propojeni mize vést po terénu, nad terénem a bude Feseno
véetné pfemosténi Sokolské ulice a napojen! na cyklostezku pfi vnitfni stran& Il. méstského
okruhu a smérem k Pajkrové flogné.

Zakladni sméry pési a cyklistické dopravy:

» pésl koridor — je veden diagondiné pfes uzeml feSené lokality U Milety, a to od
severozapadniho naroZi svazbou na kfizovatku Mileta a zastavku MHD po jihovychodni
navazujfcl na p&sf a cyklistickou dopravu v parteru Bene3ovy tfidy

¢ kombinovany pé&si a cyklisticky koridor — probiha od severu k jihu, pedél vychodniho vymezen
lokality u Milety, ale soudasné v ramci Gzemnim planem ponechaného pruhu s charakterem
prirodniho parku (plocha PL- parki, lesoparkl a méstské zeleng). Hlavni pési a cyklisticka
trasa mimouroviiové pomoci lavky pfeklene Ii. silniéni okruh a bude pokratovat déle pfes
nastupni parter farmaceutické fakulty okolo botanické zahrady na nabfezi orlice. Zde
vyhledové navrhujeme mezi mostem u elektrarny a MalSovickym mostem pies Orlici realizovat
dalsi novou pé3i a cyklistickou lavku, jenz by umoznila zpfistupnéni historického jadra mésta
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na severu s témér v pfimé linii novohradeckym kopcem na jihu.

V ramci fedeni této problematiky v lokalité U Milety jsou oba pé&si a cyklistické koridory dopravy
vymezeny promeénneé §iiky tak, aby bylo mozZne zde nasledné realizovat jak pésl a cyklistické linie,
tak pfipadné i vefejné piistupné pasaze &i prichody.

Zasady feSeni technické infrastruktury

Toto tzeml véak soucasné navazuje na nékiere daldi dilezité zaméry, jako napf. prestavbu kiizovatky
Mileta a na Upravu casti iseku BeneSovy fidy vEeiné jejiho vyGsténli na Zborovskou ulici. S t&mito
zaméry v navazujicim uzeml Uzce souvisi fada planovanych preloZek inZ. sitl, jenz musi byt
koordinovany se zaméry v lokalité U Milety. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by se stat, ze by se
provadély nasledné pfeloZky pfeloZek sitl. Ochranna pasma inzenyrskych sitl jsou dana v prislusnych
pravnich pfedpisech a normach.

a)

b)

c)

Primerni elektrorozvod

V soucasné dobé je vfeSeném Gzeml situovana frafostanice, kterd je sougasti aredlu Cerpaci
stanice pohonnych hmot OMV (dfive Aral), jedna o stavbu dogasnou (do roku 2025), nebot' lezi na
soukromém pozemku. Stim Uzce souvisi i problematika nové trafostanice s pfedpokladanym
maximalnim soudobym elektrickym pfikonem Psm = 2,2 MW (letnf maximum). Pro pfestavbu této
trafostanice nebo vystavbu nové je tfeba rezervovat predb&zné prostor o velikosti cca 7,50 x
14,00 m.

Vy&e popsana trafostanice je napojena na kabelovy rozvod 35 kV, ktery je navrzen v ramci DUR
kiizovatky Mileta k pfelozeni — SO 401. S ohledem na formovani budoucl struktury zastavby
v lokalité Mileta pozadujeme Upravu diive navtZené trasy, ktera bude znamenat zkraceni trasy, a
tim i zlevnén{ investice do preloZky. Bude-li ¢erpacl stanice zachovana, |ze uvaZovat s pfestavbou
a rozs&ifenim stavajlcl trafostanice.

Navrhovana upravena trasa prelozky primerniho kabelu VN 35 kV je situovana die grafické prilohy
rovnobézné s hlavnim zasobovacim vodovodnim fadem DN 1000, a to vychodné od tohoto fadu
ve vzdalenosti 10,00 m. Ochranné pasmo kabelu VN 35 kV je 1,00 m od vné&jstho lice kabelu na
obé strany. Sekundérni kabelovy elektricky rozvod bude pfedmétem jiz konkrétni dokumentace
pro zemni rozhodnutl.

Sdélovaci kabely

Ve vazbé na kfizovatku Mileta zpracovanou na drovni DUR je pogitano s fadou prekladek
telekomunikaénich a sdélovacich kabell. Optimalizace jejich tras, koordinovana se zamérem
vystavby lokality ,U Milety” je zndzornéna v grafické pfiloze tzemni studie. Pro samotné napojeni
lokatity ) Milety” na sdé&lovaci kabely byl spoleénosti Telefonica Czech republic a.s. uréen
napojovac! bod v Sokolské ulici, a to jak pro optickou, tak metalickou sit. Kapacita pro potfeby
realizace staveb s doprovodnou ob&anskou vybavenost! je v tomto misté dostagujici.

Napojeni na systém zasobovani vodou:

Lokalita u Milety je napojena na hlavni vodovodni fad DN 200 prochazejici podé! jihozapadni
strany bytovych 10. podlaznich domt v Sevélkové ulici v 1. okrsku Moravského predméstl, a to
pomoci odbogného fadu DN 200 prochdzejictho v upravené trase Hradecké ulice s novym
vylsténim na Benesovu tfidu u rychlé zachranné sluzby.

Dalsi dohodnutou zasadou s vodohospodéfskym rozvojem vodovod( a kanalizaci a.s. Hradec
Kralové je realizace propojeni pfes regulagni a uzavérnou Sachtu mezi hlavnim vodovodnim
fadem DN 1000 a nami jiZ zmifiovanym fadem DN 200.

Propojovaci fad je v dimenzi DN 300 veden podél severni strany rychié zachranné sluzby a ma
souéasnd vazbu na nové navrhovanou pfeloZku vodovodniho fadu DN 1000, ktera by méla byt
vybudovana jako vyvolana investice |. etapy feseni dopravniho uzlu Mileta, tedy ve vztahu
k okruzni kiizovatce, do niz je zaGsténa | BeneSova tfida.

Druhé napojenl na méstsky vodovodni systém je uvaZovano po diagondle ze severni strany.
V soucasné dobé& je z hlavni rozdélovac! Sachty pied vojenskou universitou provedena odbogna
vétev vodovodniho fadu s priichodem pod Il. méstskym silniénim okruhemn a dale pak jako
vodovodni piipojka DN 100 pro &erpacl stanici OMV.
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V navrhu gzemn! studie je po&itano se zruenim této pfipojky a prodiouzenim vodovodniho fadu
DN 200 az za stavajicl oploceni jizni hranice aredlu &erpacl stanice. Pro ¢erpacl stanici poéitame
s novou pfipojkou ze zmin&ného vodovedniho fadu DN 200. JiZni a severni napojeni lokality U
Milety vytvaif podminky pro zackruhovani vodovodu v daném misté. Dimenzovan! vodovednich
profill vyhovi i potfebam pro pozarni zabezpeéeni planovanych objekti.

Bilance - orientaéni vypocet potfehy vody:

Orientaénl vypocet potieby vody je zpracovan dle vyhlasky ¢ 1202011 Sb. v platném znénl,
koeficienty nerovnomérnosti spotfeby vody pak dle smérnice ministerstva zemédélstvi z cervna
1993 s vazbou na smérnici &, 9/73:

Potfeba vody pro administrativni objekty —~ kancelafe {vychazime z pfedloZeného zaméru centra, a
to varianty vychézejici ze zprimérovanych hodnot):

1 000 zaméstnanci x 56 | / den/zam. 56 m */den

Poznamka: Dle vyhlasky &120/2011 Sb. vplatném znéni 14 m>/rok/zam (je potitano primémé 250
pracovnich dn()

Potfeba vody pro obchodni a dal$l éinnost (WC, umyv se studenou a teplou tekoucl vodou +
sprchy).

250 zaméstnancl x 72 [/denfzam. 18 m3 /den
Poznamka: Die vyhlasky €. 120/2011 Sh. v platném znéni 286 m3/rokfzam

Nerovnomérnost spotieby vody:

Nerovnomérnost spotfeby vody je uvazovana dle smérnice Ministerstva zemédélstvi z dervna
1993 s vazbou na smémici & 9/73 pro Hradec Krélové:

soucinitel dennl nerovnomeérnosti Kd = 1,25
soucinitel hodinové nerovnomeérnosti Kh=1,80
druh spotfeby Qq Q4 max Qb max
(m>fd) (m°/d) (I/s) {I/s)
administrativa 56,00 70,00 0,81 1,46
kancelare
obchod a jina 18,00 22,50 0,28 0,47
obcanska
vybavenost
Celkem 74,00 92,50 1,07 1,93

d} Odkanalizovani lokality:

Mésto Hradec Kralové ma vybudovany z v&tsl Gasti jednotny sy‘stém kanalizace, a to s ohledem
na ekonomickou naroénost oddilného systému.

Vroce 2011 byla dokonéena studie odtokovych pomér( na (zemi mésta Hradce Kralové a
prilehlych spadovych oblasti, kterou zpracovala firma DHI a.s. Praha. Pfedmétna lokalita do
posuzovani nebyla zahrmuta, nebot' v té dobé byla Uzemnim planem charakterizovana z véts! ¢asti
jako plocha parkd, lesopark(l a méstské zelené — stav.

Pfedmétem projednan! se nasledné stala aZ zastavovaci studie zaméru vystavby centra City
Garden, ktera byla pfediozena ve dvou zakladnich variantach. Dohodnuté zasady jsou promitnuty
do uzemni studie, ktera navrhovany zamér zobeciiuje ve svych zavérech a doporuenich,
piipadné jasné formulovanych poZadaveich.

Nakladani s deStovymi vodami

Problematika spravného nakladani s dedtovymi vodami ve svych ddsledcich znamena, Ze v ramci
lokality U Milety bude navrien oddilny systém odkanalizovani, kde desfova kanalizace bude
odvadét neznecisténou dedtovou vodu ze stfech a zpevnénych ploch prednostné do
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zasakovacich objektli. Tam kde to nebude mozné ¢&i vhodné, bude tato voda retenovana pied
jejim napojenim do recifientu (jednotné kanalizace).

Uzemnl studie doporuéuje v jihovychodnl ¢asti, v rémci plochy parkd, lesoparkl a méstské zelené,
vybudovat vodni plochu. Ta by méla pinit kombinovanou urbanistickou a vodohospodaiskou
funkci. Vodohospodaisk& funkce by méla spoéivat ve wvytvofeni lokalni retence za Gcéelem
retardace — tj. zpozdovanl odtoku a jako zdroj vody pro nadrze pfipadnych daldich vodnich prvki
vélenénych do vefejného parteru. Nadrze budou vybaveny bezpecénostnim prelivem, kde musi byt
prokazano, ze tento pfeliv spliuje podminku min. 5-i leté bezpe€nosti. Retenéni prostor (nad
stalou hladinou napust&ni) musi byt pfipraven na nasledujici srazku do 24 respektive 8 hodin. Za
pfedpokladu splnén{ téchto podminek Jje moZné vody vytékajici nebo pfepadajicl
z bezpeénostniho pielivu zadstit do jednotné kanalizace. Toto plati i pro odvodnéni ze zelenych
stfech.

Podminkou pro dal$i stupef projektové dokumentace je zpracovani nejen stavebné geologického,
ale i hydrogeoclogického prizkumu, Zarchivnich 0dajil 1ze pfedb&iné geologické a
hydrogeologické poméry v lzemi povazovat jako vhodné pro zasakovani odpadnich srazkovych
vod do geologického prostiedi. Zasakovaci objekt respektive objekty bychom doporuéili umistit
v jihozapadnl &asti zajmoveého Gzemi, kde se pod tenkymi svrchnimi vrstvami (humoézni vrstva,
navaZzky, aluvialnl naplav) vyskytuje vice nez 1,50 m mocna vrstva nezvodnélych stérkopiscitych
zemin. Hladina podzemni vody se pak vyskytuje zhruba v hloubce 3-4 m pod rostlym terénem.

Dle podminek SOP (studie odtokovych poméri) pro Hradec Kralové platnych pro novou
zastavbu je nutné v navrhu odvodnéni pocitat s témito limitnimi ukazateli:
- specificky odtok max. 3 I/stha
- Cetnost pfekrogenl kapacity retenénfho objektu (Zi systému objektd) max.1xza5 let
- daba, za kterou se mus! retenéni objekt od konce posledni piivalové sraZky vyprazdnit
max. 24 hodin (doporuceno 8 h)

Déle bude nutné dodrzet nasledujici parametry:

- bezpe€nostni pieliv DSO kazdy DSO musli chranit stavbu bezpeénostnim prelivem

- vlastnicky princip k DSO nedilnou soucasti odvedfiované stavby je objekt DSO na
jejim pozemku

- bezpetnostni koeficient (doporuceny) 1,1az 1,20

Poznamka autora:

Pro diouhodobou funkei vodnich ploch v pfipadé dotaci sraZkovou vodou musi byt zajisténa kvalita vody v nadrZich.
Jedna se zejména o systém predGisténi srézkovych vod phitékajicich do vodnich ploch a zajisténi kyslikového reZimu
v nadrzich. Pred&iténi srazkovych vod mize byt feSeno napf. prilehem nebo systémem kofenového ciiténi na vioku
do nadrZe. V ramci realizace viech vodohospodarskych prvkl musi byt dodrzen viastnicky princip, tzn., Ze tyto prvky
budou souéasti abjektu a bude budoucim viastnikem objektu zajistén jejich provoz.

Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadn! vody budou napojeny na stavajici kanalizagénl systémy prostrednictvim
kanalizacnich fad( DN 400 dale s vazbou na fad DN 500 a 600 podél bytovych domul v 1. okrsku
Moravského pfedmésti vylstujiciho do stoky ,C° DN 1400. Splaskové odpadni vody jsou
nasledné svedeny na centralni méstskou &istirnu odpadnich vod. Do této kanalizace mohou byt
téZ svedeny pojistné ptepady akumulagnich nadrZf na destovou vodu a z retenéni vodni plochy pfi
spinéni podminek specifikovanych v pfedchozi kapitole — nakladani s deStovymi vodami.

Zasobovani teplem

Lokalita U Milety je ze severni, zapadni i vychodnl strany vymezena horkovodnimi fady, ze
kterych je moZné realizovat hlavn| napojeni. V grafické ¢asti jsou zn&zornény dvé mozné varianty.
Varianta ¢. 1 ze severn| strany a varianta &. 2 ze strany z&padni.

Vzhledem ktomu, ze nam dosud neni znadma bli28l charakteristika stavebntho zaméru a
investorska struktura, ize pfepokiadat, Ze nebude vybudovana jedna spoledna pfedavaci stanice,
nybrz ze budou realizovany samostatné vestavné pfedavaci stanice do jednotlivych objektd nebo
skupiny objektll patticich pod spoleéného vlastnika, a to z vy$e popsaného fadu die varianty €. 1
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nebo €. 2.

Prekladky horkovodu v ramci (prav nebo prestavby kiizovatky Mileta byly specifikovany }iz na
urovni dnes platné DUR. V roce 2011 byl méstem schvalen zamér na zjednoduseni dopravniho
fedeni a vyuZiti moznosti etapizace vystavby s cllem dosahnout snizenl investinich nakladd, a
tim i nezbytné tpravy DUR Navrh tzemni studie tedy vénuje pozornost rozsahu dfive vytéenych
preloZek a tyto se snazi minimalizovat, pfipadné trasové upravit tak, aby lépe postihly nove
podminky a moznosti v iizeml.

h} Zasobovani plynem:

Zasobovan! plynem je moZne realizovat jednak ze stavajiciho plynovodniho fadu DN 225
vedouciho podél zapadniho vymezeni piedmétné lokality, jednak nové navrZenym odboénym
fadem DN 150 ze stavajictho plynovodniho fadu DN 150 vedeného jizné od bytovych chjektd
v Sevéikové ulici 1. okrsku Moravského pfedmésti, Potfeba plynu bude stanovena, az bude
znama konkrétni naplh a rozsah vystavby v lokalité U Milety.

Trasy stavajicich plynavodnich fad(, které jsou navrhovany v ramci fe§eni DUR kfizovatky Mileta
k pfeloZeni jsou navrhem Gzemni studie upraveny tak, aby vyhovély jiZ méstem odsouhlasené
zméné dopravni koncepce tohoto dopravniho uzlu, umoZiujici etapizaci vystavby.

Z vy3e uvedeného vyplyva nékolik moznosti, jak Ize realizovat vytapéni objektd v [okalité U Milety:

1) Vyuziti napojeni na centrdlni zdroj EOP, coz umozZiuje bezprostfedni vazba na hlavni
méstske rozvody.

2}  Vytapéni plynem .

3)  Vyuziti tepelnych erpadel. Bilanci celkovych potfeb tepla lze provést aZ na zakladé
nasledného upfesnéni investorského zameéru.

Z investorského a uZivatelskeho hlediska ze zde ocekévat decentralizovany systéem vytapéni, tj.
Ze bude kotelna nebo pfedavact stanice vestavéna do konkrétniho objektového celku (objektu i
souboru objekill}). Rogni cdhadovana spotfeba energie na vytapéni a pfipravu teplé vZitkové vody
je 1 200 MWh/rok.

Reseni systému zelené

V soucasné dobé je vymezené dzeml pokryté prevdzné méné hodnotnou naletovou zeleni, a to jak
v paodobé kefll, tak strom(.

Vyjimkou je zelefi, ktera byla zaloZena dfive v ramci zahrady tzv. Kohoutovy vily. | tato vzrostld a
okrasna zelefi je jiz dnes zna¢né zanedbana, pierostla a neudrzovana. Biotopy, které zde
zaznamename, jsou z botanického hiediska tedy bezcenné. Stfidajl se zde intenzivné secené
travinobylinné porosty a ruderalizované bylinné biotopy dopinéné kfovinnymi formacemi.

Pri vychodnl &asti izemi — tj. mezi lokalitou oznadenou dle zmény & 298 UPMHK kaédem 6-1/76 a
zapadnim vymezenim ,plochy Cisté obytné nizkopodlazni zastavby' je stavajicim dzemnim planem
vymezena ,,plocha parku, lesoparki a méstské zelené” dale charakterizovana jako interakéni prvek
funkZni €. 61 — BeneSova (dnes louka s nalety podél krajd s pfikopem a porostem — TP, BR, KL, JR,
DB; &ast vzdalengjsl od okruhu je druhové bohat$i — BR, DB, TP, JS, OL, TR, KS jedly, liska, bez,
sipek, pamelnik, ptadl zob).

Navrh opatfenl dle Uzemnlho planu mésta Hradec Kralové (USES) je smérovan k zaloZeni mensi
parkové upraveng plochy. Stiedem zde specifikovaneho tzem! je ve sméru sever — jih veden hlavnl
horkovodnl méstsky piivadéc v zatrubeném povrchovém kandlu pfekrytém terénnim nasypem,

V Gzemnl studii je funkénl plocha respektovana a tvofl zde pfirodni plochu/park — OZN Z1, kde je
mozne zachovat fadu vybranych hodnotnych stromi. Severni ¢ast pfirodnl plochy, blize kil
siini€nimu okruhu, by z pohiedu hmotové prostorové struktury méla vice uzemi dominovat, a to nejen
svou vyskou, ale | kompaktnosti hmoty, jizni by méla naopak umoziovat prihledy a zaujmout solitérni
vysadbou. Vramci parku by méla byt ve sméru sever — jih vedena p&si a cyklisticka trasa
s mimouroviiovym vykiizenim . silni€nfho okruhu (nadched).

Druhou kategorii je tzv. méstska zeleri — ozn. Z2, ktera je situovana do blizkosti okruZn! kfizovatky
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pred rychlou zachrannou siuzbou v nové koncipovaném naroZzi tvoricim vstup do BeneSovy tfidy ve
sméru od cenfra. Tato zelet by mé&la byt tvofena zatravnénim, prilehy, solitérnl vzrostlou zelenf
piipadné mensimi skupinkami zelené s doprovodnym niz&im kefovym patrem.

Treti kategorii je =zelen liniova, kterd propofuje plochu méstské zelené (Z2) s piirodni
plochou/parkem (21) - podel upravené trasy BeneSovy ffidy. Tato zelef sleduje koncept, ktery se
dale bude promitat jiZ v nové regenerovanych Usecich této méstskeé tiidy.

Posledni kategoril zelené je zeles, jenz sice nenf samostatné vymezovana, nebot’ se stava soucédsti
dalsich funkénich ploch, nicméné i ona bude mit sviij neopominutelny vyznam. Patfl sem okrasna
zelen, doplnkova zelen vefejnych prostranstvl, ochranna zelen atd.

V zdjmovém Uzemi se nenachazeji VKP, ani skladebné prvky USES, neni zde registrovan Zadny
pamétny strom. Lokalita neni dotéena Naturou 2000.

Z posouzeni viivll koncepce na Zivotni prostiedi zpracované podle zakona &. 100/2001 Sb. v platném
znéni a v ¢lenénl dle pfilohy zakona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim plancvani a stavebnim fadu ke
zm&né& & 298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové, pro lokalitu U Milety vyplyva potfeba
prosazovat kompenzaéni opatifeni vysadbami nelesnich dfevinnych prvki pfirozené druhové skladby.

Investor bude respekiovat zavéry dokumentace SEA zmény ¢..298 Uzemniho planu mésta Hradec
Kralové a zménu £..298 Uzemniho planu mésta Hradec Kralové.

V této druhové skladbé by se mély uplatnit pfedevsim dieviny stanovistné a ekologicky odpovidajicl
s nepfetréitou vysokou uginnosti , které jsou schopné vytvofit pfiznivé podminky pro rdzné druhy
Zivogichl (predatory, ptactvo, hmyz atd.).

Soucasné by méla byt zohlednéna i jejich velikost a vékova struktura. Pro kombinovanou vysadbu
(skupinova vysadba dievin, solitéry, jednofada aZ vicefada alej stromi) je vhodné pouzit vypéstky
strom( a kef). Nasledné by pak méla byt zajisténa rozvojova a udrzavaci péée o vysazené sazenice.

B.4. NAVRH REGULAGNICH PRVKU PLOSNEHO A PROSTORQVEHO USPORADANI

A. V Uzemni studii bylo podrobnéii vymezeno nasledujici funkéni vyuZiti pozemkd — funk&ni
requlace:

Pro uvedenou plochu jsou stanoveny regulativy uvedené v &l. A 11.3 , Limity vyuzitf dzeml vyjadfené
v reguiativech zavazné ¢&asti Uzemniho planu mésta Hradce Kraloveé® vyhlasené obecné zavaznou
vyhlaskou mésta Hradce Kralové £. 1/2002 s aéinnosti od 18, 07. 2002. Tyto regulativy jsou dale v
této tzemni studii upfesnény a odpavidaji tak m&fitku a stupni podrobnosti — tzemni studie.

Regulativy funkéniho vyuziti vyjadiujl moznosti umisténl staveb a vyuZiti Gzeml, ktere odpovidajf
jednotlivym urbanistickym funkcim ploch (Uéelu vyuziti Gzeml) a je mozno je v t&chto plochach umistit
za pfedpokladu, Zze vyhovi i vSem ostatnim zvlastnim pravnim pfedpisim (napf. hygienickym, vodniho
hospodaistvi, ochrané Zivotniho prostiedi apod.). Stavby a vyuZiti izem! jsou definovany jako:

- hlavni vyuZiti - je takové vyuziti Gzeml, které v dané funkci pozemku umozZfiuje umistovat a
povolovat stavby, jejich zmény, zmény v uzivan! a rozhodovat o vyuziti Gzemi, kieré v Gzemi
nebo ploSe prevladaji a obsahuji zakladnl charakteristiky funkéntho vyuZiti,

- pripustné - je takoveé vyuZiti ltzemi, které v dané funkéni plode umoziuje umistovat a povolovat
stavby, jejich zmény, zmény v uZzivani a rozhodovat o vyuziti Gzeml, kferé nejsou plosné a
vyznamové rozhodujicl, ale slouzl k dopinéni hlavni funkce a k dosazeni optimalntho funkéniho
vyuZiti, Soucasné mu rovné&z odpovidaji stavby, které nemohou byt v (zemi & ploS§e umistény
samostatné, ale pouze jako souédst nebo doplnék pPipustného wyuzitl plochy, nebo jsou
nezbytnym vybavenim pro obsiuhu dané lokality,

- podminéné pripustné vyuziti - je takové vyuzitl uzemi, které v dané funk&nf plose umoziiuje
umistovat a povolovat stavby, jejich zmény, zmé&ny v uZivani a rozhodovat o vyuzitl tzemi, ktere
nejsou v regulativech dané funkéni plochy vyjmenovény a které nenarusujl jejl hlavni vyuZiti.
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Lze je v Uzeml umistovat, povolovat, pfipadné povolovat zménu stavby nebo zménu v uZivani
stavby pouze vwyiimeéné na =zakladé podrobn&jdiho posouzeni v3ech urbanistickych,
hygienickych, dopravnich a ekologickych hiedisek (napf. pfedloZzeni dopravnich, hygienickych a
podobnych studii, znaleckych a odbornych posudki, atd.) a po dohodé se spravnimi organy,
které hdjl zajmy chranéné padle zvladtnich pfedpisl (napf. ochrana Zivotniho prostredi, ochrana
zdravi a zdravych Zivoinfch podminek atd.),

- nepripustné - jsou stavby, jejich zmény, zmény v uZivan! a vyuZitl Gzemf, které neocdpovidajf
pflpustnému funkenimu vyuzit! Gzemi stanovenému pro danou funkci a nelze je v dané funkci
umistovat a povolovat.

Kombinace funkci —~ oznaéeni podle jednotlivych funkci (Srafura sfoZend z odstind odpovidajfcich
Jednatlivym funkcim) — Sir3l popiska je dominanini funkel na pozemcich a uzsi znazorfiuje doplfikovou
funkci. Uréuje umistovani a povolovani staveb, jejich zmén, zmén v uZlvani a rozhodovani o vyuziti
uzeml odpovidajici vétsimu podtu jednotlivych funkénich regulaci na daném pozemku.

Parcela: zékladni (Ozemnl jednotka vymezujici vlastnické vztahy dle katastru nemovitosti. Neni
predmétem ani prvkem regulace.

Vereiné prostranstvi: Gzemi, jeZ je pfistupné vefejnosti bez omezeni a bez ohledu na viastnictvi.
Vefejnd prostranstvl jsou zejména namésti, ulice, mistni komunikace a chodnliky, které mohou byt
dopln&ny drobnymi selitérnimi stavbami vefejneého uréeni a uzit, vodnimi prvky, zpevnénymi plochami
a zelenl, ale i parky.

Park: nezastaviteiné (zeml zeleng, jez je pfistupné vefegjnosti, a které mdZe byt dopln&no drobnymi
solitérnimi stavbami, vodnimi prvky a vodnimi plochami a zpevnénymi plochami. Park je funkéni
nadstavbou vefejnéha prostranstvi.

Aleje: liniova zelen, jez je souasti vefejnych prostranstvi, lemujicl obvykle dillezité méstské ulice a
bulvary

Viechny uzité pojmy v této tizemi studii jsou shodné s pojmy uzitymi v Uzemnim planu mésta
Hradec Kralové resp. jeho zavazné £asti, pokud neni uvedeno jinak. Oznadent jednotlivych plach
s rozdlinym funkénim vyuZitim je pfevainé provedeno odlidné od Gzemniho planu.

rOBCANSKE VYBAVENI ov

Pozemky pro umisténi vyznamnych staveb ob&anského vybavenl pro administrativu, vefejnou spravy,
védu a vyzkum, finandnictvi, vystavnictvi, kulturu, pfechodné ubytovani, vefejné stravovani, prodej,
obchod a sluzby.

Pripustné vyuziti hlavni:
- stavby pro administrativu
- stavby pro vefgjnou spravu
- stavby pro védu a vyzkum
- stavby pro vystavnictvl
- stavby pro kuituru
- stavby pro prodej a sluzby
- stavby pro obchod a sluzby do 3 000 m2 prodejni plochy
- stavby pro vergjné stravovani
- stavby pro pfechodné ubytovani

Pripustné vyuziti:
- stavby pro skladovani souvisejici s piipustnym vyuzZitim
- stavby pro technologické vybaveni — jako sougast aredld
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby pro kratkodobé odkladani TKO
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vefejna zelen, vefejna prostranstvi

drobna architektura, vodni prvky

stavby pro sportovn! Géely — jako soucast areath a staveb hlavnich

byty sluzebni

mistni a uéelové komunikace pro motorova vozidla, komunikace pro pé&si a cyklisty
hromadne garaze (vestavéné, nadzemni | padzemni) — zejména vestavéné do objektl
vestavéné garaze jednotlivé pfip. vestavéné fadové garaze pouze jako soucast staveb
hiavnich

odstavné a parkovacl plochy pro osobnl automobily, autobusy, motocykly a kola
stavby MHD

CSPH kategorie B (pouze vestavéné do objektil)

Nepfipustné vyuziti:

stavby pro vyrobu mimo staveb pro drobnou femesinou vyrobu a sluzby

stavby pro skladovani nesouvisgjicl s pFipustnym vyuZitim Gzemi

stavby pro dlouhodobé skladovanl a ukladani odpad (napf. sbérné dvory, skiadky)
stavby pro bydieni kromé sluzebnich bytd a bytlt zaméstnanc(

stavby pro individualn[ rekreaci

autobazary

CSPH kategorie C

zemédélské stavby mimo staveb pro veterinarni pédi

PARKOVACI A ODSTAVNE PLOCHY A PLOCHY HROMADNYCH GARAZI DP

Pozemky pro kapacitni hromadné gardZe a parkingy (fadove, halové a vicepodiaZni nadzemnl i
podzemni, integrované do objektl), odstavné a parkovact plochy pro osobni automobily u
vyznamnych staveb a stavby dopravnl vybavenosti.

Pripustné vyuziti hlavni:

hromadné garaze a parkingy (vestavéné, nadzemnl i podzemni} - zejména integrované do
objektl

adstavné a parkovaci plochy pro oscbni automobily u vyznamnych staveb

odstavné a parkovaci plochy pro oscbni automobily, autobusy, motocykly a kola

stavby dopravnl vybavenosti

CSPH (B) ~ vestavéné do objekti

Pripustné vyuziti dopliikové:

stavby pro technologickeé vybaven(

mistnl a i¢elove komunikace pro motorova vozidla, komunikace pro pési a cyklisty
vestavéné gardze jednotlivé piip. vestavéné fadové garaze

stavby proc MHD

skladové a manipulaéni plochy

drobna architektura a vodni prvky

stavby pro kratkodobé odkladani TKO

stavby pro technickou vybavenost

liniové a ploéné sadovnickeé porosty, izolaéni zeler

Nepripustné vyuziti:

stavby pro bydleni mimo siuzebni byty

stavby pro rekreaci

stavby pro vyrobu mino staveb pre drobnou femesinou vyrobu a sluzby
stavby pro ob&anskou vybavenost mimo uvedené v pfipustném vyuzitf Gzemi
stavby pro skladovéni nesouvisejicl s pfipustnym vyuzitim Gzem

ostatni stavby a vyuziti Gzeml nesouvisegjici s pfipustnym vyuzitim Gzeml
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@smi A UCELOVE KOMUNIKACE

DK

Pozemky pro komunikace s €isté dopravni funkcl prevadéjici zatéZe automobilové dopravy.

Pfipustné vyuzZiti hlavni:
- silnice
- mistnl komunikace
- Gcelové komunikace
- pésizony
- namésti a vyznamna vefejna prostranstvi

Pfipustné vyuziti dopliikové:
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby dopravniho vybaveni, zastavky MHD
- cyklistické stezky
- pési komunikace
- odstavné a parkovac! plochy pro automobily, autobusy, motocykly a kola
- liniove a plosné sadovnické porosty, izolagnl zelef
- stavby pro odkladani TKO
- informaéni, reklamni a propagaéni zafizeni

Nepfipustné vyuziti:
-  stavby pro bydteni
- stavby pro sport a rekreaci mimo cyklistické stezky
- stavby pro vyrobu
- stavby pro obéanskou vybavenost nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim uzeml
- stavby pro skladovani nesouvisejlcl s pffpustnym vyuZitim dzemi
- ostatni stavby a vyuZitl Gzemi nesouvisejict s pfipustnym vyuZitim Gzemi

PESI A CYKLISTICKE STEZKY

DC

Pozemky pro komunikace pro p&3i a cyklistické stezky.

Pripustné vyuZiti hlavni:
- pé&si komunikace
- cyklistické stezky
- pesfzény
- nameésti a vyznamna vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti dopliikové:
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby dopravntho vybaven!
- liniove a plosné sadovnické porosty, izolaéni zelen
- stavby pro odkiaddani TKO
- informaénl, reklamni a propagaéni zafizeni

Nepripustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro sport a rekreaci mimo cyklistické stezky

- stavby pro vyrobu

- stavby pro ob&anskou vybavenost nesouvisejicl s pfipustnym vyuzitim tzemi
- stavby pro skladovani nesouvisejicl s pflpustnym vyuzitim uzemi

- ostatni stavby a vyuZiti Gzemi nesouvisejlc! s pfipustnym vyuzitim Gzemi
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| VEREJNA PROSTRANSTVI VP

Pozemky uréené pro vefejné pristupné prostory, které jsou vefejnym prostranstvim,

Pripustné vyuziti hlavni:
- péal komunikace
- cyklisticke stezky
- pésizony
- namésti a vyznamna verejna prostranstvi

PFipustné vyuZiti doplfikové:
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby dopravniho vybaveni
- liniové a ploiné sadovnické porosty, izolaéni zelefi
- drobna architektura a vodni prvky

Nepfipustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro sport a rekreaci mimo cyklistické stezky

- stavby pro vyrobu

- stavby pro ob&anskou vybavenost nesouvisejicl s piipustnym vyuZitim uzemt
- stavby pro skladovani nesouvisejlct s pfipustnym vyuZitim dzemi

- ostatni stavby a vyuziti Gzemi nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim Uzemi

Uzemni studie — lokalita U Milety

- uZitkové sadovnicke kultury
- ostatni stavby a vyuZitl dzemi nesouvisejicl s pfipustnym vyuZitim tzemi

PARKY — INTENZIVNi ZELEN | 21

MESTSKA ZELEN zZ2

Pozemky samostatnych a uceletych liniovych a plosnych sadovnickych porostl, které v zastavbé pini
funkci estetickou, zdravotné hygienickou a rekreaénl.

Pripustné vyuZiti hlavni:
- parkové porosty okrasné a pfirodé blizke
- liniove a plodné sadovnické porosty
- pési komunikace
- cyklistické stezky
- pésizony
- naméstl a vyznamna vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti doplikove:
- ucelové komunikace, komunikace pro pés| a cyklisty
- drobna architektura a vodni prvky
- vodni toky a vodni plochy
- pobytove louky
- stavby pro kratkodobé odkladani TKO
- odstavné a parkovacl plochy pro osebnl automobily, kiere jsou nezbyinym vybavenim pro
obsluhu dané lokality, motocykly a kola
- stavby pro technickou vybavenost véetné systémui pro zasakovani destové vody

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni mimo sluZebni byty

- stavby pro vyrobu

- stavby pro skladovani nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim hiavnim

- stavby pro ob&anskou vybavenost nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim tzemi
- stavby pro individualni rekreaci

- hibitovy

- CSPH viech kategorii

- autobazary
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Pozemky samostatnych a ucelenych liniovych a plosnych sadovnickych porosti, které v zastavbé pini
funkci estetickou, zdravotn& hygienickou a rekreaén! a krajiné ekologickou a mohou byt soucast!
uzemnich systémil ekologické stability.

Pfipustné vyuziti hlavni:
- parkové porosty okrasné a pfirodé blizké
- liniové a plosné sadovnické porosty
- pé&3[ komunikace
- cyklistické stezky

Pripustné vyuziti dopliikové:
- détska hristé
- Ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
- stezky pro kondiéni béh
- vefgjna WC
- drobna architektura a vodni prvky véetné akumulace potfebného mnoZstvl vody a jeji Upravy
- vodni toky v&etné koryt a vodni plochy
- pobytové louky
- odstavné a parkovaci plochy pro oschni automobily, které jsou nezbytnym vybavenim pro
obsluhu dane lokality, motocykly a kola
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby pro veiejné stravovani dopliujlcl rekreaéni charakter parki (kavarna, cukrdma apod.)

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni mimo sluzebnl byty

- stavby pro vyrobu

- stavby pro skladovanl nesouvisejicl s pfipustnym vyuzitim hlavnim

- stavby pro ob&anskou vybavenost nesouvisejici s piipustnym vyuzitim dzemi
- stavby pro individualnf rekreaci

- hibitovy

- CSPH vaech kategori

- autobazary

- uzitkové sadovnicke kultury

- ostatni stavby a vyuZziti izemi nesouvisejici s pripustnym vyuZitim Gzemi

TECHNICKA INFRASTRUKTURA Ti

Pozemky uréené k umisfovani staveb a sl technického vybaveni tj. pro zasobovani vedou,
kanalizaci a zasobovani elekirickou energil, zasobovani plynem, zasobovénl teplem,
telekomunikace a radiokomunikace.

Plipustné vyuziti hlavni;
- stavby pro odkanalizovani (k odvadéni odpadnich vod)
- stavby pro zasobovani vedou
- stavby pro zasobovani elektrickou energit
- stavby pro zasobovani plynem
- stavby pro zasobovani teplem
- stavby pro telekomunikace a radiokomunikace

Pripustné vyuZziti dopliikové:
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stavby pro technologickeé vybaveni

- mistn} a ugelové komunikace, komunikace pro p&ai a cyklisty

- odstavné a parkovaci plochy pro osobni a nékladni automobily, speciaini vozidla a
mechanizaci

- skladové a manipulaéni plochy

- izolaéni zelef

- drobna architektura a vodni prvky

Nepripustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni mimo sluZebni byty

- stavby pro ob&anskou vybavenost mimo stavby souvisejicl se spréavou a provozem staveb a
sitf technického vybaveni

- stavby pro vyrobu mimo staveb pro drobnou femesinou vyrobu a sluzby

- zemédélské stavby

- stavby pro individugini rekreaci

- stavby pro sport a rekreaci

- CSPH kategorie C

- stavby pro skiadovani nesouvisejici se spravou a provozem staveb a sitf technického

vybaveni

BYDLEN| VICEPODLAZNI ZASTAVBY BY

Uzemi obytné vicepodlaZni zastavby s odpovidajicim podilem zelené, tvofici pfevazné souvisié celky
se zakladnim ob&anskym vybavenim zejména pro potieby obyvatel tohoto Gzeml.

A) Pripustné vyuZiti hlavni:
- stavby pro bydlenl vicepodlazn{ (4 NP a vice)
- vefejna zelen

B) Pripustné vyuziti dopliikové;
- integrované bytové domy
- stavby pro administrativu a vefejnou spravu
- stavby pro vefejné stravovani
- stavby pro skolstvi
- stavby pro zdravotnictvl a socialni pédi
- stavby pro kulturu
- stavby pro sport a relaxaci
- détska hristé
- mistnl a Géelové komunikace pro motorova vozidla, komunikace pro pési a cyklisty
- stavby hromadnych gara2{ (odstavna sténi vestavéna do objektl)
- odstavné a parkovaci plochy pro osobn{ automobily a nakladni automobily do celkové
hmotnosti 3500 kg, motocykly a kola
- drobna architekiura, vodni prvky a zelefi
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby pro kratkodobé odkladani TKO

C) Nepfipustné vyuZiti:
- stavby pro vyrobu, mimo staveb pro drobnou Femesinou vyrobu a sluzby
- stavby pro skladovani a manipulaci s materialem a zbozZim nesouvisejicl s pfipustnym
vyuzitim gzeml
- zemédélské stavby
- stavby pro skladovani a likvidaci odpadl {napf. sbérné dvory, skiddky, spalovny)
- stavby jednotlivych a fadovych garazi mimo staveb gardzi na pozemcich staveb pro bydlenl
- stavby pro gardZovani nakiadnich automobil(i a autobus
- odstavne a parkovacl plechy pro nakladni autornobily o celkové hmotnosti vy33i nez 3500 kg
- autobazary
- hibitovy
- CSPH kategorie C
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B. V iizemni studii byly podrobnéji vymezeny ndasledujici requlaéni prvky plosného a
prostorového uspofradani:

Regulaéni prvky - je jimi vyjadiovan zplsob regulace ploSného a prostorového uspofadani dzemi
v pedrobnosti odpovidajici charakteru dazemni studie. Regulujl se tedy jimi umisténi staveb a plocha a
jejich prostorové vazby v daném Gzemi.

1. Reguiaéni prvky plo§ného uspofadani — regulativy projevujici se v horizontainl roviné stavebniho
pozemku.

a) Zastavitelna plocha - plocha vymezena k zastavéni s ur€itou funkci nebo prinikem nékolika
funkei {funkeni plochy).

b) VztaZzné body - body pfesné geodeticky definovane polohopisem (soufadnicovy systém JTSK)
v daném geodetickém systému pro tizemi;

¢) Linie — rozhrani tvofene Oseckou spojujici vzdy dva geodeticky urCené vztazné body. Pro
potieby této studie byly pouzity 3 typy, codiiSujici se definici tohoto rozhrani, pro néz se zavadéji
pojmy:

- Tvrda pevna linie - nepfekroditelnd a soufasné dokroéena souvisld' linie
zastavby, ktera mliZe byt pferuSena na délku max. 25 m.

-~ Tvrda volna linie — nepfekroditelnd linie (linie nemusi byt dokroZend) a
otevfena linie (rozhranl mizZe byt stavebné prerusované).

- Mékka linie - pfekrogitelné a pferuSitelne rozhrani mezi stavbou a
nezastavénou &astl pozemku. Stavba mize od dané linie oscilovat v ramci
zastavitelnych funkénich ploch vrozmezi max. 12 m na kazdou stranu, za
predpokladu, Ze plocha pfekrodena bude nahrazena plochou o stejné vyméfe
naopak ustupujici za tuto finii.

Pro vdechny linie plat, Ze je moZné je pfesahnout architektonickymi prvky nespojenymi pevné se zemi
(napf. fimsy, balkény, markyzy apod.) do hloubky max. 3 m.

2. Requlaéni prvky prostorového usporddani — regulativy projevujicl se ve vertikdlni roviné
vymezené zastaviteiné Easti zarovef uréujl maximalni vysSku a maximalni rozsah zastaveéni- viz.
vykres €. 2.3

3. Regqulaéni prvky architektonického uspofadani - tzemf /objekty s vyznamnym architektonickym
akcentemn - jedna se o Gzeml se zvy$enou architektonickou expozici objektu.

Vyznamny lokalni architektonicky akcent Gizemi {maximalni vySkova firoven F - vztazny bod
I.) ~ je &ast novostavby se zvySenou architektonickou pohledovou expozici objekiu se zfejmym
lokdinim architektonickym/vytvarnym akcentem objektu (zvyraznéné naroZi, vytvarnost fasady
objektu, apod.). Bude pozadovana rozéifena architektonicko-objemova studie objektu a to véetné
navrhu materidlového a barevného fesenl a navrhu sadovnicky upravené zelené a zékresu do
fotografie. A déle bude sledovana vyjimedéna kvalita navrzeného architektonicko- vytvarného fedeni
a zejména jeho celkového zadlenéni.
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