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a) Postup pri pofizeni tizemniho plinu

Zastupitelstvo Mésta Chlumec nad Cidlinou na svém zasedani dne 18. inora 2009
pod bodem 11/24/09 rozhodlo v souladu s § 44 zakona &. 183/2006 Sb., o iizemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpisi (dale jen: stavebni zdkon) o pofizeni nového
tizemniho planu pro své administrativni izemi a urdilo zastupitele pana Ing. arch. Jifiho
Buéinu pro spolupraci s pofizovatelem. Rada Mésta Chlumec nad Cidlinou na svém zaseddni
dne 23. dnora 2009 pod bodem 21/58/09 schvalila v souladu s ustanovenim § 6 odst.1
pism.c) a § 6 odst.6 pism.b) stavebniho zékona Zadost o pofizeni Uzemniho planu Chlumec
nad Cidlinou Magistratu mésta Hradec Krdlové, odboru hlavniho architekta — pislu§nému
Ufadu tzemniho planovéni. Dopisem ze dne 3. biezna 2009 pozidalo Mésto Chlumec nad
Cidlinou Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor hlavniho architekta (dale: pofizovatel) o
pofizeni Gizemniho planu.

Navrh zadani Gzemniho planu zpracoval v souladu s ustanovenim § 47 odstl
stavebniho zdkona pofizovatel ve spoluprdci s urlenym zastupitelem na zakladé Uzemné
analytickych podkladd ORP Hradec Kralové a vlastnich doplifujicich prizkum. Dle § 47
odst. 2 stavebniho zdkona bylo dne 11. kvétna 2009 zzhijeno projedndvéni ndvrhu zadani
tizemnfho planu a rozesldno jednotlivé dotéenym organtim, krajskému tfadu, sousednim -
obcim a Méstu Chlumec nad Cidlinou. Vefejnost byla sezndmena s projednavanim navrhu
zadéni Uzemniho plénu oznidmenim vyvéSenym na tifednich deskach Magistratu mésta Hradec - -
Kralové a Mésta Chlumec nad Cidlinou od 14. kvétna 2009 do 19. dervna 2009. Po - - '-
vyhodnoceni poZadavkd a stanovisek bylo Zadani tizemniho plénu Chlumec nad Cidlinou =
usnesenim Zastupitelstva Mé&sta Chiumec nad Cidlinou &.4/27/09 ze dne 24. ervna 2009 -
schvileno v souladu s ustanovenim § 47 odst.5 stavebmho zakona - : G

V pritbshu projednévéni ndvrhu zadani Uzemniho planu Chlumec nad Cidlinou byl .

vydan zaver zjiStovaciho Fizeni, ktery obsahoval poZadavek na zpracovani posouzeni nayrhu
Uzemniho pldnu Chlumec nad Cidlinou z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi dle zékona &.

- 100/20018b., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
~ zakont, ve znéni pozdej $ich predpisi (déle j jen zakon o posuzovanl vlivil). Sl

: Na zakladé schvéleného zadéni zpracoval pro_;ektant firma URBAPLAN spol ST.0.
Hradec Kralové, Ing. arch. Bediich Falta, autorizovany architekt CKA, navrh tizemniho
planu, ktery byl odevzdan 26. dubna 2010. Sougasti bylo Posouzeni navrhu Uzemniho planu
Chlumec nad Cidlinou z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi dle zékona &. 100/2001Sb.,
v platném znéni (SEA), zpracované firmou EMPLA AG spols.r.o. Hradec Kralové, Ing.

Stanislavem Emingerem, Csc., osobou s autorizaci pro posuzovani viivil na Zivotni prostfedi.

Projednani ndvrhu oznamil pofizovatel v souladu sustanovenim § 50 odst.2
stavebniho zdkona dopisem ze dne 26.dubna 2010 dotéenym organtim, Méstu Chlumec nad
Cidlinou, sousednim obcim a krajskému ufadu. Spoleéné jednani podle § 50 stavebniho
zdkona se konalo dne 28.kvétna 2010 na Magistraitu mésta Hradec Krilove. Ve lhité
stanovené zdkonem byla dotéenymi organy z hlediska ZPF a vyhodnoceni SEA uplatnéna
nesouhlasna stanoviska k pfedloZenému navrhu. Vzhledem k podstatnym upravam v feSeni
bylo projednéni opakovano.

Opakované projedndni navrhu ozndmil pofizovatel v souladu sustanovenim § 30
odst.2 stavebniho zakona dopisem ze dne 1.Fijna 2010 dotéenym orgdntim, Méstu Chlumec
nad Cidlinou, sousednim obcim a krajskému Gfadu. Spolecné jednani podle § 50 stavebniho
zékona se konalo dne 2.listopadu 2010 na Magistratu mésta Hradec Kralove.



Pofizovatel zpracoval Zpréavu o projednavani navrhu Uzemniho planu Chlumec nad
Cidlinou dle § 12 vyhlasky &.500/2006 Sb., o uzemné¢ analytickych podkladech, tzemné
planovaci dokumentaci a zplisobu evidence uzemné planovaci €innosti a dopisem ze dne
7Jedna 2011 poZidal vsouladu sustanovenim § 51 stavebniho zdkona Krajsky ufad
kralovéhradeckého kraje o sdéleni stanoviska k navrhu Uzemniho planu Chlumec nad
Cidlinou. Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje sdélil své stanovisko 24.ledna 2011.

Na zékladé vyhodnoceni stanovisek dotéenych organii a stanoviska krajského ufadu k
navrhu tzemniho planu projektant upravil navrh Uzemniho planu Chlumec nad Cidlinou pfed
zahdjenim fizeni o vydan{ tzemniho planu.

V souladu s ustanovenim § 52 stavebniho zdkona bylo zahdjeno fizeni o vydéni
tzemniho planu. O upraveném a posouzeném navrhu Uzemniho planu Chlumec nad Cidlinou
se konalo dne 11.kvétna 2011 v zasedaci mistnosti Mésta Chiumec nad Cidlinou vefejné
projedndni, které bylo oznameno dotéenym orgéniim, sousednim obcim a méstu Chlumec nad
Cidlinou dopisem ze dne 14.biezna 2011 a vefejnosti vefejnou vyhlaskou vyvéSenou od
21.bfezna 2011 do 11.(resp.12.) kv&tna 2011 na ufednich deskdch Mésta Chlumec nad
Cidlinou a Magistratu mésta Hradec Kralové. V priibéhu vefejného projednani byly uplatnény
namitky a pfipominky. Dotéené organy uplatnily své stanovisko k namitkdm a pfipominkam.

V souladu s ustanovenim § 53 odst. 1) stavebniho z&kona a § 172 odst. 4 a 5 zakona &.
500/2004 Sb., spravni fad, ve. znéni pozdejswh pfedpisii zpracoval pofizovatel spolu

s urCenym zastupltelem a pfedlozil dne 29.&ervna 2011 zastupitelstvu mésta Chlumec nad .
Cidlinou ,Navrh rozhodnut{ o namitkich a vypotadani pfipominek uplatnénych k navrhu

Uzemniho plinu Chlumec nad Cidlinou®. Zastupitelstvo mésta Chlumec nad Cidlinou dne
29.¢ervna 2011 usnesenim ¢&.3/16/11 rozhodlo o namitkiach a schviélile vyhodnoceni
pfipominek uplatnénych k ndvrhu Uzemniho planu Chlumec nad. Cidlinou tak, jak bylo
predloZeno v »,Navrhu rozhodnuti o namitkach a vypofadani prlpommek uplatnenych k
navrhu Uzemniho planu Chlumec nad Cidlinou®. : :

Toto usneseni bylo zvefejnéno na ufedni desce a webovych strankéch mésta Chlumec
" nad Cidlinou od 4.¢ervence 2011 do 3l.fervence 2011. Rozhodnuti o namitkach a
vyporadani pfipominek uplatnénych k navrhu Uzemniho planu Chlumec nad Cidlinou je
zéroven souéasti Textové &asti odivodnéni Uzemniho planu Chlumec nad Cidlinou.

V souladu s ustanovenim § 53 odst.1 zajistil pofizovatel Gpravu navrhu uzemniho
planu na zdklad& stanovisek dotéenych orginli a rozhodnuti o namitkdch a vyhodnoceni
pfipominek. S ohledem na skutenost, Ze nedoSlo na zdkladé vefejného projedndni
k podstatnym tipravam ndvrhu tizemniho planu, pofizovatel mohl pfipravit navrh na vydani
tuzemniho planu.

b) Vyhodnoceni souladu s politikou izemniho rozvoje a izemné plidnovaci
dokumentaci vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi

z hlediska SirSich vztahu

Uzemni plén Chlumec nad Cidlinou je v souladu s Politikou tizemniho rozvoje CR
(dale jen PUR CR), schvélenou usnesenim vlady CR &. 929 ze dne 20.7.2009 a vieobecnymi
pozadavky vyplyvajicimi pro feSené tizemi z tohoto dokumentu. Posiluje vyznam mésta
v rozvojové oblasti OB4 a ve vazbé na rozvojovou osu 0S4, ktera je zaloZena na ofekdvaném
vlivu dalnice D11 na useku Praha — Hradec Kralové.



Politikou tzemniho rozvoje vymezené koridory a plochy dopravni infrastruktury
{D11) jsou na feSeném uzemi jiZ realizovany.

['{zemni plan Chlumec nad Cidlinou respektuje tikoly pro tzemni planovani, stanovené
vPUR CR:

- Ve vefejném zijmu chrani a rozviji ptirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty tzemi,
véetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovava raz
jedine¢né urbanistické struktury uzemi, struktury osidleni a jedineéné kulturni krajiny, které
jsou vyrazem identity izemi, jeho historie a tradice.

- P#i stanovovani zpusobu vyuZiti tzemi upfednostiiuje komplexni feSeni pred
uplatiiovanim jednostrannych hledisek a poZadavki.

- Hospodamé vyuZiva a dopliiuje zastavéné tzemi, zajistuje ochranu nezastavéného
tzemi, zachovdva vefejnou zeler, omezuje negativni disledky suburbanizace pro udrzZitelny
rozvoj uzemi.

- Vytvat podmlnky pro I‘OZVO_] a vyuzm predpokladu uzemi pro rtizné formy
cestovniho ruchu (napf. agroturistika, cykloturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a
rozvoji hodnot tzemi. Podporuje propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu,
turistickymi cestami ve vazb& na historickou Jedmecnost mista (kulturni pamatka zamek -
- Karlova Koruna) - :
. - Podle mlstruch podmlnek jsou vy‘cvareny pfedpoklady pro lepsi dostupnost izemi a.
zkvahtnem dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.

- Uroveit technické infrastruktury, zejména dodévku vody a zpracovani odpadnich Vod- .

navrhuje tak, aby spliiovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota v soudasnosti i v
budoucnosti :

Zasady uzemmho I'OZVO_]e (dale Jen ZUR) Kralovehradeckeho kraje dosud nebny
Vydany Pro uzemi Krélovéhradeckého kraje byl usnesenim zastupitelstva Kralovéhradeckého
kraje dne 24.10.2006 schvalen névrh zadédni UP VUC. Tento névrh zadani se v souladu se
stavebnim zakonem povaZuje za schvalené zadani ZUR Kralovéhradeckého kraje -—
v souasné dob& probihéd Hzeni o ZUR Kralovéhradeckého kraje resp. pfipravuje se vydéni’
ZUR. Dle projednavané tizemné planovaci dokumentace (ZUR Kralovéhradeckého kraje) se
v fefeném uzemi nachézeji prvky regiondlniho a neregiondlniho USES — tyto byly navrhem
uzemniho planu respektovany.

Na zikladé toho lze konstatovat Ze navrh Uzemniho plinu Chlumec nad
Cidlinou je v souladu s politikou iizemniho rozvoje i s rozpracovanou vizemné plinovaci
dokumentaci ,,Zasady fizemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje®.

Postaveni obce v systému osidieni

Chlumec nad Cidlinou patii dle kategorizace sidel do velikostni skupiny obci s 5 000 -
9 999 obyvateli (5356 obyvatel k 31.12.2010). Mésto leZi na okraji urodného Polabi na
soutoku fek Cidliny a Bystfice, je centrem zemédélské oblasti s vysokou bonitou zemédélské
pidy, obklopeno rybniky, lesy a zahradami. Refené tizemi ma rovnéZ vyhodnou polohu pii
celostitn® vyznamnych komunikacich a Zelezniénich tratich. Chlumec nad Cidlinou je
mistnim spadovym stfediskem, vykonava funkci obce s povéfenym obecnim Ufadem a kromé
tradi¢nich vazeb na okolni sidla se projevuji silici aglomeraéni vazby na krajské mésto Hradec
Kralove. . : : : :




Sirsi dopravni vztahy, Siri vztahy technické infrastruktury

Chlumec nad Cidlinou je diileZitou k¥iZovatkou silniéni a Zelezni¢ni dopravy. LeZi pfi
celostatné vyznamnych dopravnich tazich — dalnici D11, silnici I/11 a Zelezniéni trati 020.

Mésto m4 vybudovanou ucelenou vodarenskou soustavu pro zasobovani vlastniho
mésta i okolnich obci. Z vodojemt Na Frantiku vedou zasobovaci fady pro skupinu obci ve
sméru Kratonohy a zasobovaci fad pro PfevySov a Lov¢ice. V ramci vystavby rozsahlého
vodérenského systému VSVC (Vodarenska soustava Vychodni Cechy) bylo také provedeno
propojeni ve sméru od Nového BydZova pfes obec Zachra$tany a Nepolisy. V soucasné dobé
nenti tfeba toto posileni vyuZivat.

Ve méstd je provozovana stokova sit' jednotné kanalizace s centrdlni &istirnou
odpadnich vod. Sohledem na zastaralou technologii &i§téni a vzhledem k olekdvanému
napojeni dal&ich obci (Olednice, Lugice) byla provedena intenzifikace Cistirny v roce 2006.

Redené tzemi pati{ do povodi Labe. Rozsahlé zaplavové tzemi se nachdzi vychodng
od mésta mezi Cidlinou a telesem Zelezniéni trati, pod Kladrubaml mezi Olesmm a Luc1cem1
a také kolem Pametmku o :

Chlumec nad Cldlmou je zasobovan elektrickou energii zTR 110/35 kV — Novy
BydZov. V ptipadé krizové provozni situace lze zasobovam reseneho uzemi Z&JlStlt
omezenym vykonem z propojeného systému VN o :

Zemni plyn je pnveden do mesta VTL plynovodm pI‘lpO_]kOLl DN 150 4,0 od lokahty._
Oktavianov, kde odbocu3e z VT L plynovodu DN 500-4,0. o __ :

Resenym tizemim procha:a dalkovy telekomumkacm kabel Praha — Hradec Kranve

Mimo néj je provozovana fada pfistupovych radioreléovych spojli, které zajidtuji pfenos
signali prostfednictvim celostatni sité mikrovlnnych radioreléovych a druZicovych spoji.

Sirsi vztahv z hlediska USES

Po severozapadnlm Okl’ajl feSeného tzemi prochdazeji navazujici nadreglonalm
bickoridory K 69MH a K 71MH s vioZenymi regionélnimi biocentry H010 LiSické, 978 U tfi
zavor a HO15 Olesnické, z nichz RBC 978 je zaroven soudasti evropsky vyznamné lokality
Olesnice CZ 0523283.

¢) Vyhodnoceni souladu s cili a iikoly tizemniho plidnovini

Navrh tzemniho planu je v souladu s cili a tkoly tzemntho pldnovéni, protoZe svoji
koncepci vytvafi predpoklady pro udrZitelny rozvoj Gzemi, ochranu a rozvoj pfirodnich,
civilizatnich a kulturnich hodnot uzemi v&etné urbanistického, architektonického a
archeologického dédictvi.



Navrhované funkéni vyuziti tzemi vytvafi podminky pro vyvaZené feSeni poZadavki
hospodatského rozvoje i ochrany pfirody. Kromé rozvojovych ploch vystavby se pozornost
obraci i k hospodarnému vyuzivani zastavéného tzemi a ochrané nezastavénych ploch,
stanovuje pofadi provadéni zmén v Uzemi.

d) Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich pfedpisii

Veskeré kroky v pofizovani a projednavani Uzemniho planu Chlumec nad Cidlinou
probihaly v souladu se zakonem ¢.183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim fadu, ve
znéni pozd&jsich piedpist a vyhlddkou 500/2006 Sb., o tizemné analytickych podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci &innosti — viz..
kapitola a) Postup pfi pofizeni tizemniho planu, Zaroveri obsah zadani i obsah Uzemniho
pldnu jsou v souladu s poZadavky te€chto pravnich predplsu

Na zakladé téchto skutecnosti lze konstatovat ¥e Uzemni plan Chlumec nad-
Cidlinou je zpracovan v souladu s pozadavky stavebmho zakona a jeho provadeclch
predplsu .' . B TR T - _ e .

¢) Vyhodnoceni souladu s po¥adavky zvlstnich pravnich pFedpisii — soulad
se_stanovisky dotfenych organii podle zvlastnich pravmich predpisi,

popfipadé s vysledkem FeSeni rozpori

; 'V procesu pofizovani tizemnd planovaci dokumentace chrani vefejné zajmy podle
zvladtnich pradvnich pfedpist dotéené organy. Pro postupy podle stavebniho zakona, které
nejsou spravnim fzenim, vydavaji dotené orgdny stanoviska, kterd jsou zdvaznym
podkladem pro opatfeni obecné povahy vyddvand podle stavebniho zakona, s tim, Ze dle
ustanoveni § 2 odst. 2 spravniho fddu dotleny organ uplatfiuje svou pravomoc pouze k t€m
i¢ellim, k nimZz mu byla zdkonem nebo na zdkladé zakona svéfena, a v rozsahu, v jakém mu
byla svéfena,

V souladu s ustanovenim § 50 odst.2 stavebniho zékona bylo projednani navrhu uzemniho
planu ozndmeno jednotlivé viem dotlenym organim, jichZ se feSeni uzemniho planu tyka.
Bylo obeslano 17 dotéenych organf, v zdkonné lhité zaslalo své stanovisko 11 dotéenych
organt a krajsky dfad zaslal koordinované stanovisko.
Ve stanoviskach dotéenych organii byly uplatnény nasledujici pfipominky:
MD CR. Praha (v zastoupeni Centrum dopravniho vyzkumu Praha);

- Pozadavek u lokalit 27, Z8, Z39, R1, R2, R3, R7 a Z66a respektovat ochranna pasma

pozemnich komunikaci — Refeni; tento pofadavek je obecné respektovan — ochranna
pdsma jsou zminéna v textové édsti odivodnéni a zakreslena v koordinacnim vykresu.

- Pozadavek v plochach tizemnich rezerv R1 a R2 stanovit podminku pro piipadné
pievedeni téchto ploch do névrhu aZ po pfevedeni silnice I/11 do sité silnic ILtHdy —




Reseni: tato podminka neni v kompetenci tohoto dotéeného orgdnu, vzhiedem k tomu,
Ze yizemni rezervy jsou vymezeny i mimo ochranné pdasmo silnice LiFidy a mohou byt
napojeny ze silnic nizsich t/id

Dopravni napojeni zastavitelnych ploch je tfeba feSit prostfednictvim sit€ silnic
niz§ich tfid, resp. mistnich komunikaci nikoli pfimym napojenim na silnici I/11 nebo
dalnici D11 — Reseni: - tento poZadavek je ji# zapracovdn v Textové édsti UP, kapitole
4.1 Dopravni infrastruktura pod pismenem i).

Krajsky tfad kralovéhradeckého kraje, odbor ZP a zem. — z hlediska ochrany ZPF:

Pozadavek u lokalit Z7 a Z8 stanovit etapizaci — v prvni etapé bude zcela zastavéna
lokalita Z8 a poté lokalita Z7 — Refeni. etapizace byla stanovena

Pozadavek u lokalit Z44, Z45 a Z49 stanovit etapizaci —~ v prvni etapé bude zcela
zastavéna lokalita Z49, nasledn& Z44 a poté lokalita Z45 — Refeni: etapizace byla
stanovena _

Prozatimni nesouhlas s lokalitami Z52 a Z53 (plochy lesni) — poZaduje zasadni
prostorovou redukci — doporuéuje lokalitu Z52 zcela vylougit a lokalitu Z53 realizovat
napf. v etapach, déle pozZaduje predloZit fadné zdivodnéni pfedpokladdaného ziboru a
prokazani nezbytnosti odnéti pidy pro nezeméd€lské ucely — Resent vychdzi i ze
stanoviska dotéeného ho orgdnu k vyhodnoceni SEA. lokalita Z52 bude vyloucena, v. -
lokalité Z 53 jsou stanoveny podminky v minimalizovani monokulturniho vysazovani a-
druhového sloZeni nové vysazovanych porosti. Odiivodnéni predpoklddaného zdboru
a prokdzdni nezbytnosti odnéti piidy pro nezemédélské ucely bylo doplneno a nasledne
dotceny organ pozadan 0 doplnujzcz souhlas . LA :

Nesouhlas s lokalitami Z10 a Z51 — Reseni: obé lokality byly wpu§te’ny, plocha' pr’o
lokalitu Z10 je ponechdna jako , plochy zemédélské NZ a lokalita Z51 je vymezena
v navaznosti na sousedni pozemky jako plochy smzsenych nezastavenych ploch
s funkci prtrodm Nsz - :

Mapistrat mésta Hradec Kréldvé,' odbor Zivotniho prostiedi:

Upozomil na povinnost podrobeni zmény vyuZiti tizemi z t&lesa byvalé skladky TKO
na motokrosovou trat’ pfezkoumanim podle pfedpisi ¢ posuzovani vlivii na Zivotn{
prostfedi — Reseni: po spolecném jedndni bylo vyhodnoceni SEA dopinéno viz.
odstavec ,, Sdélent jak byly zohlednény vysledky vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj
tizemi

5 Uzemniho planu Chlumec nad Cidlinou byl upraven na zikladé vyhodnoceni stanovisek

dotcéenych organi a je v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisii.




f) Vyhodnoceni spinéni zadini a pokynil pro zpracovani navrhu

Pozadavky zadéni schvalené usnesenim zastupitelstva mésta dne 24.6.2009 byly splnény
takto:

A. Pogadavky vyplyvaiici z PUR CR, UPD vydané krajem a dalich Sirfich dzemnich
vztahi

Navrh (izemniho planu spliiuje poZadavky vyplyvajici z PUR CR. Zohlediije polohu
feteného tizemi v rozvojové oblasti OB4 a ve vazbé na rozvojovou osu OS54 tim, Ze navrhuje
znaény rozvoj viech funkénich slozek, zv1asté bydleni, vyroby, dopravy i sportu a rekreace.
Rozvoj je pfitom vyvaZeny, neposkozujici pfirodni ramec osidleni. Krajinnd zelen je
posilovana navrhovanym zalesnénim a zaloZenim chybé&jicich prvki USES. Navrzeno je
rovnéZ intenzivndji vyuzivani zastavéného zemi jeho dostavbou a piestavbou. Nezastavéné
fizemi nutno chranit pfed znehodnocenim rozptylenou vystavbou ve voiné krajing.

| Vytvafeji se rovn&z piiznivé podmfnky pro rozvoj cykloturistiky a agroturistiky

" zlepSenim prostupnosti krajiny.

- NavrZena je také ochrana tzemi pfed velkymi ‘vodami a jsou respektovana rozsahld
zaplavova uzemi. = - T R SRR AT o k

V prveich USES jsou vymezeny ptirodni plochy a vyznacena ochranna zona

 nadregionslnich biokoridort K 69MHa K 7IMH.

" Novy tizemni pldn vychizi z platného UPO Chiumec nad Cidlinou z roku 1998,
vyhlasky o schvaleni z roku 1999 a zmén UPO &. 1, 2, 3, 5, 6, které byly schvaleny v letech
2000-2006. _ : . _

B. Pozadavky na feSeni vyplyvaijici 2z izemné analytickvch podkladi

1. Limity vyuZiti izemi jsou pIné respektovany a uvedeny v textové i grafické &asti izemniho
planu a odtivodnéni.

2. Vyuziti byvalého vojenského aredlu pro primyslovou zénu nijak neovliviiuje kvalitu
¥ivotniho prostfedi ve méstd i sousednich obcich. Plochy budou jesté zhodnoceny po

+ dokondeni prelozky silnice 11/327, ktera propoji dalnici D11 s obcemi na NovobydZovsku.

3. Rozbor udrzitelného rozvoje tizemi je respektovin vytvofenim tizemnich podminek pro
vyuZiti silnjch stranek a pEileZitosti (dopravni napojeni D11, 7elezni¢ni trat 020 Praha —
Hradec Kralové, zdjem o vystavbu rodinnych domi, rozvoj pracovnich prilezitosti) i
vytvofenim tzemnich podminek pro feSenf slabych stranek a hrozeb (dopravni napojeni
primyslové zény, tranzitni doprava na Novy BydZov, Spatny stav silnic III. tfidy a
mistnich komunikaci, narufeni venkovského charakteru zastavby v mistnich Castech
Lugice a Pamé&tnik, ohroZeni zastav&ného uzemi zdplavami).




C. Pozadavky na rozvoej vizemi mésta

1. V fizemnim planu jsou pfedeviim vymezeny plochy pro bydleni, zvlasté rodinnych domi —
méstskych a piiméstskych. Rodinné domy — venkovské dopliiuji bydleni v Luéicich a
Pamétniku. Pro bytové domy jsou navrZeny plochy v ulicich Palackého a U Starc¢ho hradu.

Pro obdanské vybaveni pfevazné komeréniho charakteru nadmistniho vyznamu jsou
navrhoviny samostatné plochy v zipadni €asti mésta. Obcanska vybavenost mistniho
vyznamu mize byt soudasti navrhovanych ploch bydleni, vybavenost mistniho i
nadmistniho vyznamu je soudasti smiSenych ploch obytnych — méstskych a smisenych
ploch obytnych — v centrech m&st. Stavajici sportovni plochy jsou doplnény v severni ¢asti
feSeného tizemi specifickym sportovnim zaffzenim — motokrosovym arealem.

Pro rozvoj vyroby a skladovani — lehky primysl jsou vymezeny plochy v severni €asti
feSeného tizemi véetné byvalého vojenského aredlu a v Kladrubech. _

Individuélni rekreace je dopliiovana v lokalité KraSov, specificka v zahradach na zapadm
strané mésta (agroturistika, jezdectvi), nova vefejnd prostranstvi budou soucasti
navrhovanych lokalit, predev51m ploch bydlen. :

Priijezdna doprava’ méstem z délnice ve sméru na Novy BydZov bude eliminovina
navrZenou trasou silnice II/327 mimo zastav&nou &ast mésta. -
2, Zastavéné izemi bylo vymezeno podle stavu k 31.10.2009.
3. Pozemky s platnym tizemnim rozhodnutim jsou respektovény.

D. PoZadavky na plo$né a prostorové usporriadani izemi

Redené tizemi je ¢lenéno na plbchy' s'rozdilnfn.n Zpﬂsobem vyuziti dle .v.}/hléEky &,
501/2006 Sb. a metodiky MMR CR zroku 2007. S ohledem na specifické podminky a

charakter Gizemi jsou ve smyslu § 3, odst. 4 vyhlasky & 501/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich'

pfedpisii podrobnéji ¢lenény plochy rekreace, plochy obéanského vybaveni — télovychovnd a .
sportovni zaf{zeni a plochy lesni (v1z kapitola 6.1. textové Gasti Up). :

V tefeném tzemi _]SOLI navrhovany specifické plochy, které vyplyvajl zmlstmch- .
podminek:

- Plochy rekreace se speciﬁck{zm vyuzitim (RIX})
Plochy slouZici pro individualni rekreaci v zahraddch se zahradkovou chatou a pro
sport bez negativnich vlivii na sousedni pozemky

- Plochy rekreace se specifickym vyuzitim — ekofarma (RX)
Plochy pro specifické formy rekreace a sportu, zameéfené na chovatelstvi a
agroturistiku

- Plochy obg&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizen] specifickd (OSX)
Plochy slouzici k provozovani motokrosu.

- Plochy ob&anského vybaveni se specifickym vyuZitim — zdmek Karlova Koruna (OX)
Plochy slouzici zameckému arealu a jeho provozu.

- Plochy lesni - lesopark (NLX)
Rekreacni _l_es_ jako zazemi k aredlu pro agroturistiku.




Urba&i_gtiéké koncepce -

1.

Urbanisticka koncepce respektuje vSechny pffrodni, kulturni a civilizaéni hodnoty tzemi
véetné dalkovych pohledi a prihledd na dominanty mésta — zvlast¢ zamek Karlova
Koruna. Vychazi z dosavadniho stavebniho vyvoje, platného tzemniho planu mésta
z roku 1998 a jeho schvalenych zmén €. 1, 2, 3, 5, 6, které byly provedeny v letech 2000-
2006.

Zastavitelné plochy navazuji bezprostfedné na zastavéné tzemi, takZe jsou vytvofeny
podminky pro postupnou a ucelenou vystavbu bez rozptylu zastavby do volné krajiny.
Vymezené zastavitelné plochy nenarusuji historicky vytvofenou urbanistickou strukturu
sidla a umoziiuji svébytnou urbanistickou kompozici pfi respektovani prostorovych vazeb
s pivodni zastavbou.

Podminky pro vyuZiti ploch srozdilnym zpisobem vyuZiti a podminky prostorového
uspotadani jsou uvedeny v kapitole 6 textové &sti UP,

Vymezeni ploch a koridorGi tizemnich rezerv je uvedeno v kapitole 9 textové gasti a
v prilohédch 1.-2.a a I.-2.b grafické €asti tzemniho planu.

V mistnich ¢astech Lucice a Pamétnik je respektovan venkovsky charakter zastavby.
Rozsihlé zastavitelné plochy v lokalitich Na Spravedlnosti a Palackého ulice (Z25a,
Z37) byly pfevzaty do tzemniho plénu ze zmén UPO v letech 2000-2006 a &astedn&

_ overeny urbamst1ckym1 stud1em1

- Koncepee uspofiddni krajiny .

8.

I1.

UP respektuje veskeré ptirodni hodnoty tizemi a nenaruduje krajinny rdz.
V fedeném vizemi se z kategorif zv14st€ chrangnych izemi nachazeji:
- Pfirodni pamatka Pamé&tnik

- Pamatne stromy: jasan ztepily na biehu Chlumeckého rybnika

skupina dfevin — 4 ks v aredlu Zapecskeho dvora

Zastoupeny jsou rovnéz evropsky vyznamné lokality: -

- Chlumec - Karlova Koruna CZ 0523272, ptedmét ochrany — lokalita pachnika
hnédého )

- Olesnice CZ 0523283, pfedmét ochrany —~ lokalita rohace obecného

- k doplnéni narodniho seznamu navrZzena EVL Lesy u Chlumce nad Cidlinou CZ
0524051

Sit’ Gidelovych komunikaci byla doplnéna dle KPU v k.i. Ludice u Chlumce nad Cidlinou.

Podminky prostorovéeho uspofadani u jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

jsou uvedeny v kapitole 6.2. textové ¢asti izemniho planu, vy$kové omezeni zastavby ve

sméru dédlkovych pohledd na zamek je uvedeno u ploch bydleni v rodinnych domech

(lokalita Z37), u ploch ob&anského vybaveni (lokality Z35, Z36 a Z39), u ploch vyroby a

skladovani (lokality Z44, Z45, Z49, 7Z57).

Umisténi vétrnych a fotovoltaickych elektraren nebylo poZadovdno. VSeobecné je

umisténi vétrnych elektraren v krajiné vzdy naruSenim krajinného rdzu a pro ,,mésto

v zahradach® nevhodné.




12. Uzemni systém ekologické stability
Podle § 4 zikona &. 114/1992 Sb., v platném znéni, zajiStuje vymezeni systému
ekologické stability uchovani piirodniho bohatstvi, pfiznivého plisobeni na okolni méné
stabilni &asti krajiny a na vytvofeni zdkladd pro mnohostranné vyuZivani krajiny.
S Ochrana USES je povinnosti viech vlastnikii a uZivateld pozemki tvoficich jeho zaklad.
Jeho vytvafeni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemki, obce i stat.

Podkladem pro zpracovani USES jsou:

1. Projednévané Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
2. Rozpracovana uzemni studie USES pro ORP Hradec Kralové

Névrh jednotlivych prvkt USES byl vrémei ndvrhu tzemniho plénu upfesnén a
vzéjemné koordinovan. Oznadeni nadregiondlnich a regiondlnich prvkii USES
pevzato ze ZUR Kralovéhradeckého kraje, oznadeni lokdlnich prvkt z diivéjsich
podkladi (okresni generel USES).

Vétsina prvki USES ma zajidtdny prostorové parametry a zajisténi jejich funkénosti

spodiva ve spravném zplsobu hospodafeni (na LPF obnova pfirozené dievinné skladby -

dle stanoviité, na ZPF obnova kvétnatych luk v nivach vodoteéi, doplnéni biehovych

porostu vodoted{ a rozptylené zeleng, obnova malych vodmch nadrm ¢i poldru) Cca 18ha o
o Je nutne zalozﬁ formou zatravnéni ol zalesnem BRRE . SRR L
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Prehled prvki USES (biocentra a biokoridory)

feSeného tzeml

5?;:; roziiseni nazev k.i1. popis ro(zf::jf'ia ro;;':}ha
funkéni nefunkéni
Prochazi severni castl .0. od RBC 978 Ut
zévor k RBC HO10 LiSické {mimo fe3ené
Uzeml) a RBC 977 Chlumecké baZantnice.
NRBK pievazng Zehuriska Chiumec | Trasa NRBK je vedena lesnim komplexem 14 10
KeoMH funkén! obora - n/C. v délce cca 1800 m, kifZl LuZecky potok a
Lodin pokraduje zemédélskymi pozemky az k RBC
977 v délce cca 2000 m. Na trase étyfi LBC
(6901, 6003, 6904, 6905).
N: podpora pfirozeného genofondu, na LPF
Zvysit  zastoupen! dfevin  pfirozengho
charakteru, trasu kzaloZenl na ZPF(cca
{ 2000m) upfesnit v rdmci KPU
Ruznovéké -dubové porosty s pilmési
| ostatrich listna&l, v zapadni &asti zanistajicl
RBC funkéni U tfl zavor Chiumec | mokfady, kentaktnt BC pro K 69 a 71, lesn 80,5
978 n/C. odd. 39,40,&4ast 45,47, typ LO,DHAD
U tfi zavor N: obnova smrkovych &astl dfevinami
: pfirazengho charakteru pnrozené zm[azenl
dubu
Kvalitnl dubovy porost (32 | gast) v genetlcke
LBC funkéni Pod silnici Chlumec | kategoril lIB s pfimés[ habru : 3
6901 do Lisic niC N: podpora vemkétnlho Elenénl, pfimzené .
L C : obnovy duby : '
o . R Lesni BC na trase NRBK . .
é‘gBO% - funkdnl” Ch:;,'g?-c N: zména druhové skladhy pfi obnové ve 4
: . prospéch listnadt
Rybnik na LuZeckém potoce s rozsahlymi
. . ) .| rékosinami, rdkosiny a-- vihké louky,
LBC funkénl Chiumecky | Chlumec | vyznamna ornitologickd a herpetologicka 44
6904 ' rybnik - niC. lokalita (VKP), ve zhlavi v misté napojeni na
c e . NRK B9 dotéeno pielazkou /327 '
N: zachovat pfirozeny charakter lokality,
| lou€ky sekat
_ | Stary zatopeny plsnik a navazujicl plochy
Y FE R . | vychodné --..  Chlumeckéha - .. rybnika
L LBC- funkénl Pisnik Chiumec v pokrodilém  stadiu’ sukcese, utodidta. (- 4
6905 n/C. | ptactva a drobné zvéfe, lokalita obojZivelnikd
N: ponechat sukcesi, pfip. redukce
agresivnich dfevin : e
BK veden v jihozapadni &asti uzemi od RBC |,
. . : Chlumec | 978 U tii zavor pfes RBC H015 Olednické
NRBK fupké&ni Zehuriskd n/C. {mimo feené uzeml), ddle po jihozapadnim 15 1,0
K71MH obora - Luéice u okraji obce Clednice k Cidlingé a Miynské
: Bohdaned Chlumce | Cidling, kde se vracl do feSeného tzemi,
niC. podchazi dalnici a pokraduje jihovychodnim
Pamétnik | smé&rem mimo feené Uzemi
N: zvysit pii obnové zastoupenl listnaéd
LBC castednd BC pfevzalo z PD fesici délnici D11, propust
7101 tunken! Rakousy Pamétnlk | feden pfemosténim Miynské Cidliny 3 0,5
N: ochrana Iokality
LBC funkéni Pamatnik éﬁﬁl?:c: Rybnik s pfirozenymi biehy a rakosinami P
7102 niC. N: ochrana pfirozeného charakteru
Pamétnik
! kratky dsek Cldliny v délce cca 270 m od |
R funkén Cidina | ©MMMEC | RpC 977 Chiumeckd batantnice k bramici | 15
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. rozioha rozicha
roziiseni nézev k.. popis {ha) (ha)
funkéni nefunkéni

,qrv-ek
t/SES

V severni a stfedni &asti regulovany tok
Cidliny v prichodu zastavénym (zemim |
v Siroke nivé s fragmenty luénich
spoledenstev, typ VO, LO, MT, délka cca
5200 m. mimo zastavéné tzeml vedena ]
RBK Gastedné Cidlina - Chlumec | .sucha vétev’ RBK, &asteind mimo fedens 31 55
1268 | funkéni Mlynska n/C. Gzeml, Vjizni &asti prochazi RBK podél
Cidlina Ludice u | meandrujficthe toku Miynské Cidliny aZz po
Chlumece | RBC H045 Pamétnik v délce cca 3 300 m.
n.C. Priched  zastavénym  Uzemim  pouze
Pamétnlk | okrajovd v Pamétnlku. Na celé trase mez|
RBC 977 a HO045 jsou ffi LBC (126802,
126901, 7101).  Jiznl  &ast  RBK
1 s doprovaodnou zelen! ping funkent.
N: tudrzba a doplnéni bfehovych porosti,
doplnit ochranné zatravnéni, v zastavénem
uzemi zadlenit do systému méstské zelené
REC RBC zasahuje do f.U. okrajovou &asti
g77 Chlumecka Chiumec Chlumecké :ba:':aqlnice piiléhajicl K toku
Chiumecka Funkéni baZantnice || n/C Cidiiny s bfehovymi porosty L
bazantnice | o N: vF 0, udrzba a doplnéni brehovych
porostil, doplnit ochranné zatravnénl,
_ Zatravnéna niva na bfezich Cidliny mezl B
-LBC céstedng Mezi | Chlumec | Kladruby a Lugicemi 3 C 05
126801 - funké&nk cestami n/C. N: doplnit rozptylenou zeled, zaloZit . '
- 3 : . ; o zatravnénim s dopinénim ozelenéni’
SRS e SRR Rybnik na LuZzeckém potoce s odtokem do S
ILBC { funkéni Vitkovsky "Chlumec { Cidliny a pfilehly luzni lesik, hnizdisté 7
126902 : rybnik n/C, ptactva '
. Dop!néni bfehovych porostl, vymistit chov
kachen, zabranit skiadkovani "~
o _ : iy 1 Niva LuZecké svodnice mezl Chlumeckym .
LBK1 pievazné Mokfiny u Chlumec . | rybnikem a rybnikem Jordén, délka 500m 1
. funkéni | Jordanu n/C. . Dopinénl biehovych porostd, ochrana
pfirozeného charakteru
: Kratky tsek potoka Pamétnik mezi LBC
LBK 2 nefunkéni | V Olsinkach | Pamétnik [ 7102 a spravni hranici v délce cca 230m. - 05
; . -~ - | N, dopindnl bfehovych porostd, izolaénf | o
zeleh vird vyrobnim placham, nutno zaloZit
RBC ] Pestrda mozalka kultur vnivé Cidliny .
HO45 funkéni § Pamétnik Pamaétnik zaht;puj[cl iPP — vyskyt vzdcnych druhd 34
rostlin

Pamétnik " . 'N: hospodafit die Planu péte
Plocha prvkd USES _ o ; 254 18

Celkem (ha): i 272

Pozn.: &itka lokalniho bickoridoru lesnich spolegenstev 15 m, fuénich a mokfadnich spole¢enstev 20 m
3ika regionalniho a nadregionalnihe biokoridoru lesnich spolecenstev 40 m, luénich spolegenstev 50 m
minimalni plocha lokalniho biocentra 3 ha -

i

Funkéni prvky USES jsou vymezeny jako Plochy pfirodni — NP.

Zlepseni ekologické stability krajiny je Uzemnim planem podpofeno vymezenim

SmiSenych ploch nezastavéného rfizemi — NS zejména v nivach vodnich tokd

v navaznosti na prvky USES, kde piirodni ekosystémy jsou v rovnocenném postaveni _.
s hospodafskym vyuZivanim a kde je vhodné mimo zemédglské produkce podpofit funkci :
krajinotvornou. Ve smiSenych plochach jsou zde zastoupeny funkce piirodni (p) a '
zemédeélske (z).
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13. V zdplavovém uzemi nejsou navrhovany zastavitelné plochy s vyjimkou lokalit v
~Podkatovng“ Z17a, Z17b (Cast) a Z63, kde se ptedpoklada vyskova aprava tercnu,
lokalit Z9 a Z11 vKladrubech, které navazuji na stavajici zastavbu s moZnosti
protipovodilovych opatfeni a lokality Z14 v Kladrubech, kde se jednd o piestavbové
plochy, takZe nedojde ke zhorSeni odtokovych poméri.

14. Uzemni ochrana pfed velkymi vodami je zajistovina névrhem protlpovodnovych
opatfeni v Ludicich a v Chlumei nad Cidlinou na pravém bichu Cidliny pod jezem dle
zpracovanych studii Agroprojekce Litomysl s.r.o. zroku 2006 a 2007. Pro vystavbu
vinundaénim tGzemi plati podminky dané vZzdy vyjadfenim sprivce toku a

- vodohospodaiskym organem.

E 15. Podil rozptylené zelend a TTP v krajiné je zvySovan v rdmci ploch zelené piirodniho

; charakteru (ZP), ploch pfirodnich (NP) a ploch smisenych nezastavéného tzemi s funkci

piirodni a zem&d&lskou (NSpz).

E. Poradavky na Fe¥eni verejné infrastruktury
1. Dopravni infrastruktura =’
Silnice

Resenym lzemim prochaze_]l tyto sﬂmce

: I/Il - Praha ‘Hradec Kralove Zamberk Cervena Voda

II/327 ~ Tynec nad Labem — Chlumec nad Cidlinou — Novy Bydiov _ Dvur Krélové —
Pec pod Snézkou

[1I/32414 . Chlumec nad Cidlinou - LiSice

1/32722  ~ Levin — Pamétnik - Stit B

111/32723 Kladruby — Lucice (mezi III/32722 al/ll})
[1I/32735 = Chlumec nad Cidlinou - Pfevysov
111/32724 Kladruby (mezi I/11 a II1/32723)

- Z hlediska $irSich vztah m4 vyznam i silnice 1/36 odbo&ujici ze silnice /11 v Novém
Meésté smérem na Pardubice a Hrochliv Tynec.

S Vystavbou délnice D11 Praha — Hradec Kralové doslo v komunikaéni siti
k vyznamnym zméndm:

- Uskuteénila se vystavba dalni¢niho ptivadéte z MUK Levin do Chlumce nad Cidlinou
pfevazné v trasach silnic 111/32734 a T11/32735

- Silnice 111/32723 z Luéic do Pamétniku je feSena nadjezdem nad dalnici, plivodni trasa
je vyuzivdna &asteéné jako Ucelova komunikace

- Polni cesty byly v prostoru dilnice pfesmérovany a upraveny
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Na zapadni strané mésta se uskutednila vystavba mistnf komunikace odbocujici ze
silnice I/11 do chlumecké primyslové zény. Tato komunikace bude soucdsti celkové pielozky
[1/327 mimo mésto ve sméru na Novy BydZov. Pfelozka silnice [1/327 je nutna vzhledem
k silici dopravé mezi dalnici a Novym BydZovem, kterd je dnes vedena zastavénou Casti
Chlumce nad Cidlinou.

NavrZena trasa pielozky silnice II/327 viak neni v souladu s Generelem silni¢ni
dopravy Kralovéhradeckého kraje, kde je uvaZovano s trasou pieloZzky ve vychodni &asti
mésta. M&sto Chlumec nad Cidlinou poZidalo dopisem ze dne 3.8.2010 o zohlednéni této
situace v ramei probihajici aktualizace Generelu.

Po dohodé s pofizovatelem a objednatelem tzemniho plinu je proto tzemni rezerva
pro prelozku silnice 1[/327 vymezena jen po stivajici komunikaci k pramyslové zoné po
spravni hranici s obei Ligice a do izemniho pldnu bude zapracovana pfi aktualizaci aZ podle
navrzeného fedeni Generelu silniéni dopravy Kralovéhradeckého kraje.

' MlStIll komumkace

o Soucastl zastawtelnych ploch ]sou i nové mistni komumkace, ktere navazuji na stavajici
- komunikaéni sif. Proti pfedchozimu UPO do¥lo ke zrufeni mistni sbémé komunikace

- vjihozapadni st mésta a jejimu &aste€nému nahrazeni novou mistni komunikaci do_

prumyslove zony a dal$imi komunikacemi v zaStavitelnych plochéch Pro zpruZnéni mistni

- dopravy ma znany vyznam navrhovana komumkace SpO_]l.l_]lCl Palackeho ulici s ulicemi U .
- Starého hradu a 9 kvetna : : '

_ Pr1 dlmenzovam rmstmch komumkacl nutno respektovat normu CSN 736110 Nove-_
“mistni komunikace budou navrZeny tak, aby umozmly piijezd pozdrich vozidel v souladu
- __s CSN 730802 pnpadne s CSN 730804

-~ Ulelové komunikace

Nové ugelove komunikace byly navrZeny v k.0, Lugice u Chlumce nad Cidlinou dle
zpracovanych KPU a navazany na stavajici sit’ cest zvySujicich prostupnost krajiny.

P&3{ a cyklisticka doprava

V zastavéném tizemi je tfeba doplnit chodniky podé] stavajicich silnic I. II. a IIL. tidy.
Cyklistickd doprava je vedena po stavajicich mistnich a u€elovych komunikacich a silnicich
IT1. t¥idy. V {izemi jsou pfiznivé podminky pro rozvoj cykloturistiKy.

Doprava v klidu

Viechna stavajici vefejna parkovi§té jsou respektovana. Nové potfeba parkovacich a
odstavnych stani bude feSena majitelem na svém pozemku.
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Zeleznice

Chlumcem nad Cidlinou prochézi jednokolejné elektrifikovana Zelezniéni trat' & 020
(Praha) — Velky Osek — Hradec Krélové — (Lichkov). Do stanice jsou déle zapojeny tratd
mistniho vyznamu €. 040 Chlumec nad Cidlinou — Trutnov a &. 062 Chlumec nad Cidlinou —
Meéstec Kralové — Kiinec. Do stani¢nich kolejf jsou dale zapojeny vle€ky. Rozsah draznich
pozemkll se v ndvrhu neméni. Rovnéz je chrandna dzemni rezerva pro smérovou tipravu
Zelezniéni traté &, 020 pfed zdpadnim zhlavim Zeleznidni traté.

Silnién{ a draZni ochrannd padsma

Ochrannd pdsma pozemnich komunikaci jsou ddna zdkonem &. 13/1997 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi.
Dalnice a rychlostni komumkace

- 100 m od osy prllehleho Jizdniho pasu nebo od osy vétve jejich knzovatky

Szlmce . '
- 50mod osy vozovky u s1lmce L tiidy.
- 15 m od osy vozovky u sﬂmce IL.a III tndy

Sllmcm ochranne pasmo vzmka rovnéz vrozhledovych thuhelmcwh urovnovych
knzovatek sﬂmc a MK L. nebo II. t¥idy. :

_ Zakladm ochranne pasmo drazm dle zakona & 266/1994 Sb ve znéni pozderwh
predplsu je 60 m od osy krajni koleje, nejméné viak 30 m od hranic obvodu drahy, u vlecky
30 m od osy krajni koleje. Pro Zeleznitni pfejezdy a prechody plati u Ceskych drah CSN
736380/ 1993 a opatrem CD

'Vystavbu novyc_h obj ek‘.cﬁ' jé treba sitﬁdikat mimo .ochrar.__nié' ﬁééxﬁo drahy o

Provoz na pozerﬁnich komunikacich upravuje zdkon & 361/2000 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpis. . .

2. Technicka infrastruktura

2.1. Zasobovani vodou

Meésto Chlumec nad Cidlinou mé vybudovanou ucelenou vodérenskou soustavu pro
zasobovéani mésta a nékterych dalsich okolnich obci. Provozovatelem skupinového vodovodu
jsou Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s.

Pivodni zdroje vody tvofily vrty TP 1 a TP 2 v lokalit& Pisek, pozdgji jesté rozsiteny o
dal3{ vrty v lokalité Tfeslice. Dnes jsou vyuzivany vrty TP 2 a TP 4 s hloubkami 18m, resp.
11 m. Pro odbér podzemni vody vydal povoleni Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor
Zivotniho prostiedi dne 9.3.2005 pod ¢&].20935/Ruc/2005/2 s hodnotami max. odb&ru 25 Is,
45 000 m*/mésic a 450 000 m>/rok. Platnost povoleni koné¢i 31.12.2025.
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Surovd voda ze zdroji obsahujici Zelezo a mangan je Cerpana do tipravny vody
v Chlumci nad Cidlinou v Palackého ulici a upravena voda je pfederpavana do vodojemt
Chlumec nad Cidlinou. Ty jsou umistény v lokalit® Na Frantisku na két& 257,20/262,60 m
nm. a maji kubaturu 650 + 1000 m’. Vyskové osazeni vodojemil stanovuje uroveri
hydrostatického tlaku ve vodovodnim potrubi ve spotiebisti.

Z vodojemu vedou zasobni fady pro mésto Chlumec nad Cidlinou, dale zdsobovaci fad
pro skupinu obci ve sméru Kratonohy a zasobovaci fad pro Pfevy3ov a Lovéice.

Na vodovod je v soutasné dobé napojeno (dle Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci
Kralovéhradeckého kraje);

Chlumec n.C. 5 057 obyvatel
Kladruby 184 obyvatel
Lugdice 129 obyvatel

... Vramci vystavby rozsihlého vodirenského systému VSVC (vodérenskd soustava
Vychodni Cechy) byl také proveden propoj DN 200 mm ve sméru od Nového BydZova pies _
- obce Zachrasfany a Nepolisy stlakem, kiery udava vyskove osazeni vodcuemu Prasek

o Momentalnc neni toto posﬂem vyuzwano ' : -

'Samostatny systern zasobovam ma rmstm gast Pamétnik. Ve vychodnf &sti obce byla™ .

" vyhloubena studna s vydatnosti 5 I/s, nad kterou je automatickd tlakova stanice, ktera udava

troverl tlaku v rozvodné siti. Povoleni k odbéru vody vydal Magistrat mésta Hradec Kralové,

" odbor Zivotniho prostredi dne 21.11.2005 pod C_] 71954/04/ZP1/Sem/05/3 s hodnotami max:

" odbéru 4,3 I/s, 1 200 m® za mésic a 12 000 m*/rok. Platnost povoleni kon¢i 31. 12 .2035. Na -
tento mistni vodovod je v soudasné dobg napOJeno 90 obyvatel -

i 'Prehledna btlance potreby vody dle tabulkove dsti Planu rozvo;e vodovodu a kanalrzac:
(PR Wﬁ') Krdlovéhradeckého kraje

. obec { polet obyvatel podet obyvatel SRR Qp Qi

(&ast) : _mapoj. na vodovod | -
. 2009 2015 2009 2015 2009 | 2015 | 2009 | 2015
Chlumecn.C. | 5057 5098 5057 5098 5984 | 6914 | 807,9 | 933,5
Kladruby 210 200 184 190 21,9 26,5 32,8 398
Lugice 152 150 129 135 140 15,3 21,0 22,9
{ Pametnik 65 90 90 | 90 12,2 11,9 18,3 17,9

Qp = priimérna dennf potfeba v m”/den,
Q¢ = maximalni denni potfeba v m’/den

Udaje o pottech obyvatel v roce 2015 jsou orienta¢ni a vychdzeji ze schvileného PRVK.
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Navrh

Dnesni systém zasobovani pitnou vodou pro mésto Chlumec nad Cidlinou a jeho
mistni ¢asti Kladruby, Luéice a Pamétnik je zeela vyhovujici.

Zdroje vody

K dispozici je prameniité Pisek Ttesice s povolenym odbérem 25 I/s a s vyuZitelnou
kapacitou 50 I/s. Povoleny odbér vody &ini 2160 m*/den, coz bez problémti pokryva spotiebu
celé skupiny naleZejici ke skupinovému vodovodu Chlumec nad Cidlinou. Proto se zatim
nevyuZziva propojeni na Vodarenskou soustavu Vychodni Cechy ze smé&ru Novy Bydzov.

Do jisté miry miize byt problematicka nutnost Gipravay vody k odstranéni Zeleza a

manganu, ta vSak zatim tento zptlisob zasobovam nezpochybnuje Kapamta zdroji tedy
poskytuje jistotu na dlouhodoby vyhled.

Akumulace vody

Soucasny vodo;em v lokalit& Na Frantiku ma objem 1650 m’. Neslou21 jenom pro
akumulaci vody pro Chlumec nad Cidlinou, ale pro celou skupinu a pro celkovou maximalni
denni spotfebu — cca 2000 m */den — tvoFi 80 % podll Normativni pozadavek je 60 - 100% a

" proto kubatura VOdOJ emu vyhovuje a neni tieba ji v navrhu rozs1rovat

Vodovodni sit- = .

Z4kladni kostra zésobovacich a rozvodh}?ch fadl je vyhovujici a umozni i pf'ipojeni
lokalit, ur€enych vyhledové k zastavéni. Zasobovani jednotlivych lokalit vodou je vyznadeno
ve vykresu vodniho hospodafstvi, pfiloha &. 1.-2.b2, kde jsou naznaceny sméry pfipojeni a
moZna prodlouZeni stavajicich vodovodnich fad. Vramci diléich investitnich akef a

pravidelné tudrzby budou rekonstruoviany a vymehovany techmcky zastaralé tiseky
vodovodnich fadi. : :

U lokalif 2255, Z25b b'u.dé" nutno réspektovat V}'ltlak upravené Vddﬁ/ db vo&djémﬁ a
zdsobovaci fad DN 225 pro skupinu obei za Novym Méstem. Z hlediska provozovani
vodovodni sité je dilezité, aby nové fady byly pokud moZno okruhovany. ‘

Uvedené zasady jsou v souladu se zavéry PRVK. Ten navic doporucuje p.ro mistni ¢ast
Pamétnik do roku 2015 propopt tuto lokalitu na VSVC  kratkym propojem z okra_]e obce

Stity.

Nowzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou

Vzhledem k tomu, Ze skupinovy vodovod Chlumec nad Cidlinou je zasobovan z vice
zdrojii, je mozné pfi vyfazeni jednoho & n€kolika zdrojii zdsobovat obyvatele alespoi
¢asteéné ze zdroji zbyvajicich. Pii vyfazeni celého vodovodu bude mésto zasobovano pomoci
cisteren nebo vodou balenou. U objekti s vlastni studnou Ize tuto vodu pouZit jako uZitkovou.
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PoZdrni zajifiéni

_ Vodovodni sit' s hydranty a dostateénd akumulace ve vodojemu zarucuji dostatecné
mnoZstvi poZzarni vody ve vyhovujicim tlaku.

Ochrannd pdsma

U zdroji vody Pisck — Ttesice a Pamétnik jsou vyhlaSena pasma hygienické ochrany
1. a 2. stupné.

Ochrannd pasma potrubi jsou vymezena vodorovnou vzdélenosti od vnéjSiho lice
stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kaZdou stranu:

a) u vodovodnich fadi a kanaliza&nich stok do priméru 500 mm véetnég, 1,5 m

b) u vodovodnich fadi a kanalizaénich stok nad primérem 500 mm, 2,5 m

¢} u vodovodnich fadii nebo kanalizanich stok o primém nad 200 mm, jejichZ dno je
uloZeno v hloubce v&t§i nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vngjiiho lice zvy3uji o 1,0 m.

2 Odvédéni a Gi¥téni 'odbadhich vod

Ve mésts je provozovana stokova s1t’ Jednotne kanahzace Patefi stokove sité je

kmenova stoka A ahlavni sberace B, C aD..

- Krnenova stoka vede po pravém brehu C1d11ny kvychodm ¢asti naméstx k
Felezniénfmu mostu pies Cidlinu a k nadraZi. Sb&ral B odvadi splasky ze stfedu mésta, stoka

Cz jizm a zépadni strany mésta. Od nemocnice se na stoku C pfipojuje stoka N. Na stokove

ot

siti jsou odlehtovaci komory piivalovych vod a precerpavam stanice pro odvadéni odpadnich
vod z mzswh mist zastavby. G :

Vcasn za trati CD ve sméru na Nepohsy _]sou splaskove vody likvidovény-
1nd1v1dualne .

éistima odpadnich vod byla navrZena jako mechanicko-biologickd typu Hydrovit
1500, tj. pro &§téni 1500 m® odpadnich vod za den. S ohledem na zastaralou technologii
iténi a vzhledem k ofekdvanému napojeni daldich obci (OleSnice, Lutice, Nové Mésto,
Pisek) byla provedena intenzifikace &istirny v roce 2006 podle projektové dokumentace firmy
IKKO. Byla provedena rekonstrukce hrubého piedgi§téni, zfizenf nitrifikace a denitrifikace a
tiprava kalového hospodafstvi. Kapacita &istirny se zvy$ila na 8 000 EO.

V mistni ¢asti 'Kladruby je systém gravitaéni kanalizace s odleh¢enim piivalovych
destovych vod a s derpaci stanici splagki, kterd pfecerpavd splasky na druhy bieh Cidliny do
kmenové stoky.

V Luéicich je nékolik dil¢ich stok se samostatnymi vyustmi do Mlynské Cidliny,

Vyusti jsou registrovany a sledovany s povolenym vypou$ténim odpadnich vod. Povolené - -

limity zne¢isténi jsou ale stile pfekradovany. Likvidace splaskd se dé&je u jednotlivych
nemovitosti v septicich nebo v Zumpéch na vyvaZeni.

18




Pamétnik - T# diléi stoky se samostatnymi vyustmi do Mlynské Cidliny a do
odvodfiovaciho pfikopu odvadi deitové vody a splaskové vody pfedc¢isténé v domovnich
septicich nebo Zumpach. Vyusti jsou sledovany a maji vyddna povoleni k vypousténi se
stanovenymi limity zakladnich ukazateli zne€isténi. Vliv zne¢isténi na tok Mlynské Cidliny
nedini v Pamétniku Zadné hygienické zavady.

Spraveem stokové sité a istirenskych zafizen{ v Chlumeci nad Cidlinou a v mistnich
¢astech jsou Vodovody a kanalizace Hradec Krilové, a.s.

Produkce odpadnich vod v m’ za rok

rok komundlni primyslové celkem
2005 735 146 881
2010 756 146 501
2015 761 146 907
" Produkce znelisténi v kg BSK; za den. _
rok komunalni priimyslové celkem
2005 245 .. _ 58 303
2010 25200 58 310
2015 254 58 312

Navrh |

Systern pro odvadem a 11kv1d301 odpadmch vod Je v soudasné dobe vyhovupm -

© Podstatna j je kapacxta a technicky stav &istimy odpadmch vod, kterd umozni ve vyhledovém .

obdobi ptipojeni dalich lokalit, navrZzenych pro zastavbu v Chlumci nad Cidlinou, aleiobeia -
mistnich ¢4sti, které dosud likviduji odpadni vody individudlng. '

V navrhu se predpokladd zejména prodlouZeni- stivajici stokové sit€ do nové

navrZzenych lokalit s uréenim, zda je moZno uzemi nové zastavby odkanalizovat gravita¢nimi
stokami nebo odpadni vody pfeCerpdvat. Také je Zadouci, aby dedtové vody byly pokud
moZno likvidovany pfimo v misté, kam spadnou. V takovych lokalitdich bude pfednostné
navrhovana kanalizace oddilnd. V grafické &asti je naznaleno, jak ktere nové lokality
odkanalizovat.

Problémem starich tseki kanalizace je vétsf ptitok balastnich vod, které potom
nafed’uji a ochlazuji spladky v bezdestném obdobi a zhoriuji &istirensky proces na COV. Je
proto nutno systematicky vytipovat mista s nejvétSim piitokem balastu a tyto useky opravovat
a rekonstruovat,

Planovanym zdsahem do provozu stokové sit€ by, podle provozovatele, mélo byt
vyhledové zruSeni odlehéovaci stoky u nadrazi stim, Ze by jeji funkci prevzala pomémé
- nedavno zrekonstruovana odlehovaci komora v blizkosti Cidliny, kam je také vyvedena
odleh¢ovaci stoka.
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Redeni kanalizace v mistnich &éstech

Ludice

V mistni &asti Lugice navrhujeme vytvofeni nového systému splakové kanalizace
v dilgich povodich, ukongenych vZdy malou &erpaci stanici osazenou objemovymi erpadly.
Stoky pfivadgjici splasky do Cerpaci stanice by byly provozovany v gravitaénim reZimu.
Jednotlivé gerpaci stanice by byly propojeny spoleénym vytlaénym potrubim, které by vedlo
pies sousedni obec Olegnice a kon€ilo by v posledni Sachté gravita¢ni kanalizace u byvale
nemocnice v Chlumci nad Cidlinou.

Paménik

Pro vyhledové fefeni kanalizace v Pamétniku se uvaZovalo vést vytlak splaSkovych
vod pres Ludici. Doporutujeme ale spife preferovat samostatnou malou Cistirmu splaski u
toku Mlynské Cidliny v jiZni éasti obce.

- 2.3, Vodﬁi .t.ol.(.v a plochy

| Resene uzeml patn do pov0d1 Labe Ne_]vets1m tokem Je reka Cldhna sdllému

g 'povodlrnl

1= 04 02 059 - po soutok s Bystr1c1
o 1-04-02-061 — po Kladruby. . -
1. 1-04-04-001 — pod Lucici -
~ 1-04-04-003 — pod Pamétnik

Da131m1 toky jsou Bystfice, d1101 povodl 1- 04-03 025, Starovodsky potok s prltokem

| Plseckeho potoka, povodi 1-04-03-026, Luzecky potok &islo povodl 1-04- 02 060 a Olesmcky
potok 1-04- 04 002 - _

Za zmmku stop 1 tok (nahon) Mlynské C1d11ny a potok Pametm’k islo povodi 1-04-

' Reka C1d11na jev celé délce priitoku méstem regulovéna do svislych kamennych zdi,
od jezu v Luéicich po jez v Chlumeci nad Cidlinou je koryto lichob&Znikové. Uprava Cidliny
pochézi z let 1939 aZ 1942 a je vyhovujici. Kapacita koryta odpovida pfiblizn€ pritoku Q2
(dvouleté vody). Pod mostem v Kladrubech je koryto kapacitngjsi, provede pritok vEtsi, nez
Q5. V tiseku mezi mostem na statni silnici a cestnim mostem md koryto kapacitu takika Q50.
Mostni objekty jsou dimenzovany na pritok Q100.

Hydrologické udaje o Cidling a Bystfici — dle publikace HMU
Sledovany jsou ficni profily A — Cidlina nad Bystfici

B — Bystfice, tsti
C - Cidlina pod Bystfici
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Priifoky pFekrocené pritmérné po dobu

30 90 180. 270 330 355 364 dnil
A 5,96 2,87 1,54 0,61 0,27 0,13 0,07 m's
B 4,05 1,82 0,81 0,34 0,20 0,16 0,12
C 11,20 1,15 1,49 0,70 0,36 0,25 0,14

Velké vody dosaiené nebo pFekrolené priomérné jednou za

1 2 5 10 20 50 100 okt
A 45 61 84 104 132 167 204 m’'s
B 14 19 26 40 40 55 65
C

55 77 168 165 165 205 231

Inundace

Hranice inundace udiva zakladnf vodohospodafska mapa 1 : 50 000: Rozsahlé

_inundadni Gzemi je vychodn& od mésta mezi tokem.Cidliny a télesem trati CD, dale pod
~ Kladrubami, mezi Olesnici a Ludicemi ataké_kplem_PamétIﬁku.' . 5

" Cesky ttad zemdméticky a katastrdlni vydal, jako aéelovy naklad pro Ministerstvo

#ivotntho prostfedi CR ,,Atlas zaplavového tzemi* pro tok Cidlipa v méfitku 1 : 10 000..

Graficky jsou tu vyznaeny turovné zéplavovych tzemi pi pritoku pétileté, dvacetileté a

~ stoleté vody. -

" Pro vystavbu v inundadnim tizemi plati podminky'dané vzdy vyjadienim spré\fce toku

. a vodohospodafskym organem, Po pfedchozim projednini s vlastniky pozemki mohou vZivat.- . - -
- spravei vodnich tokidt pozemky sousedici s korytem vodniho toku — u vyznamnych toka- -

Cidlina a Bystfice nejvyse do 8 m od biehové &ary na obé strany, u ostatnich vodnich toki do
6 m od biehové ary na obé& strany. - B I

7 vodnich ploch jsou vyznamné

Chlumecky rybnik o rozloze 25 ha, napdjeny LuZeckym potokem a Vitkovsky rybaik
o rozloze 5 ha, ktery je dotovan vodou z Cidliny. Hlavni vyuziti téchto rybnikt je
rybochovné, soudasti jsou také sadky a dalsi doprovodné objekty, slouzici k chovu a prodeji

ryb.
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E 2.4, Zasoboviani elektrickou energii

V soutasné dobg zajist'uji zasobovani el. energii fe§eného Uzemi napéjeci vedeni VN
304 a ¢asteénd VN 300 systémem 35 kV. Jmenovana vedeni VN jsou pfimo zatsténa do
méstského kabelového systému VN, Vzijemné propojeni vy$e uvedenych napdjecich vedeni,
které zdsobuji podstatnou &ast méstskych stanic, je z hlediska provozni situace vyhodné.
V soudasnosti je zdsobovani mésta el. energif vyhovujici. Rozvod systému VN ve stfedni
gasti mésta je fefen zemnim kabelovym vedenim. Okrajové lokality nadzemnim vedenim.

Resdené tizemi v souasné dobé zisobuje el. energii 52 stanic (TS) 35/0,4 kV.

Z hlediska technické koncepce je 35 TS s nadzemnim piivodem (stozarove nebo zdéné) a 17
TS se zemnim kabelovym pfivodem. V majetku CEZ Distribuce a.s. je 33 TS, v majetku

- podnikatelskych odbérateld je 19 stanic.

instalovany transformaéni vykon v TS celkovy

feSené tizemi podet TS kVA potet TS kVA vykon v

o CEZ podnikat. | kVA

mésto Chlumec nad Cidlinou 28 10 880 15 5520 16 400

i okolni lokality 5 1310 4 1 060 2370
. |Lcelkem e 33 12 190 19 6 580 18 770

e Rozvod mzkeho napetl je proveden normahzovanym systemem AC, (TN-C) 230/400. -
; '_V 50 Hz, nadzemnim i zemnim kabelovym veédenim. Stavajici nadzemni sit,, kterd zahrnuje-
L 'podstatnou ast z celkového rozsahu NN systému, vyzadu_]e v nékterych lokalitiach, provést
" komplexni rekonstrukci. Zemnf kabelovy rozvod NN je uplatnén pfedeviim v centralni €asti -
. mdsta- a_ v lokalitich snovou vystavbou. Jeho dimenzovédni odpovidd soufasnym i
_ g vyhledovym pozadavkum odberu U krajovych lokaht (ObCl), ie uroven zasobovam el. energn :
g rozdllna : :

L Stanovem souCasné pnkonu reseneho uzemi je provedeno odhadem vzhledem k tomu,
e nejsou k dispozici m&feni o maximalnim zatiZeni v jednotlivych TS. Soufasny piikon
- odbéru obyvatelstva a sluZeb je odvozen z bytového fondu s vyuZitim podkladii provozovatele
. energetického systému, stanovujlm soucasny odbér el vykonu ve vyii 2,0 kWibyt a O 35

kW/byt pro sluzby. Rt

. DIe staﬁstwkych udajit Zije vieSeném Uzemi 5344 trvale bydhclch obyvatel
s celkovym poétem 1894 obydlenych byti. K individuelni rekreaci a pfechodnému ubytovani
 je vyuZivano 149 byth. Primyslovy odbér je rozptylen v celé méstské aglomeraci. Odhad

- soutasného el. piikonu podnikatelskych odbéri tj. odbérateld s vlastni TS, vychazi
z predpokladu 40% vyuZiti instalovaného transformaéniho vykonu pfi cos ¢ = 0,95. U

_ neékterych odbérd dochazi k Gtlumu, pfipadné ‘jsou mimo provoz. Tato situace neni
stabilizovana a ovliviluje celkovy piikon feseného nizemi. '

odbér max. nesoudoby prikon
obyvatelstvo a sluzby 4400 kW
podnikatelsky s vlastni TS 1800 kW
odhadovany el. pnkon feSeného vzemi 6200 kW

Celkovy nesoudoby el pr1k0n reseneho uzemi je odhadovan na 6200 kW.

22




Soucasna koncepce zasobovani systémem 35 kV zlstane i ve vyhledu zachovana.
Orientace na napajeci bod 110/35 kV Novy BydZov je zhlediska zasobovani el. energii
jedinym moZnym feSenim. V piipadé krizové provozni situace, lze zasobovani feSeného
lizemi zajistit omezenym vykonem z propojeného systému VN. Rozvod systému 35 kV, ktery
je v okrajovych lokalitach feSen nadzemnim vedenim, bude zachovan pfipadné zménén, dle
potieby rozvoje izemi. Vnitini 8ast mésta, ve které je realizovan zemni kabelovy rozvod VN,
bude déle roziitovana. Kryti soudasnych vykonovych poZadavki u odbéru obyvatelstva a
drobnych sluzeb, lze zajistit s ohledem na technické parametry stivajicich TS zvy¥enim
instalovaného transformadniho vykonu. V piipadg vyssich vykonovych narokd realizaci dalsi
el. stanice.

Ochrannd pasma elektrizacni soustavy

Zarizeni Dle zikona | Dle zdkona | Dle zdkona
€. 79/1957 | & 222/1994 | ¢.458/2000
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV 15 12 12 .
_ nadzenini vedent do 35kV- vodi(":é bez izolace 10 7 7.
podzemm kabelove vedcm do 110 kV ve. merfc1 a 1 1 N
- | zabezpeCovaci techniky o : B '
. elektrické stanice 30 20 -
zdéné elektrické stanice s pfevodem do 52 kV - - 2
stozarové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7

Uvedené vzdalenosti jsou v metrech od krajniho vodide u nadzemnich vedeni na obg strany.
V lesnich priisecich udrZzuje provozovatel prenosové soustavy nebo pfisludné distribuéni
soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemku o Sifce 4 m po jedné strané zakladu
podpémych bodd nadzemniho vedeni. U zdénych TS od oploceni nebo zdi.

2.5. Zésobovﬁni plynem -

Zemni plyn je pfiveden do Chlumce nad Cidlinou VTL plynovodni piipojkou DN 150-
4,0 od lokality Oktavianov, kde odbo&uje z VTL plynovodu DN 500-4,0. Touto pfipojkou je
dodavan zemni plyn do VTL/STL reguladni stanice, situované na severovychodé meésta. Ze
stanice je vyveden STL plynovod DN 200 mm, jehoZ dvé vétve zasobuji pfevaznou Cast
stivajicich objekth. Mistni plynovodni sit’ ve mésté je stfedotlakd s provoznim tlakem 0,3
MPa a postupné se rozsifuje navrhovanou vystavbou.
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Qchranna pasma

Die zakona &. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjich pfedpish jsou ochranna pasma pro
plynarenska zafizeni stanovena takto:

u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek v zastavéném

1

Uzemi obce na obd strany od phdorysu .......ooviiiiiii i Im
- u ostatnich plynovodt a plynovodnich pfipojek na obg strany od piidorysu ......... 4 m
- utechnologickych objekti na viechny strany od padorysu .............ooeiiiiniiis 4m

- vlesnich prisecich udrfuje provozovatel pfepravni soustavy nebo provozovatel
ptislusné distribuéni soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemkii na obé strany od
05Y PIYNOVOAU V BIFCE 1vnvnivnieiriiine i it 2m

* Bezpednostni pisma

Kromé& ochrannych pasem jsou v zakong &. 458/2000 Sb. stanovena jesté bezpe€nostni
pasma:

- -odparova01 stanice zkapalnenych pIynu eereieaiaes e deredee e s r e e 100 m
-« regulaéni stanice vysokotlaka ..................0 S S 10 m
.- regulaéni stanice velmi vysokotlakad ..., 20 m
- vysokotlakyplynovoddoDN 100 MM wovviciiieiiiniine SOUOUTUUTE R 15m

o do DNZSOmm..‘.‘.’_.....- ........... R ST O SUR T USSP e 20 m
- nad DN 250 ......... U ........... e eve it raaans et 40 m
- velmi vysokotlaky plynovod do DN 300 mm ........ evrenes S SO PRy 100 m

do DN S00mMm ....cvvvvininininnniriniiiiinieine, e et a e 150 m

nadDNSOOmm.._...' ............ e e i e e i 200m:

| '.3_".2.-6-- Telekdmunikace a radiokomunikace : -

Zakladni telekomunikaéni sluzby zabezpetuje v ramci fe§eného uzemi Telefénica O2
Czech republic, a.s. Hradec Kralové. V roce 1995 byla u stavajiciho objektu posty realizovana
vystavba digitalni telefonni ustfedny napojené na délkovy opticky kabel Praha-Hradec
Kralové, vedeny Rooseveltovou a Kozelkovou uhcl Mistni kabelova sit’ byla rekonstruovana
s napojenim na novou digitalni ustfednu.

V souvislosti s ochranou stavajici telekomunikadni sit® je nutné pfed zabdjenim
jakychkoliv stavebnich aktivit si vyZadat stanovisko k existenci a ochrané stivajicich zatizeni
provozovatele telekomunikaéni sit¢ (Telefénica O2 a:s., Hradec Kralove). U stavajicich
dalkovych kabelil v souladu se zdkonem &. 127/2005 Sb. musi byt dodrZeno ochranné pasmo
1,5 m na obé strany od kabelového vedeni, CSN 736005 — Prostorova tprava vedeni
technického vybaveni, CSN 332160 a CSN 332000-5-54.

V soudasné dobé neprochazi feSenym lizemim Zadné radioreléova trasa 1. a 2. fadu.
V lokalité Na Frantisku se nachazi zdkladnova stanice radiotelefonni sluzby T-Mobile. Jsou
zde také umisténa zafizeni Ceskych radiokomunikaci a.s., které poskytuji telekomunikadni
sluZby spojené s pfenosem hlasovych, datovych a jinych signalt. Déle jsou zaméfeny na
sluzby spojené s televiznim a rozhlasovym vysilanim.
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2.7. Nakladani s odpady

Navrh respektuje stivajici systém nakladani sodpady, tj. svozem komundlniho
odpadu, separovanym sbérem a sb&mym dvorem za Palackého ulici, ktery bude rozSifen.
Plochy pro nové skladky komunélniho odpadu nejsou uvaZovany. Navrhuje se roziifit
sortiment téidéného sbéru o dalsi suroviny a organické odpady.

2.8. Obéanské vybaveni

Stavajici plochy ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury i komeréni zafizeni jsou
v navrhu respektovany. Vzhledem k tomu, Ze tato zafizeni vcelku vyhovuji potfebam mésta,
bude se jednat pfedeviim o jejich zkvalitnéni a doplnéni. :

Samostatné ploch pro komeréni obdanské vybaveni jsou navrZeny v zapadni &asti
tizemni pfi mistni komunikaci do primyslové zény (lokalita Z39). Dal8i plochy jsou navrzeny :
pii dalmcmm pnvadec1 (lokahty 234 Z43) a pr1 Lisické ulici (Z35, Z36). :

Dalsi obéanské vybavem je navrhovano jako sou¢ast ploch smiSenych obytnych —

.mestskych (SM) u nadra (prestavbové lokality P38, P60) a jako souédst ploch smifenych

obytnych — v centrech mest (SC) pi u11c1ch Komenskeho a Na Valech (prestavbove lokahtyﬁ'-
P63,P64). .

Obéanské vybavem" vefejné infrastruktury i komeréni zatizeni mohou bj?‘t téké Soudasti
i jinych ploch srozdilnym zplsobem vyuZiti, pfedeviim ploch bydleni vrodinnych a -
bytovych domech (uvedeno v kapitole 6.2. textové Casti izemniho planu). ' :

Stavajici telovy’rchovné a sportovni zafizeni (OS) jsou ponechina. V severni &asti

‘teseného Gzemi je mnavrzen motokrosovy aredl (lokallta Z48), jako spe(:lﬁcky druh_

télovychovnych a sportovnich zafizeni (OSX)

Pro rozvoj specifickych forem rekreace a sportu (RIX) jsou navrZeny lokality 240 (U
tH zavor) a Z41 (Lisicka). Specifické formy rekreace a sportu (RIX) je také moZno realizovat -
ve stavajicich zahradich v lokalité Amerika. Pro rozvoj specifickych forem rekreace se
zaméfenim na agroturistiku a chovatelstvi (RX) je navrZena lokalita Z47 (byvala hajovna).

Pro dal§f rozvoj rodinné rekreace (RI) je navrZena lokalita Z71. Stavby pro rodinnou

rekreaci je také moZno v omezené mife realizovat vramci ploch smiSenych obytnych -
rekreadnich (SR) v lokalité Na Frantisku. Zahradkové osady jiZ nebudou déle rozsifovany.
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2.9. Yereina prostranstvi

Jako vefejna prostranstvi (PV) jsou v izemnim pldnu vymezeny stavajici uliéni

prostory a nameésti.

Vetejna prostranstvi jsou také soucasti dalsich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:

ploch zelené na vefejnych prostranstvich

obtanského vybaveni — hibitov(, vefejné infrastruktury, t€lovychovnych a sportovnich
zatizeni

dopravni infrastruktury — silni¢ni

V ramci zastavitelnych ploch se potitd s navrhem vefejnych prostranstvi pfi jejich

podrobnejsnn teSeni v dalgich stupnich UPD a UPP.

~ F.PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot izemi

1.-5. PHrodni hodnoty Uizemi

| K pifrodnim hodnotam patfi tizemi chrangné dle zvlastnich predpist:

Pfirodni pamatka Pamétnik v nivé mlynské Cidliny. Pfedmétem ochrany je pestry
komplex mokfadnich, luénich a piskomilnych spoleCenstev. _
Pamatne stromy - - jasan ztepily na bifehu Chlumeckého potoka
- skupina dfevin pamatnych stromu v aredlu Zapecského dvera

vropsky vyznamné lokality (EVL):

Chlumec — Karlova Koruna CZ70523272, rozloha 19 2 ha zamecky park anglického

typu, vyznamny krajinny prvek, pfedmét ochrany: lokalita pichnika hné¢dého

Olesnice CZ0523283, rozloha 390,4 ha, pfedmét ochrany: lokalita roh4ce obecného

K dopInéni ndrodniho seznamu navrzena EVL:

Lesy u Chlumce nad Cidlinou CZ0524051

Kromé toho jsou v izemnim pldnu chran&ny dalsi pfirodni hodnoty:

vyznamné krajinné prvky ze zdkona (lesy, vodni toky, rybniky, ddolni nivy)

prvky uzemniho systému ekologické stability (nadregionalni, regionélni i lokalni)
vyznamné plochy zelen& ~ stromové aleje, biehové porosty, skupiny vzrostlych stromi
v sidle i v krajiné

plochy v nezastavéném Uzemi vymezené v izemnim planu jako plochy pfirodni (NP) a
plochy smiSené nezastavéného tizemi (NSpz)

V navthu tzemniho planu je posilovana sidelni i krajinnd zelefi, zv1aSté v nivach

vodnich toks, v plochach USES, které jsou vymezeny jako plochy piirodni (NP) a v plochach
lesnich (NL, NLX), které vytvateji pfirodni rdmec osidleni.
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Lucice

6.-9, Kulturni hodnoty Nizemi

Z hlediska statni pamatkové péde je feSené izemi chranéno podle zdkona €. 20/1987

Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist.

Nachdzi se zde izemi s plo$nou pamatkovou ochranou:

Ochranné pasmo zamku Karlova Koruna a souboru dalSich nemovitych pamatek
v historickém jadru mésta Chlumce nad Cidlinou, vyhlaené rozhodnutim Okresniho
ufadu Hradec Krilové dne 7.3.1996.

V feseném tizemi se také nachdzeji nemovité kulturni pamatky, zapsané v Ustfednim

seznamu kulturnich pamétek CR pod rejstiikovymi &isly:
Chlumec nad Cidlinou

kostel sv. Vorgily (rejstiikové ¢islo 35064/6-328)

pansky diim, zv. Majorat &p. 1 (rejstiikové &islo 17662/6-626)

areal dékanstvi &p. 40 (d&kanstvi, hospodafska budova — stodola a chlevy, zahrada
s oplocenim) - (rejstitkové &islo 10013/6-5828)

pomnik V. K. Klicpery (rejstfikové &islo 29163/6- 632)

~ socha sv. Viclava (rejstiikové &islo 10251/6-5743) .

sousodi Maridnského sloupu (sloup se sochou Madony, socha sv. J achyma, socha sV,
Anny, socha sv. Josefa, socha sv. Simeona) - (rejstifkové &islo 32628/6- 633) '

* pamétnik selského povstani (rejstiikové ¢islo 29077/6-631)

aredl kostela Nejsvat&jsf Trojice (kostel, hrobka) - (rejstitkové &islo 47081/6- 627)
loreta (socha andilka s delfinem, socha delfina) - (rejstiikové Cislo 14219/6-629)

areal zamku Karlova Koruna (zamek &.1, kaple Zvéstovani Panny Marie, tereziansky
trakt &.2, lichtenstejnsky trakt .3 — jizdarna, konirny &.4, kotarovna ¢&.5, domy €. 6, 7,
8, 9, 10, oranZerie, park, antikizujici pavilon, vodédrna, socha lva, podstavec s érbem,
kasna se sochou Nymfy, ohrazeni se 3 branami, schodisté s balustradou, vyklenkova
kaplicka, dim &.11) — (rejstiikové &islo 31796/6-624) '
pansky dim — Jagerhaus &p. 5 (rejstiikové &islo 33068/6-625)
budova 8koly ¢p. 123 (rejstiikové Eislo 49401/6-6007)
Vlachova vila ép. 156 (rejstitkové &islo 10449/6-5593)

socha Rudoarméjce (rejstiikové ¢islo 34217/6-630)

areal kostela sv. Benedikta (kostel zvonice, ohradni zed’) - (rejstifkové &islo 29297/6-
649)
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Chranény jsou také architektonicky cenné stavby, které jsou v navrhu na zapsani do
seznamu kulturnich pamatek:

Chlumec nad Cidlinou
- socha sv. Jana Nepomuckého
- stavba &p. 53, Klicperova ulice
- sbor Husiv
- zamecek Zaped
- kaple sv. Jana Nepomuckého, pod Palackého ulici
- kaplicka sv. Franti3ka, Zizeleck4 ulice
- pohfebni kaple, Zizeleckd ulice
- studanka — AneZ&in pramen polesi Mratnovka
- vila&p. 258, Kozelkova ulice
-~ dfim &p. 320, Riegrova ulice S
- vily &p. 391,392, 418, 424, 437,442,452 a 454 v ulici Jana Svermy
- vila Kozelkova, Komenského ulice
- vila Polid¢ukova, Podébradova ulice
.. - spofitelna, Kozelkova ulice '
- Qkresni diim, Prazska ulice - _
. - t&locviéna — sokolovna, Kozelkova ulice
. - zemé&dglsky dviir pansky, ulice BoZeny Némcové
-~ pivovar, ulice BoZeny Némcoveé R
+-2 pekarna, ulice Kozelkova, Havlickova™ -

Pamétmik - - T R
.-.=.. obytné stavby &p. 7,9,30,31. - -
- = venkovské usedlosti L
-+ venkovska zona — uliéni ves
- zajezdni hostinec Na ostrové
- vodni mlyn: '

. * Spravni tzemi Chlumce nad Cidlinou patfi mezi intenzivng osidleny prostor jiZ od
milad$i doby kamenné az do stfedovéku a novovéku. V intravilinu mésta je zvlasté
phipominén areal piivodni tvrze, pozdéji vodnihe hradu, ktery se nachazi jizné od namésti,
areal ptivodni stiedovéké vsi Chlumec, ktery je lokalizovan do prostoru mezi hibitovnim

wrwr

kostelem Nejsvétéjdi Trojice a naméstim a rovnéz zamecek Zapec ve vychodni ¢asti mésta.

S ohledem na strukturu a starobylost osidleni Chlumce nad Cidlinou lze pfedpokladat,
e k odkryti archeologickych situaci miZe dojit pfi jakékoliv ¢innosti zasahujici pod trover
terénu.. ... . -

V souladu s piislusnymi pravnimi predpisy, pfedevSim s Umluvou o ochrang
archeologického dédictvi Evropy ( &. 99/2000 Sb. m.s.) a se zékonem C. 20/1987 Sb., o statni
pamétkové pédi, ve zn&ni pozdgjiich predpist, je pfi realizaci viech stavebnich & jinych
aktivit provadénych na spravnim tzemi Chlumce nad Cidlinou, tj. v k.. Chlumec nad
Cidlinou, Lu¢ice nad Cidlinou a Pamétnik, kterd jsou zdroven ,uzemim s archeologickymi

. nélezy*, bezpodmine&né nutné zajistit provedeni zéchranného archeologického vyzkumu.
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Archeologické lokality jsou vyznadeny v pfiloze II.-2.a Koordinaéni vykres v méfitku
1 : 5 000 a jejich soupis uveden v pfiloze &. 3 textové ¢asti odtvodnéni izemniho planu.

Uzemnim planem jsou chréanény tyto dalsi hodnoty:

- urbanisticka struktura a architektonicky raz zastavby mésta

- venkovsky charakter mistnich &asti Lugice a Pamétnik

- objekty, které by mohly byt zahrnuty mezi pamatky mistniho vyznamu

- identifikované vale¢n¢ hroby

- délkové pohledy a prihledy na stavebni a pfirodni dominanty mésta, zvlaté¢ zamek
Karlova Koruna, které jsou cennym dokladem barokni kompozice krajiny

- kultivovana pfiméstska krajina a dochovany krajinny raz uzemi

Ochranné pdsmo zdmku Karlova Koruna a souboru daldich nemovitych kulturnich
pamétek v historickém jadru mésta a nemovité kulturni pamatky zapsané v Ustfednim
seznamu kulturnich pamétek CR Jsou uvedeny v textové a grafické &asti odiivodnéni UP
Chlumec nad Cidlinou. . e _

Pozadavek na zpracovani lizemnich studif a vyskové omezeni zastavby ve smérech.

© dalkovych pohledi na zdmek u lokalit Z25a, Z37 _]e uveden v textovc casti UP (kapltola 6 2 o

bod 1) Plochy bydleni v rodinnych dornech)

Pozadavek na zpracovanl uzemmch stuclu u lokaht Z7, ZS 722, 228 731, 233 Je-

uveden rovné€Z v kapitole 6.2. bod 1) av kapltole 10 textove asti UP

Pozadavek na vyskovou regulac1 zastavby ve sméru dalkovych pohledu na zamek je uveden u
lokalit Z35, Z36 (kapitola 6.2., bod 8), Z44, 745, Z49, Z57 (kapitola 6.2., bod 21). NavrZena
vyskova regulace zastavby centra a Klicperova namésti je uvedena v kapitole 6.2., bod 14),.
smisené obytné zastavby v kapitole 6.2. bod 15) a zdstavby bytovych domi v kapltole 6.2.,
bod 2).

Samostatné valeéné hroby nebyly na tzemi mésta zjiStény. Za pietni misto lze
povazovat sochu Rudoarméjce, kterd je nemovitou kulturni pamatkou.

G. Pozadavky na verejné prospéiné stavby, vefejné prospéina opatreni a asanace

Vefejné prospéiné stavby a vefejné prospind opatfeni, pro které lze prava
k pozemkiim vyvlastnit jsou uvedena v kapitole &. 7 textové ¢asti izemniho planu a v graficke
gasti &. 1-2c Vykres vefejné prosp&inych staveb, opatfeni a asanaci v méfitku 1 : 5 000.
Asanace, stavby a opatieni k zajist'ovani obrany a bezpeénosti statu nejsou navrhovany.
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H. Dalii po¥adavky vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich pFedpisi (napriklad pozadavky
na_ochranu_veiejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti stitu, ochrany
lozisek nerostnych surovin, geologické stavby dzemi, ochrany pied povodnémi a jinymi
rizikovymi prirodnimi jevy)

1.,2. Ochrana vefeiného zdravi
Ochrana vefejného zdravi je soudasti podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym

zplisobem vyuZiti (viz kapitola 6.2. textové &asti uzemniho planu). Zastavitelné plochy pro
bydleni jsou navrhovéany mimo hlavni dopravni komunikace a Zelezniéni trate.

3.,4, Ochrana obyvatelstva

PoZadavky na ochranu obyvatelstva se Hdi vyhlaskou &. 680/2002 Sb. k pfipravé a
provadéni tkolli ochrany obyvatelstva. Dle § 20 této vyhidsky se na zéklad€ stanoviska
dot&eného organu uplatiiovaného k névrhu zadani a v rozsahu pfedanych podkladi zapracuje
do textové a grafické &4sti uzemniho planu névrh ploch pro poZadované potteby.

Pozadavky na ochranu obyvatelstva uvedené v kapitole 4.4. textové &asti tizemniho

: planu jsou pfevzaty z Pldnu Cinnosti organt obce pr1 vzmku mlmoradne udalost1 (Mesto_ﬁ o

Chlumec nad Cldllnou, 2006)

* Zasobovéani tzemi pozarm vodou je uvedeno vkapltole 4211 textové Sasti
uzemm'ho plamu: : : : i

5.,6. Obrana a bezpecnost statu

Vzhledem kvyskytu jevl v zajmu obrany statu Veskera stavebm ginnost v feSeném
uzemi podléha vydani zévazného stanoviska VUSS Pardubice.

7.,8. Ochrana pfed povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy

NavrZené zm&ny nezhorSuji odtokové poméry a respektuji zdplavoveé Gzemi Cidliny a
Bystiice s vyjimkou lokalit uvedenych v kapitole 5. Koncepce uspofadani krajiny, bod 13.

9.,10. Ochrana loZisek nerostnych surovin a geologické stavby izemi -

Stavajici loZiska nerostnych surovin v k.. Pamétnik jsou chrinéna (Stérkopisky).
Podnik BEST, nachézejici se nad &asti loZiska, je dodasnou stavbou. Poddolované tizemi
v Kladrubech je rovnéz chranéno.
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11.-15. QOchrana ZPF

Zastavitelné plochy navazuji bezprostiedn& na zastavéné dzemi a poZaduje se jejich

postupné zastavéni v ucelenych blocich bez rozptylené zastavby narulujici organizaci ZPF.

Nejvétdi zabor ZPF je u lokalit zmén UPO &. 1-6, které byly provedeny a schvaleny

v letech 2000-2006 vietn& souhlasu s odn&tim ZPF. Prebirané lokality jsou prehledné
oznaleny v tabulkach ZPF. Jejich rozsah je zdivodnitelny polohou mésta v rozvojové oblasti
OB4 a rozvojové ose republikového vyznamu OS4 (dle PUR CR), ktera je zaloZena na
odekavaném vlivu dalnice D11 v iseku Praha — Hradec Kralove.

1. Pozadavky a pokyny pro refeni hlavnich stFeti zAjmi a problémiu v uzemi

1.

10.

Zamér na vyuZiti byvalého vojenskeho arealu pro plochy vyroby neovliviiuje Zivotni
prostfedi, ochranu krajinného razu, PUPFL, ani prvky USES. Dopravni napojeni
aredlu je vedeno mimo zastavéné tizemi. .

Uzemni rezerva pro preloZku silnice 11/327 Je vymezena Jen po stavajici komumkam
k primyslové zéng& a do tzemniho planu bude zapracovana pfi aktualizaci aZ podle -
navrzeného feSeni Generelem silniéni dopravy kralovéhradeckého kraje. Orientaéni
zdbor ZPF uveden v tabulkové &asti ZPF, pfiloha &.1 odiivodnéni. Zabor PUPFL a
kolize s prvky USES odpadaji. K¥izeni pfelozky silnice 11/327 se Zelezniéni trati je
mimotiroviiové, uvaZzovany nadjezd neovlivni dalkové pohledy na zamek. =

Plochy rekreace ~ se specifickym vyu#iti, (RIX) v lokalite »Amerika® maji stanovené .
podminky vyuZiti v kapitole 6.2., bod 6) textové Casti tizemniho planu. MoZny vliv'
pielozky silnice 11/327 na plochy rekreace bude feden aZ po definitivnim uréeni trasy. =
Vyrobni plochy maji stanovené podminky vyuziti v kapitole 6.2., bod 21) textové Casti
uzemniho planu. Vyhledova pielozka Zelezniéni trati €. 020 neni prelozkou II/327
ovlivnéna, ochranné pasmo Zelezniéni trati je vyznaceno v priloze I1.-2.b. _
Rozsifeni manipulaéniho skladu fy Kmsky dal Borgo a.s. bylo dohodnuto samostatné
a nebylo posuzovano v ramci praci na izemnim planu.

Lokalita bydleni Na Spravedlnosti byla pfevzata ze zmény ¢. 3 UPO, zpracovana
studie bude aktualizovéana (viz kapitola 10 textové &asti Gzemniho planu), ve sméru
dalkovych pohledi na zdmek je vyska zastavby omezena na 1 nadzemni podlaZi +
podkrovi. Mezi plochou pro bydleni a pfelozkou silnice I1/327 je navrZena izolaéni
zele.

Vyuziti lokality Z39 pro oblanské vybaveni je podminéng vhodné vzhledem
k omezenim vyplyvajicim z ochrannych pasem silnice 1/11, pfelozky silnice 11/327 a
z vySkového zdnovani zastavby ve sméru dalkovych pohled na zamek.

Plochy pro bydleni dle platného UPO a jeho zmén z let 2000-2006 1ze vhodn& napojit
na stavajici komunika¢ni sif’.

Plochy pro bydleni v rodinnych a bytovych domech jsou vyznadeny v pfiloze L-2.b
Hlavni vykres. Nutnost zpracovani urbanistické studie je uvedena v kapitole 10
textové &asti uzemniho planu, Urbanistickd studie lokalit Z25a, Z25b (Palackého
ulice) bude kromé rodinnych domi zahrnovat 1 umisténi bytovych domil.

Plochy pro vyrobu u Bystfice byly s ohledem na zaplavové izemi omezeny na Cast
piiléhajici ke stavajicim primyslovym. plocham v Kladrubech (lokalita. Z11),
vyhledové je mozZné roz8ifeni i na &ast plochy pfiléhajici k silnici I/11 (R7). Souhlas
k odnéti ze ZPF byl u lokality Z11 udglen pfi schvaleni zmény &. 2 UPO.
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11. Zamer zalesnéni v lokalité Z53 nenaruuje zadplavové uzemi Cidliny a je Castetnou
kompenzaci za zabor PUPFL v lokalité Z46.

12. Plochy smiSené obytné — v centru mésta (SC) jsou vyznaceny v piiloze [.-2.b Hlavni
vykres. Jejich rozdifeni se navrhuje v pfestavbovych plochach P63, P64 v ulicich
Komenského a Na Valech.

13. Mensi lokality pro ob&anskou vybavenost jsou navrhovany v zapadni ¢asti mésta (234,
Z35, 236, 743).

14. Uzemi ,Na Frantiku® je navrfeno jako plocha smiSena obytna - rekreaéni (SR)
8 podminkami pro vyuZiti, uvedenymi v kapitole 6.2., bod 16).

15. Zamér bydleni v ,,Podkatovné” je nutno ovéfit Uzemni studii (viz kapitola 10 textové
¢asti izemniho planu).

16. Ohrozeni tzemi povodnémi je feleno v souladu se studii protipovodfiovych opatieni u
Cidliny (Agroprojekce Litomysl, s.r.o., 2006) a studii protlpovodnove ochrany obce
Lucice (AgroprOJekce Litomysl, s.r.o., 2007)

Dalsi diléi poZadavky vlastnikii pozemkd na vymezeni ploch pro bydleni; vyrobu,
sport a agroturistiku byly posouzeny z hlediska urbanistické koncepce a limitd vyuZiti izemi.

J. Pozadavkv na vvmezem zastav1telnvch ploch a ploch nrestavbv 8 ohledem na obnovu' s
a rozvoj s1delm struktury a polohu mésta v rozvojové oblasti nebo rozvojove ose

S ohledem na polohu mésta v rozvmove oblasti OB4 a rozvopve ose republlkovéhd

- vyznamu 0S4 (dle PUR CR) byly vymezeny dle poZadavki objednatele da151 plochy pro

bydleni, ob¢anské vybaveni, vyrobu i rekreaci.

K Pozadavkv na vvmezem ploch a korldoru ve ktervch bude ulozeno proverenl zmén

jejich vyuziti Gzemni studu

Pozadavky na Wmezeni ploch a koridordi, ve kterych bude uloZeno provéfeni zmén
jejich vyuZiti izemni studii, jsou uvedeny v kapitole 10 textové asti tizemniho planu.

L. Pofadavky na vymezeni ploch a koridord, pro které budou podminky pro
rozhodovini o zméndch jejich vyuZiti stanoveny regulaénim plinem -

Zpracovani regulacnich pland neni navrZeno.
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N. Po?adavky na zpracovini konceptu, véeiné pofadavkii na zpracovani variant.

Zpracovani konceptu izemniho planu neni poZadovano.

O. PoZadavky na rozsah a zpiiseb zpracovani tizemniho plinu

Uzemni plan je zpracovan v souladu se stavebnim zédkonem &, 183/2006 Sb. ve znénf
pozdgjsich pfedpist a s vyhlaskou &. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech,
tizemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence Uzemné planovaci &innosti. Metodicky je
obsah uzemniho planu stanoven v piiloze &. 7 k vyhlasce &. 500/2006 Sb.

) Komplexni zdiivodnéni pfijatého FeSeni -

Pf’ij'até feSeni vychéazi z dosavadniho stavebﬁihb vyvoje, ﬁiemnfho planu mésta z roku
1998 a jeho schvélenych zmén &. 1, 2, 3, 5 a 6, které byly provedeny v letech 2000-2006.

* Rozvoj méstskych &asti a umisténi jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti je do
znaéné miry ovlivnéno piirodnimi podminkami a limity vyuZiti uzemi. T

Zpracov’ah;’z ndvrh uzemniho planu zohlediiuje poZadavky na dal3f ploiny rOZVOj mésta

* pfi respektovani viech omezujicich podminek a zachovani piirodniho rimce osidieni.

Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti jsou stanoveny dle vyhlagky &. 501/2006 Sh. ve

' znéni pozdgjsich predpisti s tim, Ze dle § 3, odst. 4 citované vyhlasky jsou déle s ohledem na

specifické podminky a charakter uzemi podrobngji €lendny plochy bydlen, ob¢anskcho

* vybaveni, smiSené obytné, dopravni a technické infrastruktury, vyroby a skladovéni a systému.
. sidelni zelené. - e _ : u

Néavrh Gzemniho planu je v souladu s obecnymi cily a tikoly izemniho planu, protoZe

vytvati predpoklady pro udrZitelny rozvoj tzemi, koordinuje vefejné i soukromé zaméry

v lizemi, chrani a rozviji ptirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty tzemi vEetné urbanistického,
architektonického a archeologického d&dictvi. Zaroved zajistuje ochranu nezastavéného
Uzemi a nezastavitelnych pozemkil.

Ptijaté fedeni je vsouladu srozborem udrzZitelného rozvoje uzemi (dle Uzemné

analytickych podkladit ORP Hradec Krilové).

Vytvaii Gizemni podminky pro vyuZiti silnych stranek a pfileZitosti:

- mo¥nost rozvoje pracovnich piileZitosti a zvyieni zajmu o bytovou vystavbu vzhledem
k vyhodnému dopravnimu napojeni — silniénimu i Zelezni¢nimu, fe$i Gzemni plan
rozvojem bydleni a podnikéni zvl4$té v oblasti vyroby a sluZeb

- mo¥nost rozvoje cykloturistiky i agroturistiky vzhledem ke kvalitnimu zazemi mésta,
fed{ uzemni plan rozvojem sportovnich a rekreagnich ploch se specifickym vyuZitim

- dobré4 obtanska vybavenost a kulturng spolegensky Zivot sidla posiluje soudrZnost

obyvatelstva; prijaté feSeni k tomu pfispiva dal$im rozvojem obcanské vybavenosti a
ochranou viech pfirodnich a kulturnich hodnot izemi
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Navrh vytvafi rovnéz uzemni podminky pro fedeni slabych strdnek a hrozeb:

- zatiZeni sidla dopravou do priimyslové oblasti a tranzitni dopravou na Novy BydZov je
feSeno pfeloZkou silnice [1/327 mimo obytnou ¢ast

- nedostatky v technické a dopravni infrastruktufe jsou fedeny jejim doplnénim

- narufovani venkovského charakteru zastavby v mistnich astech Lucice a Pamétnik je
moZné zabranit dslednym dodrZovanim podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti uvedenych v textové asti izemniho planu, kapitola 6.2., bod 3.

- OhroZenf zastavéného Yizemi zaplavami je feieno navrhem protipovodilovych opatfeni
na Cidliné, ktery byl pfevzat do ndvrhu izemniho planu

h) Vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj tizemi a informace, jak bylo
respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi

Na zakladg& zjisfovaciho fizeni stanoviska odboru Zivotniho prostiedi a zem&d&lstvi
Krajského ufadu Krilovéhradeckého kraje bylo stanoveno, Ze tizemni plin Chlumec nad
Cidlinou je nutno posoudlt z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi podle § 10i zakona, &.
100/2001 Sb., o posouzeni vlivii na zwotm prostrech ao zmene nekterych SOLIVISE:]ICICh
zakont, ve znem pozdejswh predplsu RIS g e g i =

Vzhledem ktomu, Ze dotceny orgn ve svém stanov1sku k navrhu zadam uplatml '
poZadavek na posouzeni lizemniho planu z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi, je soudasti

uzemniho planu vyhodnocem vl1vu na udrzrtelny rozvoj Uzemi dle prllohy & 5 vyhlasky 8

500/2006 Sb

Vvyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj uzemi

A Vyhodnocem viivii uzemmho pldnu na Zivotni prosifedi, ktere zpracovala EMPLA spol.
s r.0. Hradec Kralove, Je nedilnou soucasti navrhu uzemniho planu.

B. Vvhodnocem’ viivit t?zemmho pldnu na_tizemi Natura 2000 neni poZadovéano, protoZe
dotéeny orgin ochrany pfirody vylouéil vyznamny vliv navrhu zadéni na evropsky
vyznamné lokality, uvedené v ndrodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit nebo
vyhlasené ptadi oblasti. : :

C. Vyhodnoceni viivit tizemniho pldnu na stav a vivoj uzemi podle vybranych sledovanych
jevi obsaZenych v izemné analytickych podkladech.

Uzemni plan vychézi z (zemn& analytickych podkladi ORP Hradec Kréilové, které byly
zpracovany k 31.12.2008. Respektuje podklady pro rozbor udrZitelného rozvoje tizemi
zahrnujici zjisténi a vyhodnoceni stavu a vyvoje uzemi, jeho hodnot, limity vyuZiti
izemi, zjisténi a vyhodnoceni zamérl na provedeni zmén v izemi.
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4
. Plochy pro vyrobu jsou &asteéné v ochranném pasmu Zelezniéni trati, nenaruSuji vSak

K hlavnim zamérim, které mohou ovlivnit vyvoj uzemi a kde je tieba fesit stfety zajmii a
problémii v tizemi patéi (Sislovani zamérd dle zadani UP Chlumec n.C., kapitola [
Pozadavky a pokyny pro fedeni hlavnich stfetd zajmi a problém v tizemi):

1y

2)

5)

6)

7)

Zamér na vyuziti byvalého vojenského aredlu pro plochy vyroby
Dopravni napojeni byvalého vojenského aredlu, ktery se nachdzi na rozhrani tfech

katastralnich izemi, je feSeno novou mistni komunikaci mimo zastavénou ast mésta,

Vyhledové bude komunikace zatlenéna do trasy pfelozky silnice 1I/327. Navrhuje se

vyuZiti aredlu pro lehky primysl bez negativnich vlivil na okoli. Zdmérem neni

dotéena trasa NRBK K69MH, ani krajinny raz a okolni lesy.

Zamér pielozky silnice 11/327 ve sm&ru na Novy BydZov a dopravni napojeni ploch

pro vyrobu

Vyhledovy zamér prelozky silnice 1I/327 vyfesi prijezd tranzitni dopravy mimo

zastavénou &4st mésta ve sméru sever-jih. Uzemni rezerva pro prelozku je vymezena

jen na stivajici komunikaci k primyslové zén& a do uzemniho planu bude

zapracovana pii aktualizaci aZ podle navrzeného feSeni Generelu silniéni dopravy

Kralovéhradeckého kraje. UvaZovany nadjezd nad Zelezniéni trati neovlivni dalkové

pohledy na zamek. Zabory PUPFL a kolize s prvky USES odpadaji. Z vyhledové
pteloZky siinice 11/327 budou moZné prijezdy ke stavaJ1c1m a navrhovanym plocham .
pro vyrobu v zapadm ¢asti mésta. .

Stavajici izemi pro plochy individudlni rekreace — plosne a prostorové regulativy
s ohledem na agroturistice areal'- vyuZi 10 dalgi rekreacm ucel
Amerika) ' - EE AN

Vyhledovy prelozka sxlmce H/327 se dotkne rekreacm’ho uzemi ,,Amenka“ pouze
okrajové, protihlukova opatfeni lze zajistit formou izolaéni zelené, podminky
funkéniho vyuZiti a prostorového uspofddani agroturistického aredlu a sousednich-
ploch rekreace se specifickym vyuZitim jsou uvedeny v textové Casti izemniho planu,

kapitola 6.2., bod 7) a 6).

Zamér vymezeni ploch pro vvrobu v zapadm castl mésta (lokality Z44, 745, Z49. Z5T)

z&mér drahy na smérovou upravu Zelezniéni trati pfi zdpadnim zhlavi nadrazi. Stfet

ploch pro vyrobu s pieloZkou silnice 1I/327 byl odstranén vzijemnou koordinaci

zaméril. Primyslovou vystavbou dojde k ovlivnéni dalkovych pohledii na zamek od

severozipadu, poZadovéna studie vyskového zénovani (viz textovd Cist Gzemniho
planu, kapitola 6.2., bod 21). '

Zamer roz§ifeni skIadovac1ho arealu (lokalita Z46)

Rozsiteni manipulaéniho skladu dfeva firmy Kinsky dal Borgo, a.s. je zasahem do

PUPFL, k vyraznému narueni porostnich okraji nedojde a ekologicka stabilita

lesnich porostii nebude narufena. Lokalita se nachazi v ochranném pasmu vleCky, coZ

neovliviiuje zamér.

Zamér plochy pro bydleni z piivodniho UPO (lokalita Z37)

Pro lokalitu byla zpracovana v roce 2009 uzemni studie, kterou je tfeba aktualizovat.

Vzhledem k blizkosti zamku je kladen diraz na vy$kové zdénovéni zastavby (viz

textova &ast uzemniho planu, kapitola 6.2., bod 1). Ochrana pfed negativnimi u€inky

silni¢ni dopravy navrZena izolaénim pasem zelené&.

Zamér plochy pro obéanskou vybavenost (lokalita Z39

Lokalita se nachdzi &asten& v pasmu 50 m od hranice PUPFL a v ochranném pasmu

silnice I/11, neni viak ve sméru hlavnich dalkovych pohledl na zamek a nekoliduje

s vyhledovou pfelozkou silnice 11/327.

35

lokahta .



8) Zameér ploch pro bydleni dle platného UPO (lokalita Z26)

Dopravni napojeni ploch bydleni jiZné od Zizilické ulice bude feSeno spoleind
s lokalitou Z23a, Z25b vramci tzemni studie Palackého ulice, ktera vyZaduje
upfesnéni (viz textova &ast uzemniho planu, kapitola 10)

9) Zamér vymezeni ploch pro bydleni v bytovych a rodinnych domech (lokality Z25a,
225b, Z222)

Plochy bydleni budou feSeny Uzemnimi studiemi. Plocha pro bydleni v bytovych
domech navazuje na areal b}’rvalé nemocnice v Palackého ulici.

10) Zamé&r vymezeni ploch pro vyrobu (lokalita 711
Vyrobni plochy v Kladrubech byly vymezeny jiZz zménou UPO &.2. Vzhledem
k zaplavovému Uzemi v8ak jsou v navrhu UPO omezeny na lokalitu &, 11 pnleha}lcl
ke stivajicim vyrobnim plocham, kde ochrana pfed velkymi vodami neni tak néro€na.
Vyhledové je moZné roziifeni vyrobnich ploch i na ¢ast priléhajici k silnici I/11 (R7).
V navrZenych lokalitich nejsou pozemky v L t¥id& ochrany ZPF, ve IL. tfid&€ ochrany
se nachazi lokalita Z11, ktera v§ak byla proti ptivodnim pozZadavkim zmenSena.

11) Zamér na zalesnéni (lokalita Z53)

Zamér na zalesnéni pro firmu Kinsky dal Borgo, a.s. je kompenzac{ za odIesném pro
sklad feziva (Z46) a odlesnéni dobyvaciho prostoru pro néslednou tézbu Stérkopisku
na loZisku Pamétnik. Cast plochy, kterd zasahuje do zaplavoveho uzerm, bude
obhospodarovana a vysazova.na v charakteru luzniho lesa. -

12) Zamér na zmé&ny vyuZit{ izemi v centrdlni oblasti (lokality P63. P64) :
Plochy smiSené obytné - v centrech jsou rozsifeny o pfestavbové plochy v ulicich -
Komenského a Na Valech Realizaci se zvy51 kvalita zastavby a zwotmho prostredl
v méstském centru.

13) Zamér na lokality pro obcanskou vvbavenost pr1 sﬂmcx II/327 dalmcmm Dnvadec1
(lokality Z34.743) - :
Plochy pfi frekventované komumkam nevhodne pro bydlenl Je mozne vyuz1t pro
obganskou vybavenost komeréniho charakteru.

14) Zaméry vlastnikd pozemkd na vymezeni ploch pro Wstavbu rodmnvch domu
v lokalité .. Na Frantisku® s
Cel¢ tzemi ,,Na Frantlsku“ bylo zatazeno mezi plochy smiSené obytne = rekreacm a
rozsah ploch byl upraven na vychodni strang Gzemi ve prosp&ch bydleni.

15) Zamér ploch pro bydleni v . .Podkatovné® (lokality Z17a, Z17b, Z18, 762
Pozadované plochy pro bydleni nutno provéfit izemnf studif, ve které budou feSeny =
komplikované izemnf vazby a stfet s limity vyuZiti izemi. Pozemky se nachazeji ve
I1. tfid€ ochrany ZPF. :

16)_Zamér protipovodiiovych opatfeni v k.u. Lugice a v k.4. Chlumec nad Cidlinou
Ochrana tizemi pfed velkymi vodami je posilovana navrhovanymi protipovodiiovymi
opatfenimi na Cidliné v Luéicich a na pravém biehu feky mezi silnici do Kladrub a
jezem dle zpracovanych studii.
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