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OBSAH UZEMNIHO PLANU

Obsah textové éasti UP Lhota pod Libéany:

1.
2.
3.

9.

Vymezeni zastavéného Uzemi.

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

Urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpUsobem
vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené.

Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridord
pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti.

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ploch zmén v
krajiné a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, dzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim prevazujiciho Gcelu
vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti
(vCetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou€eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro ucely uvedené v §18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napfiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti).

Vymezeni vefejné prospésSnych staveb, vefejné prospéSnych opatfeni, staveb a opatfeni
k zajistovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit.

Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni
pravo, s uvedenim v i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemku, nazvu
katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich udaji podle § 8 katastralniho zakona.

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.

10.Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno zpracovanim

uzemni studie.

11.Udaje o poétu listdl uzemniho planu a po&tu vykrest k nému pfipojené grafické &asti.

s v oz

Obsah grafické éasti UP Lhota pod Libéany:

Vykres zakladniho ¢lenéni izemi - méfitko 1:5000

Hlavni vykres — méfitko 1:5000

Technicka infrastruktura — vodni hospodafstvi - méfitko 1:5000
Technicka infrastruktura — energetika, telekomunikace - méfitko 1:5000
Vykres vefejné prospé&snych staveb, opatfeni a asanaci - méfitko 1:5000

OBSAH ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

Obsah textové éasti odiivodnéni UP Lhota pod Libé&any:

A.
B.

C.
D

mm

- T

Postup pfi pofizeni tzemniho planu
Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a tzemné planovaci dokumentaci vydanou
krajem
Vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska SirSich vztah( v tzemi
Vyhodnoceni souladu s cili a tkoly tzemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi a pozadavky na ochranu nezastavéného uzemi
Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpist
Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisu - soulad se stanovisky dotéenych
organu podle zvlastnich pravnich predpist, popfipadé s vysledkem FeSeni rozpor(
Zprava o vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj Uzemi obsahujici zakladni informace o vysledcich
tohoto vyhodnoceni véetné vysledk( vyhodnoceni vlivl na Zivotni prostfedi
Stanovisko krajského ufadu podle § 50 odst. 5 stavebniho zakona
Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohlednéno, s uvedenim zavaznych divodu, pokud
nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly
Komplexni zdlvodnéni pfijatého feseni
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K. Vyhodnoceni u¢elného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych
ploch

L. Vyhodnoceni splnéni poZzadavk( zadani a pokynU pro zpracovani navrhu

M. Vycet zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny v zasadach Uzemniho rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebniho zakona), s oddvodnénim potfeby jejich vymezeni

N. Vyhodnoceni pfedpokladanych disledk( navrhovaného fe$eni na zemédélsky pudni fond a

pozemky uréené k plnéni funkce lesa

Vysledek ptezkoumani souladu tzemniho planu zejména s politikou tzemniho rozvoje , UPD

vydanou krajem, s cili a Ukoly uzemniho planovani, se stavebnim zakonem a jeho provadécimi

pfedpisy, s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpist a se stanovisky dotéenych organt

Rozhodnuti o namitkach a jejich odlvodnéni

Vyhodnoceni pfipominek

Udaje o poétu listl odéivodnéni izemniho planu a vykres( grafické &asti

o

AOT

Pfiloha ¢. 1 Odavodnéni uzemniho planu Lhota pod Lib&any: Vyhodnoceni stanovisek, namitek a
pfipominek pofizovatelem

Obsah grafické éasti odvodnéni UP Lhota pod Libéany:

- Koordinagni vykres - méfitko 1:5000

- Vykres SirSich vztah( - méfitko 1:50000

- Vykres pfedpokladanych zabort pudniho fondu - méFitko 1:5000

Piehled zkratek:
AOPK CR Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky

BPEJ bonitovana pudné ekologicka jednotka

CO civilni obrana

CKA Ceska komora architektti

cov gistirna odpadnich vod

EIA posouzeni vlivll na zivotni prostfedi (an environmental impact assessment)
EVL evropsky vyznamna lokalita

FVE fotovoltaicka elektrarna

HOZ hlavni odvodriovaci zafizeni

CHLU chranéné loziskové uzemi

CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace vod

KU krajsky ufad

k. u. katastralni uzemi

KHK Kralovéhradecky kraj

LBC lokalni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo zivotniho prostredi

MO Ministerstvo obrany

NPU Narodni pamétkovy Ustav

NN nizké napéti

ORP obec s rozsifenou pusobnosti

PRVK Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje
PUPFL pozemek uréeny k plnéni funkci lesa

PUR CR Politika Uzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizace 6. 1, 2,3 a5
RBC regionalni biocentrum

SDH sbor dobrovolnych hasicl

upP Gzemni plan

UPD uzemné planovaci dokumentace

UPsU Uzemni plan sidelniho Gtvaru

USES uzemni systém ekologické stability

ZUR Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje ve znéni Aktualizaci €. 1,2 a 4
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1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan Lhota pod Lib&any (dale jen ,UP Lhota pod Lib&any) vymezuje zastavéné UGzemi
v katastralnim uzemi Lhota pod Lib¢any a katastralnim Gzemi Hubenice ve stavu k 31.12.2019.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce

UP Lhota pod Lib&any zachovava ptivodni koncepci rozvoje obce. Navazuje na jeji historicky vyvoj,
navrhuje vyvazeny rozvoj a ochranu civilizacnich i pfirodnich slozek uzemi obce. Upeviuje ochranu
krajinného razu, pfirodnich hodnot uzemi, urbanistické kompozice venkovské krajiny a umozfiuje svym
feSenim zkvalitnéni té ¢asti krajiny, ktera slouZi k produkci zemé&délskych plodin. UP Lhota pod Lib&any
vytvari podminky pro dlouhodobou stabilizaci poctu trvale bydliciho obyvatelstva.

UP Lhota pod Lib&any navrhuje rozvoj obce na vymezenych zastavitelnych plochach, reguluje
vySkovou hladinu zastavby a intenzitu vyuziti stavebnich pozemkd. Urbanistické a kulturni hodnoty jsou
na Uzemi obce predstavované zejména dobfe dochovanou historickou pidorysnou stopou obce podél
silnic 3. tfidy i podél mistnich komunikaci. Pro Lhotu pod Lib&any je pfiznaéné pfiznivé méfitko
zastavby a optimalni mira zastavéni pozemkd, kvalita venkovské architektury, ploch vefejné zelené a
solitérnich stromG v obci i ve volné krajing. Jednim z ukold UP Lhota pod Lib&any je tyto hodnoty
ochranit.

UP Lhota pod Lib&any podporuje ochranu pfirodnich i krajinnych hodnot uzemi obce, které jsou na
uzemi obce predstavované plochami uUzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USESY)
lokalniho vyznamu.

UP Lhota pod Lib&any respektuje jednotlivé kulturni pamatky, pamatky mistniho vyznamu i Gzemi
archeologickych nalezll, prostfedi historicky vyznamného sidla, urbanistickou kontinualni lokaci a
situaci pamatek.

V zastavéném Uzemi, plochach prestavby a v zastavitelnych plochach bude nova vystavba a pfestavba
stavajicich objektl respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pfirodni hodnoty s ohledem na
stavajici charakter a kvality uzemi. S ohledem na oduvodnény predpoklad pfitomnosti movitych a
nemovitych prvkd archeologického dédictvi zajistit pfed realizaci vSech aktivit, jejichz soucéasti jsou
zemni (terénni) prace, provedeni zachranného archeologického prizkumu.

2.2. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot jsou v souladu s cilem potizeni UP Lhota pod Lib&any - je tfeba
vytvofit pfedpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj Uzemi, spocCivajici ve vyvazeném vztahu
podminek pro pfiznivé zZivotni prostfedi, ochranu pfirody, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost
spoledenstvi obyvatel izemi. Dale je cilem UP Lhota pod Lib&any zaji$téni pfedpokladl pro udrzitelny
rozvoj Uzemi soustavnym a komplexnim feSenim ucelného vyuziti a prostorového usporadani uzemi
s cilem dosazeni obecné prospésného souladu vefejnych a soukromych zajmua na rozvoji tzemi.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3.1. Navrh ¢lenéni tzemi obce na plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

UP Lhota pod Lib&any podporuje ochranu krajinného razu obce a jejiho okoli a vytvari podminky pro
zachovani a dotvareni dosavadni pfiznivé urbanistické kompozice jednotlivych sidel a jejich zaglenéni
do kompozice krajiny. Formou novych zastavitelnych ploch navrhuje rozvoj sidelnich funkci
predstavovanych plochami s rozdilnym zplUsobem wvyuziti, u kterych je predpoklad, Ze nenarusi
krajinny raz ani urbanistickou kompozici krajiny.

V UP Lhota pod Lib&any je celé tzemi obce rozélenéno na nasledujici plochy s rozdilnym zpGsobem
vyuziti:

- Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)

- Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

—  Plochy ob¢anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni (OM)
- Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)
—  Plochy ob&anského vybaveni — hibitovy (OH)

—  Plochy smi$ené obytné — venkovskeé (SV)

—  Plochy smiSené obytné — komercni (SK)

- Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS)

- Plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni (DZ)

- Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)

- Plochy technickeé infrastruktury — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady (TO)
- Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ2)

- Plochy smiSené vyrobni (VS)

- Plochy vefejnych prostranstvi (PV)

- Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen (ZV)

- Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

- Plochy zelené ochranné a izolagni (ZO)

- Plochy vodni a vodohospodarské (W)

- Plochy zemédélské (NZ)

- Plochy pfirodni (NP)

- Plochy téZzby nerostd — nezastavitelné (NT)

3.1.1. BV - Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské

Jsou vymezené v Uzemi s plochami rodinnych domu s moznosti chovatelského a péstitelského zazemi
pro samozasobeni s pfimési neruSicich obsluznych funkci mistniho vyznamu. Jsou vymezené jako
plochy stabilizované i zastavitelné po celém Guzemi obce.

3.1.2. OV - Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura
Jsou predstavované plochami, na kterych pfevaZzuji stavby a soubory staveb vybavenosti vefejné
infrastruktury obce, kterymi jsou nebo mohou byt napf. stavby pro vefejnou spravu, vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, ochranu obyvatelstva. Tyto plochy
jsou v UP Lhota pod Lib&any vymezené jako stabilizované i navrzené.

3.1.3. OM - Plochy obéanského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni

Jsou predstavované plochami, na kterych pfevazuji stavby nebo soubory staveb prevazné komeréni
obc&anské vybavenosti, kterymi jsou nebo mohou byt napf. stavby pro administrativu, obchodni prode;j,
ubytovani, stravovani, sluzby. Jsou vymezené jako stabilizované.

3.1.4. OS - Plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafrizeni
Jsou uréené pro télovychovu a sport. V UP Lhota pod Lib&any jsou vymezené jako stabilizované i
navrzené.
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3.1.5. OH - Plochy obéanského vybaveni — hibitovy
Tyto plochy jsou pfedstavované stavajicim hrbitovem ve stabilizované poloze v jizni ¢asti Lhoty pod
Lib&any.

3.1.6. SV - Plochy smiSené obytné - venkovské

Jsou v UP Lhota pod Lib&any vymezené jako stabilizované i navrzené zejména v centralni &asti Lhoty
pod Lib¢any a Hubenic a v mistech se smiSenou zastavbou. Tyto plochy jsou uréené zejména pro
bydleni v rodinnych domech (véetné dom a usedlosti s hospodafskym zazemim), obsluznou sféru a
neruSici vyrobni ¢innosti, které svym umisténim na pozemku, hmotou, dispozici a pouzitymi materialy
budou respektovat skutecnost, Ze jsou umistovany do hodnotného krajinného vesnického prostiedi.

3.1.7. SK - Plochy smiSené obytné - komercéni

Jsou v UP Lhota pod Lib&any vymezené jako stabilizované ve vychodni &asti Lhoty pod Lib&any. Jsou
uréené zejména pro komeréni obsluznou sféru (maloobchod, sluzby, administrativa) a nerusici vyrobni
¢innosti s moznou pfimési bydleni, které svym umisténim na pozemku, hmotou, dispozici a pouzitymi
materialy budou respektovat skutecnost, Zze jsou umistovany do hodnotného krajinného vesnického
prostredi.

3.1.8. DS - Plochy dopravni infrastruktury — silni€ni

Jsou predstavované silnicemi 1. a 3. tfidy a mistnimi a ucelovymi komunikacemi ve stabilizovaném
rozsahu. UP Lhota pod Lib&any navrhuje koridory komunikaci pro dopravni obsluhu sportovniho arealu
a zastavitelnych ploch na vychodnim okraji Lhoty pod Lib&any.

3.1.9. DZ - Plochy dopravni infrastruktury — zelezni¢ni

Jsou predstavované plochou obvodu drahy se Zelezniéni trati &. 020 ve stabilizovaném rozsahu. UP
Lhota pod Lib&any vymezuje koridor pro modernizaci zelezni¢ni trati &. 020 hranice kraje (Velky Osek) -
Hradec Kralové - (hranice kraje) Choceni v k. U. Lhota pod Lib&any pfevazné v Sifi 30 m od osy krajni
koleje na obé strany.

3.1.10. Tl - Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité
Jsou vymezené jako stabilizované zejména pro vodohospodarské ucely.

3.1.11. TO - Plochy technické infrastruktury — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s
odpady
Tato funk&ni plocha pro nakladani s odpady je navrzena v obou katastrech Obce Lhota pod Lib&any.

3.1.12. VZ - Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

Tato funk&ni plocha je pfedstavovana stavajicimi arealy zemédélské vyroby v obou katastrech Guzemi
Obce Lhota pod Lib&any. Je vymezena predevSim pro zemeédélsko-hospodaiské objekty, které
s ohledem na priavodni sniZeni kvality Zivotniho prostfedi v SirSim dosahu nejsou pfipustné v ramci
jinych ploch. Rozvoj této plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti je umoznén v katastralnim Uzemi Lhota
pod Lib&any v navaznosti na zastavéné uzemi stabilizovaného zemédélského aredlu.

3.1.13. VS - Plochy smiSené vyrobni

Tato plocha s rozdilnym zplsobem vyuZiti je predstavovana arealy vyroby v okrajovych castech
zastavéného uzemi v katastralnim Uzemi Lhota pod Lib&any. Je urlena pro umisténi smiSenych
¢innosti vyroby, skladovani, sluzeb a administrativy. Je vymezena jako stabilizovana i navrzena.

3.1.14. PV - Plochy vefejnych prostranstvi

Jedna se o vyznamnéjsi plochy s prostorotvornou a komunikacéni funkci, sou¢asti mohou byt i plochy
vefejné zelené. Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji pozemky jednotlivych druhd vefejnych
prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob&anského vybaveni,
slucitelné s u€elem vefejného prostranstvi. Jsou vymezené jako stabilizované zejména v centru obce
ve Lhoté pod Lib&any i v Hubenicich.

3.1.15. ZV - Plochy vefrejnych prostranstvi — vefrejna zelen
Jedna se o vyznamngjSi plochy vefejné zelené v zastavéném uUzemi, parkové upravené a vefejné
pfistupné. Jsou vymezené jako stabilizované v blizkosti centra obce.

3.1.16. ZS - Plochy zelené soukromé a vyhrazené
Jedna se o vyznamné plochy soukromé zelené v zastavéném uUzemi i vné zastavéného uzemi, které
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nejsou zaélenéné do jinych typd ploch. Tyto plochy jsou v UP Lhota pod Lib&any vymezené jako
stabilizované i navrzené.

3.1.17. ZO - Plochy zelené ochranné a izola¢ni

Jedna se o stavajici a navrzené plochy zelené ochranné a izolacni, které jsou vymezené k ochrané
obytnych ploch, na hranici mezi plochami rozdilného zplsobu vyuZiti a ke zmirnéni dopadu vlivu
provozu v koridorech dopravy.

3.1.18. W - Plochy vodni a vodohospodarské
Vodni toky a plochy jsou v UP Lhota pod Lib&any vymezené jako stabilizované.

3.1.19. NZ - Plochy zemédélské )
Tyto plochy uréené pro zemédélské hospodareni na zemédélské puadé jsou v UP Lhota pod Lib&any
vymezené ve stavu, ktery odpovida sou¢asnému stavu obhospodarovani pudy.

3.1.20. NP - Plochy pf¥irodni )
Tyto plochy jsou situované vné zastavéného Uzemi, jsou soucasti ploch a koridord USES, navrzenych k
vymezeni.

3.1.21. NT — Plochy téZzby nerostu - nezastavitelné
Plocha vymezena Uzemnim planem Lhota pod Lib¢any je ur€ena pro tézbu Stérkopisku nevyhradniho
loziska a pro plochy technického zajisténi této té€zby.

3.2. Zastavitelné plochy:
Plocha Z1 — zru8eno

Plocha Z2 — katastraini uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelnd plocha, leZici v severni &asti
zastavéného Uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 5753 m2. Plocha zelené soukromé a vyhrazené je
vymezena v rozsahu ochranného pasma silnice 1. tfidy, zasahujiciho do plochy Z2. Tato zastavitelna
plocha se jevi pro navrhovanou funkci bydleni jako podminéné vhodna do doby prokazani, ze budou v
chranéném venkovnim prostoru staveb obytné zastavby dodrZzené hygienické limity hluku v denni i
no¢ni dobé.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV), ,plochy
zelené soukromé a vyhrazené" (2S)

stavajici vyuziti — orna ptida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32319

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 5753 m?

Plocha Z3 — zruSeno

Plocha Z4 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha v severovychodni &asti
zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 6018 m>2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — zahrada, orna puda

dopravni napojeni — ze stavajici komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 6018 m?

Plocha Z5 - katastralni Uzemi Lhota pod Lib¢any, zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj
zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any, zasahujici okrajové do zastavéného tuzemi, vymeéra 7593 m?2.
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e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smiSené vyrobni“ (VS), ,plochy zelené ochranné
a izolaéni" (ZO)

e stavajici vyuziti — orna plda

e dopravni napojeni — ze silnice [11/32319 pres stabilizovanou plochu v zastavéném uzemi shodného
majitele

e zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

e odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon&enou ¢istirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 7593 m?

Plocha Z6 — katastralni Uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj
zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 3600 m>2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni
zafizeni“ (OS)

stavaijici vyuziti — orna plida

dopravni napojeni — pfes stabilizovanou plochu sportovisté nebo pfes plochu Z7

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon&enou ¢istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 3600 m?

Plocha Z7 — katastralni uzemi Lhota pod LibCany, zastavitelna plocha navazujici na jizni okraj
zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 1200 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“ (DS)
stavajici vyuziti — orna ptida

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 1200 m?

Plocha Z8 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelnd plocha navazujici na zdpadni okraj
zastavéného uzemi pobliz centra Lhoty pod Lib&any, vyméra 3438 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — pfes stabilizované plochy zastavéného uzemi

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢&istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 3438 m?

Plocha Z9 — katastralni tzemi Lhota pod Lib¢any, zastavitelna plocha navazujici na jihovychodni okraj
zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 1952 m2.

navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — orna ptida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32319

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — hapojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 1952 m?

Plocha 710 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné
Uuzemi Lhoty pod Lib&any pobliz Zelezni¢ni drahy, vyméra 8589 m2. Vyuziti plochy Z10 je podminéno
koordinaci s pfipravou Zelezni¢ni infrastruktury v koridoru modernizace zelezni¢ni trati ¢. 020.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura®
(QV)
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stavajici vyuziti — orna plida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32319

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou ¢istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 8589 m?

Plocha Z11 — zruSeno
Plocha Z12 — zruseno
Plocha Z13 — zruseno
Plocha Z14 — zruSeno
Plocha Z15 — zruSeno
Plocha Z16 — zruSeno

Plocha Z17 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha v jizni ¢asti obce, vyméra 5497
mZ.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské* (BV)
stavajici vyuziti — orna plida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32321

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 853 m?, 3.12.00 - 2. tfida ochrany ZPF 4644 m?

Plocha 718 — katastralni tzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha v jizni ¢asti obce, vyméra 3187
mZ.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — orna ptida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32321

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢&istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.12.00 - 2. tfida ochrany ZPF 2610 m2, 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 577 m?

Plocha Z19a — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, vyméra 10620 m2. Zastavitelna plocha Z19 byla
po spolecném jednani rozdélena na Casti "a" a "b", v tomto pofadi se navrhuje postup zastavby v této
lokalité, navazujici na zapadni okraj zastavéného uUzemi. Tato zastavitelna plocha se jevi pro
navrhovanou funkci bydleni jako podminéné vhodna do doby prokazani, Ze budou v chranéném
venkovnim prostoru staveb obytné zastavby dodrZzené hygienické limity hluku v denni i no&ni dobé.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV), ,plochy
zelené ochranné a izola¢ni" (ZO)

stavajici vyuziti — orna plida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32328

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 10620 m?

Plocha Z19b - katastralni uzemi Lhota pod Libany. Zastavitelna plocha Z19 byla po spole¢ném
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jednani rozdélena na casti "a" a "b", v tomto poradi se navrhuje postup zastavby v této lokalité,
navazujici na zapadni okraj zastavéného uzemi. Vyméra 11400 mZ2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV), ,plochy
zelené ochranné a izola¢ni" (ZO)

stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — ze silnice 111/32328 pfes plochu Z19a

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 11400 m?

Plocha Z20 — zruSeno

Plocha Z21 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any. Zastavitelna plocha v zapadni ¢asti Lhoty pod
Libéany, s plochou zelené ochranné a izolaéni v ochranném pasmu silnice 1. tfidy, navazujici na
zastavéné Uzemi, vyméra 2740 m2. Tato zastavitelna plocha se jevi pro navrhovanou funkci bydleni
jako podminéné vhodna do doby prokazani, ze budou v chranéném venkovnim prostoru staveb obytné
zastavby dodrzené hygienické limity hluku v denni i no¢ni dobé.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV), ,plochy
zelené ochranné a izola¢ni" (ZO)

stavajici vyuziti — orna plada

dopravni napojeni — ze silnice 111/32328

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 2740 m?

Plocha 722 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha v zapadni €asti Lhoty pod
Lib&any, navazujici na zastavéné uzemi, vyméra 4540 m?2. Tato zastavitelna plocha se jevi pro
navrhovanou funkci bydleni jako podminéné vhodna do doby prokazani, ze budou v chranéném
venkovnim prostoru staveb obytné zastavby dodrZzené hygienické limity hluku v denni i no&ni dobé.

navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — ze silnice 111/32328

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon&enou &istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 4540 m?

Plocha Z23 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha v zapadni ¢asti Lhoty pod
Lib&any, navazujici na zastavéné Uzemi, vyméra 4370 m>2.

navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici vyuziti — orna ptida

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢&istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 4210 m?, 3.10.00 - 1. tfida ochrany ZPF 160 m?

Plocha 724 — katastralni uzemi Lhota pod Libany, zastavitelna plocha v zapadni ¢asti Lhoty pod
Lib&any, v zastavéném Gzemi, vymeéra 2569 m?2,

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné - venkovské* (SV)
e stavajici vyuziti — orna plda
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dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon¢enou Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 2569 m?

Plocha 725 - katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha navazujici na stavajici
zemédeélsky areal v zastavéném Uzemi v zapadni ¢asti Lhoty pod Lib&any, vymeéra 6207 m?2,

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba“ (VZ)
stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — pfes plochu zemédélského arealu ve stabilizovaném stavu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 6207 m?

Plocha Z26 — zruSeno

Plocha Z27 — katastralni uzemi Lhota pod LibCany, zastavitelna plocha ve stfedni ¢asti Lhoty pod
Lib&any, v zastavéném Gzemi, vyméra 430 m?2.

navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné - venkovské® (SV)

stavajici vyuziti — neplodna plda

dopravni napojeni — ze silnice 111/32319

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢gistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - ostatni plocha 430 m?

Plocha 728 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha ve vychodni &asti Lhoty pod
Lib&any, navazujici na zastavéné uzemi, vyméra 7190 m>.

navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 7190 m?

Plocha Z29 — zruSeno

Plocha Z30 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj
zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 1821 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢&istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 1821 m?

Plocha Z31 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelnd plocha navazujici na vychodni okraj
zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 12200 m?2.

navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod
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odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon¢enou Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 7770 m?, 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 4430 m?

Plocha Z32 — katastralni tzemi Lhota pod Libéany, vyméra 1710 m2.

navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“ (DS)
stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 1710 m?

Plocha Z33 — katastralni tzemi Lhota pod Libéany, vymeéra 6850 m?2.

e navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,plochy zelené soukromé a vyhrazené® (ZS)
e stavajici vyuziti — orna plida

e dopravni hapojeni — z mistni komunikace

e BPEJ-3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 6850 m?

Plocha Z34 — katastralni uzemi Hubenice, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi pobliz
centra Hubenic, vyméra 5980 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské* (BV)
e stavajici vyuziti — orna plida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32321

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon&enou €istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 5980 m?

Plocha Z35 — katastralni uzemi Hubenice, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi pobliz
centra Hubenic, vyméra 4074 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — orna plida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32321

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢&istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 4074 m?

Plocha Z36 — katastralni uzemi Hubenice, zastavitelna plocha v zastavéném Uzemi pobliz centra
Hubenic, vyméra 7228 m?2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon&enou &istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 4498 m?, 3.12.00 - 2. tfida ochrany ZPF 2730 m?

Plocha Z37 — katastralni uzemi Hubenice, zastavitelna plocha lezici ¢astec¢né v zastavéném Gzemi
pobliZ centra Hubenic, vyméra 13010 m?2.

navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — trvaly travni porost, orna puda

dopravni napojeni — ze silnice 111/32321

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod
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odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 7870 m?, 3.46.00 - 3. tfida ochrany ZPF 2640 m?, 3.22.12 -
4. tfida ochrany ZPF 2500 m?

Plocha Z38 — katastralni uzemi Hubenice, zastavitelna plocha na vychodnim okraji Hubenic, vyméra
6600 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy ob&anského vybaveni - t&lovychovna a sportovni
zarizeni* (OS)

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze silnice 111/32321

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou ¢istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 1585 m?, 3.46.00 - 3. tfida ochrany ZPF 5015 m?

Plocha 739 — katastralni uzemi Hubenice, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné Uuzemi na
zapadnim okraji Hubenic, vyméra 900 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha funkéni plocha ,plochy technické infrastruktury - plochy
pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady“ (TO)

stavajici vyuziti — zelen

dopravni napojeni — ze silnice 111/32321

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢&istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - nezemédélska plida 900 m?

Plocha 740 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha v severni &asti zastavéného
uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 1214 m>2.

navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,plochy zelené soukromé a vyhrazené® (ZS)
stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — ze silnice 111/32319 pfes stabilizovanou plochu BV v zastavéném uzemi
zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon¢enou gistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 1214 m?

Plocha Z41 — katastralni uzemi Lhota pod LibCany, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné
Uuzemi pobliz stfedu obce, vyméra 2230 m?2.

navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

stavajici vyuziti — orna ptida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32328 pfes stabilizované plochy v zastavéném tzemi
zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.10.00 - 1. tfida ochrany ZPF 2230 m?

Plocha Z42 — zruSeno

Plocha 743 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné
Uzemi v jizni ¢asti Lhoty pod Lib&any, vyméra 1656 m?2.
e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy zelené soukromé a vyhrazené® (ZS)
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stavajici vyuziti — orna plida

dopravni napojeni — ze silnice 111/32319 pfes stabilizovanou plochu BV v zastavéném uzemi
zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou ¢istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 1656 m?

Plocha 744 — katastralni tzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha navazujici na zapadni okraj
zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any, vyméra 2650 m2.

navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — pfes stabilizované plochy zastavéného uzemi

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon¢enou ¢istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 2650 m?

Plocha Z45 - katastralni uzemi Lhota pod LibCany, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné
uzemi pobliz centra Lhoty pod Lib&any, vymeéra 1269 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy zelené soukromé a vyhrazené” (ZS)
stavajici vyuziti — orna pltida

dopravni napojeni — pfes stabilizovanou plochu BV v zastavéném Uzemi

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 1269 m?

Plocha Z46 — katastralni uzemi Lhota pod LibCany, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné
uzemi pobliz centra Lhoty pod Lib&any, vyméra 2171 m2.

navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy zelené soukromé a vyhrazené® (ZS)
stavajici vyuziti — orna plida

dopravni napojeni — pfes stabilizovanou plochu BV v zastavéném tzemi

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou ¢&istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 2171 m?

Plocha Z47 — zruSeno

Plocha 748 — katastralni tzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha v jizni €asti obce, vyméra 2905
mZ,

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské® (BV)
stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — ze silnice 111/32321

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakonéenou istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.12.00 - 2. tfida ochrany ZPF 2905 m?

Plocha Z49 - katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, zastavitelna plocha u hranice s obci Roudnice,
vymeéra 4733 m2,

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy smi8ené obytné - venkovské® (SV), ,plochy
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zelené ochranné a izola¢ni" (ZO)

stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — ze silnice 111/32328

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — napojenim na obecni kanalizaci, zakon€enou ¢istirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie
zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ - 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 3429 m?, 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 1304 m?

3.3. Plochy prestavby:
UP Lhota pod Lib&any nenavrhuije plochy prestavby.
3.4. Plochy zmén v krajiné:

Plocha K1 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, plocha zmény v krajiné pro uzemni systém
ekologické stability - biokoridor lokalniho vyznamu LBK 039/2 , vyméra 20250 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)

e stavajici vyuziti — orna plida

e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 6000 m?, 3.10.00 - 2. tfida ochrany ZPF 2550 m?, 3.13.00 -
3. tfida ochrany ZPF 8400 m?, 3.22.12 - 4. tfida ochrany ZPF 1350 m?, 3.21.12 - 5. tfida ochrany
ZPF 1950 m?

Plocha K2 — katastralni uzemi Lhota pod Libany, plocha zmény v krajiné pro Uzemni systém
ekologické stability - biocentrum lokalniho vyznamu LBC 069 Na Stejskalkach, vyméra 46200 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy pfirodni® (NP)
stavajici vyuZziti — orna pada, vodni plocha, zelefi
BPEJ — 3.21.12 - 5. tfida ochrany ZPF 33200 m?, nezemédélska pida 13000 m?

Plocha K3 - katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, plocha zmény v krajiné& pro uzemni systém
ekologické stability - biokoridor lokalniho vyznamu LBK 039/1 , vyméra 9000 m?2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
e stavajici vyuziti — orna plida
e BPEJ-3.21.12 - 5. tfida ochrany ZPF 1500 m?, 3.22.10 - 4. tfida ochrany ZPF 7500 m?

Plocha K4 - katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, plocha zmény v krajiné€ pro uzemni systém
ekologické stability - biokoridor lokalniho vyznamu LBK 045/1 , vyméra 23250 m?2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
e stavajici vyuziti — orna plida
e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 23250 m?

Plocha K5 — katastralni Uzemi Lhota pod Lib&any, plocha zmény v krajiné pro Uuzemni systém
ekologické stability - biocentrum lokalniho vyznamu LBC 077 Lhotsky Lisak, vyméra 34500 m?2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
e stavajici vyuziti — orna plida
e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 34500 m?

Plocha K6 — katastralni uzemi Lhota pod Libéany, plocha zmény v krajiné pro Uzemni systém
ekologické stability - biokoridor lokélniho vyznamu LBK 045/2 , vyméra 16950 m>2.

o navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
e stavajici vyuziti — orna plida
e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 13950 m?, 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 3000 m?

Plocha K7 — katastralni uzemi Lhota pod Libéany, plocha zmény v krajiné pro Uzemni systém
ekologické stability - biocentrum lokalniho vyznamu LBC 078 K Praskacce, vyméra 32697 m?2.

o navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
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o stavajici vyuziti — orna plida, zelen
e BPEJ - 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 795 m? 3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 26715 m?
nezemédélska plida 5187 m?

Plocha K8 — katastralni uzemi Lhota pod Libany, plocha zmény v krajiné pro Uzemni systém
ekologické stability - biokoridor lokalniho vyznamu LBK 046/2 , vyméra 7800 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
e stavajici vyuziti — orna plda
e BPEJ-3.13.00 - 3. tfida ochrany ZPF 7800 m?

Plocha K9 — katastralni Uzemi Lhota pod Libany, plocha zmény v krajiné pro Uzemni systém
ekologické stability - biokoridor lokalniho vyznamu LBK 046/1 , vyméra 9000 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
e stavajici vyuZiti — orna plda
e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 9000 m?

Plocha K10 — katastralni Uzemi Lhota pod Lib&any, plocha zmény v krajiné pro Uzemni systém
ekologické stability - biokoridor lokalniho vyznamu LBK 040/3 , vyméra 5500 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy pfirodni® (NP)
e stavajici vyuZiti — orna plda
e BPEJ-3.21.12 - 5. tfida ochrany ZPF 2000 m?, 3.22.10 - 4. tfida ochrany ZPF 3500 m?

Plocha K11 — katastralni uzemi Lhota pod Lib&any, katastralni uzemi Hubenice, plocha zmény
v krajiné pro Uzemni systém ekologické stability - biokoridor lokalniho vyznamu LBK 040/4 , vyméra
30450 m2,

e navrZzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)

o stavajici vyuziti — orna plida

e BPEJ-3.21.12 - 5. tfida ochrany ZPF 9000 m?, 3.22.10 - 4. tfida ochrany ZPF 2550 m?, 3.22.12 -
4. tfida ochrany ZPF 9900 m?, 3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 9000 m?

Plocha K12 — katastralni uzemi Hubenice, plocha zmény v krajiné pro uzemni systém ekologické
stability - biocentrum lokalniho vyznamu LBC 070 U Hubenic, vyméra 32200 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
o stavajici vyuziti — orna puda, zelen
e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 29217 m?, nezemédélska ptda 2983 m?

Plocha K13 — katastralni uzemi Hubenice, plocha zmény v krajiné pro uzemni systém ekologické
stability - biokoridor lok&lniho vyznamu Lhotecka svodnice, vyméra 8950 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)
o stavajici vyuziti — orna plida
e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 7300 m?, 3.46.00 - 3. tfida ochrany ZPF 1650 m?

Plocha K14 — katastralni uzemi Hubenice, plocha zmény v krajiné pro uzemni systém ekologické
stability - biokoridor lok&lniho vyznamu LBK 032/2, vyméra 6150 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy pfirodni“ (NP)

o stavajici vyuziti — orna plida

e BPEJ-3.14.00 - 2. tfida ochrany ZPF 1200 m?, 3.46.00 - 3. tfida ochrany ZPF 3750 m?, 3.22.12 -
4. tfida ochrany ZPF 450 m?, 3.12.00 - 2. tfida ochrany ZPF 750 m?

Plocha K15 - vyméra 50 ha. Lezi v zapadni ¢asti katastralniho uzemi Lhota pod Lib¢any, zcela mimo
zastavéné uzemi. Jde o navrh téZby nevyhradniho lozZiska Stérkopisku v lokalité s obdélavanou
zemédeélskou pldou prevazné 4. tfidy ochrany s naslednou rekultivaci na vodni plochu a krajinnou
zelen po obvodu vodni plochy. Jedna se o zabor 50 ha z bloku zemédélské pudy, ohraniené na
zapadé silnici 3. tfidy, na severu lokalnim biokoridorem a na vychodé ochrannym pasmem
produktovodu, na jihu je zachovan dostateCny odstup od Zelezniéni trati €. 020. Je pfipustna maximalni
ro¢ni tézba ve vysi 500 000 tun pfi respektovani podminek, které jsou vysledkem procesu posuzovani
vlivii na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi béhem zmény &. 4 UPSU Lhota pod Lib&any. | po nabyti
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uginnosti nového UP Lhota pod Lib&any zdstanou v platnosti podminky pro realizaci tohoto zaméru.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy téZby nerostd - nezastavitelné® (NT)

stavaijici funkéni vyuziti — orna puda

dopravni napojeni — ze silnice 111/32317 pfes pozemky na k. U. Roudnice

napojeni na elektrickou energii — investor pfedpoklada prelozeni stavajici linky VN mimo zajmové
Uzemi budouci t&Zby do soub&hu se silnici [11/32317. Navrhuje se osazeni nové trafostanice pro
zajisténi provozu t&zby, ktera bude napojena na nadzemni vedeni 35 kV podzemnim kabelem, a
to nejdfive ze stavajiciho vedeni a nasledné po provedeni pfelozky z nového pfelozeného vedeni
e BPEJ - 3.22.10 - 4. tfida ochrany ZPF, 451955 m?, 3.21.12 — 5. tfida ochrany ZPF, 43235 m?,
3.13.00 — 3. tfida ochrany ZPF 4810 m?, vSe orna puda

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK
PRO JEJi UMiISTOVANI, VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU PRO
VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENiI PODMINEK
PRO JEJICH VYUZITI

4.1. Navrh koncepce dopravy

Zakladni koncepce silni¢ni dopravy na uzemi obce Lhota pod Libéany zUstava zachovana. Sit silnic 1.
a 3. tfidy, mistnich a G¢elovych komunikaci se navrhem Uzemniho planu Lhota pod Lib&any neméni.
Osu podstatné ¢asti zastavéného uzemi Lhoty pod Lib&any tvofi dvé na sebe témér kolmé silnice 3.
tridy 111/32319 a 111/32328, podél kterych se rozvinula zastavba do tvaru kfize. Osou zastavéného Uzemi
Hubenic je silnice 111/32321. Zastavitelné plochy, které jsou pfedmétem FeSeni UP Lhota pod Lib&any,
jsou situované prevazné v navaznosti na stavajici silnice nebo mistni komunikace. UP Lhota pod
Libéany navrhuje doplnéni systému mistnich komunikaci v ploSe Z7 komunikaci pro napojeni
sportovniho arealu z vychodni strany a v ploSe Z32 pro dopravni napojeni ploch Z31 a Z33.

Uzemim obce prochazi Zelezniéni trat & 020 v Useku mezi Hradcem Kralové a Chlumcem nad
Cidlinou. UP Lhota pod Lib&any vymezuje koridor pro modernizaci Zelezniéni trati &. 020 hranice kraje
(Velky Osek) - Hradec Kralové - hranice kraje (Chocen) pfevazné v Sifi 30 m od osy krajni koleje na
obé strany.

UP Lhota pod Lib&any respektuje skute¢nost, Ze Uzemi obce je zasaZeno ochrannym pasmem leti§té
Hradec Kralové.

Zastavba bude navrZzena tak, aby nebylo tfeba provadét opatfeni k odstranéni negativnich vlivi
z pozemnich komunikaci (nap¥. povrchova voda) a ze silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich a
zeleznici (napf. hluk, vibrace, prasnost...) ve smyslu pfislusnych zakonnych ustanoveni a pfedpisu.

V pfipadé staveb pro bydleni pobliz silnice 1. tfidy a zeleznice bude v navazujicim Uzemnim nebo
stavebnim fizeni prokazano, ze nebudou prekroCeny maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych
vnitfnich i venkovnich prostorech staveb. V navazujicim Uzemnim nebo stavebnim fFizeni bude
prokazano splnéni hygienickych limitd. Veskera opatfeni na snizeni negativnich u¢inkd dopravy budou
hrazena investory budoucich staveb v pfislusné zastavitelné plose.

4.2. Elektrorozvody

V ramci Uzemniho planu Lhota pod Lib&any se pfedpoklada rozsifeni ploch obytné zastavby ve Lhoté
pod Libéany i v Hubenicich, dale je navrZzeno rozSifeni zemédélského aredlu, prostor pro vyrobu,
vybavenost obce a sport. V obou ¢&astech obce je realizovano dvoucestné zasobovani energiemi
(elektfina a zemni plyn). U navrhované vystavby lze pfedpokladat bézny bytovy odbér elektrické
energie. Za predpokladu, ze 1 rodinnému domu odpovida 1 bytova jednotka (bj), je uvazovan soudoby
elektricky prikon ve vysi 2,3 kW/RD, v¢etné podilu na nebytovém odbéru. Odhadovany vykonovy nar(st
vlivem navrhované bytové vystavby si vyzada celkové zajisténi cca 350 kW elektrického pfikonu.

Lhota pod Lib&any:

Rozvojové zastavitelné plochy pro bydleni v okoli centralni ¢asti Lhoty pod Lib&any, zahrnuji budouci

vystavbu s oCekavanym elektrickym pfikonem 105 kW. Dale je navrhovana vyroba na rozvojové plose
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Z5. Vzhledem k pfedpokladanému pozadavku na elektricky pfikon a zlepSeni zasobovaci situace u
stavajicich odbérd si vyzada navrhovana vystavba realizaci TS — T1. Napojeni na systém VN, bude
feSeno nadzemnim vedenim odbogenym z vedeni VN 378. Dal&i individualni bytova vystavba vypliujici
volna mista v zastavbé (Z8, Z9, Z44) a vystavba na rozvojové ploSe Z10, urené pro vefejnou
infrastrukturu, bude zasobovana elektrickym vykonem z TS 1309, u které Ize v pfipadé vysSich naroku
zvySit transformaéni vykon. Vychodni &ast obce zahrnuje rozvojové plochy (Z28, 730 a Z31) s
odhadovanym pozadavkem na zajisténi cca 50 kW elektrického pfikonu, zasobovani bude feSeno z TS
612. Vystavba situovana na Z19a, Z19b, Z21 a Z22 si vyzada posileni vykonu stavajici trafostanice.
Pro pocatecCni rozvoj vystavby bude zasobovani elektrickou energii feSeno z TS 221.

Napojeni rozvojovych ploch na rozvodny systém NN si vyzada rozSifeni sité. V tésné blizkosti
rozvojové plochy Z23 prochazi nadzemni vedeni VN. Rovnéz vystavba na ploSe Z41 bude omezena
prichodem nadzemniho vedeni VN. Musi byt dodrzeno ochranné pasmo od vedeni VN. Pro omezeni
vlivu ochranného pasma Ize u vedeni VN v misté prichodu zastavitelnou plochou pouzit izolovanych
vodicd.

Hubenice:
Navrhovana vystavba, situovana do &tyf rozvojovych zastavitelnych ploch pro bydleni s odhadovanym
prikonem 40 kW, bude zajisténa z TS 207. Napojeni na rozvodny systém si vyzada rozSifeni sité NN.

Rozvod systému NN:

Pfi pfipojovani navrhované zastavby, na rozvodny systém NN, bude rozhodujicim partnerem provozni
slozka provozovatele energetického systému, ktera stanovi podminky pfipojeni, pfipadné dalSi
upfesnujici pozadavky s ohledem na zmény zplUsobené €asovym odstupem mezi vySe uvedenym
navrhem zasobovani a realizaci na vySe uvedenych lokalitach.

4.3. Zasobovani plynem

Obec Lhota pod Lib&any je plynofikovana stfedotlakym plynovodem, vychazejicim z VTL/STL regulaéni
stanice situované mimo uzemi obce Lhota pod Libéany. UP Lhota pod Lib&any pogita s plynofikaci
navrhované zastavby v dosahu stavajici plynofikace, pro zastavitelné plochy mimo dosah stavajici sité
je proveden navrh doplnéni sité STL plynovodu.

4.4. Zasobovani vodou

Lhota pod Lib&any ma vybudovany systém zasobovani vodou, obec je sou€asti Vodarenské soustavy
Vychodni Cechy, napojeného na zdroje vody mimo Uzemi obce Lhota pod Lib&any. S touto soustavou
je obec propojena ze dvou smérl — od zapadu z Kratonoh prfes stavajici vodojem Kratonohy 200 m?
(259,80/265,80 m n. m.) a ze severu od Nechanic, kde se zasobni fad napojuje na hlavni vodovodni
privadé¢ Hradec Kralové — Novy BydZov. Zastavitelné plochy, navrhované Uzemnim planem Lhota pod
Lib&any, bude mozno na tento vodovod napojit.

V nasledném obdobi se pfedpoklada v obci Lhota pod Lib¢any dobudovani rozvodnych fadu podle
potfeb rozvoje obce. UP Lhota pod Lib&any navrhuje doplnéni vodovodni sité pro lokality zastavitelnych
ploch.

4.5. Kanalizace

Obec Lhota pod Lib&any ma vybudovany systém obecni kanalizace s likvidaci odpadnich vod na
obecni &istiré odpadnich vod. UP Lhota pod Lib&any navrhuje postupné dobudovani stokové sité
v souvislosti s rozvojovymi zaméry obce.

Odvedeni destovych vod bude nadale feSeno svedenim do vodotele. Preferuje se vsakovani
destovych vod na misté. Je tfeba zabezpedit, aby odtokové poméry z povrchu zastavéného Gzemi
zUstaly srovnatelné se stavem pred vystavbou.

4.6. Produktovod CEPRO

Katastralnim Uzemim Lhota pod Lib&any probiha trasa produktovodu CEPRO. Pro véechny stavby a
Cinnosti v ochranném pasmu podzemniho potrubi pro pohonné latky a jejich provozniho pfislusenstvi
plati omezeni dana vladnim nafizenim. Uvnitf ochranného pasma je zakazano do vzdalenosti 100 m od
podzemnich potrubi pro pohonné latky a ropu budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavéni vesnic.

4.7. Ob¢anské vybaveni

UP Lhota pod Lib&any nenavrhuje podstatné zmény v dosavadni koncepci ob&anského vybaveni
verejné infrastruktury. Nadale se pocita s realizaci obéanského vybaveni vefejné infrastruktury v plose
Z10 a s rozvojem sportovniho aredlu v plode Z6. UP Lhota pod Lib&any umozfiuje rozvoj ob&anského
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vybaveni i vramci ploch srozdilinym zpusobem vyuziti ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské® a ,plochy smiSené obytné — venkovské*“.

4.8. Vefejna prostranstvi
UP Lhota pod Lib&any nenavrhuje zmény v dosavadni koncepci vefejnych prostranstvi, ktera jsou
situovana v zastavéném Uzemi pfevazné v centru obce.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

5.1. Navrh usporadani krajiny, ochrana krajinného razu, ochrana pfirody

Lhota pod LibCany lezi v zemé&délsky obhospodaiované krajiné s vysokymi krajinnymi a pfirodnimi
hodnotami. UP Lhota pod Lib&any Fe$i navrh uspofadani krajiny vymezenim ploch s rozdilnym
zpusobem wvyuziti ,plochy zemédélské®, ,plochy lesni“, ,plochy pfirodni“, ,plochy vodni a
vodohospodarské®, zaclenénim do funk&nich ploch podle charakteru krajiny a zpUsobu vyuziti zemi.
Zajmy usporadani krajiny, ochrany krajinného razu a ochrany pfirody jsou podpofené vymezenim
USES lokalniho vyznamu. Zajmy ochrany pfirody se soustfeduji zejména do ploch podél potokt a
rozptylené krajinné zelen&, kterych je vyuZito pro vymezeni ploch a koridord USES. UP Lhota pod
Lib&any podporuje zvySeni retenéni i produkéni schopnosti krajiny pfi zachovani prostupnosti krajiny.
UP Lhota pod Lib&any navrhuje umistit rozvojové plochy v pfimé navaznosti na zastavéné Uzemi a
lokalizuje je pfevazné do poloh, v kterych nehrozi vyznamné ovlivnéni krajinného razu a krajinnych
dominant. UP Lhota pod Libéany omezuje negativni ovlivnéni vzhledu sidla prostfedky, které jsou na
této urovni k dispozici - stanovuje vySkovou regulaci hladiny zastavby a intenzitu vyuziti stavebnich
pozemkU, vymezuje plochy Z19a, Z19b ve které je stanovena podminka pro rozhodovani - provéfeni
zmén vyuziti Gzemni studii. ReSenim UP Lhota pod Lib&any neni omezena prostupnost krajiny.

5.2. Navrh uzemniho systém ekologické stability

Na Gzemi obce se uplatfiuji prvky USES lokalniho vyznamu. USES je zapracovan do UP Lhota pod

Lib&any tak, aby byla zachovana jeho vazba na plochy a koridory USES na uzemi sousednich obci a

aby byla umoznéna vazba na USES nadregionélniho a regionalniho vyznamu, vymezeny Z&sadami

uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje.

Na uzemi obce Lhota pod Lib&any jsou nasledujici biocentra lokalniho vyznamu:

e LBC 069 Na Stejskalkach - navrzené lokalni biocentrum, jehoz zakladem je vzrostla zelen v okoli
vodni plochy starého pisniku,

e LBC 070 U Hubenic — lokalni biocentrum, navrzené na Hubenické svodnici, zakladem biocentra je
vzrostla zelef na vychodni strané svodnice,

e LBC 077 Lhotsky Pisdk — biocentrum navrZzené v navaznosti na stary pisnik, zahrnuty do
zastavéného uzemi v blizkosti centra Lhoty pod Lib&any,

e LBC 078 K Praskacce — navrzené lokalni biocentrum, jehoz zakladem je vzrostla zeleh v misté
starého pisniku.

Na uzemi obce Lhota pod Lib&any jsou nasledujici biokoridory lokalniho vyznamu:

e LBK 039/1 - lokélni biokoridor mezi LBC 069 a jizni hranici obce, vymezeny jako zcela novy
biokoridor na orné pudé,

e LBK 039/2 - lokalni biokoridor mezi LBC 069 a LBC za severni hranici obce, na uzemi obce
Lib&any, vymezeny jako zcela novy biokoridor na orné plidé,

e LBK 040/3 - lokalni biokoridor mezi LBC 069 a zapadni hranici obce, jehoz osou je Hubenicka
svodnice,

e LBK 040/4 - lokalni biokoridor mezi LBC 069 a LBC 070, jehoZ osou je Hubenicka svodnice,

e LBK Lhotecka svodnice - lokalni biokoridor mezi LBC 070 a jihovychodni hranici obce, jehoz osou
je svodnice,
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e LBK 032/2 - lokalni biokoridor, prochazejici pfes jihovychodni vybézek k. U. Hubenice, navrzeny
jako zcela novy biokoridor na orné pudé,

e LBK 045/1 - lokalni biokoridor mezi LBC 077 a LBC za severni hranici obce na uzemi obce
Lib&any,

e LBK 045/2 - lokalni biokoridor mezi LBC 077 a LBC 078, navrzené na orné pudé podél hranice
zastavéného uzemi a podél komunikace,

e LBK 046/1 - lokalni biokoridor mezi LBC 078 a vychodni hranici obce, navrzeny jako zcela novy na

_orné pude.

USES je v UP Lhota pod Lib&any respektovan a vymezen ve vykresech Hlavni vykres a Koordinacni

vykres.

5.3. Ochrana zemédélského ptidniho fondu

V UP Lhota pod Lib&any jsou navrzené pro stavebni vyuZiti dosud volné plochy uvnitf zastavéného
Uzemi, proluky a pozemky navazujici na zastavéné Gzemi. Koncepce UP Lhota pod Lib&any vychazi
z dosud zpracované a v dobé& zpracovani tohoto UP Lhota pod Lib&any platné Gzemné planovaci
dokumentace.

5.4. Ochrana pozemku uréenych k pInéni funkci lesa
Zabor lesniho pozemku pro jiné funkni vyuziti neni navrhovan.

5.5. Protierozni opatfeni )
UP Lhota pod Libéany ¢astec¢né fesi navrhem ploch USES a vymezenim funk&nich plochy ,plochy
pfirodni“ i problematiku protieroznich opatfeni.

5.6. Protipovodniova opatieni

Na tUzemi obce neni vyhlaSené zaplavové tzemi. Vétsinu ploch vné zastavéného Gzemi zahrnuje UP
Lhota pod Lib&any do plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti ,plochy zemédélské“, umoznujici realizaci
opatfeni pfed eroznimi vlivy pfivalovych srazek.

5.7. Opatreni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Pozemky trvale zatravnéné a pozemky s rozptylenou vzrostlou zeleni jsou ekologicky nejstabilngjsi
gasti tzemi obce. Vymezenim funkéni plochy ,plochy pfirodni* a prvka USES UP Lhota pod Lib&any
podporuje zvySeni ekologické stability krajiny.

5.8. Koncepce rekrea€niho vyuzivani krajiny

Na uzemi obce jsou pouze ojedinélé stavby pro rodinnou rekreaci v rdmci funkéni plochy ,plochy
smiSené obytné — venkovské® a ,plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské®. V ramci téchto
ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti umozfiuje UP Lhota pod Lib&any nadale realizaci staveb pro
rodinnou rekreaci.

Na uzemi obce Lhota pod Lib&any jsou vyznacené trasy pro pési a cyklistickou turistiku.

5.9. Vymezeni ploch pripustnych pro dobyvani lozisek nerostii a pro jeho technické zajisténi,
sesuvna uzemi

Na uzemi obce Lhota pod Lib&any je registrované nevyhradni evidované lozisko nerostné suroviny

$térkopisku. V ramci tohoto loZiska je v UP Lhota pod Lib&any vymezena jako plocha zmény v krajiné

K15 plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti ,plochy t&Zby nerostl - nezastavitelné”, ur€ena pro tézbu

Stérkopisku.

V prostoru vymezenych loZisek nerostu je pfipustné takové vyuziti uzemi, které neznemozni ani

neztiZi jejich pfipadné budouci vyuZiti.

Na uzemi obce nejsou poddolovana a sesuvna uzemi.
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6. STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU
VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE
STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMiISTOVANI STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI PRO
UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCH A STANOVENiIi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY,
STANOVENIi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

UP Lhota pod Lib&any stanovi nasledujici podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti:

6.1. Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
stavby pro bydleni — rodinné domy

Pripustné vyuziti:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby ob&anského vybaveni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- doplikové stavby ke stavbé hlavni

- stavby souvisejici technické infrastruktury
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZziti:

- veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni
obsluhu (supermarkety), dopravni podniky

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby — maximalni vySka zastavby 13 m nad okolni terén

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 40%

- rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemkul vné zastavéného tzemi 600 — 2000 m?

6.2. Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura (OV)

Prevazujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):
- stavby ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury

PFipustné vyuziti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu, sociélni sluzby, pé¢i o rodinu, zdravotni sluzby
- stavby pro kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- byt spravce objektu

- plochy vefejnych prostranstvi
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- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahld obchodni zafizeni narona na dopravni obsluhu
(supermarkety), dopravni podniky, stavby pro rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

- vy8kova hladina zastavby — maximalni vySka zastavby 13 m nad okolni terén
- intenzita vyuziti stavebnich pozemku - max. 80%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby

6.3. Plochy ob¢anského vybaveni — komercni zafizeni mala a stredni (OM)

Hlavni vyuziti:
- stavby ob&anského vybaveni komeréniho charakteru

PFipustné vyuziti:

- stavby pro obchodni prodej, stravovani, sluzby, administrativu, kulturu, zdravotnictvi
- stavby pro shromazdovani vét§iho poctu osob

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
prumyslovou vyrobu a skladovani, rozsahla obchodni zafizeni naroéna na dopravni obsluhu
(supermarkety), dopravni podniky, stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového uspoféadani:

- vyS8kova hladina zastavby — maximalni vySka zastavby 13 m nad okolni terén
- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd - max. 60%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby

6.4. Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)

Pfevazujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):
- stavby ob&anského vybaveni, ur€ené pro sport a aktivni rekreani vyuZiti, véetné komunitnich center
a pozarnich zbrojnic s garazemi SDH

Pripustné vyuziti:

- sportovni zafizeni sezénni - nekryta

- kryta zafizeni, umoznuijici celoro¢ni provoz

- socialni zafizeni, Satny, klubovny slouzici této funkéni plose
- stavby pro pfechodné ubytovani sportovci

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani, velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro€na na dopravni obsluhu
(supermarkety), dopravni podniky, stavby pro bydleni, stavby pro rekreaéni bydleni

Podminky prostorového usporadani:

- vyskova hladina zastavby — maximalni vysSka zastavby 13 m nad okolni terén
- intenzita vyuziti stavebnich pozemku - max. 80%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby
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6.5. Plochy ob¢éanského vybaveni — hibitovy (OH)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- specifické pietni izemi, uréené pro ukladani ostatk zesnulych

PFipustné vyuziti:

- Zzfizovani hrobU, hrobek, urnovych poli, kolumbarii, rozptylovych lou¢ek
- vystavba cirkevnich staveb

- vybavenost pro technickou obsluhu hibitova

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

- vedeni inZenyrskych siti nadzemnich i podzemnich, nesouvisejicich se hibitovem
- realizace staveb pro bydleni, ob&anské vybaveni, vyrobu a zemédélstvi

6.6. Plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro bydleni — rodinné domy
- komplexy hospodarskych usedlosti — domy a statky venkovského typu

PFipustné vyuZiti:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby obCanského vybaveni

- stavby pro podnikani, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani staveb
v okoli a nesnizi kvalitu prostfedi a nezvysi dopravni zatéz v tzemi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technickeé infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, rozsahla obchodni
zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni podniky

Podminky prostorového usporadani:

- vy8kova hladina zastavby — maximalni vySka zastavby 13 m nad okolni terén

- vyméra stavebnich pozemku v zastavitelnych plochach vné zastavéného uzemi 900 m? — 2500 m?
- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd - max. 40%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby

6.7. Plochy smiSené obytné — komeréni (SK)

Pfevazujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):

- stavby ob&anského vybaveni komeréniho charakteru
- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby pro bydleni

Pripustné vyuziti:

- stavby neruSici vyroby a sluzeb

- stavby pro ubytovani

- byt spravce objektu

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélskou vyrobu, rozsahla obchodni zafizeni
naroCna na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni podniky, stavby pro sport a rekreaci

Stranka 23 z 89




Uzemni plan Lhota pod Libéany Textova cast

Podminky prostorového usporadani:

- vy8kova hladina zastavby — maximalni vyska zdstavby 13 m nad okolni terén
- intenzita vyuziti stavebnich pozemk( - max. 60%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby

6.8. Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

[silnice 1. a 3. tfidy, mistni a u¢elové komunikace, parkovisté, autobusové zastavky, cyklostezky/
Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- silnice, mistni a u€elové komunikace

Pripustné vyuziti:

- parkovisté

- autobusové zastavky

- plochy cyklistické a pési dopravy
- protihlukova opatfeni

- sité technického vybaveni

Nepripustné vyuziti:
- veS8keré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména realizace staveb
pro bydleni, rekreaci, zemé&délstvi, vyrobu a sklady

6.9. Plochy dopravni infrastruktury — zelezni€ni (DZ)

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro zelezniéni dopravu

Pfipustné vyuziti:

- stavby pro Zelezni¢ni dopravu

- stavby pro skladovani

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu a zemédélskou vyrobu, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na dopravni
obsluhu (supermarkety), stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci

6.10. Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby a vedeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:
- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, stavby pro zemédélskou vyrobu, rozsahla
obchodni zafizeni naro€na na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni podniky, stavby pro
bydleni, stavby ob&anského vybaveni, stavby pro sport a rekreaci

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 100%
- vyskova hladina zastavby — max. 8 m nad okolni upraveny trén

Stranka 24 z 89



Uzemni plan Lhota pod Libéany Textova cast

6.11. Plochy technické infrastruktury — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady (TO)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro nakladani s odpady

PFipustné vyuziti:

- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inZenyrskych siti
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- plochy a stavby pro skladovani

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu, stavby pro zemédélskou vyrobu, stavby ob&anského vybaveni, dopravni
podniky, stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci

Podminky prostorového uspofédani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemk( — max. 100%
- vyS8kova hladina zastavby — max. 8 m nad okolni upraveny trén

6.12. Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro zemédélskou vyrobu

PFipustné vyuZiti:

- budovy, sklady a zafizeni rostlinné vyroby
- budovy a zafizeni zivoc&isné vyroby

- stavby femesiné vyroby

- byt spravce objektu

- ochranna a izolac¢ni zelen

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a cCinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, dopravni podniky, stavby ob&anského vybaveni,
stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro shromazdovani vétSiho poctu osob)

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%

- vySkova hladina zastavby — max. 15 m nad okolni upraveny trén v plochach stabilizovanych, max.
10 m nad okolni upraveny trén v plochach zastavitelnych

6.13. Plochy smiSené vyrobni (VS)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavba pro lehkou priimyslovou vyrobu
- stavby pro skladovani

- stavby zemé&délské vyroby

PFipustné vyuZziti:

- stavby pro administrativu

- stavby a zafizeni femesIné vyroby a sluzeb

- byt spravce a majitele objektu

- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro tézkou
primyslovou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky, stavby obCanského vybaveni, stavby pro
bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro shromazdovani vétsiho poctu osob)
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Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemk( — max. 80%

- vySkova hladina zastavby — max. 15 m nad okolni upraveny trén v plochach stabilizovanych, max.
10 m nad okolni upraveny trén v plochach zastavitelnych

6.14. Plochy vefrejnych prostranstvi (PV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- vefejné pfistupné komunikacni a rozptylové plochy
- plochy vefejné zelené

- plochy mistnich komunikaci

- plochy dopravy v klidu

PFipustné vyuZziti:

- trvale zatravnéné plochy

- plochy parkovych uprav

- plochy détskych hFist

- péSi komunikace

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky, stavby
obcanské vybavenosti, stavby pro bydleni, stavby pro rekreaci)

6.15. Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen (ZV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- plochy vefejné zelené

Pripustné vyuziti:

- trvale zatravnéné plochy

- plochy parkovych uprav

- plochy détskych hfist

- péSi komunikace

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily, zvonicemi, zvoni¢kami
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:

- dopravni napojeni staveb - za podminky, Ze propojeni pozemku se stavbou s vefejnou komunikaci
bude provedeno tak, aby rozsah zaboru pozemku vefejné zelené byl proveden pouze v nezbytné
rozsahu a v co nejkratSim useku

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a cCinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky, stavby
ob&anské vybavenosti, stavby pro bydleni, stavby pro rekreaci)

6.16. Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy, pastviny

Pfipustné vyuZziti:
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- zemédélské obhospodafovani trvale travnich ploch pravidelnym kosenim

Podminéné pfipustné vyuziti:
- doplikoveé stavby k souvisejici stavbé hlavni za podminky situovani v zastavéném uzemi a
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zastavitelnych plochach
- zahradnictvi za podminky situovani v zastavéném Uzemi nebo v zastavitelné plo3e

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a CcCinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni podniky,
stavby ob&anské vybavenosti, stavby pro shromazdovani vétsiho po&tu osob, skladky odpadu)

6.17. Plochy zelené ochranné a izolaéni (ZO)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):

- plochy zelené k ochrané& obytnych ploch, ke zmirnéni dopadu vlivu provozu ve vyrobnich arealech
a na silni¢nich, mistnich a ucelovych komunikacich

- plochy zelené k ochrané ploch zastavéného Uzemi a ploch zastavitelnych ke zmirnéni vlivu
pfivalovych srazkovych vod

PFipustné vyuZziti:

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- protihlukova opatfeni

- liniové stavby technické infrastruktury — inzenyrskeé sité

- liniové a plosSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti:

- dopravni napojeni staveb - za podminky, Ze propojeni pozemku se stavbou s vefejnou komunikaci
bude provedeno tak, aby rozsah zaboru pozemku zelené byl proveden pouze v nezbytné rozsahu a
v co nejkratSim useku

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky, stavby pro
bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby ob&anské vybavenosti, stavby pro shromazdovani
vétsSiho poctu osob, skladky odpadu)

6.18. Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- vodni toky a vodni plochy

Pripustné vyuziti:

- stavby souvisejici s Upravou a regulaci — hraze, jezy, Upravy bfeh(
- zfizovani vodnich tok( a ploch

- mosty

- kfizeni inZenyrskymi sitémi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby, zafizeni
a jina opatfeni pro lesnictvi, t&ézbu nerostd

6.19. Plochy zemédélské (NZ)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- ornapuda
- trvalé travni porosty

PFipustné vyuziti:

- zemédélské obhospodafovani

- oploceni plochy pro péstovani jahod

- zavlaZovaci systém v&etné souvisejici technologie

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi apod.)
- protierozni opatfeni
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- liniové stavby technické infrastruktury — inzenyrské sité
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vodni plochy za podminky, Ze nebudou vyuzivany pro intenzivni hospodafské ucely a nebudou
soucCasné zahrnovat zadné doprovodné stavby ani oploceni

- stavby, které zlepSi podminky pro vyuziti uzemi pro uc€ely rekreace a cestovniho ruchu (napf.
cyklostezky, hipostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informaéni centra) za podminky, ze
vyméra, kromé liniovych prvkd nepfekro¢i 50 m2

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby, zafizeni
a jina opatfeni pro lesnictvi, t&ézbu nerostd

6.20. Plochy prirodni (NP)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- trvale zatravnéné plochy, louky, plochy s rozptylenou vzrostlou zeleni

Pripustné vyuziti:

- zemédélské obhospodarovani pravidelnym kosenim trvalych travnich porost

- liniové a plosSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi apod.)
- realizace protieroznich opatfeni

Nepfipustné vyuziti:
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména umisténi staveb,
zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, t&éZbu nerostl

6.21. Plochy tézby nerostl — nezastavitelné (NT)

PrevaZzujici u€el vyuZiti (hlavni vyuZiti):
- povrchova téZba nerostnych surovin

PFipustné vyuZiti:

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- stavby socialné technického zazemi piskovny

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména umisténi staveb,
zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi

7. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Vefejné prospésné stavby

UP Lhota pod Lib&any navrhuje nasledujici vefejné prospé&sné stavby verejné infrastruktury, pro ktera
Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

e POl - stavba domu s pecovatelskou sluzbou na pozemkové parcele ¢. 585/4 v katastralnim

Stranka 28 z 89




Uzemni plan Lhota pod Libéany Textova cast

uzemi Lhota pod Lib&any

e VD1 — modernizace zeleznic¢ni trati ¢. 020 hranice kraje (Velky Osek) - Hradec Kralové -
hranice kraje - (Chocen) v katastralnim Gzemi Lhota pod Libéany

8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CIiSEL POZEMKU, NAZVU
KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE §
8 KATASTRALNIHO ZAKONA

Verejné prospésné stavby

UP Lhota pod Lib&any navrhuje nasledujici vefejné prospésnou stavbu s moznosti uplatnéni
predkupniho prava:

e POl - stavba domu s pecovatelskou sluzbou na pozemkové parcele ¢. 585/4 v katastralnim
uzemi Lhota pod Lib¢any. Pfedkupni pravo bude uplatnéno ve prospéch obce Lhota pod Lib&any.

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzaéni opatfeni nejsou Uzemnim planem Lhota pod Lib&any stanovena.

10. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

UP Lhota pod Lib&any uréuje nezbytnost provéfeni zmén uzemni studii v zastavitelnych plochach Z19a,
Z19b. Termin pofizeni Uzemni studie je do 4 let od vydani UP Lhota pod Lib¢any.

Uzemni studie v plochach bude Fesit upfesnéni zpdsobu dopravniho napojeni ploch, napojeni na
inzenyrské sité, parcelaci uzemi, zplsob dopravni obsluhy Uzemi, FeSeni zplsobu zastavby Uzemi,
harmonické zapojeni zastavby feSené lokality do okolniho prostfedi zastavby a krajiny, ochranu
krajinného razu. Uzemni studie zastavitelnych ploch Z19a, Z19b provéfi potfebu zachovani
prostupnosti na zemé&délské pozemky jizné od zastavitelné plochy Z19b a potfebu etapizace vystavby.
Uzemni studie zohledni kumulativni negativni vlivy vystavby v plochach Z19a, Z19b ve spojeni
s tézebni ¢innosti (realizovanou a budouci) v plose K15, tj. vymezi pfipadna ochranna opatfeni pred
témito vlivy.
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11. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

UP Lhota pod Lib&any obsahuje nasledujici textovou a grafickou &ast:
- Textova ¢ast uzemniho planu — 30 stranek A4 vydavaného textu

Graficka ¢ast obsahuje 5 vykrest v mapovém méfitku 1:5000, kazdy na jednom mapovém listu:
- Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
- Hlavni vykres 1:5000
- Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi 1:5000
- Technicka infrastruktura — energetika, telekomunikace 1:5000
- Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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