]

OBSAH DOKUMENTACE:

textovd cdast:
A.0 TEXTOVA CAST REGULACNIHO PLANU
B.0 ODUVODNENI, VEETNE PRILOHY &.1

grafickd ¢dst v mér. 1:500, 1:5000:
regula¢ni pldn
A.1  HLAWNI VYKRES
A.2 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A ASANACI
A.3 VYKRES PORADI ZMEN V UZEMI — ETAPIZACE
A.4 VYKRES TECHNICKE INFRASTRUKTURY
oduvodnéni
B.1 KOORDINACN[ VYKRES
B.2 VYKRES PREDPOKLADANEHO ZABORU PUDNIHO FONDU
B.3 VYKRES SIRSICH VZTAHU
B.4 PROSTOROVE RESENI — WVIZUALIZACE

I R O~ .

01 vl
PRAVNI STAV PO VYDANI| ZM
AUTOR NAVRHU Ing. arch. J. Zidka . z
SPOLUPRACE Ing. arch. Lenka Zidkovd a kolektiv ATELIER

GENERALNI PROJEKTANT | ATELIER ZIDKA, architektonickd kanceldt, spol. s r.o.

adresa | Jiznf ul. 870, Hradec Krdlové 500 03
tel.: 495406739, 495408920, E—mail: zidka®atelierzidka.cz

ZIiDKA

OBJEDNATEL PD MESTO JICIN, Zizkovo ndm. 18, 506 01 | &islo zakdzky 1942 /021
ndzev akge; - stupefi PD REGULACNI PLAN
JICIN—NOVE MESTO LOKALITA ZMENA &.1
LIDICKE NAMEST(—VYCHOD datum BREZEN 2013

PRI Do S S | .

méfftko dle pfilohy

TEXTOVA CAST lislo vikresu A.0+B.0

—ndzev vykresu:

N W |



JICIN - NOVE MESTO LOKALITA
LIDICKE NAMESTI - VYCHOD

REGULACNI PLAN

PRAVNI STAV PO VYDANI ZMENY ¢&.1

: :
IIIII[EII"II
o L~

Brezen 2013

ATELIER ZIDKA, architektonicka kancelaf, s.r.o.
Jizni 870, Hr d Kralové 3, PSC 500 03




i |
8
£

e

ad

ted o

il

g I T

i

L)

b

i

i

Obsah regulacniho planu: strana
ZAKLADNI UDAJE: a) identifikatni udaje, 3

b) hlavni cile Feseni, 4

c) vychozi podminky a podklady. 4
1. TEXTOVA CAST:
a) vymezeni feSeneho tuzemi 4-5
b) podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemku, 5

c) podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné infrastruktury, nakladani
s odpady a pozadavky z hlediska pozarni ochrany,

ci doprava 5-6
c2 zasobovani elektrickou energii 6
c3 telekomunikace 7
c4 zasobovani teplem 7-8
c5 zasobovani plynem 8
c6 voda a kanalizace 8-9
c7 likvidace komunalniho odpadu 9
c8 pozadavky z hlediska pozarni ochrany 9
d) podminky pro ochranu hodnot a charakteru Gzemi, 9-10
e) podminky pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostredi, 10
f) podminky pro ochranu vefejného zdravi, 10

g) vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb a opatfeni
k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci, pro které lze
prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit, s uvedenim katastralnich Gzemi a parcelnich

Cisel, 11

h) vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych opatreni, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim katastralnich Uzemi a parcelnich Cisel, 12

i) vy€et uzemnich rozhodnuti, ktera regula¢ni plan nahrazuje, 12

j) Udaje o poctu listl regulacniho planu a poctu vykresa grafické ¢asti. 12

2. TEXTOVA CAST V ROZSAHU UZEMNICH ROZHODNUTI:
a) druh a Ggel umistovanych staveb, 13

b) podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb, které nejsou zahrnuty do staveb
verejné infrastruktury, véetné podminek ochrany navrzeného charakteru Gzemi, zejména

ochrany krajinného razu, 13-14
¢) podminky napojeni staveb na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, 14
d) podminky pro zménu staveb a zmény vlivu stavby na vyuZiti tzemi, 14
e) podminky pro vymezena ochranna pasma, 14-15
f) podminky pro vymezeni a vyuziti pozemka USES, 15
g) stanoveni pofadi zmén v Gzemi (etapizace), 15

h) vymezeni staveb nezplsobilych pro zkracené stavebni fizeni (§ 117 stav.zakona) 15

Sir. 2



 GRAFICKA CAST:

A1 Hlavni vykres 1:500
A2 Vykres vefejné prospesnych staveb a asanaci 1:500
A3 Vykres pofadi zmén v uzemi (etapizace) 1:500
A4 Vykres technicke infrastruktury 1:500

A1/1 IdentifikaCni udaje o objednateli:
nazev: Mésto Jicin

sidlo: Zizkovo namésti 18, 506 01 Jigin
IC: 00271632

jméno statutarnino zastupce: MVDr. Jifi Liska

A1/2 Identifikacni Gdaje o porfizovateli:

nazev: Méstsky urad Ji¢in, odbor Gzemniho planovani
sidlo: Zizkovo namésti 18, 506 01 Jicin

IC: 00271632

jméno statutarniho zastupce: Ing. Ondrej Bodlak
telefon, e-mail: 493545150, bodlak@mujicin.cz

A1/3 Identifikacni tdaje o zpracovateli:

nazev: ATELIER Zidka, architektonicka kancelaf, s.r.o.
sidlo: 500 03 Hradec Kralové, Jizni 870

IC: 47469218

imeéno statutarniho zastupce: Ing.arch. Jifi Zidka

telefon. e-mail. 495406739, zidka@atelierzidka.cz

autor projekiu:  Ing. arch. Jifi Zidka &. autorizace: 00 245 — CKA
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b) Hlavni cile Feseni

Regulaéni plan lokality Jicin — Nové Mesto, Lidické namésti — vychod, ma slouzit
k upfesnéni zasad stanovenych ve vydaném Uzemnim planu JiCin. V feseném tzemi je
potfebné stanovit podminky nové zastavby, pulvodné okrajova ¢ast mésta se dostala
b&hem rozvoje zastavby do oblasti tésné pfiléhajici k centru mésta Jicin.

Regulaéni plan méa stanovit podminky pro vystavbu a prestavbu celé lokality, urcit
regulaéni prvky plosného a prostorového usporadani uzemi a tzemné technické
podminky.

Komplexné fesit vyuziti jednotlivych pozemku, stanovit zasady jejich organizace a vécné
a ¢asové koordinovat vystavbu. Stanovit vyuZiti jednotlivych pozemk( spolu s navrhem
regulacnich prvk(i a dalSich podminek pro umisténi staveb. UrCovat zasady a podminky
pro vécnou a Casovou koordinaci mistné soustiedéné vystavby jednoho nebo vice
stavebniku.

Resit umisténi staveb, stanovit Gzemné technické, urbanistické a architektonické zasady
pro jejich projektove feseni a realizaci.

c) Vychozi podminky a podklady

Hlavnim podkladem pro vypracovani ,Regulaéniho planu Ji¢in — Nové Mésto, lokalita
Lidické namésti — vychod — pravniho stavu po zméné ¢&.1" byl ,Regulacni plan Ji€in — Nové
Mésto, lokalita Lidické namésti — vychod" vypracovany v roce 2007 Ateliérem Zidka, Plocek,
Misik, s.r.o. a vydany Zastupitelstvem mésta Ji€ina dne 10.12.2007 a ,Zména ¢.1
Regula¢niho planu Ji¢in — Nové meésto, lokalita Lidické namésti -vychod“ vydana
zastupitelstvem mésta dne 19.12.2012.

1. TEXTOVA CAST

a) Vymezeni FeSeného uzemi

e Mésto: Jigin
= Katastraini tzemi: Jiéin

ReSenym (zemim je lokalita &asti mésta Jigin, ktera se nachazi jizné od centra a
vychodné od Lidického nameésti. Je ohrani¢ena ulicemi Pod KoZeluhy, Sokolovska, Karla
Vika, Lidické namésti a ul. Luéni.

Do feSeného Uzemi je zahrnuta vzdy celd komunikace po obvodu G(zemi véetné
chodniku a v nezbytné mife i pfilehly pas tzemi, kromé nové rekonstruované ulice Karla
Vika. Déle uzemi nutna pro vedeni inzenyrskych siti mimo fesené tzemi. Celé Gzemi ma
rozlohu 3,35 ha, resp. 3,38 ha s plochou pfipojky telefonu.

Seznam pozemki dotéenych regulac¢nim planem:

a) Pozemky ve vlastnictvi mésta Jicin

St. 376/5, 386/2, 401/1, 401/2, 402, 403/3, 403/4, 404/1, 406/1, 407, 413/1, 414, 1037, 1257,
2220, 3506; par.¢. 156/15, 156/17, 156/18, 156/19, 161/3, 162, 164/1, 166/1, 166/2, 166/4,
167/1, 167/3, 168, 171/2, 171/3, 186/3, 186/4, 197, 203, 688/1, 688/6, 688/8, 750/17, 750/27,
750/28, 750/29, 750/30, 750/36, 750/37, 758/4, 758/11, 1181/1, 1324/1, 1324/2, 123511,
1236/2, 1398/1, 1402, 1403, 1404, 1405/1, 1406/2, 1406/3, 1406/6, 1406/7, 1406/8, 1406/10,
1406/11, 1407, 1408/1, 1412, 1413, 1984, vie katastralni Uzemi Jigin.

Str. 4




:

a
d

Ostatni pozemky:

st. 387/1, 387/3, 388, 389, 390, 391, 393/2, 393/3, 394, 395, 403/1, 403/2, 404/2, 405, 408,
409, 410, 411, 418, 419, 575, 688, 1872, 1873, 1874, 3978, 3979; parc.C. 157/2, 160/1,
161/2, 165, 166/3, 167/2, 169, 171/1, 171/4, 173, 174, 176, 177/1, 17712, 17713, 179, 750/15,
750/16, 750/18, 1406/4, 1406/5, 1406/9, 1677, vSe katastralni uzemi Jicin.

b)  Podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemkii

Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku jsou znazornény na vykrese A1.

¢)  Podminky pro umisténi a prostorové uspoiaddni staveb verejné
infrastruktury

c1) Doprava

Vymezeni ploch pro dopravu, tj. vozidlovych a péSich komunikaci, je ve vykresové
dokumentaci, zejména ve vykresu A1 a je povazovano za nepiekroditelny limit.

Komunikace vozidlové:

Navrhované vozovky jsou umistény pfevazné v trasach stavajicich mistnich
komunikaci. Vyjimkou je uUsek v ulici Luéni od Lidického namésti k ulici Pod Kozeluhy
s uvazovanym pokracovanim Kk silnici 111/328 40, ktery je navrZzen jako novy. VSechny
vozovky Ize dle CSN 73 6110 zafadit do funkéni skupiny C. Vyjimkou je zklidnéna
komunikace v Dlouhé ulici, kde se uvazuje se smiSenym provozem vozidel a chodcl.
Véechny navrhované komunikace slouzi pro pfimou obsluhu pfilehlych pozemku. Jejich
Sifkové usporadani vychazi z historicky vytvofenych hranic zastavby, které jsou promitnuty i
do nové navrzenych uliénich €ar. V pfipadé Lucni ulice navrh vychazi z projektové
dokumentace zpracované Projektservisem s.r.o. Jiéin v roce 1999 a s drobnymi Upravami
v ndvaznosti na feseni objekt(l v této ulici, tuto PD respektuje. Sitka vozovky je navrzena
v celé délce 2x3,5 meru, pfed integrovanymi bytovymi objekty jsou navrzena 2 parkovaci
stani podélna a 10 Sikmych stani, ktera by méla slouzit zejména pro obéanskou vybavenost
umisténou v pfizemi téchto objekt. Ulice Pod KozZeluhy bude zachovana ve stavajici Sifce
2x3,0 metr(l, v éasti rekonstruovana ve stavajici trase a v ¢asti (v navaznosti na novou
polohu ul. Luéni) v nové poloze. V této ulici budou nové vytvofené zakroje pro zastavky
MHD. V ulici Sokolovské navrh pocita s vytvofenim dvou jizdnich pruh(l $.=2,75 m a 15
podélnymi parkovacimi misty. Dal§i parkovaci a odstavné plochy jsou navrzeny na
samostatnych parkovistich na terénu, pod d¢astmi bytovych domu a v zapusténych
hromadnych garazich. Velikost stani odpovida pozadavkim CSN 73 6056 na vozidla
skupiny 02.

Komunikace pési:

S ohledem na umisténi komunikaci uvniti bytové zastavby jsou podél vozovek
navrzeny chodniky. V Dlouhé ulici cela $ifka komunikace (6,0m) slouzi pro smieny provoz
vozidel a chodcu, na obou koncich budou vybudovany zpomalovaci pruhy. Z ulice Pfiéni,
ktera spojuje ulici Pod KozZeluhy s Lidickym naméstim, je motorova doprava vyloudena
s vyjimkou zaji$téni pfistupu do zahrad objektu ,U* a domu &.p.44 ul.K.Vika. Jeji $ifka 3,0m
umoziuje spole¢ny provoz chodcll s cyklisty. Chodniky jsou v nékterych éastech rozsifeny o
vysazené plochy, které umoznuji zkraceni prechodl pres vozovky. Soucasné uzaviraji
parkovaci pasy na hranicich kfizovatek (Sokolovska ulice). Nové je navrzen chodnik z ulice
K.Vika do Dlouhé ulice podél severni strany pozemku domova diichodcu. V jeho $ifce 1,5m
(odpovida nizké intenzité pésich) nesmi byt umistény Zadné dalsi prekazky. Za bytovym
domem &.p. 343-345 bude upravena zpevnéna plocha na chodnik doplnény zeleni.
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Vypocet dopravy v klidu:

Vypocet je uveden v ,Odavodnéni RP"

c2) Zasobovani elektrickou energii:

Uvazovana lokalita bude zasobovana elektrickou energii ze tfi stavajicich trafostanic
10/0,4kV: TS 145 ,Pod KoZeluhy®, TS 478 ,Lidické nameésti* a TS 765 ,Veselka“. V téchto
trafostanicich je nutno vyménit sekunderni rozvadéfe, a u TS 478 je nutno vyménit
transformator za vyssi vykon. Pfi Upravé nové trasy vozovky v ulici Pod Kozeluhy je stavajici
primerni kabel 10kV mezi trafostanicemi TS 145 a TS 478 poloZen pfimo ve vozovce. Proto
bude nutno tento primerni kabel prelozZit mimo vozovku do chodniku, event. do zelené.
K vyméné primerniho kabelu dojde v celé délce mezi trafostanicemi. Dale bude nutno
preloZit stavajici sekunderni kabely v ulici Lu¢ni (rozsifeni vozovky).

U objektt uréenych k demolici se odpoji vrchni i kabelové pfivody. V ulici Dlouhé a
Pri¢ni se zdemontuje vrchni napajeci sit' véetné kabelovych pfivodu.

Nové objekty budou napojeny zemnimi sekundernimi kabely z vySe uvedenych
trafostanic. Kazdy objekt bude napojen pfes pfipojkovou skfifi smyckové tak, aby v pfipadé
poruchy jednoho kabelu byl objekt napajen z druhé strany. Kabely budou ulozeny ve vykopu
v piskovém lozZi a oznaceny vystraznou félii. Pod komunikacemi budou kabely uloZeny do
chraniéek. Primerni kabely budou navic zakryty betonovymi deskami.

Energeticka bilance je uvedena v ,,Oduvodnéni RP"

Verejné osvétleni:

V ulici Pod Kozeluhy bude nutno vzhledem ke zméné trasy vozovky upravit stavajici
verejné osvétleni. ProtoZe stavajici vefejné osvétleni v této ulici smérem do mésta je
provedeno na vyloznicich, je navrzeno nahradit stavajici sadové stozary novymi svitidly na
vyloZnicich az na kfizovatku s ulici Sokolovskou. V ulici Dlouhé a Pfiéni se zdemontuje
stavajici verfejné osvétleni a nahradi se novym osvétlenim svitidly na sadovych stozarech.
V ulici Luéni se demontuiji svitidla na sadovych stoZarech a nahradi se novymi svitidly na
vylozZnicich. V ulici Sokolovské budou v ¢asti doplnéna svitidla na vyloznicich. V ulici Karla
Vika je stavajici verejné osvétlieni. Navrzeno je osvétleni podél pésiho propojeni mezi ul.
Dlouha a K. Vika a za stavajicim bytovym domem v ul. Sokolovska.

Svitidla verejného osvétleni budou smyckové napojena na zemni kabel a napojena na
stavajici stozary verejného osvétleni. Kabely budou ulozeny ve vykopu v piskovém loZi a
oznaceny vystraznou folii. Pod komunikacemi budou kabely uloZzeny do chranicek.

Energeticka bilance je uvedena v ,Oddvodnéni RP“

Metropolitni opticka sit (MOS);

Pro MOS je navrzeno vytrubkovani trubkami HDPE 40 uloZenymi ve spole¢né trase
s vefejnym osvétlenim. Napojeni je navrZzeno na koncové body stavajici MOS. Tyto body
urcil spravce sité MOS.

c¢3) Telekomunikace:
Rezerva telefonnich linek v uvazované lokalité nepostaci napojit novou vystavbu. Ze

stavajicich reserv se napoji nové objekty individualni rodinné zastavby. Pro objekty se
soustfedénou bytovou zdastavbou poloZen novy telefonni kabel napojeny na stavajici
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telefonni kabel jdouci podél silnice na Popovice (za mostkem pfes Cidlinu). Kabelove
rozvody budou zavedeny do ucastnickych rozvadecl, ze kterych budou samostatnymi
linkami napojeny telefonni zasuvky jednotlivych telefonnich ucastnikl. Kabely budou uloZeny
ve vykopu v piskovém loZi a oznaceny vystraznou folii. Pod komunikacemi budou kabely

ulozeny do chranicek.

c4) Zasobovani teplem

V soudasné dobé jsou v dotCené lokalité v provozu dvé plynové teplovodni kotelny ve
spravé Méstského bytového podniku Ji¢in. Topné rozvody v lokalité Ize dle parametri
topného media rozdelit na primarni s teplotnim spadem regulovanym na konstantni teplotu
90/60°C a sekundarni s ekvitermné regulovanou provozni teplotou. Primarni rozvody
propojuji zdroje tepla a pfedavaci stanice a mista, kde je pfipravovana TUV. Sekundarni
rozvod pfimo pfipojuje odbératele tepla v bytovych domech a je tvofen teplenym vedenim
pfivodnim a zpétnym a potrubim TUV a cirkulace.

Kotelna Sidlisté sever v ulici Pod KozZeluhy slouZi pro dodavku tepla a TUV pro pfilehlé
sidlisté, z kotelny jsou vedeny sekundarni rozvody.

Kotelna Zahrady v sou¢asnosti vytapi areal zahradnictvi a objekty v pfislusné oblasti, nové je
zbudovano propojeni do byvalé kotelny Lidické nameésti, kde je osazeno zafizeni pro regulaci
tepla do sekundarnich rozvodi a ohfev TUV.

Ve strategii tepelného hospodarstvi mésta je centralizace zdroje tepla do lokality
Hofmanova a zruseni v$ech ostatnich zdroju, to je kotelen Zahradnictvi , Sever i Lidické
namésti. Ve vyhledu je zruseni kotelny Sever a pfipojeni nové vybudované pfedavaci
stanice na kotelnu Zahradnictvi. DalSi etapou je zruSeni kotelny Zahradnictvi a vybudovani
nového centralniho tepleného zdroje v lokalité Hofmanova, s tim, Ze v lokalité Zahradnictvi
vznikne propojovaci trubni uzel.

Koncepce zasobeni teplem:

Zasobovani lokality vychazi z koncepce teplofikace. Zasobovani teplem bude
prozatim z posilené kotelny Zahrady teplovodnim vedenim CZT. Vzhledem k umisténi
parkovidté mezi objektem F a stavajicim bytovym domem bude nutné provést pielozku
primarniho rozvodu tepla — propojeni kotelny v zahradnictvi s vyménikem v ulici K. Vika,
v navrhu je poditano s pfipojenim ¢asti lokality na toto vedeni. Vzhledem k dostupnosti
pozemk( v I. etapé vystavby budou v objektech Ja K vybudovany pfedavaci stanice s
ohfevem TUV i v téchto objektech. Pro stavajici bytovy dim v ulici Sokolovska je navrzena
predavaci stanice v ¢.p. 345.

Z kotelny bude vedeno primarni vedeni propojujici kotelny Zahradnictvi a Sever,
z tohoto vedeni bude provedena primarni odbocka do lokality, zde budou v objektech D a E
osazeny tlakové zavislé predavaci stanice a zafizeni pro ohfev TUV pro feSenou lokalitu.
Z téchto PS budou pfipojeny teplem a TUV objekty budované i v dal§ich etapach.

Topné rozvody jsou uvazovany z bezkanalovych vedeni Isoplus apod. Pfedavaci
stanice budou s regulaci tepla smégovanim dle venkovni teploty. Z navrzenych predavacich
stanic budou provedeny sekundarni rozvody a rozvody TUV a cirkulace (&tyitrubkové
rozvody), které pfipoji jednotlivé objekty v feSené lokalité. Na paté kazdého objektu budou
%)%a\?eny hlavni uzavéry objektu regulace diferenéniho tlaku a mérici trat na strané tepla i

V zavislosti na etapovitosti vystavby budou rozvody vedeny ¢asteéné volné
Vv objektech a Casteéné pod terénem. Spoleéné s primarnim vedenim je veden silovy kabel
napajeni predavaci stanice a slaboproudy kabel pro dalkové fizeni a odedet dat v PS.
Tepelné rozvody budou vedeny prevazné pod zelenymi plochami. Siika ochranného pasma
tepelnych rozvodi) bude podle zak. &. 458/2000.
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Ppodmiriujici investice: - ’ | | o | |
podmiAujici investici pro teplofikaci je provedeni propojovaciho primarniho vedeni mezi
kotelnou Zahradnictvi a kotelnou Sever a tim umoznéni osazeni pfipojky pro pfedavaci
stanici v fesené lokalité.

Daléi podminkou je preloZzeni propojovaciho primarniho vedeni z kotelny Zahradnictvi do
kotelny Lidické namesti s ohledem na vybudovani parkovisté mezi objekty F a stavajicim

bytovym domem.

Tepelnd bilance lokality je uvedena v ,Oddvodnéni®
c5) Zasobovani plynem

V fe$ené lokalité se vyskytuji STL a NTL plynovody. V ul. Luéni jsou vedeny
plynovody NTL DN 150 a STL DN 80 v komunikaci chodniku. V ul.Sokolovska je veden
plynovod NTL PE9O v komunikaci. V ul. Karla Vika jsou vedeny v komunikaci plynovody
PEQO a DN 80 a STL DN8O v prostoru parku. V ul. Dlouha je veden plynovod NTL PE110 a
STL DN80 v komunikaci. V ul. Pod KozZeluhy je veden plynovod STL DN 150 a NTL DN 150
prevazené mimo komunikacni plochy ¢aste¢né mimo fesené uzemi.

Vétsina stavajicich objekt( je pfipojena na plyn, prevazné z nizkotlaké plynovodni
sité. Stredotlaka sit probiha pouze po hranicich uzemi v ul. Luéni, Pod Kozeluhy a Lidické
namésti a jsou z ni zadsobovany mista nejvétsi spotieby napf. €.p. 48 pekarna. Na plyn neni
pfipojen objekt &.p. 267 v ul.Pficni.

Dle projednani se zastupcem Méstského bytového podniku Ji€in je v zajmu zadavatele
navrhu z hlediska zdroje tepla preferovat napojeni objekt( na centraini zdroj tepla.

Na trase plynovodu a STL pfipojek dojde ke kfiZeni s kanalizaci, vodovodem, elektro
a komunikaci, pfi kfizeni bude vedeni uloZeno do ochranné trubky LPE.

Podminujici investice - pfeloZky :

V navaznosti na rozvoj vlokalité a nutné Upravy inZenyrskych siti je nezbytné provést
prelozeni vedeni plynovodi NTL PE 110 v ulici Dlouhé a zarovefi nahrazeni tohoto vedeni
NTL PE 160. Prelozka plynovodu NTL je uvazovana od kfizeni ul.Dlouhé s ul.Luéni ke
kfizeni ul. Dlouhé s ul.Sokolovskou. Celkova délka pfelozky je 210m, potrubi bude nové
vedeno pod novym chodnikem v pravé &asti ulice, spole¢né s plynovodem bude provedena
Uprava Sesti stavajicich pripojek. V ulici Luéni bude prelozeno vedeni STL 80 v celé délce
mezi kfizovatkami s ul. Pod Kozeluhy a s ul. K. Vika a nahrazeno PE 90, potrubi bude
vedeno pod chodnikem, délka pfelozky je 160 metr(. V ul. Pod KoZeluhy budou nové objekty
napojeny novymi pfipojkami na stavajici STL vedeni.

¢6) Voda a kanalizace
Tato ¢ast dokumentace navrhuje tyto podmiriujici investice — vodovod a kanalizace:

Zasobovani vodou
Resené zemi je zasobovano vodou okruhovou vodovodni siti.
Pq konzultaci s provozovatelem vodovodu mésta Jicina byly dohodnuty nasledujici upravy
stavajicich vodovodnich fadi:
» Stavajici vodovod DN 80 v ulici Dlouha bude vyménén za nové potrubi PVC 110 mm.
* Navrhované potrubi DN 110 bude propojeno se stavajicim vodovodnim fadem PVC 225
mm
* Vodovod DN 80 v ulici PFiéni bude nutné rekonstruovat za PVC 110 mm.

Vramci téchto praci bude provedena nezbytna vyména vodovodnich pfipojek na

rey!(or!struovanych fadech pro stavajici nemovitosti a budou vybudovany vefejné dCasti
Pripojek v mistech planovanych staveb. V ulici Pod Kozeluhy bude provedeno prodlouzeni
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veiejného vodovodu podél planovanych novostaveb objektu. Ztohoto vedeni budou

‘provedeny jednotlivé pfipojky.

Kanalizace
Resené Uzemi je odkanalizovano jednotnou kanalizaci. Kanalizace v JiCiné je zakoncena

¢oV. Kanalizaéni potrubi v feée_né ¢asti Uzemi bude vyzadovat po konzultaci
s provozovatelem kanalizace nasledujici Upravy:

Bude provedena preloZka stavajiciho kanalizacniho sberaCe na rohu ulic Diouha a Lucni
tak, aby potrubi vedlo po vefejném pozemku.

Stavajici kanalizace v ulici Dlouha bude zrekonstruovana

Vramci téchto praci bude provedena nezbytna vyména kanalizanich pfipojek na
rekonstruovanych kanaliza¢nich fadech pro stavajici nemovitosti a budou vybudovany
vefejné &asti pfipojek v mistech planovanych staveb. V ulici Pod Kozeluhy bude provedeno
prodlouzeni vefejné kanalizace podél planovanych novostaveb objektu. Ztohoto vedeni

budou provedeny jednotlivé piipojky.

Vypodet potieby vody a mnoZstvi a zneCisténi splaskovych vod je uvedeno v ,Odivodnéni*
Bilance sraZkovych vod je uvedena v ,Odidvodnéni”

c7) Likvidace komunalniho odpadu:

V ramci RP Nové Mésto Lidické namésti vychod se predpoklada standardni zplsob
nakladani s odpady. Domovni odpad bude ukladan v kontejnerech, umisténych v maximalni
dochazkové vzdalenosti 70m od vstupt do domu a do popelnic u rodinnych doma.

V fe$eném Uzemi je planovano celkem 157 bytl, tj. 487 obyvatel. Z toho 52 obyvatel
v rodinnych domech. Potfeba odpadovych kontejnert je 10 ks, v rodinnych domech budou

popelnice.
V feSeném Uzemi jsou rovnéz navrzena dvé stanovisté na shromazdovani

separovaného odpadu.

¢8) PozZadavky z hlediska pozarni ochrany

i Jedna se o bytové a rodinné domy, zastavéni bude posuzovano podle CSN 730833,
CSN 730802 a CSN 730804 — viz odavodnéni.

d)  Podminky pro ochranu hodnot a charakteru tizemi

Zakladnim pozadavkem v zadani je regulovat novou zastavbu ve formé blokové
zastavby s piiméfenym respektovanim stavajici komunikaéni sité (stavajici nesouroda
zastavba rodinnymi domy se zahradami a hospodaFskymi objekty ma charakter zastavby
okrajové ¢asti mésta). Regulaéni plan navrhuje charakter zastavby, ktery odpovida méstské
zé§tavbé a Ctvrti Nové Meésto. Z kompozi¢niho hlediska nenarusuje dalkové pohledy na
mesto (pfedevsim historické jadro), vyskové je zastavba formulovana tak, aby tvofila vhodny
prfachod mezi obytnymi domy s 6 NP na severu a rodinnymi domy na jihu. Respektuje
pﬁ.l_ehly prostor Lidického namesti a linii zastavby na jeho zapadni strané. Domy tvofici tuto
linii budou zachovany, dopinény o dostavbu zbyvajicich pozemkil, event. navyseny do max.
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vysky 2 NP a obytného podkrovi. V tzemi zGstane zachovan Dim s peCovatelskou sluZzbou
a bytovy dim v jizni €asti Uzemi v ulici Sokolovska.

Limity vyuZiti Gzemi v fesene lokalite jsou:

ochranné pasmo Meéstské pamétkové rezervace Ji€in (ll. pamatkové ochranné
pasmo), které bylo vymezeno rozhodnutim Okresniho Ufadu v Ji€ing, referatu kultury,

¢j. RK 1341/96/96/R103- OP/Sm dne 28.8.1996, tzn. respektovani omezeni
vyplyvajicich pro fegené tizemi z citovaného spravniho rozhodnuti;

e ochranna a bezpecnostni pasma jiz realizované technické a dopravni infrastruktury,
stanovena pfisl.pfedpisy.

e ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni zahrnuté do jevu 82-
komunikaéni vedeni v&. ochranného pasma

e ochranné pasmo letistniho radiolokacniho prostiedku zahrnuté do jevu 102-letisté vé.
ochranného pasma.

e) Podminky pro vytvdreni pFiznivého Zivotniho prostiedi

Specialni slozky Zivotniho prostredi jako pozemky uréené k plnéni funkci lesa nebo
prvky Uzemniho systému ekologické stability, ani zvlasté chranéna Gzemi se v feSeném
tzemi RP. Nové Mésto Lidické namésti nevyskytuji. V tzemi se nevyskytuji zadné vodotece
ani jiné vodni plochy.

Zemedélsky padni fond se v feSeném Uzemi vyskytuje ve formé zahrad a Ize jegj
vyjmout, nebot’ se jedna o zastavéné a zastavitelné Uzemi mésta s pfedem urcenou funkci
pro obytnou zastavbu (dle Uzemniho planu Ji€in).

Uzemi se nachazi uvniti mésta a je obklopeno novéjsi vystavbou, v éasti sousedi
s Lidickym nameéstim, lemovanym aleji lip. Uzemi je rovinaté s mirnym svahem k vychodu
bez vyznamné vzrostlé zelené, s vyjimkou jedné vrby, rostouci v ulici PFiéni, vedouci
stfedem Uzemi. Zelefi namésti je pfes fesené Uzemi ulici Pri¢ni propojena s doprovodnou
zeleni podél feky Cidliny. V navrhu je tato ulice pfeménéna na pési a doplnéna vysadbou
strom(, rovnéz podél zklidnéné ulice Dlouhé je navrzeno stromoradi. Charakter soukromych
zahrad si ponechaji plochy za stavajicimi domy v ulici Karla Vika. Plochy zelené v okoli
obytnych domd uvnitf Gzemi budou upraveny jako polovefejné — vefejné pfistupné, ale
pomoci Zivych plotll oddélené od ploch ostatnich. Obdobné upravené budou i stiesni
zahrady na polozapusténych garazich a zahrada domova duichodc.

D Podminky pro ochranu verejného zdravi

_ Okrajové do Uzemi zasahuje vliv pozemni dopravy, exhalace hlukem dle posudku
firmy Enviconsult z roku 2002 dosahuje v sou¢asnosti maximalni hranice 55 dB v &asti ulice
Pod Kozeluhy. Uvazované zavedeni MHD do této ulice mize zvysit tuto hladinu hiuku. Ve
vyhledu, v navaznosti na zprdjezdnéni ulice Luéni a jeji napojeni na komunikaci 111/ 32840,
vzroste pfedpokladany hluk v této ulici maximalné na 65 dB.

V feSeném (zemi ani v jeho okoli neni zavazny bodovy zdroj znedisténi ovzdusi,

problémy nepiisobi ani lokalni vytapéni vzhledem k tomu, Ze jiz nyni jsou objekty napojeny
na plyn a navrh RP pogita s vytapénim bytovych domu z centralniho zdroje tepla.
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2 Vymezeni veiejné prospésnych staveb, vefejné prospéSnych opatfeni,
staveb a opatieni k zajiSt'ovani obrany statu a vymezeni pozemkii pro asanaci,
pro které Ize prdva k pozemkiim a stavbdam vyvlastnit, s uvedenim
katastrdlnich vuizemi a parcelnich Cisel

Vymezeni vefejné prospesnych staveb a asanaci je zakresleno na vykrese A 2.
Pozemky potfebné pro vedeni inZenyrskych siti jsou v regulaénim planu oznacené jako
pozemky vefejné prospésnych staveb. K pozemkim uréenym regulaénim planem pro
vefejné prospésné stavby a vefejna prostranstvi ma obec, ktera je vymezila v Uzemné
planovaci dokumentaci, pfedkupni pravo. Vymezeni pozemkul verejné prospésnych staveb a
vefejnych prostranstvi v regulacnim planu se po vydani opatfeni obecné povahy zasle
prisludnému katastralnimu uradu k vyznaceni predkupniho prava v katastru nemovitosti.
Zadna opatfeni k zajistovani obrany statu v fe§eném uzemi nejsou poZadovana.

Proces vyvlastnéni nebude v Uzemi feSeném timto regulaénim planem v Zadném
piipadé uplatnén.

Seznam pozemkii verejné prospésnych staveb (VPS) mimo majetek mésta
Ji¢ina:

Parc. €.st.389, st.391, st.393/2, st.403/1, st.403/2, st.404/2, st.405, st.409, st.418,
st.575, st.688, st.3978, 161/2, 165, 167/2, 169, 171/1, 173, 174, 176, 177/1, 750/15, 750/16,
750/18, 1406/4, 1406/5.

Seznam pozemku VPS potrebnych pro vedeni inzenyrskych siti v majetku
mésta Ji¢in, vSe katastralni uzemi Jiéin:

Parc. €. st. 376/5, st.394, st.395, st. 401/1, st. 401/2, st.402, st. 403/3, st. 403/4,
st.404/1, st. 406/1, st. 407, st. 414, st 1257, st. 2220, st.3506 a parc. &. 156/15, 156/17,
156/18, 156/19, 161/3, 167/1, 167/3, 168, 171/2, 171/3, 186/3, 186/4, 203, 413/1, 688/1,
688/6, 688/8, 750/17, 750/28, 750/29, 750/36, 750/37, 758/4, 758/11, 1181/1, 1324/,
1324/2, 1398/1, 1402, 1403, 1404, 1405/1, 1406/2, 1406/3, 1406/6, 1406/7, 1406/8, 1406/10,
1406/11, 1407, 1413, 1984.

Z regulaéniho planu Nové Mésto, lokalita Lidické nameésti - vychod vyplyvaji
pozadavky na asanaéni zasahy. Jedna se jednak o asanaci sedmi stavajicich rodinnych
domu véetné hospodaiskych piistavki a jednoho domu slouzicimu k podnikani — obchod,
sluzby, v prostoru mezi ulicemi Dlouhd a Pod KoZeluhy a dale o hospodaiské objekty a
rizné kliny v prostoru mezi ulicemi Dlouhd a Karla Vika. V tomto prostoru bude asanovan
take jeden rodinny dam.

Uvedené asanadni zasahy nejsou uvazovany jako plo$né, budou realizovany podle potieb

jednotlivych etap uvazované nové vystavby a pro jejich provedeni nelze uplatnit proces
vyviasthovani.
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) Vymezeni dalSich vefejné prospéSnych staveb a vefejné prospésnych
opatieni pro které lze uplatnit pFedkupni pravo, s uvedenim katastralnich

lizemi a garcelm’ch Cisel

Zadné dal$i vefejné prospésné stavby a opatfeni nejsou vymezeny.

i) Vycet tzemnich rozhodnuti, kterd regulacni plan nahrazuje

Regulaéni plan nahrazuje vfesené plose ve schvalenem rozsahu néktera uzemni
rozhodnuti a je zdvazny pro rozhodovani v Uzemi. Jedna se o stavby dopravni a technické
infrastruktury, pro které jsou podminky umisténi staveb graficky vyjadfené ve vykresech A2
(komunikace) a A4 (inzenyrské sité) a v textové Casti jsou popsany v textu: 1. c1 az c6.
Jedna se o ulici Luéni, ¢ast ulice Pod KoZeluhy, dale navrzené inzenyrské sité kanalizace,
vodovodu, plynovodu, teplovodu a kabely El a telefonu.

J) Udaje o poctu listii regulacniho plinu a poétu vykresit grafické Gdsti

Textova ¢ast 1. ma 12 list textu
Textova ¢ast 2. ma 3 listy textu

Graficka ¢ast ma 4 vykresy
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2. TEXTOVA CAST V ROZSAHU NAHRAZOVANYCH
UZEMNICH ROZHODNUTI

a)  Druh a ucel umist’ovanych staveb

Regulaéni plan nahrazuje Uzemni rozhodnuti v ¢asti, kterd fesi hlavni trasy vedeni
technicke infrastruktury v reseném uzemi, tj. vCetné prelozek stavajicich siti. Jedna se o
trasy kanalizace, vodovodu, dalkového rozvodu tepla, nizkotlakého i stfedotlakého
plynovodu, kabell vysokého i nizkého napéti a telefonniho kabelu. Podrobnéji je tato
technicka infrastruktura popsana v textové &asti 1. c) podminky pro umisténi a prostorové
usporadani staveb verejné infrastruktury.

Regulaéni plan rovnéz nahrazuje Uzemni rozhodnuti v ¢asti upravené trasy ulice Pod
Kozeluhy a v celé délce v freSeném Uzemi navrzenou ulici Luéni, ktera je v nové trase i Sifce.
U ostatnich ulic v feSeném uzemi tj. ulice Pfiéni, Dlouha, K. Vika a Sokolovska jsou navrzeny
jen diléi apravy v ramci stavajicich tras.

b)  Podminky pro umisténi a prostorové uspoidaddni staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb verejné infrastruktury

Regula¢ni plan u Zzadnych jinych staveb nez u staveb technické infrastruktury
nenahrazuje Uzemni rozhodnuti.

Regulacni prvky plosného usporfadani — regulativy projevujici se v horizontalni
roviné stavebniho pozemku, regulaéni prvky jsou soucasti vykresu A1

e Stavebni ¢ara — udava hranici plochy uréené k zastavéni a polohu
vystavby hlavniho objemu objekth. Stavebni ¢ara je uréena odstupem od
vyty€ovaci pfimky a nesmi byt pfekroCena v Zadném sméru. Pred stavebni ¢aru
smi vystupovat pouze lehké konstrukce loubi, markyz a vestibull, konstrukce
schodist, ramp a zpevnénych ploch.

e Vztazny bod — uréujici polohopisné umisténi objektd ( v systému JTSK)
e VytyCovaci pfimka — spojnice vztaznych bodu

Uliéni Cary jsou v feSeném uzemi totoZné se stavebni €arou, coz je patrné z grafické
¢asti dokumentace, viz vykres A1. Hranice staveb vymezuje maximalni zastavitelnou plochu
pozemku a vymezuje nezastavitelné plochy vefejné zelené uvnitf vnitroblok( a plochy zahrad
za domy v ulici Karla Vika. Hranice staveb jsou vztazeny a okotovany k novym vytyCovacim
osam, jez jsou zarovefl osami komunikaci. Zavazné jsou ureny vjezdy do hromadnych
garazi pod bytovymi domy a ve vnitrobloku v ndvaznosti na bytové domy.

Regulacéni prvky prostorového usporadani — regulativy projevujici se ve vertikalni
roviné stavebniho pozemku a zaroven uréujici hmotové uspofadani, regulaéni prvky jsou
soucasti vykresu A1 a A3

e Absolutni vyska atiky (hfebene) — koty uréujici absolutni nadmoi'skou

vySku atiky objektl (vztazeno k Bpv). Koéta mulzZe byt pfekro¢ena v kladném i
zaporném sméru max. o 0,30 m.
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e \/yskova Uroven prizemi objektl — kéty uréujici absolutni nadmorskou
vysku pfizemi objektl (vztazeno k Bpv). Kota muze byt prekrocena v kladném i
zaporném sméru max. o 0,30 m.

e Podlaznost objektl (viz vykres A3) — je uréena poctem nadzemnich
podiazi, pouze u objektu D je pfi navrhu mezonetovych bytu ve ¢tvrtém podiazi
mozno navrhnout v omezené mife paté nadzemni podlazi. Narozni objekt C bude
mit plnohodnotné paté podlazi. U ostatnich objektl je nad poslednim podlazim
mozné rovnéz umistit drobné objekty technického vybaveni a drobné
architektonické prvky dotvarejici vzhled objektu.”

Regulaéni prvky architektonického usporadani — regulativy projevujici se
v architektonickém ztvarnéni objektu

o Omezeni tvaru stfechy — stfechy novych objektil budou ploché nebo
pultové se sklonem max. 15%, stavajici rekonstruované objekty budou mit
pfevaznou cast stfech stavajiciho tvaru. Objekty rodinnych domu ozn. UV,W
budou mit sedlovou stfechu s prevazujici ¢asti hfebene rovnobéznym s ulici Karla
Vika.

e Tvar ustupujicich konstrukci — neni regulovan, doporucujeme cast 4.
NP odstoupit od fasady, zejména u zapadni fasady domu v ulici Pod Kozeluhy a
jizni fasady domu v ulici Luéni.

Pocet podlazi je zaroven vyskovou regulaci, kterou je nutné vzhledem k charakteru
Gzemi a jeho poloze bezpodmineéné dodrzet. Z hlediska navaznosti na okolni zastavbu se
uvazuje u bodovych bytovych domu s pfizemim a dvéma plo$né plnohodnotnymi podlazimi
tvoficimi hlavni hmotu objektll. U bytovych dom v ulici Luéni a Pod KozZeluhy s pfizemim a
dvéma plodné plnohodnotnymi podlazimi a jednim uzavirajicim podlazim ustupujicim.
Vzniklé narozi se doporucuje zvyraznit mistnim pfevysenim hmoty o jedno podiazi.
V absolutnich kétach jsou hodnoty vyskové regulace uvedeny ve vykrese A1.

¢)  Podminky pro napojeni staveb na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Veskera technicka i dopravni infrastruktura je napojena v feSeném uzemi na stavajici sité
a zdroje. Navrzené stavby si nevyzadaji budovani novych tras ani posilovani inzenyrskych
siti mimo FeSené Uzemi.

d)  Podminky pro zmény staveb a zmény vlivu staveb na vyuZiti uzemi

Vedeni tras technické i dopravni infrastruktury si vyzada nékteré asanacni zasahy
v Uzemi. Jedna se zejména o vedeni inzenyrskych siti v zeleném pruhu podél upravené ulice
Pod Kozeluhy, tj. pfes pozemky parc. ¢. st. 688 a st. 403/1.

Stavby nemaji vliv na vyuziti Gzemi.

e) Podminky pro vymezend ochrannd pdsma
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\ Fe$eném Uzemi se nachazi ochranné pasmo nadzemniho komunikacniho vedeni
zahrnuté do jevu 82-komunikaéni vedeni v¢é. ochranného pasma a ochranné pasmo
letistnino prostiedku zahrnuté do jevu 102-letiste v€. ochranného pasma.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je do DN 500 1,5 m od vnégj$iho lice na obé
strany, nad DN 500 2,5 m, pfi hloubce ulozeni nad 25 m pak 3,5 m. U NTL a STL
plynovodﬂ, kabell El a telefonnich kabelt 1 m na obe strany. U teplovodt 2 m. Pfi soubéhu
podzemnich vedeni Ize tyto vzdalenosti zmensit dle CSN 73 6005. '

¥/, Podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemkii izemniho systému
ekologické stability

V fe$eném Uzemi se pozemKky s timto vyuzitim nenachazeji.

g)  Stanoveni pofadi zmén v vuzemi (etapizace)

Realizace zastavby navrzené regulacnim planem bude probihat po etapach
s ohledem na stavajici objekty v uzemi a na vlastnické vztahy. Postupna vystavba
stavebnich objektl musi byt v souladu s realizaci pfislusnych siti technické infrastruktury
zajistujicich plnou funkCénost kazde etapy.

Do etapy oznacené jako “0“ jsou zahrnuty veskeré stavajici objekty, které zlstanou
zachovany, dale jsou do této etapy zarazeny dostavby rodinnych domu s integrovanou
ob¢anskou vybavenosti (domy U,V,W) v ulici Karla Vika, které mohou byt realizovany bez
navaznosti na ostatni etapy. Do této etapy je zafazena i Uprava ulice Sokolovska.

V prvni etapé je mozZné realizovat objekty umisténé na pozemcich ve vlastnictvi
meésta. Jedna se o integrované bytové domy s ob¢anskou vybavenosti v pfizemi ozn. AB a
C a o bytovy dim ozn. D. Souéasti vSech téchto domu jsou zapusténé hromadné garaze.
V této etapé je mozné realizovat i ,viladomy* ozn. J a K v jizni éasti uzemi. V této etapé
budou realizovany v navaznosti na Gpravy komunikaci i parkovaci plochy na terénu.

Druhou etapu tvofi dim ozn. G v ulici Luéni vzhledem k tomu, Ze ¢asteéné zasahuje
na pozemek, ktery neni ve vlastnictvi mésta a vyzaduje demolici ¢asti dvorniho objektu na
pozemku st. 389.

Jako samostatné etapy budou realizovany, v navaznosti na viastnické vztahy v lzemi
a postup realizace inzenyrskych siti, tfeti a étvrta etapa. Jako tfeti etapa je oznadena stavba
druhého bloku integrovanych bytovych domii ozn. E a F v ulici Pod KoZeluhy a jako &tvrta
etapa , viladomy" ozn. LM,N,O a P ve stfedu tizemi.

h)  Vymezeni staveb nezpiisobilych pro zkrdacené stavebni Fizeni podle § 117
odst. 1 stavebniho zakona

Regulagnim planem se nevymezuji 2adné stavby nezplsobilé pro zkracené stavebni
fizeni.
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