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Obsah textové ¢asti UP Osek:

. Vymezeni zastavéného uzemi.
. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
. Urbanisticka koncepce, vCetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym

zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené.

. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a

koridoru pro vefejnou infrastrukturu, v€etné stanoveni podminek pro jejich vyuziti.
Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, Uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace,
dobyvani loZisek nerostnych surovin.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim
pfevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného
vyuziti, nepfipustného vyuZiti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno
umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového uspofadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napfiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemka a intenzity jejich vyuziti).

Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatieni
k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava
k pozemk(im a stavbam vyvlastnit.

Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v Ci prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel
pozemkUl, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udaju podle § 8 katastralniho
zakona.

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno
zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihlty pro
vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti.

10.Stanoveni kompenzac&nich opatfeni podle §50 odst. 6 stavebniho zakona.
11.Udaje o poétu listtl Gzemniho planu a poétu vykrest k nému piipojené grafické &asti.

Obsah grafické éasti UP:

©NO A WNPRE

Vykres zakladniho Clenéni uzemi - méfitko 1:5000

Hlavni vykres — méfitko 1:5000

Technicka infrastruktura — vodni hospodafstvi - méfitko 1:5000
Technicka infrastruktura — energetika, telekomunikace - méfitko 1:5000
Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci - méfitko 1:5000
Koordinacni vykres - méfitko 1:5000

Vykres SirSich vztahu - méfitko 1:50000

Vykres predpokladanych zabora pudniho fondu - méfitko 1:5000

Stranka 2 z 23



Uzemni plan Osek, tplné znéni po vydéni Zmény é. 1 textova cast

1. Vymezeni zastavéného Uzemi

Uzemni plan Osek (dale jen ,UP Osek®) vymezuje zastavéné Uzemi v katastralnim tzemi
Osek u Sobotky ve stavu k 31.7.2017.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce

UP Osek zachovava pavodni koncepci rozvoje obce. Navazuje na jeji historicky vyvoj,
navrhuje vyvazeny rozvoj a ochranu civilizanich i pfirodnich slozek uzemi obce. Upevriuje
ochranu pfirodnich hodnot Uzemi a umozniuje svym FfeSenim zkvalitnéni té ¢asti krajiny, ktera
slouzi k zemédélskému hospodareni. UP Osek vytvafi podminky pro dlouhodobou stabilizaci
poctu trvale bydliciho obyvatelstva a ekonomicky rozvoj uzemi.

UP Osek respektuje skuteénost, Ze severni &ast iizemi obce je soudasti Chranéné krajinné
oblasti Cesky raj, geoparku UNESCO Cesky raj, respektuje plochy a koridory Gzemniho
systému ekologické stability regionalniho a lokalniho vyznamu i dalSi zajmy ochrany pfirody.
Ve spravnim uzemi obce Osek jsou objekty pamatkové ochrany. Koncepce uzemniho planu
respektuje nemovité pamatky, pamatky mistniho vyznamu a uzemi archeologickych naleza.
Respektuje prostfedi historicky vyznamného sidla, urbanistickou kontinualni lokaci a situaci
pamatek.

V zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach prestavby bude nova vystavba a
prestavba stavajicich objektl respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pfirodni
hodnoty s ohledem na stavajici charakter a hodnoty uzemi.

2.2. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot jsou v souladu s cilem pofizeni uzemniho planu - je
tfeba vytvofit pfedpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj uzemi, spocCivajici ve vyvazeném
vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, ochranu pfirody, pro hospodarsky rozvoj a
pro soudrznost spoledenstvi obyvatel uzemi. Dale je cilem UP Osek zajist&ni predpokladd
pro udrzitelny rozvoj uzemi soustavhym a komplexnim feSenim uc€elného vyuZiti a
prostorového uspofradani uzemi s cilem dosazZeni obecné prospésného souladu vefejnych a
soukromych zajmu na rozvoji Uzemi.

3. Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

3.1. Clenéni Gzemi obce na plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

UP Osek podporuje ochranu krajinného razu obce a jejiho okoli a vytvafi podminky pro
zachovani a dotvareni dosavadni pfiznivé urbanistické kompozice sidla a jeho zaclenéni do
kompozice krajiny. Formou novych zastavitelnych ploch navrhuje rozvoj sidelnich funkci
pfedstavovanych plochami s rozdilnym zplsobem wvyuZiti, u kterych je predpoklad, Ze
nenarusi krajinny raz ani urbanistickou kompozici krajiny.

V UP Osek je celé uzemi obce rozélené&no na nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem
vyuziti:
—  Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
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—  Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

—  Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni (OM)
—  Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)
—  Plochy obanského vybaveni — hibitovy (OH)

—  Plochy smiSené obytné - venkovskeé (SV)

—  Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

—  Plochy technickeé infrastruktury - inzenyrské sité (TI)

—  Plochy vyroby a skladovani — lehky primysl (VL1, VL2)

—  Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

—  Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zeler (ZV)

—  Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

—  Plochy zelené ochranné a izolac¢ni (ZO)

—  Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

—  Plochy zemédélské (N2)

—  Plochy lesni (NL)

—  Plochy pfirodni (NP)

—  Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédélské (NSpz)

3.1.1. BV - Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské

Jsou v uzemnim planu vymezené jako stavajici i navrzené. Jsou urCené pro stavby
rodinnych dom(l s moznosti chovatelského a péstitelského zazemi pro samozasobeni
s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu. V této ploSe budou primarné
umistovany rodinné domy venkovského charakteru. Ochrana krajinnych a kulturnich struktur
patfi k zakladnim uUkolim ochrany pfirody a krajiny. Cilem ochrany krajinného razu je
zachovani estetickych, pfirodnich a kulturné historickych hodnot a krajinného razu mista. Je
pozadovano zachovani stavajici struktury a charakteru zastavby, jako zasadni hodnoty
krajinného razu mista.

Velikost stavebniho pozemku v ramci navrzenych zastavitelnych ploch vné zastavéného
uzemi je stanovena na 900 - 2000 m2.

3.1.2. OV - Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura

Jsou predstavované plochami, na kterych pfevaZzuji stavby a soubory staveb obc&anské
vybavenosti vefejné infrastruktury, kterymi jsou nebo mohou byt napf. stavby pro vefejnou
spravu, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
ochranu obyvatelstva. Tyto plochy jsou v uzemnim planu vymezené v centru obce jako
stabilizované.

3.1.3. OM - Plochy obéanského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni

Jsou predstavované plochami, na kterych prevazuji stavby a soubory staveb pFevazné
komercni obCanské vybavenosti - pro obchodni prodej, vefejné stravovani, sluzby.
V uzemnim planu jsou vymezené jako stavajici v centru obce.

3.1.4. OS - Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
Jsou urcené pro umistovani staveb pro sport a aktivni rekreaci. Tato plocha s rozdilnym
zpusobem vyuziti je pfedstavovana novymi zastavitelnymi plochami.

3.1.5. OH - Plochy obéanského vybaveni — hibitov
Jsou prfedstavované stabilizovanou plochou hrbitova uvnitf zastavéného uzemi.

3.1.6. SV - Plochy smiSené obytné - venkovské

Jsou v UP Osek vymezené jako stavajici v centru obce a jeho okoli. Jsou nejb&zngjsi
funkéni plochou zastavéného uUzemi. Tyto plochy jsou urené zejména pro bydleni
v rodinnych domech (v€etné domu a usedlosti s hospodarskym zazemim), které svym
umisténim na pozemku, hmotou, dispozici a pouzitymi materialy respektuji skute¢nost, Ze
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jsou umistovany do hodnotného krajinného vesnického prostfedi. V této ploSe budou
primarné umistovany rodinné domy venkovského charakteru. Pfipousti se stavby pro
rodinnou rekreaci, stavby pro neruSici podnikani a obsluznou sféru, plochy vefejnych
prostranstvi. Funkénost plochy je podmifiovana toleranci pruvodnich jevl provozovanych
¢innosti. Nové stavby pro bydleni budou navrzené tak, aby nebylo tfeba provadét dodate¢na
opatfeni k odstranéni Skodlivych vlivi ze silni€niho provozu na silnicich 1., 2. a 3. tfidy a na
mistnich a u€elovych komunikacich.

3.1.7. DS - Plochy dopravni infrastruktury — silniéni
Jsou predstavované silnicemi 1., 2. a 3. tfidy a mistnimi a ucelovymi komunikacemi na
uzemi obce. UP Osek doplfiuje sit mistnich komunikaci v plochach Z12, Z13, Z14 a P1.

3.1.8. Tl - Plochy technické infrastruktury - inzenyrskeé sité
Tato funkéni plocha je pfedstavovana zejména plochami pro vodohospodarska opatieni.

3.1.9.1. VL1 - Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysil

Tato plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti je pfedstavovana stabilizovanou plochou vyroby,
ktera navazuje na zastavéné Uzemi na Uzemi sousedni obce Dolni Bousov. Je urena pro
stavby lehké primyslové vyroby a skladovani, kde negativni vlivy vyroby nad pfipustnou mez
nepiekracduji hranice arealu vyrobny.

3.1.9.2. VL2 - Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysil

Tato plocha s rozdilnym zpisobem vyuziti je pfedstavovana zastavitelnou plochou Z16, ktera
navazuje na areal vyroby s lehkou primyslovou vyrobou na sousednim katastralnim tuzemi
Sobotka. Je uréena pro stavby lehké primyslové vyroby a skladovani, kde negativni vlivy
vyroby nad pfipustnou mez nepfekracéuji hranice arealu vyrobny.

3.1.10. VZ - Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

Tato funkéni plocha je pfedstavovana stavajicim aredlem zemédélské vyroby na zapadnim
okraji Oseka. Je vymezena pFedevSim pro zemédélsko-hospodarské objekty, které
s ohledem na privodni snizeni kvality Zivotniho prostfedi v SirSim dosahu nejsou pfipustné
v ramci jinych ploch a vyZaduji separované umisténi.

3.1.11. ZV - Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen
Jedna se o vymezeni stavajicich vyznamnéjSich ploch vefejné zelené zejména v centru obce
a jeho okoli, parkové upravenych a vefejné pristupnych.

3.1.12. ZS - Plochy zelené soukromé a vyhrazené
Jedna se o vyznamné plochy soukromé zelené (zejména zahrady), které nemohou byt
soucasti jinych typa ploch.

3.1.13. ZO - Plochy zelené ochranné a izolaéni

Jedna se o stavajici a navrzené plochy zelené ochranné a izolacni, které jsou vymezené
k ochrané obytnych ploch, ke zmirnéni dopadu vlivu provozu na silni€ni komunikaci I. tfidy,
provozu v arealech vyroby a technické infrastruktury.

3.1.14. W - Plochy vodni a vodohospodarskeé

V UP Osek jsou zobrazené vodni toky a plochy ve stavajici podobé. Néktere vodotece jsou
v souladu s USES vedené jako osy biokoridorl, nékteré vodni toky a plochy jsou soucasti
biocenter.
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3.1.15. NZ - Plochy zemédélské

Tyto plochy uréené pro zemédélské hospodareni na zemédélské pudeé jsou v izemnim planu
vymezené ve stavu, ktery odpovida soucasnému stavu obhospodafovani. Jedna se
prevazneé o plochy orné pudy.

3.1.16. NL - Plochy lesni
Plochy lesu jsou na uzemi obce Osek pfevazné v izolovanych blocich malého rozsahu,
stfidaji se s plochami zemédélské pldy orné i trvale zatravnéné.

3.1.17. NP - Plochy pfirodni

Jedna se o plochy pfirodni zelené v plochach vné zastavéného uzemi, vazanych zpravidla
na plochy USES. Tyto pozemky ve volné krajin& maji vyrazné ptirodni charakter. Jsou
Vvyuzité zejména pro situovani a trasovani ploch a koridorti USES a interakénich prvki.

3.1.18. NSpz - Plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédélské

Tyto plochy jsou situované vné zastavéného uzemi. Jedna se zpravidla o svazité pozemky a
plochy v okoli vodnich ploch a vodoteci, které jsou evidované pfevazné jako zemeédeélské, pfi
intenzivnim zemé&délském obhospodafovani je zde hrozba eroze a nestability. UP Osek
umoziuje v téchto plochach realizaci protieroznich opatfeni a realizaci pfirodnich prvkl pro
zvyseni ekologické stability.

3.2. Zastavitelné plochy:

Plocha Z1 - zastavitelnd plocha navazujici na jizni hranici zastavéného uzemi
v katastralnim Gzemi Osek u Sobotky, vyméra 8742 m2. Plocha byla vyhodnocena jako
podminéné vhodna pro funkéni vyuziti ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské
(BV)“ do doby prukazu naplnéni hygienickych limitl hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb v plose Z1 v denni i no¢ni dobé.

o navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské® - BV

e stavajici vyuziti — orna ptda

e dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

e zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

o odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakon&ené obecni €istirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.51.13 - 5. tfida ochrany ZPF 7224 m?, 5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 1518 m?

Plocha Z2 - zastavitelnd plocha navazujici na jizni hranici zastavéného uzemi

v katastralnim uzemi Osek u Sobotky, vyméra 3721 m?. Plocha byla vyhodnocena jako
podminéné vhodna pro funkéni vyuziti ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské
(BV)“ do doby prukazu naplnéni hygienickych limitd hluku v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb v ploSe Z2 v denni i no¢ni dobé.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské“ - BV

stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakon€ené obecni Cistirnou odpadnich vod
zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie
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e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu
e BPEJ-5.51.13 - 5. tfida ochrany ZPF 3721 m?

Plocha Z3 — zastavitelna plocha v proluce v zastavéném uzemi v katastralnim uzemi Osek
u Sobotky, vyméra 2611 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské® - BV

stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — ze silnice 111/28114

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakon€ené obecni Cistirnou odpadnich vod
zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 2611 m?

Plocha Z4 - zastavitelnd plocha navazujici na jizni hranici zastavéného uzemi
v katastralnim uzemi Osek u Sobotky, vyméra 1548 m>.

o navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské® - BV

stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 1548 m?

Plocha Z5 - zastavitelna plocha navazujici na severni hranici zastavéného uzemi
v katastralnim uzemi Osek u Sobotky, vyméra 9388 m?2.

UP Osek uréuje provéfeni zmén Gzemni studii (dale ,US*) v plode Z5. Termin pofizeni
Uzemni studie je do 4 let od vydani UP Osek. Uzemni studie bude fesit upfesnéni zplsobu
dopravniho napojeni lokality, napojeni na inzenyrské sité, parcelaci uzemi, zplsob dopravni
obsluhy uzemi, vymezeni vefejnych prostranstvi, feSeni zastavby uzemi stavbami rodinnych
domi venkovského typu o jednom nadzemnim podlazi s moznosti vyuziti podkrovi. US
bude Fesit i harmonické zapojeni zastavby feSené lokality do okolni zastavby a krajiny pfi
respektovani pfirozenych brehovych porostu.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské® - BV

stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace, navazujici na silnici 111/28114
zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakonené obecni Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 9388 m?

Plocha Z6 — zruSeno

Plocha Z7 - zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v katastralnim uUzemi Osek u
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Sobotky, vyméra 1855 m2. Plocha byla vyhodnocena jako podminéné vhodna pro funkéni
vyuziti ,plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV)“ do doby prikazu naplnéni
hygienickych limitd hluku a hygienickych limitd pachu v chranéném venkovnim prostoru
staveb v ploSe Z7 v denni i noCni dobé.

e navrzené funkCni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské® - BV

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakon€ené obecni Cistirnou odpadnich vod
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 1855 m?

Plocha Z8 — zastavitelnd plocha v zastavéném uzemi v katastralnim uzemi Osek u
Sobotky, vyméra 613 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské® - BV

o stavajici vyuziti — zahrada

o dopravni napojeni — pfes lokalitu Z13 (DS) ze stavajici mistni komunikace

e zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

o odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakon&ené obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 613 m?

Plocha Z9 — zastavitelna plocha v zastavéném uzemi v jihozdpadni €asti katastralniho
uzemi Osek u Sobotky, vyméra 3024 m>.

e navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy ob&anského vybaveni — télovychovna
a sportovni zafizeni - OS, ,plochy zelené ochranné a izola¢ni“ - ZO

stavajici vyuZziti — zahrada

dopravni napojeni — ze silnice 11/281

zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.53.11 - 4. tfida ochrany ZPF 3024 m?

Plocha Z10 — zruSeno

Plocha Z11 — zastavitelna plocha v zastavéném Uzemi v katastralnim Uzemi Osek u
Sobotky, vyméra 3287 m>2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy ob&anského vybaveni — télovychovna
a sportovni zafizeni - OS

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakoncCené obecni Cistirnou odpadnich vod

Stranka 8 z 23



Uzemni plan Osek, tplné znéni po vydéni Zmény é. 1 textova cast

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 2388 m?, ostatni plocha 899 m?

Plocha Z12 - zastavitelnd plocha pro mistni komunikaci v zastavéném uzemi
v katastralnim uzemi Osek u Sobotky, vyméra 387 m?2.

o navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“ - DS
e stavajici vyuziti — orna plda
e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 387 m?

Plocha Z13 - zastavitelna plocha pro mistni komunikaci v zastavéném uzemi
v katastralnim uzemi Osek u Sobotky, vyméra 482 m?2.

o navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“ - DS
o stavajici vyuziti — trvaly travni porost
e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 482 m?

Plocha Z14 — zastavitelna plocha pro mistni komunikaci v katastralnim uzemi Osek u
Sobotky, vyméra 700 m2,

o navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni“ - DS
e stavajici vyuziti — orna ptda
e BPEJ-5.51.13 - 5. tfida ochrany ZPF 700 m?

Plocha Z15 — zastavitelna plocha navazujici na zapadni okraj zastavéného uUzemi v
katastralnim uzemi Osek u Sobotky, vyméra 5169 m?.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy vyroby a skladovani — zemédélska
vyroba“ - VZ

stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — ze silnice 111/28114

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
zasobovani plynem — napojenim na stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ — 5.53.01 - 3. tfida ochrany ZPF 5169 m?

Plocha Z16 — zastavitelna plocha ve vychodni ¢asti katastralniho uzemi Osek u Sobotky,
vymeéra 12140 m?.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy vyroby a skladovani — lehky pramys|* -
VL2, ,plochy zelené ochranné a izolaéni® - ZO

stavajici vyuziti — orna plda, neplodna puda

dopravni napojeni — pfes plochu stavajiciho aredlu vyroby na k. u. Sobotka

zasobovani vodou — bude vyuzito stavajici vodovodni pfipojky arealu na k. U. Sobotka
odkanalizovani — bude vyuzito stavajici kanalizacni pfipojky arealu na k. U. Sobotka
zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti el. energie
zasobovani plynem — napojenim na stfedotlaky rozvod plynu prostfednictvim stavajici
pripojky arealu

e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 4445 m?, ostatni plocha 7695 m?

Plocha Z17 — zastavitelna plocha navazujici na jizni hranici zastavitelné plochy Z1, vyméra
1937 m2 Je urCena pro realizaci multifunkéniho sportovniho hfisté, détského hfFisté,
socialniho zazemi sportovisté.
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e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy ob&anského vybaveni - télovychovna
a sportovni zarizeni - OS, ,plochy zelené ochranné a izola¢ni“ - ZO

stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakon€ené obecni Cistirnou odpadnich vod
zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ —5.51.13 - 5. tfida ochrany ZPF 1937 m?

Plocha Z18 — zastavitelna plocha navazujici na zapadni hranici zastavéného uzemi
v katastralnim uzemi Osek u Sobotky, vyméra 2400 m?2. Plocha byla vyhodnocena jako
podminéné vhodna pro funkéni vyuziti ,plochy smisené obytné - venkovské (SV)“ do doby
prukazu naplnéni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb v plose
Z18 v denni i no¢ni dobé.

navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné - venkovské® — SV
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze silnice 111/28114

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vefejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou odpadnich vod
zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-5.53.01 - 3. tfida ochrany ZPF 2400 m?

3.3. Plochy prestavby:

Plocha P1 - plocha pfestavby na koridor pro komunikaci, vyméra 1000 m?2.

o navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni" - DS
stavajici funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské“ — SV
e BPEJ - nezemédélska puda 1000 m?

3.4. Plochy zmén v krajiné:

Plocha K1 - pro realizaci bariéry izola¢ni zelen&, vyméra 9000 m?2.

e navrzené funk&ni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy zelené ochranné a izola¢ni“ - ZO

e stavaijici funkéni vyuziti — orna pada

e BPEJ-5.11.10 - 1. tfida ochrany ZPF 1200 m?, 5.51.13 - 5. tfida ochrany ZPF 7800 m?

Plocha K2 - je vymezena pro USES lokalniho vyznamu, vyméra 42850 m2.

e navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ - NP

e stavaijici funkéni vyuziti — orna plda, trvaly travni porost

e BPEJ-5.23.10 - 4. tfida ochrany ZPF 8900 m?, 5.53.01 - 3. tfida ochrany ZPF 5800 m?,
5.58.00 - 2. tfida ochrany ZPF 15500 m?, 5.72.01 - 5. tfida ochrany ZPF 13150 m?
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4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni
ploch a koridoru pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich

vyuziti

4.1. Navrh koncepce dopravy

Zakladni koncepce silni¢ni dopravy na uzemi obce Osek zlistava zachovana. Sit silnic 1., 2.
a 3. tfidy se navrhem Uzemniho planu neméni. UP Osek navrhuje doplnéni systému
mistnich komunikaci v koridorech 212, Z13, Z14 a P1 pro dopravni obsluhu nové zastavby.
Zastavba v okoli silnic bude navrZzena tak, aby nebylo tfeba provadét opatfeni k odstranéni
negativnich vlivi z pozemnich komunikaci (napf¥. povrchova voda) a ze silniéniho provozu na
pozemnich komunikacich (napf. hluk, vibrace, prasnost...) ve smyslu pfisluSnych zakonnych
ustanoveni a predpisl, resp., Zze veSkera technicka a jina opatfeni k jejich pfipadnému
omezeni — odstranéni budou provadét vlastnici nemovitosti svym nakladem bez financni i
technické spoluucasti vlastnika — majetkového spravce silnic.

4.2. Elektrorozvody

Navrhovany rozvoj obce je soustfedén zejména na vyplnéni proluk a volnych ploch ve
vychodni a jizni Casti zastavéného uzemi. Navrh rozvoje pfedpoklada realizaci cca 34
rodinnych domu a realizaci staveb zemédélské vyroby. Z hlediska potfeby elektrické energie
v nasledném obdobi je rozhodujici zplsob vytapéni. Vzhledem k tomu, ze v uUzemi neni
proveden v soucasné dobé rozvod plynu, pfevlada lokalni zpusob vytapéni a Castecné i
elektrické vytapéni. PFi stanoveni vykonového narUstu vlivem navrhovaného rozvoje se
vychazi z vyhledového predpokladu 2,2 kW/byt a 0,35 kW/sluzby. Navrhovany rozvoj obce
Osek si vyzada zajisténi elektrického vykon ve vysi cca 90 kW.

Pro rozvoj obce je nutno vykonoveé posilit jihovychodni ¢ast obce a proto se navrhuje propoijit
stavajici rozvod nizkého napéti (NN) obce Osek, s rozvodem NN zasobovaném z TS 753
(Sobotka — U Solce). Navrhovanym opatfenim se snizi zatiZzeni stavajici TS 388 a umozni
vykonové zajisténi rozvojovych lokalit Z1 a Z2. Rozvojové plochy Z4 a Z5 protina nadzemni
vedeni vysokého napéti (VN). Pro snizeni vlivu ochranného pasma bude vedeni VN
v mistech prichodu pfes rozvojové plochy FeSeno izolovanymi vodii. Ojedinéla bytova
vystavba navrhovana v plochach Z7 a Z8, které vyplfiuji proluky ve stavajici zastavbé, budou
zasobovany ze stavajici sité NN. Pfipojeni navrhované vystavby na energeticky systém si
vyzada rozSifenim sité NN.

Rozvojova plocha Z16 je urCena pro podnikatelsky subjekt, ktery neni blize specifikovan.
Rozvojovou plochou prochazi nadzemni vedeni VN. V pfipadé nutnosti, bude provedena
pfeloZzka vedeni VN v délce cca 150 m. Pokud nebude pozadovana pfelozka nadzemniho
vedeni VN a pozadovany elektricky pfikon pfesahne technické moznosti zasobovani ze sité
NN, bude zasobovani elektrickou energii feSeno z vlastni jednosloupové elektrické stanice
(T1), vloZzené do stavajiciho vedeni VN.

Pro zastavitelnou plochu v jihozapadni ¢asti obce v sousedstvi Dolniho Bousova v plose Z9
bude pro zajisténi elektrického pfikonu vyzadovano rozSifeni mistni sité NN, kterou
vykonové zajistuje elektrické stanice TS 6288 (Dolni Bouzov — Kolonie).

Rozvod systému VN:
Soucasny rozvodny systém VN (35 kV a 22 kV), ktery je feSen nadzemnim vedenim bude
zachovan. Vlivem navrhovaného rozvoje obce se nevyluuje menSi pfelozka vedeni 35 kV.

Rozvod systému NN:

P¥i realizaci nové vystavby budou dodrzovana nasledujici pravidla:

- napojeni novych ojedinélych RD bude feSeno ze stavajici NN sité i za pfedpokladu jeji
upravy
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- napojeni soustfedéné vystavby v rozvojovych lokalitach bude provedeno pomoci
kabelového vedeni NN
- kabelova vedeni NN elektrické energie budou pfednostné ukladana pod terén

4.3. Zasobovani teplem a plynem

UP Osek navrhuje plynofikaci obce Osek navazanim na plynofikaci Uzemi stfedotlakym
plynovodnim pfivadééem od Dolniho Bousova do Sobotky. Tento pfivadé¢ prochazi jizni
¢asti katastralniho uzemi Osek u Sobotky soubézné se silnici 11/281.

4.4. Zasobovani vodou

V nasledném obdobi se pfedpoklada v obci Osek dobudovani rozvodnych fadl podle potieb
rozvoje obce. UP Osek fesi navrh doplnéni vodovodni sité pro lokality zastavitelnych ploch a
ploch pfestavby, které jsou pfedmétem navrhu uzemniho planu. Plochy v izolované poloze
budou zasobovany i nadale individualné.

4.5. Kanalizace

UP Osek rozviji koncepci obecni kanalizace s likvidaci odpadnich vod na obecni &istirné
odpadnich vod. Pocita se s postupnym dobudovanim stokové sité v souvislosti s rozvojovymi
zaméry UP Osek.

Destové vody u nové zastavby je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou. Do
vefejné kanalizace mohou byt ze vSech objektd v nové navrzenych plochach odvadény
pouze splaskové odpadni vody. V lokalitach mimo dosah kanalizace bude i nadale probihat
likvidace odpadnich vod individualné.

Odvedeni destovych vod bude nadale feSeno deStovou kanalizaci a odvedenim do
vodoteCe. Je tfeba zabezpecit, aby odtokové poméry z povrchu zastavéného Uzemi zustaly
srovnatelné se stavem pfed vystavbou.

4.6. Obéanské vybaveni

UP Osek nenavrhuje podstatné zmény v dosavadni koncepci ob&anského vybaveni vefejné
infrastruktury obce. UP Osek umoZfiuje rozvoj ob&anského vybaveni v zastavitelnych
plochach Z9, Z11 a Z17.

4.7. Vefejna prostranstvi
UP Osek nenavrhuje zmény v dosavadnim rozsahu vefejnych prostranstvi v centru obce.

5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, Gzemni systém
ekologické _stability, prostupnost krajiny, protierozni__opatieni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin

5.1. Navrh usporadani krajiny, ochrana pfirody

Osek lezi v zemédélsky obhospodafované krajiné s vysokymi krajinnymi a pfirodnimi
hodnotami. Severni &ast Gzemi obce leZi v Chranéné krajinné oblasti Cesky raj (dale jen
CHKO). CHKO je na uzemi obce Osek vymezeno silnici 111/28114 a mistni komunikaci smér
Vesec u Sobotky. Na Gzemi obce Osek jsou plochy v CHKO Cesky raj zahrnuté do 3. a 4.
zény ochrany prirody. Céast Uzemi obce severné od silnice 1/16 je soudasti geoparku
UNESCO Cesky raj. UP Osek respektuje zajmy ochrany pfirody.

Krajinny raz je nutné prednostné chranit v pohledové exponovanych polohach (horizonty,
vyvysené okraje lesa, referenéni body, vyhlidkova mista, krajinné a kulturni dominanty). Na
horizontech a ve svazitych polohach je nezadouci umistovat prvky, které narusi
charakteristické vztahy, méfitko, funkci a vyuziti pohledovych prostorl. Pfednostné je nutné
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chranit Clenitost lesnich okraji a nelesni enklavy, vzrostlou nelesni zeleni, nivy vodotedi,
pfibfezni spoleCenstva a typickou strukturu a méfitko zastavby.

PFi vyuziti krajiny budou respektovana meéfitka krajiny, jednotlivych staveb a krajinnych
dominant. Budou chranény vyznamné pruhledy a vyhledy do okolni krajiny.

Uzemni plan navrhuje nové zastavitelné plochy v navaznosti na zastavéné Uzemi obce
Osek. Zemédélské plochy v CHKO zahrnuje UP Osek do ploch s rozdiinym zpGsobem
vyuziti ,plochy zemédélské* a ,plochy smiSené nezastavéného uUzemi - pfirodni,
zemédélské®“. Na uzemi obce Osek se nepocita s realizaci vétrnych elektraren, fotovoltaické
elektrarny jsou pfipustné jen na zastavénych plochach ve vazbé na budovy (napf. na
stfechach objektll). Vedeni technické infrastruktury budou prednostné ukladana pod terén.
Navrhem fe$eni UP Osek nebude naru$eno dosavadni pfiznivé kompoziéni zaglenéni Oseka
do krajiny. UP Osek nesnizuje prostupnost krajiny na tizemi obce.

5.2. Navrh uzemniho systém ekologické stability

Na Uzemi obce se uplatiiuji prvky USES regionalniho a lokalniho vyznamu. USES
regionalniho vyznamu - regionalni biokoridor RK 688, je zapracovan do UP Osek v souladu
se Zasadami Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje. Prvky USES lokalniho vyznamu
jsou Uzemnim planem Osek upfesnéné a doplnéné podle souéasnych pfirodnich podminek
v zastavéném uzemi i vné zastavéného uzemi. Je navrZeno propojeni mezi RK 688 lokalnimi
biokoridory a lokalnim biocentrem s plochami USES ve stfedni &asti obce. Uzemni systém
ekologické stability je Uzemnim planem Osek respektovan.

5.3. Ochrana zemédélského pudniho fondu

V UP Osek jsou navrzené pro stavebni vyuZiti dosud volné plochy uvnité zastavéného
uzemi obce, stavajici proluky a pozemky navazujici na zastavéné uzemi. Ke stavebnimu
vyuziti je navrzena i nezemédélska puda, proluky a nedostateCné vyuzité pozemky v
zastavéném uzemi.

5.4. Ochrana pozemk uréenych k pInéni funkci lesa
Zabor lesniho pozemku pro jiné funkéni vyuziti neni navrhovan. Nékteré lesni pozemky jsou
zahrnuté do ploch uzemniho systému ekologické stability.

5.5. Protierozni opatieni

UP Osek &aste&né fesi navrhem ploch USES a vymezenim funkéni plochy ,plochy smigené
nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédélské“ i moznost realizace protieroznich opatfeni
pfirodé blizkym zpisobem.

5.6. Protipovodiiova opatireni

Na uzemi obce neni vyhlaSené zaplavové uzemi. Vybrané plochy vné zastavéného uzemi
zahrnuje UP Osek do plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti ,plochy smiSené nezastavéného
uzemi — pfirodni, zemédélské®, ktera umoZziuje realizaci ochrany uzemi pfed eroznimi vlivy
privalovych srazek zpusobem pfirodé blizkych opatfeni.

5.7. Opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Plochy zahrnuté do CHKO Cesky r4j jsou ekologicky nejstabilngjsi ¢asti feSeného Gzemi.
Spoleéné s plochami USES, trvalymi travnimi porosty a lesnimi plochami jsou zakladem
ekologické stability uzemi obce.

5.8. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Na Uzemi obce jsou stavby pro rodinnou rekreaci v ramci plochy s rozdilnym zpUsobem
vyuziti ,plochy smiené obytné - venkovské“. Uzemni plan Osek vymezuje tuto funké&ni
plochu ve stavajicim rozsahu bez moznosti ploSného rozvoje. V ramci vymezené funkeni
plochy ,plochy smiSené obytné — venkovské® i vramci funkéni plochy ,plochy bydleni
v rodinnych domech — venkovské® se umozriuje realizace staveb rodinné rekreace formou
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rekreacnich domu a chalup.

5.9. Vymezeni ploch pripustnych pro dobyvani lozisek nerostii a pro jeho technické
zajisténi, sesuvna uzemi

Na uzemi obce nejsou evidovany plochy potencialnich sesuvd, loziska nerostnych surovin

ani poddolovana uzemi.

6. Stanoveni_podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho Ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouc¢eno
umist'ovani_staveb, zafizeni_a jinych opatreni pro uUc¢ely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch
a stanoveni podminek prostorového uspoiadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napriklad vySkové requlace zastavby, charakteru a struktury
zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity

jejich vyuziti)

Na uzemi obce Osek jsou nasledujici plochy s rozdilnym zpasobem vyuziti:

6.1. Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV)

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro bydleni — rodinné domy

Pripustné vyuziti:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby ob&anského vybaveni kromé staveb pro sport

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zameéry neuvedené se budou posuzovat podle slu€itelnosti s hlavnim vyuZitim

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemeédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu), fadové rodinné domy, stavby pro sport

Podminky prostorového uspofadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 30%

- rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkd 900 — 2000 m?

- vyS8kova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi

6.2. Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura (OV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
- stavby obCanského vybaveni vefejné infrastruktury

Pripustné vyuZziti:
- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby
- stavby pro kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva
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- byt spravce objektu - pouze jako soucast objektu hlavniho vyuziti

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni Ucinky na zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v pfislusnych predpisech

- ve8keré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (nap¥. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu, stavby pro rekreaci)

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%
- vy8kova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi

6.3. Plochy obéanského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stiredni (OM)

Prevazujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):
- stavby obCanského vybaveni komercniho charakteru

Pripustné vyuziti:

- stavby pro obchodni prodej, stravovani, sluzby, administrativu, kulturu, zdravotnictvi
- stavby pro shromazdovani vétS§iho poc¢tu osob

- stavby pro ubytovani

- byt spravce objektu - pouze jako soucast objektu hlavniho vyuziti

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a cCinnosti, jejichZz negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v pfislusnych predpisech

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahld obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu, stavby pro individualni rekreaci)

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemki — max. 60%
- vy8kova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s mozZnosti vyuziti podkrovi

6.4. Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby ob&anského vybaveni, ur¢ené pro sport a aktivni rekreacni vyuziti

Pripustné vyuziti:

- sportovni a télovychovna zafizeni sezoénni - nekryta

- sportovni a télovychovna kryta zarizeni, umozniujici celoroCni provoz
- zafizeni pro pofadani kulturné - spoleCenskych akci

- socialni zafizeni, Satny, klubovny slouzici této funk&ni ploSe
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stavby pro pfechodné ubytovani sportovcu

stavby souvisejici dopravni infrastruktury

stavby souvisejici technické infrastruktury

zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfripustné vyuziti:

veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v pfislusnych predpisech

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu, stavby pro bydleni a pro rekreaéni bydleni)

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%
vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi

6.5. Plochy obéanského vybaveni — hibitov (OH)

Prevazuijici Uc€el vyuziti (hlavni vyuziti):

specifické pietni izemi, uréené pro ukladani ostatk(l zesnulych

Pripustné vyuziti:

zfizovani hrobu, hrobek, urnovych poli, kolumbarii, rozptylovych loucek
vystavba cirkevnich staveb
vybavenost pro technickou obsluhu hibitova

Nepfripustné vyuziti:

vedeni inZenyrskych siti — nadzemnich i podzemnich
realizace staveb pro bydleni, obéanské vybaveni, vyrobu a zemédélstvi

6.6. Plochy smiSené obytné - venkovské (SV)

PrevaZzuijici Uc€el vyuziti (hlavni vyuziti):

stavby pro bydleni — rodinné domy
komplexy hospodarskych usedlosti — domy a statky venkovského typu

Pripustné vyuziti:

plochy vefejnych prostranstvi

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zafizeni

stavby obCanského vybaveni

stavby pro podnikani, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani staveb v okoli a nesnizi kvalitu prostfedi a nezvySi dopravni zatéz v uzemi
stavby souvisejici dopravni infrastruktury

stavby souvisejici technické infrastruktury

zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluCitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfripustné vyuziti:

veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v pfislusnych predpisech

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
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obsluhu)

Podminky prostorového uspofadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemki — max. 30%

- rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku 1200 — 2500 m?

- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi

6.7. Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

/silnice 1., 2. a 3. tfidy, mistni a u¢elové komunikace, parkovisté, cyklotrasy/
Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- silnice, mistni a u¢elové komunikace

Pfipustné vyuZziti:

- parkovisté — autobusové zastavky

- plochy cyklistické a péSi dopravy

- protihlukova opatfeni

- sité technického vybaveni

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuZziti

Nepfipustné vyuZiti:
- stavby pro bydleni, obanské vybaveni, rekreaci, zemédélstvi, vyrobu a sklady

6.8. Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby a vedeni technické infrastruktury

PFipustné vyuZiti:
- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inZzenyrskych siti
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Podminéné pripustné vyuZziti:
- nové nadzemni stavby technické infrastruktury je nutno povazovat za podminéné vhodné
do doby priikazu nenaru$eni krajinného razu pfedmeétnou nadzemni stavbou

Nepripustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby — max. 8 m nad okolni upraveny terén

6.9. Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl (VL1)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby a zafizeni pro lehkou primyslovou vyrobu a skladovani

Pripustné vyuziti:

- ochranna a izola¢ni zelen

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZzitim
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Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na zivotni prostfedi prekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v pfislusnych predpisech

veskere stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
tézkou pramyslovou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky, stavby obcanského
vybaveni, stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro shromazdovani
vétsiho poctu osob)

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuziti stavebnich pozemku — max. 80%
vysSkova hladina zastavby — max. 15 m nad okolni upraveny terén

6.10. Plochy vyroby a skladovani — lehky primysl (VL2)

Prevazuijici Uc€el vyuziti (hlavni vyuziti):

stavby a zafizeni pro lehkou pramyslovou vyrobu a skladovani

Pripustné vyuziti:

ochranna a izola¢ni zelen

stavby souvisejici dopravni infrastruktury

stavby souvisejici technické infrastruktury

zdméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti, jejichZz negativni u€inky na Zivotni prostfedi prekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v pfislusnych predpisech

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
téZkou pramyslovou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky, stavby ob&anského
vybaveni, stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro shromazdovani
vétsiho poctu osob)

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%
vysSkova hladina zastavby — max. 10 m nad okolni upraveny terén

6.11. Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

PrevaZzuijici Uuc€el vyuziti (hlavni vyuziti):

stavby pro zemédélskou vyrobu

Pripustné vyuziti:

budovy, sklady a zafizeni rostlinné vyroby

budovy a zafizeni zivoCisné vyroby

stavby femesiné vyroby

ochranna a izolaéni zelen

stavby souvisejici dopravni infrastruktury

stavby souvisejici technické infrastruktury

zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluCitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, dopravni podniky, stavby ob&anského
vybaveni, stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro shromazdovani
vétsiho poctu osob)

Stranka 18 z 23



Uzemni plan Osek, tplné znéni po vydéni Zmény é. 1 textova cast

Podminky prostorového uspofadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%, minimalni podil zelené — 20%
- vySkova hladina zastavby — max. 10 m nad okolni upraveny terén

6.12. Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen (ZV)

Prevazuijici Uc€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- plochy vefejné zelené

PFipustné vyuZiti:

- trvale zatravnéné plochy

- plochy parkovych uprav

- plochy détskych hfist

- pésSi komunikace

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napt. stavby pro
priimyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky,
stavby obCanské vybavenosti, stavby pro bydleni, stavby pro rekreaci)

6.13. Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- louky, zahrady, trvale zatravnéné plochy, pastviny

Pripustné vyuziti - v zastavéném uzemi a v zastavitelnych plochach:

- sady

- stavby pro zemédélskou malovyrobu a péstitelstvi

- bazény, pfistfeSky, oploceni

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zemédélské obhospodarovani trvale travnich ploch pravidelnym kosenim

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Pripustné vyuziti - mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy:

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zemédélské obhospodarovani trvale travnich ploch pravidelnym kosenim

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfipustné vyuziti:

- vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (nap¥. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, stavby obCanské vybavenosti, stavby pro shromazdovani vét§iho poctu osob,
skladky odpadu, téZba nerostll, stavby pro lesnictvi, vodni hospodarstvi, vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu)

6.14. Plochy zelené ochranné a izolaéni (ZO)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- plochy zelené k ochrané obytnych ploch, ke zmirnéni dopadu vlivu provozu ve vyrobnich
arealech a na silni¢nich, mistnich a u¢elovych komunikacich
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plochy zelené k ochrané ploch zastavéného Uzemi a ploch zastavitelnych ke zmirnéni
vlivu pfivalovych srazkovych vod

Pripustné vyuziti:

stavby souvisejici dopravni infrastruktury

protihlukova opatfeni

liniové stavby technické infrastruktury — inzenyrské sité

liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzZitim

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
priimyslovou vyrobu a skladovani, zemédeélskou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky,
stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby obCanské vybavenosti, stavby pro
shromazdovani vétsiho poctu osob, skladky odpadu)

6.15. Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

Prevazuijici Uc€el vyuziti (hlavni vyuziti):

vodni toky a vodni plochy

Pripustné vyuziti:

stavby souvisejici s Upravou a regulaci — hraze, jezy, upravy bfehu

mosty

kfizeni inzenyrskymi sitémi

zfizovani vodnich tok( a ploch

stavby souvisejici dopravni infrastruktury

zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfripustné vyuziti:

veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, t€Zbu nerostl

6.16. Plochy zemédélské (NZ)

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

orna plida
trvalé travni porosty

Pripustné vyuziti:

zemédélské obhospodarovani

liniové a plodné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

liniové stavby vefejné technické infrastruktury — inZenyrské sité

stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury

zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluCitelnosti s hlavnim vyuzitim

Podminéné pripustné vyuziti:

vodni plochy za podminky, Ze nebudou vyuzivany pro intenzivni hospodarské ucely a
nebudou souc€asné zahrnovat Zadné doprovodné stavby ani oploceni

na Gzemi mimo CHKO Cesky raj: stavby, které zlep$i podminky pro vyuZiti Gzemi pro
ucely rekreace a cestovniho ruchu (napf. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra) za podminky, Zze vyméra, kromé liniovych prvkl
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neprekroc¢i 20 m?

Nepripustné vyuZiti:

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- skladky odpad

- oploceni pozemku

- aktivity, které by mohly mit negativni vliv na kvalitu ZPF nebo omezovaly
obhospodarovani pozemku

- stavby, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi (s vyjimkou Zlabl a pfistfeSk( pro dobytek),
lesnictvi, vodni hospodarstvi, pro tézbu nerostu, vCetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji, véetné oploceni

- na uzemi CHKO Cesky raj: stavby pro ugely rekreace a cestovniho ruchu (s vyjimkou
drobného mobiliafe a liniovych staveb)

6.17. Plochy lesni (NL)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- pozemKky urcené k pInéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- zakladani a pésténi porost(

- tézba dfeva

- odvodriovani pozemku

- lesnické a ucelové komunikace, které nevyzaduji odnéti pozemk( uréenych k plnéni
funkce lesa

- cyklotrasy a lyZafské béZecké trasy s konkrétnim umisténim na lesnich cestach

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Podminéné pripustné vyuziti:
- vefejné inzenyrské sité, prokaze-li investor, Ze nemuze dosahnout realizace svého
zaméru jinym zpusobem

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- ukladani odpadu a deponie zeminy

- stavby, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi, vodni hospodafstvi (s vyjimkou staveb k
vodohospodarskym melioracim pozemku), pro téZbu nerostl, v€etné staveb, které s nimi
bezprostiedné souviseji, véetné oploceni

6.18. Plochy pfirodni (NP)

Prevazujici uCel vyuziti (hlavni vyuZiti):
- trvale zatravnéné plochy, louky, plochy s rozptylenou vzrostlou zeleni, lesy

Pripustné vyuZziti:

- zemédélské obhospodarovani pravidelnym kosenim trvalych travnich porostu

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi
apod.)

- realizace protieroznich opatfeni

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZzitim

Nepripustné vyuZiti:
- stavby pro priimyslovou vyrobu a skladovani
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- skladky odpadu a deponie zeminy

- oplocovani pozemku

- stavby, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi (s vyjimkou
staveb k vodohospodarskym melioracim pozemk), pro tézbu nerostl, véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji, v€etné oploceni

6.19. Plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédélské (NSpz)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
- plochy pfirodni zelené, plochy USES, louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy,
pastviny

PFipustné vyuziti:

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

- zalesnéni pozemkl v souladu se zpracovanymi komplexnimi pozemkovymi Upravami

- zeleh ochranna a izola¢ni

- technicka opatieni proti erozi

- liniové stavby verfejné technické infrastruktury — inzenyrské sité

- stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZzitim

Podminéné pripustné vyuZiti:

- vodni plochy za podminky, ze nebudou vyuzivany pro intenzivni hospodarské ucely a
nebudou souc¢asné zahrnovat Zadné doprovodné stavby ani oploceni

- na uzemi mimo CHKO Cesky raj: stavby, které zlepsi podminky pro vyuziti Gzemi pro
ucely rekreace a cestovniho ruchu (napf. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra) za podminky, Zze vyméra, kromé liniovych prvkl
neprekro¢i 20 m?

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- skladky odpadu a deponie zeminy

- stavby, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi (s vyjimkou
staveb k vodohospodarskym melioracim pozemku), pro téZbu nerostl, v€etné staveb,
které s nimi bezprostiedné souviseji, v€etné oploceni

- na uzemi CHKO Cesky raj: stavby pro ugely rekreace a cestovniho ruchu (s vyjimkou
drobného mobiliafe a liniovych staveb)

7. Vymezeni_verejné prospésSnych staveb, verejné prospésSnych opatreni, staveb a
opatieni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit

Verejné prospésna opatreni
Pfedmétem feSeni UP Osek je nasledujici vefejné prospé&sné opatfeni s moznosti

vyvlastnéni:
e VU1 - biokoridor regionalniho vyznamu RK 688
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8. Vymezeni_verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni pravo ziizovano,
parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho tzemi a pripadné dalSich udaji podle §
8 katastralniho zakona

UP Osek nenavrhuje uplatnéni predkupniho prava.

9. Vymezeni_ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a
primérené lhity pro viozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti

Uzemni plan Osek uréuje provéfeni zmén Uzemni studii (dale ,US“) v ploSe Z5. Termin
pofizeni Uzemni studie je do 4 let od vydani UP Osek.

Uzemni studie bude fe$it upfesnéni zptsobu dopravniho napojeni lokality, napojeni na
inzenyrské sité, parcelaci uzemi, zplsob dopravni obsluhy Uzemi, vymezeni vefejnych
prostranstvi, feSeni zastavby Uzemi stavbami rodinnych domu venkovského typu o jednom
nadzemnim podlazi s moznosti vyuziti podkrovi. US bude Fesit i harmonické zapojeni
zastavby feSené lokality do okolni zastavby a krajiny pfi respektovani pfirozenych
bfehovych porostu.

10. Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzaéni opatfeni nejsou uzemnim planem stanovena.

11. Udaje o poétu listii izemniho planu a poétu vykrest k nému pfipojené grafické
casti

Uzemni plan Osek, Gplné znéni po vydani Zmény &. 1 obsahuje nasledujici &asti:
Textova &ast uplného znéni UP Osek po vydani Zmény &. 1 — 23 stranek A4

Graficka &ast uplného znéni UP Osek po vydani Zmény &. 1 obsahuje 5 vykres(, kazdy na
jednom mapovém listu:

- Vykres zakladniho €lenéni uzemi - méfitko 1:5000

- Hlavni vykres — méfitko 1:5000

- Technicka infrastruktura — vodni hospodafstvi - méfitko 1:5000

- Technicka infrastruktura — energetika, telekomunikace - méfitko 1:5000

- Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci - méfitko 1:5000

Graficka ¢ast Odiivodnéni UP Osek po vydani Zmény &. 1 - Gplné znéni, obsahuje 3 vykresy,
kazdy na jednom mapovém listu:

- Koordinacni vykres - méfitko 1:5000

- Vykres SirSich vztah( - méfitko 1:50000

- Vykres pfedpokladanych zabort padniho fondu - méfitko 1:5000
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