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1. Vymezeni zastavéného tizemi

Zastavéné tizemi je vymezeno k 1.6.2011 a zakresleno v hlavnim vykresu zmény ¢.1
UPm Hronov, ptiloha €. 1.2.

2. Konecepee rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Navrhované lokality zmény €.1 nenaru$uji koncepci rozvoje uzemi obce ani ochranu a
rozvoj jeho kulturnich a pfirodnich hodnot.

Navrhované lokality zmény ¢&.1 se nedotykaji kulturnich pamaétek zapsanych ve
statnim seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

Spravni izemi obce patii mezi ,,izemi s archeologickymi nalezy* ve smyslu zékona ¢.
20/1987 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisii s prokdazanym vyskytem archeologického dédictvi.

V souladu s p¥islu§nymi pravnimi piedpisy, predevsim tedy s Umluvou o ochrang
archeologického dédictvi Evropy (€. 99/2000 Sb. m.s.) a se zdkonem &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdgjsich pfedpist, je pii realizaci vSech stavebnich ¢i jinych
aktivit souvisejicich se zménou ¢€.1, jejichZ soudasti jsou zemni prace, nutné zajistit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

Navrhované lokality nenaru$uji dochovany krajinny rdz uzemi, nezasahuji do
pozemkli uréenych k plnéni funkce lesa, respektuji ochranné podminky CHKO Broumovsko,
evidované lokality, vyznamné krajinné prvky, evropsky vyznamnou lokalitu Metuje — Dievi¢
a systém ekologické stability krajiny dle zdkona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist.

3. Urbanisticka koncepce, véetné vvmezeni zastavitelnych ploch, ploch
pirestavby a systému sidelni zelené

Navrhované lokality zmény ¢.1 nenaru$uji urbanistickou koncepci a systém sidelni
zelené schvaleného UPm Hronov.




Navrhované zmeény ve zpisobu vyuzZiti izemi

a) Zastavitelné plochy
(nézvy ploch jsou pfevzaty ze schvaleného UPm Hronov)

oznaceni katastrdlni uizemi | vymérav pozadovany zpisob vyuZiti

lokality ha
3/1 Hronov 0,15 uzemi bydleni méstského typu - nizkopodlazni
4/1 Hronov 6,56 uzemi bydleni méstského typu - nizkopodlazni
5/1 Zbecnik 0,05 uzemi bydleni méstského typu - nizkopodlazni
6/1 Zbecnik 0,38 | uzemi bydleni méstského typu - nizkopoéilaini
8/1 Zbecnik 0,15 | izemi bydleni venkovského typu
10/1 Zbecnik 0,32 | izemi bydleni venkovského typu
111 Zbetnik 0,67 | tzemi vyroby a sluzeb
13/1 Velky Dievi¢ 0,55 tizemi bydleni venkovského typu
14/1 Velky Dtevic 0,53 uzemi bydleni venkovského typu
15/1 Velky Drevi¢ 0,63 uzemi bydleni venkovského typu
16/1 Velky Dievi¢ 0,09 uzemi bydleni venkovského typu
17/1 Rokytnik 0,16 uzemi bydleni venkovského typu
18/1 Rokytnik 0,40 uzemi bydleni venkovského typu
20/1 Malé Cermna 0,41 tzemi vyroby a sluzeb
21/1 Hronov 0,13 uzemi bydleni mé&stského typu - nizkopodlazni
22/1 Zbelnik 0,18 uzemi bydleni méstského typu - nizkopodlazni
23/1 Zbetnik 0,39 tzemi bydleni méstského typu - nizkopodlazni
24/1 Zbecnik 0,51 smi%ené uzemi venkovské
25/1 Zbetnik 0,11 uzemi vyroby a sluZeb
26/1 Zbetnik | 007 | smidené uzemi venkovské

b) Plochy ptestavby nejsou ve zméné &1 UPm Hronov navrhovény.




¢) Ostatni zmény

I’:z;—a;en'i katastralni Gzemi vymeéra v poZadovany zpisob vyuZiti
Jokality ha

zemédélsky obhospodatované plochy;
27/1 Zbeénik 3,03 (zmens$eni zastavitelnych ploch bydleni ve
prospeéch ZPF)

uzemni rezerva pro dopravni koridor silnice

28/1 Hronov - 111, t¥idy

4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani

Navrhované zmény se nedotykaji koncepce dopravni a technické infrastruktury, ani
obcanského vybaveni a vefejnych prostranstvi. Lokalita 4/1 respektuje dopravni koridor
silnice III. tfidy vymezeny jako Uzemni rezerva v Generelu silniéni dopravy
Kralovéhradeckého kraje.

Navrhované lokality budou napojeny na dostupné inZenyrské sit€¢ a komunikace. Pfi
jejich navrhu je nutné respektovat platné pravni piedpisy a technické normy.

Pfi dimenzovani mistnich komunikaci nutno respektovat normu CSN 736110, pii
umisténi vedeni technického vybaveni CSN 736005.

Mésto Hronov je zasobeno pitnou vodou zvodovodu Hronov, ktery je soucésti
skupinového vodovodu Teplice nad Metuji — Nachod — Bohuslavice. S ohledem na dostate¢nou
vydatnost zdroji a hygienické zabezpeCeni dodavané vody neni tfeba uvaZovat, s vyjimkou
bézné udrZby a provozni rekonstrukce ¢asti fadd, o zméné soudasného stavu.

V Hronové je vybudovana vefejnd jednotna kanalizace. Odpadni vody jsou odvadény
prostfednictyim sb&radl, stok a hlavniho kanalizaéniho sbérae Hronov — Velké Pofi¢i —
Néchod na COV Néachod — Brazec.

Dle PRVK Kralovéhradeckého kraje se navrhuje rozsifeni stokové sit¢ Hronova o
spla§kovovu kanalizaci s odvedenim odpadnich vod z mé&stské ¢asti Zbecnik s napojenim na
stavajici COV Nachod — BraZec. Do doby realizace se pfedpoklada zneskodiovani odpadnich
vod v nepropustnych jimkach na vyvazeni, ve stavajicich septicich doplnénych zemnimi filtry

a v domovnich ¢istirnach odpadnich vod.

V méstské &asti Velky Dievi€¢ se navrhuje nova splaskova kanalizace s odvedenim
odpadnich vod na COV Néchod — BraZec.

Pro Malou Cermnou, Zabokrky a Rokytnik neni ekonomicky vyhodné budovat
Soustavnou kanaliza¢ni sit’ s centralnim zpsobem likvidace odpadnich vod. Po¢ita se i nadale
$ iIndividudlnimi zptisoby znekodtiovani odpadnich vod v nepropustnych jimkich na
Vyvazeni, v domovnich &istirnach odpadnich vod a septicich se zemnimi filtry.




Odpadni vody z jimek a kaly ze septiki a DCOV budou odvazeny k likvidaci na COV
Nachod.

Cast spravniho tizemi Hronova zasahuje do CHOPAV Polickd kiidova panev a
ochrannych pasem vodnich zdrojii 2. stupng vn&jsich Polické kiidové panve.

Krajsky tdfad, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi svym rozhodnutim ze dne
6.9.2010 zrusil znéni bodu 15 pfilohy rozhodnuti byvalého Okresniho ufadu Nachod ze dne
52.1991 ,,Zakladni zasady pro vyuZivani ochrannych pasem vodnich zdroji* a nahradil je
timto znénim: ,,Zakazuje se vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich. VypousSténi
odpadnich vod neobsahujicich nebezpecné zdvadné ldtky nebo zvldSt nebezpecné ldtky
z jednotlivych staveb pro bydleni a individudlni rekreaci Ize povolit jen vyjimecné pres pudni
vrstvy na zdkladé vyjddieni osoby s odbornou zplisobilosti k jejich viivu na jakost podzemnich
. MOZNné

jejich vypousténi do vod povrchovych nebo do kanalizace pro vefejnou potiebu ™.

Tim se ru§i plo$ny zdkaz vypousténi odpadnich vod do podmoku v ochrannych
pasmech vodnich zdrojt 2. stupné vn&jsich Polické kiidové panve.

- Zésobovani pozarni vodou podle CSN 730873 bude feSeno napojenim na stavajici
vodovodni sit’ a osazenim poZarniho hydrantu. Rozvodna vodovodni sit’ bude plnit funkci
pozarniho vodovodu. Mimo to 1ze odebirat poZarni vodu z feky Metuje, vedlejsich piitoki a
pozarnich nadr# dle CSN 736639 zdroje pozarni vody.

Nove komunikace budou navrZeny tak, aby splilovaly vjezd pozarnich vozidel v
souladu s CSN 730802, piipadn¢ s CSN 730804.

Odstratiovani odpadi bude probihat stavajicim zptsobem.

Navrhované zmény nevyvolaji naroky na nova zafizeni ob¢anského vybaveni.




5. Popis navrhovanych zmén ve vyuZiti izemi

Poznamka: Jednotlivé lokality jsou oznateny zlomkem, kde &itatel je pofadovym Cislem
lokality a jmenovatel &islem zmény uzemniho planu. V zavorce je uveden
ptislusny list mapy UPm 1 : 5 000. N4zvy ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti
(funkénich ploch) jsou pievzaty ze schvaleného UPm Hronov.

3/1 Zména zpusobu vyuziti vizemi v k.i. Hronov, p.p.¢. 1387/1, 13881 (4-7

Zadatel J. Rubes predklad4 navrh na zménu zptisobu vyuziti uzemi na p.p.¢. 1387/1 a
1388/1 v k.u. Hronov pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuziti dle UPm: zatravnéné plochy, plochy lestt mimo zastavéné tizemi

Dle katastru nemovitosti: ostatni plochy, TTP, BPEJ 7.25.14 — III. t¥ida ochrany ZPF,
celkova vymeéra 0,15 ha

PoZadovany zplsob vyuZziti: Gzemi bydleni méstského typu — nizkopodlaZzni

Limity vyuziti izemi:
- CHKO Broumovsko, III. zéna odstupiiované ochrany
- ochranné pasmo lesa 50 m
- ochranné pasmo silnice I11/30311 15 m od osy vozovky
- ochranné pasmo II. stupné pfirodniho 1é¢ivého zdroje v Hronove
- CHOPAYV Policka panev
- ochranné vodohospodaiské pasmo 2. stupné vné&jsi zlomové (2Bz)
- ochranné pasmo vodovodniho fadu 1,5 m od vné&jsiho lice potrubi

Napojeni lokality na inZenyrské sité a komunikace:
- Vodovod — napojeni na mistni vodovodni sit’
- Kanalizace — napojeni na kanalizaci prodlouZenim stavajici stoky -
- El energie — zasobovani el. energii ze stavajiciho rozvodu NN
- Teplo — moZnost vytapéni plynem prodlouZenim stavajici STL sité nebo z vlastniho
zdroje n¢kterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — ptijezd z Podébradovy ulice

Pozadavky na feSeni:
- navrZend zastavba bude spliiovat v zdkladnich parametrech kritéria ochrany krajinného
razu, uplatiiovana ve III. zé6né¢ CHKO Broumovsko




4/1 Zména zpusobu vyuziti Gizemi v k.ii. Hronov, p.p.¢. 1444 a &astech p.p.¢. 1436/1,
1445, 1450, 1451/1, 1673/1 (4-7, 4-8, 5-8)

F. Holman a I. Kozova pfedkladaji navrh na zménu zptsobu vyuZiti uzemi na p.p.¢.
1444 a ¢astech p.p.C. 1436/1, 1445, 1450, 1451/1, 1673/1 v k.. Hronov pro stavbu rodinnych
doml.

Dosavadni vyuziti dle UPm: zem&d&lsky obhospodafované plochy, zatravnéné plochy mimo
zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: ~ orna pida, TTP, BPEJ 7.20.41 — IV. tfida, BPEJ 7.40.67 — V.
tiida, BPEJ, 7.40.89 — V. t¥ida, BPEJ 7.43..00 — II. tfida o¢hrany
ZPF, celkova vyméra 6,56 ha

PoZadovany zptsob vyuZiti: uzemi bydleni méstského typu — nizkopodlaZni

Limity vyuZziti uzemi:
- ochranné pasmo II. stupné pfirodniho 1é¢ivého zdroje v Hronové

Omezujici podminky vyuZiti Gzemi:
- respektovat uzemni rezervu pro koridor silnice III. tfidy dle Generelu silniéni dopravy
HK

Napojeni lokality na inZenyrskeé sité a komunikace:

- Vodovod — napojeni na mistni vodovodni sit’ prodlouzenim stavajicich vodovodnich
fadl

- Kanalizace — nutné rozsifeni kanaliza¢ni sit€ a jeji napojeni novou stokou do stavajici
stoky A

- El energie — zajisténi vyhledového piikonu zemnim kabelovym rozvodem VN a
nahrazeni stavajicich stozarovych TS kabelovymi. Pfechod vedeni VN 356
z nadzemniho rozvodu do zemniho kabelového systému bude feSen pfechodovou
stanici TS (T7) na Pfi¢nici.

- Teplo — mozZnost vytapéni plynem rozsifenim stavajici STL sité

- Komunikace — obytna skupina rodinnych domi bude napojena na stavajici mistni
komunikace a vyhledové také na uvazovanou silnici III. tfidy (dle Generelu silniéni
dopravy HK)

PoZadavky na feSeni:

- zménu zpUsobu vyuZiti nutno provéfit uzemni studii vzhledem k rozsahu lokality, kde
lze predpokladat komplikované uzemni vazby a pozadavky na dopravni a technickou
infrastrukturu (viz kapitola 10).

- lokalita 4/1 neni vzhledem ke své poloze v kolizi s regionalnim biokoridorem RK 763
navrZzenym ve vydanych Zasadach uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (viz
textova Cast oddvodnéni, pfiloha II.1., kapitola 1 a vykres SirSich vztahi, piiloha 11.2.).




5/1 Zména zpusobu vyuziti izemi v k.i. Zbecnik, p.p.¢. 319/4 (5-7)

P. Kohl ptedklada navrh na zménu zpisobu vyuZiti izemi na p.p.€. 319/4 vku.
7bednik pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuZit{ dle UPm: plochy zahrad a ovocnych sadit mimo zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: ~zahrada, BPEJ 7.30.41 —IV. tfida ochrany ZPF, vyméra 0,05 ha

PoZadovany zplsob vyuZiti: zemi bydleni méstského typu — nizkopodlazni

Limity vyuziti izemi:
- ochranné pasmo lesa 50 m
- ochranné pasmo IL. stupné pfirodniho lé€ivého zdroje v Hronove

Omezujici podminky vyuZiti izemi:
- vystavba v rozptylu — nenavazuje na souvisle zastavéné uzemi obce

Napojeni lokality na inZenyrské sité a komunikace:

- Vodovod — zasobovani vodou z vlastni studny

- Kanalizace — individualni zptisob nakladani a likvidace odpadnich vod (nepropustna
jimka na vyvéZeni)

- El energie — zasobovani el. energii ze stivajiciho rozvodu NN

- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva

- Komunikace — napojeni na stavajici mistni komunkaci

PoZadavky na feSeni:

vzhledem k exponované poloze v piiméstské krajing je ptipustna prizemni stavba se
sedlovou stfechou




¢/l Zména zplsobu vyuZiti Gzemi v k.d. Zbeénik, p.p.¢. 300/3 (5-7

; g. Zimmer predkladd ndvrh na zménu zpisobu vyuZiti zemi na p.p.C. 300/3 v k.u.
7beénik pro stavbu rodinného domu.

. Dosavadni vyuZiti dle UPm:  plochy zahrad a ovocnych sadli mimo zastavéné uzemi

_ Dle katastru nemovitosti: ovocny sad, BPEJ 7.31.11 — III. tfida, BPEJ 7.31.51 - V. tfida,
BPEJ 7.50.01 — I1L. t¥ida ochrany ZPF, celkova vyméra 0,38 ha

Pozadovany zptisob vyuZiti: zemi bydleni méstského typu — nizkopodlazni

[imity vyuziti Gzemi:
- ochranné pasmo linky VN 10 m od krajniho vodice
- ochranné pasmo lesa 50 m
- ochranné pasmo II. stupné pfirodniho 1é&ivého zdroje v Hronové

Napojeni lokality na inZenyrské sité a komunikace:

- Vodovod — z4sobovani vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu

- Kanalizace — napojeni na kanalizaci prodlouZenim stavajici stoky

- El energie — zasobovani el. energii ze stivajiciho rozvodu NN
Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva
Komunikace — ptijezd ze stavajici mistni komunikace




’ §/1 Zména zpusobu vvuziti dzemi v k.i. Zbeénik, p.p.¢. 139, stav.p.¢. 41 (5-7)

Mssto Hronov navrhuje rozsifit plochy bydleni na p.p.¢. 139 a stav.p.c. 41 v k..
7becnik pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuZiti dle UPm: zatravnéné plochy v zastavéném uzemi

Dle katastru nemovitosti: zahrada, zastavénd plocha + nadvoti, TTP, BPEJ 7.31.11 — IIL
tfida ochrany ZPF, vyméra 0,15 ha

Pozadovany zptisob vyuziti: izemi bydleni venkovského typu

Omezujici podminky vyuZiti izemi:
- ochranné pasmo staveb pro docasné ustajeni skotu

Napojeni lokality na inZenyrské sité a komunikace:

- Vodovod — zasobovani vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu jeho prodlouzenim
Kanalizace — odkanalizovani individualni do nepropustné jimky na vyvaZeni nebo

doméci COV s vypousténim vy¢isténych odpadnich vod do Zbeénického potoka

El energie — zasobovani el. energii ze stavajiciho rozvodu NN

Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva

- Komunikace — ptijezd ze stavajici mistni komunikace




/1 Zména zptisobu vyuZiti izemi v k.i. Zbeénik, p.p.¢. 783/8 (6-7)

S. Bednatik predklada ndvrh na zmé&nu zpisobu vyuziti tizemi na p.p.¢. 783/8 vk.u.

heénik pro stavbu rodinnych dom1.

osavadni vyuZiti dle UPm: zatravnéné plochy mimo zastavéné tizemi

Dle katastru nemovitosti:  orna ptida, BPEJ 7.15.10 —III. tiida ochrany ZPF, vyméra 0,32 ha

Pozadovany zplisob vyuZiti: Uzemi bydleni venkovského typu

Limity vyuZiti uzemi:
- CHKO Broumovsko, III. zéna’odstupﬁované ochrany
. poddolovana uzemi (¢.17 dle UPm)

Napojeni lokality na inZenyrské sit€ a komunikace:

- Vodovod — zasobovéni vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu

Kanalizace — odkanalizovani individualni do nepropustné jimky na vyvaZeni nebo
doméci COV s vypousténim vy¢isténych odpadnich vod do Zbecénického potoka

EL energie — zhsobovani el. energii ze stivajiciho rozvodu NN

- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje n€kterym ekologickym druhem paliva
Komunikace — ptijezd z mistnich komunikaci napojenych na silnici 1I/567 Hronov —
Rtyné v Podkrkonosi

Pozadavky na feSeni:
- navrrena zastavba bude spliiovat v zakladnich parametrech kritéria ochrany krajinného

rédzu, uplatiiovana ve III. zon¢ CHKO Broumovsko
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/1 Zména zpisobu vvuZiti tzemi v k.i. Zabokrky, p.p.¢& 121 (5-7)

K. a H. Holubovi pfedkladaji ndvrh na zménu zplsobu vyuZiti izemi na p.p.C. 121
v k.0. Zabokrky pro stavbu skladu a vyrobny.

 Dosavadni vyuZiti dle UPm:  zatravnéné plochy mimo zastavéne Gzemi

 Dle katastru nemovitosti: zastavénd plocha a nadvoii, vyméra 0,67 ha

Poradovany zpusob vyuZiti: tzemi vyroby a sluzeb

Limity vyuZiti izemi:

CHKO Broumovsko, III. zéna odstuptiované ochrany

niva feky Metuje a po soutok s Dievi¢skym potokem EVL

regionalni biokoridor a lokalni biocentrum

manipula¢ni prostor pro udrZzbu vodniho toku — vyznamného toku Metuje nejvySe 8 m
od bfehové ¢ary na obég strany

zaplavové tzemi Metuje

ochranné pasmo Zeleznice 60 m od osy koleje

CHOPAYV Policka kiidova panev

ochranné vodohospodéaiské pasmo 2. stupné vnéjsi zlomové (2Bz)

Napojeni lokality na inZzenyrskeé sité a komunikace:
- Vodovod — zasobovani vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu
- Kanalizace — napojeni na kanalizaci prodlouZenim stavajici stoky
- El energie — zasobovani el. energii ze stavajici NN sité, v piipadé vy3sich
vykonovych naroki z navrhované el. stanice T8
- Teplo — vytapéni z vlastni kotelny plynem napojenim na stavajici stfedotlakou sit’
nebo jinym druhem ekologického paliva

- Komunikace — ptijezd z mistni komunikace napojenim na silnici I1I/30313 do Velkého
Dievice

PoZadavky na feSeni:
dle vyjadieni Spravy CHKO: -

- stavbou skladu a vyrobny ani zpevnénymi plochami nebude zasahovano do
vymezeného biokoridoru nebo biocentra

- od biehové hrany Metuje bude ponechan 25 m Siroky nezastavitelny pas

- nezastavéna ¢ast pozemku navazujici na tok Metuje bude sniZena na uroven pivodni
funkéni nivy

- budovy budou respektovat zasady ochrany krajinného razu, okolo celého pozemku
bude zachovan izolaéni pas zelené v §ifce min. 10 m, pozemek nebude od feky
oplocovan

- vypousténymi odpadnimi vodami nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni evropsky
vyznamné lokality Metuje — Dfevi¢ '
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13/1 Zména zptisobu vyuziti izemi v k.. Velky Dievié, p.p.& 210/1,210/3,211/2  (5-6)

J. Kube&kova predklada navrh na zménu zpisobu vyuZiti uzemi na p.p.¢. 210/1, 210/3,
211/2 v k.. Velky Drevi¢ pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuziti dle UPm: zatravnéné plochy mimo zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: ~ TTP, ostatni plochy, BPEJ 7.30.41 — IV. tfida, BPEJ 7.30.44 — V.
tiida, BPEJ 7.40.68 — V. tiida ochrany ZPF, vymé&ra 0,55 ha

PoZadovany zptisob vyuZiti: tzemi bydleni venkovského typu

Limity vyuZiti izemi:
- CHKO Broumovsko, III. zéna odstuptiované ochrany
- ochranné pasmo lesa 50 m

Napojeni lokality na inzenyrské sité a komunikace:
- Vodovod — z&sobovani vodou prodlouZenim stavajiciho vodovodniho fadu
- Kanalizace — napojeni na kanalizaci prodlouZzenim stavajici stoky
- El energie — zasobovani el. energii ze stavajiciho rozvodu NN
- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje n&kterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — ptijezd prodlouZenim stavajici mistni komunikace

Pozadavky na feSen:
- navrZena zastavba bude spliiovat v zdkladnich parametrech kritéria ochrany krajinného

razu, uplatiiovana ve III. zén¢ CHKO Broumovsko
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(4/1 Zména zpusobu vyugiti Gzemi v k.u. Velky Drevié, p.p.¢. 210/2,211/6, 156 (5-7

J. Mach predklada navrh na zmé&nu zplisobu vyuziti Gizemi na p.p.¢. 210/2, 211/6, 156
v k.. Velky Dievi¢ pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuziti dle UPm:  zatravn€né plochy, plochy zahrad a ovocnych sadli mimo
zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: ~TTP, zahrada, zastavéna plocha + nadvoii, BPEJ 7.30.41 — IV,
t¥ida, BPEJ 7.40.68 — V. tfida ochrany ZPF, vyméra 0,53 ha

Poradovany zpisob vyuziti:  tzemi bydleni venkovského typu

Limity vyuZiti uzemi:
- CHKO Broumovsko, III. zéna odstuptiované ochrany
- ochrann€¢ pasmo lesa 50 m

Napojeni lokality na inZenyrské sité a komunikace:

- Vodovod — zasobovani vodou prodlouZenim stavajiciho vodovodniho fadu
- Kanalizace — napojeni na kanalizaci prodlouzenim stdvajici stoky

- El energie — zasobovani el. energii ze stavajiciho rozvodu NN

- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje n&kterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — ptijezd prodlouzenim stavajici mistni komunikace

PoZadavky na feSeni:
- navrZena zastavba bude spliiovat v zakladnich parametrech kritéria ochrany krajinného
razu, uplatiiovana ve III. zoné¢ CHKO Broumovsko
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15/1 Zména zptisobu vyuZiti izemi v k.u. Velky Dievi¢, p.p.¢. 619/4, 619/5, 624/2 (East)
(4-6)

M. Gross ptedklada navrh na zménu zplisobu vyuziti uzemi na p.p.¢. 619/4, 619/5,
642/2 (¢ast) v k.. Velky Dievic pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuZiti dle UPm: zatravnéné plochy, zemé&dglsky obhospodafované plochy mimo
zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti:  ornd plida, BPEJ 7.25.04 — II. tfida, BPEJ 7.40.68 — V. tiida
ochrany ZPF, vyméra 0,63 ha

Pozadovany zptisob vyuziti: uzemi bydleni venkovského typu

Limity vyuZziti dzemi:
- CHKO Broumovsko, III. zéna odstuptiované ochrany
- ochranné vodohospodatské pasmo 2. stupné vnéjsi zlomové (2Bz)

Napojeni lokality na inZenyrské sit€ a komunikace:
- Vodovod — z4sobovéani vodou prodlouZenim stavajiciho vodovodniho fadu
- Kanalizace — odkanalizovani individuadlni do nepropustné jimky na vyvaZeni nebo
doméci COV s vypousténim vy&isténych odpadnich vod do Dieviského potoka
- El energie — zasobovani el. energii ze stdvajiciho rozvodu NN
- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje n&kterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — piijezd napojenim na stavajici mistni komunikaci

Pozadavky na feSeni:

- navrZend zastavba bude spliiovat v zdkladnich parametrech kritéria ochrany krajinného
razu, uplatiiovand ve III. z6n& CHKO Broumovsko
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16/1 Zména zpusobu vyuziti izemi v k.ii. Velky Dievi¢, p.p.¢. 904 (4-6)

J. Simkova pfedkladd navrh na zménu zpisobu vyuZiti izemi na p.p.¢. 904 v k..
Velky Dievi¢ pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuziti dle UPm: plochy zahrad a ovocnych sadii v zastavéném tizemi

Dle katastru nemovitosti: zahrada, BPEJ 7.40.68 — V. tiida, BPEJ 7.58.00 — 1. tfida ochrany
ZPF, vyméra 0,09 ha

PoZadovany zpusob vyuziti: tzemi bydleni venkovského typu

Limity vyuZiti uzemi:

- CHKO Broumovsko, III. zona odstupiiované ochrany

- udolni niva Dfevi¢ského potoka

- trasa LBK 26

- ochranné pasmo lesa 50 m

- CHOPAYV Policka kiidova panev

- ochranné vodohospodaiské pasmo 2. stupné vnéjsi zlomové (2Bz)

Napojeni lokality na inZenyrské sité¢ a komunikace:

- Vodovod — zasobovani vodou z prodlouZeného vodovodniho fadu

- Kanalizace — odkanalizovéni individualni do nepropustné jimky na vyvazeni nebo
domaci COV s vypousténim vy&isténych odpadnich vod do Dieviéského potoka

- El energie — zasobovani el. energii ze stadvajictho rozvodu NN

- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje n¢kterym ekologickym druhem paliva

- Komunikace — ptijezd ze stivajici mistni komunikace napojené na silnici I11I/30313

Pozadavky na feSeni:
- navrZena zastavba bude spliiovat v zdkladnich parametrech kritéria ochrany krajinného
razu, uplatiiovana ve III. z6n¢ CHKO Broumovsko
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17/1 Zména zpusobu vyuZiti izemi v k.4, Rokytnik, p.p.¢. 44 (5-6)

J. Heger ptedklada navrh na zménu zplisobu vyuZiti izemi na p.p.¢. 44 v k.4. Rokytnik
pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuZiti dle UPm: plochy zahrad a ovocnych sadil v zastavéném uzemi

Dle katastru nemovitosti: ~ zahrada, BPEJ 7.30.41 — IV. t¥ida ochrany ZPF, vyméra 0,16 ha

Poradovany zptisob vyuziti:  uzemi bydleni venkovského typu

Limity vyuZiti izemi:

- CHKO Broumovsko, III. zéna odstupiiované ochrany
- sesuvna Uzemi — ostatni (¢. 5393)

- poddolovana uzemi (€.17)

- chranéné loziskové izemi Rtyné& (07493700)

Napojeni lokality na inzenyrské sit€ a komunikace:

- Vodovod — zasobovéni vodou z prodlouzeného vodovodniho fadu

- Kanalizace — odkanalizovani individualni do nepropustné jimky na vyvaZeni nebo
domaci COV s vypousténim vy¢isténych odpadnich vod do potoka (Rokyténka)

- El energie — zAsobovani el. energii ze stavajictho rozvodu NN

- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nekterym ekologickym druhem paliva

- Komunikace — piijezd ze stavajici mistni komunikace napojené na silnici 111/30314

PoZadavky na feSeni:

- navr¥ena zastavba bude spliiovat v zdkladnich parametrech kritéria ochrany krajinného
razu, uplatiiovana ve I1I. zon¢ CHKO Broumovsko
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18/1 Zména zpusobu vyuziti iizemi v k.ti. Rokytnik, p.p.¢. 428/1 (¢ast) {5-5)

M. Fabry pfedklddd navrh na zménu zptisobu vyuziti izemi na p.p.¢. 428/1 (Cast)
v k.4. Rokytnik pro stavbu rodinnych domt.

Dosavadni vyuZiti dle UPm: zem&d&lsky obhospodatované plochy mimo zastavéné tizemi

Dle katastru nemovitosti: =~ TTP, BPEJ 7.30.41 — IV. tfida ochrany ZPF, vyméra odd€lované
¢asti 0,40 ha

Pozadovany zplisob vyuZiti: uzemi bydleni venkovského typu

Limity vyuZiti uzemi:
- CHKO Broumovsko, III. zéna odstuptiované ochrany
- ochranné pasmo lesa 50 m
- chranéné loZiskové izemi Rtyné (07493700)

Omezujici podminky vyuZziti Gzemi:
- zastavba ve volné krajing€, nenavazuje na zastavéné, ani zastavitelné tizemi dle UPm

Napojeni lokality na inZzenyrské sité a komunikace:

- Vodovod — zasobovani vodou z vlastni studny

- Kanalizace — odkanalizovani individualni do nepropustné jimky na vyvazeni nebo
doméci COV s vypousténim vy¢isténych odpadnich vod do mistni vodotede v povodi
potoka Rokytnik

- El energie — zasobovani el. energii ze stavajicitho rozvodu NN

- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva

- Komunikace — napojeni na stavajici mistni komunikaci, kterd musi umoznit piijezd
pozarnich vozidel dle platnych technickych norem

Pozadavky na fegen:
- navrZena zastavba bude splilovat v zakladnich parametrech kritéria ochrany krajinného

razu, uplatiiovana ve III. zén¢ CHKO Broumovsko
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20/1 Zména zphisobu vyuZiti izemi v k.i. Mald Cermnd, p.p.& 161, 162/2 (4-9)

J. Odchova predklada navrh na zménu zptsobu vyuZiti tizemi na p.p.¢. 161, 162/2
v k.. Mala Cermn4 prvovyrobu a sluzby.

Dosavadni vyuziti dle UPm: zatravnéné plochy, plochy zahrad a ovocnych sadi mimo
zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: ovocny sad, zahrada, BPEJ 7.65.01 — V. tfida ochrany ZPF,
vymeéra 0,41 ha

Pozadovany zptsob vyuziti:  Uzemi vyroby a sluZeb

Limity vyuziti uzemi:
- ochranné pasmo II. stupné pfirodniho 1é¢ivého ZdI'O]e v Hronové
- manipulacni prostor pro udrzbu vodniho toku, nejvySe 6 m od biehové &ary na obg

strany

Napojeni lokality na inZenyrské sité a komunikace:
- Vodovod — zasobovani vodou prodlouZenim stavajiciho vodovodniho fadu
- Kanalizace — odkanalizovani individualni do nepropustné jimky na vyvaZeni nebo
domaci COV s vypousténim vy&isténych odpadnich vod do potoka Cermna
- El energie — zdsobovani el. energii ze stavajiciho rozvodu NN
- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — ptijezd ze stavajici mistni komunikace

PoZadavky na feSeni:
- hmotove respektovat charakter okolni venkovské zastavby
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21/1 Zména zpisobu vyuziti izemi v k.ti. Hronov, p.p.¢. 1382/2, 1382/3 (4-7)

P. Exner pfedklada navrh na zménu zptsobu vyuziti izemi na p.p.¢. 1382/2 a 1382/3
v k.. Hronov pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuziti dle UPm: zatravnéné plochy mimo zastavéné tizemi

Dle katastru nemovitosti: TTP, BPEJ 7.25.14 — IIl. t¥ida, BPEJ 7.43.10 — II. tfida, BPEJ
7.67.01 — V., tfida ochrany ZPF, vyméra 0,13 ha

Pozadovany zpusob vyuziti: Uzemi bydleni méstského typu — nizkopodlazni

Limity vyuZiti uzemi:
- ochranné pasmo II. stupné ptirodniho 1é¢ivého zdroje v Hronové

Napojeni lokality na inzenyrské sité a komunikace:
- Vodovod — zasobovani vodou z prodlouzeného vodovodniho fadu
- Kanalizace — napojeni na méstskou kanalizaci prodlouZenim stavajici stoky
- El energie — zasobovani el. energii ze stdvajiciho rozvodu NN
- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — ptijezd ze stavajici mistni komunikace
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22/1 Zména zpusobu vyuZiti izemi v k.. Zbeénik, p.p.¢. 300/1 (5-7)

R. Chlad a J. Chladova pfedkladaji navrh na zménu zpusobu vyuziti tizemi na p.p.¢.
300/1 v k.. Zbeénik pro stavbu rodinného domu.

Dosavadni vyuziti dle UPm: zatravnéné plochy v zastavéném uzemi

Dle katastru nemovitosti: TTP, BPEJ 7.31.11 —IIL. t¥ida, vyméra 0,18 ha

Pozadovany zptsob vyuziti: uzemi bydleni méstského typu — nizkopodlazni

Limity vyuZiti Gzemi:
- ochranné pasmo linky VN 10 m od krajniho vodic¢e
- ochranné pasmo silnice 11I/3034 15 m od osy vozovky
- ochranné pasmo II. stupné pfirodniho 1é¢ivého zdroje v Hronové

Napojeni lokality na inZenyrské sité a komunikace:
- Vodovod — zasobovani vodou napojenim na stavajici vodovodni fad
- Kanalizace — napojeni na méstskou kanalizaci prodlouzenim stavajici stoky
- El energie — z&sobovani el. energii ze stavajiciho rozvodu NN
- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — ptijezd ze stavajici mistni komunikace
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23/1 Zména zpisobu vyuziti izemi v k.i. Zbeénik, p.p.¢. 317/1 (¢ast) (5-7)

R. Chlad a J. Chladova piedkladaji navrh na zménu zpisobu vyuziti izemi na ¢asti
p-p-€. 317/1 v k1. Zbecénik pro stavbu rodinnych domu

Dosavadni vyuziti dle UPm: zatravnéné plochy mimo zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: TTP, BPEJ 7.30.41 —IV. t¥ida, vyméra oddélované ¢asti 0,39 ha

Pozadovany zpisob vyuziti: uzemi bydleni méstského typu — nizkopodlaZni

Limity vyuZiti uzemi:
- ochranné pasmo linky VN 35 kV 10 m od krajniho vodice
- ochranné pasmo silnice I11I/3034 15 m od osy vozovky
- ochranné pasmo II. stupné ptirodniho lé¢ivého zdroje v Hronové

Napojeni lokality na inZzenyrské sité a komunikace:
- Vodovod — zasobovani vodou z prodlouzeného vodovodniho fadu
- Kanalizace — napojeni na méstskou kanalizaci prodlouZenim stavajici stoky
- El energie — zasobovani el. energii posilenim rozvodné sit¢ NN
- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — omezeni ptimé dopravni obsluhy ze silnice I1I/3034, vyplyvajici z CSN
736110
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24/1 Zména zpusobu vyuziti izemi v k.. Zbeénik, p.p.€. 585/2, 601/3 (&ast) a st.p.€. 579

&7

M. Stépéan piedklada navrh na zmé&nu zptisobu vyuZiti izemi na &astech p.p.¢. 585/2,
601/3 a na st.p.€. 579 v k.u. Zbeénik pro stavbu rodinnych domt s hospodafskym zdzemim
vétsiho rozsahu.

Dosavadni vyuziti dle UPm: zatravnéné plochy mimo zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: TTP, zastavéna plocha a nadvoii, BPEJ 7.30.11 — L. t¥ida, BPEJ
7.31.11 — III. tfida, BPEJ 7.31.44 a 7.40.89 — V. tfida ochrany
ZPF, vyméra celkem 0,51 ha, z toho v L. tfid¢ 0,03 ha

PoZadovany zpusob vyuziti: smiSené uzemi venkovské

Limity vyuziti Gzemi:
- ochranné pasmo linky VN 35 kV 10 m od krajniho vodice
- ochranné pasmo lesa 50 m
- poddolované tizemi (¢.17)

Napojeni lokality na inZenyrské sit€ a komunikace:

- Vodovod — zasobovani vodou z prodlouZeného vodovodniho fadu

- Kanalizace — napojeni na méstskou kanalizaci prodlouZenim stavajici stoky nebo
doméci COV s vypousténim vyéisténych odpadnich vod do Zbeénického potoka

- El energie — zasobovani el. energii ze stavajici rozvodné sit€¢ NN, v piipad¢ vyssich
vykonovych nérokl nutné zvySeni instalovaného vykonu stavajici TS 840

- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje né€kterym ekologickym druhem paliva

- Komunikace — ptijezd ze stavajici mistni komunikace
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25/1 Zména zpuscbu vyuZiti izemi v k.ti. Zbednik, p.p.¢. 597/1 (€ast) (5-7)

M. Stépan piedklada navrh na zménu zplsobu vyuZiti izemi na &asti p.p.&. 597/1
v k.. Zbecnik.

Dosavadni vyuZiti dle UPm: zatravnéné plochy mimo zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: ostatni plocha, vyméra 0,11 ha

PoZadovany zpusob vyuziti: Gzemi vyroby a sluzZeb

Limity vyuziti izemi:
- ochranné pasmo lesa 50 m
- poddolované tizemi (€.17)

Omezujici podminky vyuziti izemi:
- piipustna pouze vyroba a sluzby bez negativnich vlivli na sousedni obytnou zéstavbu,
(pfipadné negativni vlivy na Zivotni prostfedi nepiekro¢i na sousednich pozemcich
limity uvedené v ptisluSnych pravnich pfedpisech) '

Napojeni lokality na inZenvyrské sit¢ a komunikace:

- Vodovod — zasobovani vodou z prodlouzeného vodovodniho fadu

- Kanalizace — napojeni na méstskou kanalizaci prodlouZenim stavajici stoky nebo
domaci COV s vypousténim vy&isténych odpadnich vod do Zbeénického potoka

- El energie — zasobovani el. energii ze stavajici rozvodné sité¢ NN, v piipad¢ vyssich
vykonovych narokd nutné zvySeni instalovaného vykonu stavajici TS 840

- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje n€kterym ekologickym druhem paliva

- Komunikace — ptijezd ze stavajici mistni komunikace
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26/1 Zména zpiusobu vyuziti Gzemi v k.4. Zbe¢nik, p.p.¢. 601/2 (5-7)

M. Stépan predklad4 navrh na zménu zpisobu vyuZiti Gizemi na p.p.&. 601/2 vk.u.
Zbeénik pro stavbu rodinného domu venkovského typu shospodaiskym zidzemim vétsiho
rozsahu.

Dosavadni vyuziti dle UPm: zatravnéné plochy v zastavéném tzemi

Dle katastru nemovitosti: TTP, BPEJ 7.31.11 —III. tfida ochrany ZPF, vyméra 0,07 ha

PoZadovany zpusob vyuziti: smiSené tzemi venkovskeé

e R S e

Limity vyuZiti Gzemi:
- ochranné pasmo linky VN 35 kV a stoZarové el. stanice 10 m od krajniho vodice
- poddolované uzemi (€.17)

Napojeni lokality na inZenyrské sit€ a komunikace: ,
- Vodovod — zasobovani vodou z prodlouZeného vodovodniho fadu
- Kanalizace — napojeni na méstskou kanalizaci prodlouZenim stévajici stoky nebo
doméci COV s vypousténim vy¢isténych odpadnich vod do Zbeénického potoka
- El energie — zasobovani el. energii ze stdvajici rozvodné sit€¢ NN
- Teplo — vytapéni z vlastniho zdroje nékterym ekologickym druhem paliva
- Komunikace — piijezd ze stavajici mistni komunikace
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27/1 Zména zpusobu vyuZiti izemi v k.ti. Zbeénik, &sti p.p.¢. 1037/1, 1039/4, 1111/1,
1120, 1119/2, 1121/10, 1121/1, 1139/1,1137/1 a p.p.¢. 1127/7, 1139/4 (5-7)

Mgsto Hronov navrhuje zménu zptsobu vyuZiti uzemi na gastech p.p.¢. 1037/1,
1039/4, 1111/1, 1120, 111972, 1121/10, 1121/1, 1139/1, 1137/1 a na p.p.¢.1127/7 a 1139/4
v k.ii. ‘Zbeénik z ploch bydleni na plochy zemé&d€lského pidniho fondu (zména z navrhu na
soudasny stav).

Dosavadni vyuziti dle UPm:  bydleni m&stského typu v rodinnych domech mimo zastavéné
uzemi

Dle katastru nemovitosti: TTP, BPEJ 7.30.11 — L. ttida, BPEJ 7.25.14, BPEJ 730.14 — TIL
{fida, BPEJ 7.30.41 — IV. tiida, BPEJ 7.25.44, BPEJ 7.30.44.
BPEJ 7.40.89 — V. t¥ida ochrany ZPF, celkova vyméra 3,03 ha

Pozadovany zpisob vyuziti: zemédélsky obhospodafované plochy

Limity vyuZiti uzemi:
- ochranné pasmo II. stupné pfirodniho lé¢ivého zdroje v Hronové (&ast lokality)
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28/1 Zména zpusobu vyuziti 4zemi v k.i. Hronov, iizemni rezerva (4-7. 4-8. 5-8)

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi
pozaduje zakreslit Uzemni rezervu pro komunikaci III. tfidy jako propojky silnic 11I/3031 a
11I/30311 dle generelu silniéni dopravy Krélovéhradeckého kraje. PoZadavek zakresleni
dopravniho koridoru vyplyva ze stanoviska Krajského ufadu ze dne 24.6.2011 pod zn.:
11865/DS/2011/MT zaslaného pofizovateli v rdmei projednani ndvrhu zadani.

Dosavadni vyuZiti dle UPm: zatravnéné plochy a zemédélsky obhospodafované plochy mimo
zastavéné uzemi mimo zastavéné uzemi

Dle katastru nemovitosti: TTP a orna ptda, BPEJ 7.43.00 — II. tfida, BPEJ 7.40.89 — V.
tfida, BPEJ 7.43.10 — IL. tfida ochrany ZPF

PoZadovany zpusob vyuziti: tGzemni rezerva pro dopravni koridor silnice III. tfidy dle
Generelu silni¢ni dopravy Kralovéhradeckého kraje

Limity vyuZiti uzemi:
- ochranné pasmo II. stupné p¥irodniho 1é¢ivého zdroje v Hronové (€ast lokality)

PoZadavky na feSeni: ‘

- dopravni koridor je vymezen v souladu s Generelem silniéni dopravy na zakladé
tizemni studie prelozky silnice I11/30311 Hronov — Zd'arky (viz Odtvodnéni navrhu).
Vymezeny koridor v §ifce ochranného pasma silnice III. tfidy 30 m je nutné izemné
chranit jako dopravni plochy pied jinym funkénim vyuZitim.
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6. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pied
povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti

Navrhované zmény se nedotykaji koncepce uspotadani krajiny ani izemniho systému
ekologické stability.

Lokalita 11/1 respektuje lokalni biocentrum €.15 a regionalni biokoridor €.15, lokalita
16/1 lokalni biokoridor &.26 (znageni prvki USES dle UPm Hronov). Lokalita 11/1 respektuje
zasady ochrany krajinného razu v nivé feky Metuje (viz kapitola Popis navrhovanych zmén ve
vyuZiti izemi).

Navrhované zmény se rovné€Z nedotykaji prostupnosti krajiny, moZnosti jejiho
rekreaéniho vyuZiti, protieroznich opatieni a iprav vodnich tok.

Dle evidence MZP CR a Geofondu CR se ve spravnim tizemi Hronova nachazeji
sesuvna, poddolovand a chranéna loZiskova tzemi. Z navrZenych lokalit zasahuje do
sesuvnych uzemi ostatnich ¢ast lokality 17/1, do poddolovanych izemi lokality 10/1, 17/1,
24/1, 25/1, 26/1 a do chranénych loZiskovych izemi lokality 17/1, 18/1.

7. Stanoveni podminek pro vvuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a
stanoveni podminek prostorového usporadani vcéetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (vySkova regulace zdstavby,
intenzita vvuziti pozemkiu v plochach)

7.1. Dle schvileného UPm Hronov je izemi &lenéno na:
(pouzito ptivodni oznaéeni funkénich ploch)

a) uzemi bydleni méstského typu, nizkopodlazni
b) tzemi bydleni mé&stského typu, vicepodlazni
¢) uzemi bydleni venkovského typu

d) smiSené uzemi méstské, nizkopodlazni

e) smiSené uzemi méstské, vicepodlazni

f) smiSené uzemi venkovské

g) smiSené uzemi centralni

h) plochy ob¢anské vybavenosti

1) sportovni a rekreacni plochy

j) uzemi vyroby a sluzeb

k) 1zemi technické vybavenosti

) plochy pro dopravu silni¢ni

m) plochy pro dopravu Zelezni¢ni

n) plochy sidelni zelené

0) plochy hibitovil

p) plochy zahradkaiskych osad
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q) plochy zahrad a ovocnych sadil

r) plochy zahradnictvi

s) plochy lesi

t) zatravnéné plochy

u) krajinna zéna USES

v) zemédélsky obhospodafované plochy
w) vodni plochy a toky

Ve zméné &.1 UPm Hronov jsou z téchto ploch pouZity :

- uzemi bydleni méstského typu, nizkopodlazni
- tUzemi bydleni venkovského typu

- smiSené izemi venkovské

- lzemi vyroby a sluZeb

- zemé&délsky obhospodafované plochy

F

Podminky pro vyuziti t&chto ploch ziistavaji v platnosti dle schvaleného UPm Hronov,
podminky prostorového uspoiadani se dopliiuji takto:

koeficient ,
plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti zastavéni maximalni podlaZnost
pozemku
. 1 , Y do 2 nadzemnich podlazi
- izemi bydleni mé&stského typu, nizkopodlazni 0,20 + podkrovi
. , . 1 nadzemni podlaZi
- izemi bydleni venkovského typu 0,20 + podkrovi
- smiSené uzemi venkovské 0,40 ! nadzemnll podiazi
+ podkrovi
. . y 1 nadzemni podlazi
- izemi vyroby a sluzeb 0,50 + podkrovi

Vymezenému zptisobu vyuZiti ploch musi odpovidat zplsob jeho uZivani a zejména
el umistovanych a povolovanych staveb, véetn& jejich zmén a zmén v jejich uZivani.
Stavby a jina opatfeni, ktera funkénimu vymezeni Gizemi a ploch neodpovidaji, nesméji byt na
tomto uzemi nebo t&chto plochdch umistény nebo povoleny.

Lokality zafazené do zmény ¢.1 UPm jsou vyznadeny v hlavnim vykresu 1 : 5 000,
ptiloha 1.2.
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8. Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vereiné prospéSnych opatieni,
staveb a opatieni k zajiSténi obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které lze prdva k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

Seznam vefejnd prospédnych staveb uvedenych ve schvéleném UPm Hronov se
neméni.

Lokality zmény ¢&.1 nevyvolavaji potfebu vefejn® prosp&snych staveb, vefejné
prosp&snych opatfeni, staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpe€nosti statu a ploch pro
asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit.

9. Vymezeni dalSich vefejné prospésSnych staveb a verrejné prospésSnych
opatieni, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo

Navrhované zm&ny nevyvolavaji potiebu dal3ich vefejné prosp&Snych staveb a vefejné
prosp&$nych opatient, pro které 1ze uplatnit piedkupni pravo.

10. Vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuziti
tizemni studii podminkou pro rozhodovani a dile stanoveni lhiity pro
poFizeni izemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této
studii do evidence tizemné planovaci ¢innosti

Zpracovani uzemni studie jako podminky pro rozhodovani je nutné u lokality ¢. 4/1
vzhledem k jejimu rozsahu, kde lze ptedpokladat komplikované tizemni vazby a poZadavky
na dopravni a technickou infrastrukturu.

Termin zpracovani studie a vloZeni dat do evidence UPC nejpozdéji do konce roku
2014.

11. Udaje o poétu listéi izemniho plinu a poétu vykrest k nému bi"ipoiené
grafické casti

Névrh zm&ny &.1 UPm Hronov obsahuje:

listd - 30 (textova Cast)
vykrest - 6 (graficka cast)
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