Uzemni plan Slavoriov Textové ¢ast OOP

Zastupitelstvo obce Slavonov, jako pfislusny organ podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c) zakona ¢&.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,stavebni zakon®), za pouziti ustanoveni § 43 odst. 4 stavebniho zakona, §§ 171 az 174
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisti a § 13 a pfilohy €. 7 k vyhlasce ¢.
500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence
Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpist, vydava

dne 25. 5. 2016
jako opatieni obecné povahy €. ...../2016

tento

Uzemni plan Slavorov
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OBSAH UZEMNIHO PLANU

Obsah textové ¢asti UP:

9.

1. Vymezeni zastavéného uzemi.
2.
3. Urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

sidelni zelené.

Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani.

Koncepce usporadani krajiny, vEetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni
opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani nerostu.

. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti s uréenim

prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného
vyuziti, nepfipustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno
umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18 odst. 5 stavebniho
zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového uspofadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napfiklad vySkové regulace zastavby, struktura zastavby, stanoveni rozmezi vyméry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti).

. Vymezeni vefejné prospé&snych staveb, vefejné prospédnych opatfeni, staveb a opatfeni

k zajistovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemkdm a stavbam vyvlastnit.

. Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych prostranstvi, pro které Ize

uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano,
parcelnich Cisel pozemkl, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udaji podle §5
odst. 1 katastralniho zakona.
Vymezeni ploch a koridorud, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti zemni studii
podminkou pro rozhodovani

10.Stanoveni kompenzacénich opatieni podle §50 odst. 6 stavebniho zakona.
11.Vymezeni ploch a koridort Gzemnich rezerv
12.Udaje o poctu listll Uzemniho planu a poctu vykrest k nému pfipojené grafické ¢asti.

Obsah grafické éasti UP:

- Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi - méfitko 1:5000

- Hlavni vykres - méfitko 1:5000

- Vodovod, kanalizace - méfitko 1:5000

- Elektrorozvody, komunikaéni vedeni - méfitko 1:5000

- Vykres vefejné prospésnych staveb a opatfeni - méfitko 1:5000
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OBSAH ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

Obsah textové ¢asti odtivodnéni UP:

A) Postup pfi pofizeni uzemniho planu.

B) Vyhodnoceni souladu s politikou uzemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem.

C) Vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska SirSich vztahu v uzemi.

D) Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného uzemi.

E) Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich
predpisu.

F) Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisl - soulad se stanovisky
dot&enych organu podle zvlastnich pravnich predpisl, popfipadé s vysledkem feSeni
rozporu.

G) Vyhodnoceni spinéni pozadavki zadani a pokyn( pro zpracovani navrhu

H) Komplexni zdlivodnéni pfijatého feSeni

I) Zprava o vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj Uzemi obsahujici zakladni informace o
vysledcich tohoto vyhodnoceni v€etné vysledkd vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi.

J) Stanovisko krajského ufadu podle § 50 odst. 5 stavebniho zakona.

K) Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohlednéno, s uvedenim zavaznych
dlvodd, pokud nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly.

L) Vyhodnoceni pfedpokladanych dusledki navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond
a pozemky uréené k plnéni funkce lesa.

M) Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni
zastavitelnych ploch.

N) Vycet zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou fedeny v zasadach uzemniho rozvoje
(§ 43 odst. 1 stavebniho zakona), s odivodnénim potfeby jejich vymezeni.

0) Vysledek pfezkoumani souladu uzemniho planu zejména s politikou uzemniho rozvoje,
UPD vydanou krajem, s cili a tkoly Gzemniho planovani, se stavebnim zakonem a jeho
provadécimi predpisy, s pozadavky zvlastnich pravnich predpisl a se stanovisky
dotenych organd.

P) Rozhodnuti o namitkach a jejich odtvodnéni.

Q) Vyhodnoceni pfipominek.

R) Udaje o poétu listli odGivodnéni izemniho planu a vykres( grafické &asti.

Obsah grafické éasti odtivodnéni UP:

- Vykres SirSich vztahu - méfitko 1:50000
- Koordina¢ni vykres - méfitko 1:5000
- Vykres predpokladanych zabort ptdniho fondu - méfitko 1:5000
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1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan Slavoriov (dale jen ,UP Slavoriov‘) vymezuje zastavéné Gzemi v katastralnich
uzemich BlaZkov u Slavoniova a Slavoriov ve stavu k 30.9.2015.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY
A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce

UP Slavoriov zachovava plivodni koncepci rozvoje obce. Navazuje na jeji historicky vyvoj,
navrhuje vyvazeny rozvoj a ochranu civiliza¢nich i pfirodnich sloZzek uzemi obce. Upevriuje
ochranu krajinného razu, pfirodnich hodnot uzemi a umoznuje svym feSenim zkvalitnéni té
gasti krajiny, ktera slouzi k zemédélskému hospodareni. UP Slavoriov vytvaFi podminky pro
dlouhodobou stabilizaci poctu trvale bydliciho obyvatelstva a ekonomicky rozvoj uzemi.

Ve spravnim tzemi obce Slavoriov jsou pfedmétem ochrany nemovité pamatky. UP Slavoriov
respektuje jednotlivé nemovité pamatky, narodni kulturni pamatku i uzemi archeologickych
nalez(, respektuje prostfedi historicky vyznamného sidla, urbanistickou kontinualni lokaci
a situaci pamatek.

Urbanistické a kulturni hodnoty jsou na Uzemi obce predstavované zejména dobre
dochovanou historickou puadorysnou stopou obce, pfiznivym méfitkem zastavby, mirou
zastavéni pozemkd, kvalitou venkovské architektury, zejména vSak jedineCnosti arealu
narodni kulturni pamatky kostela svatého Jana Kiftitele se zvonici a marnici ve Slavoriové. UP
Slavoriov podporuje ochranu téchto hodnot.

UP Slavoriov respektuje plochy a koridory Gzemniho systému ekologické stability lokalniho
vyznamu.

V zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach pfestavby bude nova vystavba a
prestavba stavajicich objektl respektovat urbanistické, architektonické, estetické a prirodni
hodnoty s ohledem na stavajici charakter a hodnoty uzemi.

2.2. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot jsou v souladu s cilem pofizeni uzemniho planu - je
tfeba vytvofit pfedpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj uzemi, spocCivajici ve vyvazeném
vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, ochranu pfirodnich a kulturnich hodnot uzemi,
pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel. Dale je cilem Uzemniho planu
zajisténi predpokladl pro udrzitelny rozvoj uzemi soustavnym a komplexnim feSenim
ucelného vyuziti a prostorového usporadani Uzemi s cilem dosazeni obecné prospésného
souladu vefejnych a soukromych zajmud na rozvoji zemi.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI )
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU
SIDELNIi ZELENE

3.1. Clenéni Gzemi obce na plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Pro potfebu UP Slavoriov je celé tizemi obce rozélenéno na nasledujici plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti:

BV - BYDLENI v rodinnych domech — venkovské

SV — SMISENE OBYTNE venkovské

RN — REKREACE na plochach pfirodniho charakteru

OV — OBCANSKE VYBAVENI vefejna infrastruktura

OM — OBCANSKE VYBAVENI komeréni zafizeni mala a stfedni

OS — OBCANSKE VYBAVENI télovychovna a sportovni zafizeni

OH - OBCANSKE VYBAVENI hibitov

PV — VEREJNA PROSTRANSTVI

DS - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA silniéni

Tl — TECHNICKA INFRASTRUKTURA inZenyrské sité

VS — PLOCHY SMISENE VYROBNI

VZ — VYROBA A SKLADOVANI zemé&dé&lska vyroba

ZS — ZELEN soukroma a vyhrazena

ZO — ZELEN ochrann4 a izolaéni

W — PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

NZ — PLOCHY ZEMEDELSKE

NL — PLOCHY LESNi

NSpz — PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi pfirodni a zemé&délské

3.1.1. BV - BYDLENI v rodinnych domech - venkovské

Jsou v UP Slavoriov vymezené v okrajovych &astech Slavornova i Blazkova jako stavajici i
navrzené, jsou urCené pro stavby rodinnych domd venkovského typu s moznosti
chovatelského a péstitelského zdzemi pro samozasobeni s pfimési nerusicich obsluznych
funkci mistniho vyznamu.

3.1.2. SV - SMISENE OBYTNE venkovské

Jsou vymezené jako stavajici i navrzené, jsou nejbéznéjsi funkéni plochou zastavéného
uzemi. Tyto plochy jsou uréeny zejména pro bydleni v rodinnych domech (v€etné dom
a usedlosti s hospodaiskym zazemim), které svym umisténim na pozemku, hmotou, dispozici
a pouzitymi materialy respektuji skute¢nost, ze jsou umistovany do hodnotného krajinného
vesnického prostfedi. FunkEnost plochy je podmifovana toleranci privodnich jevu
provozovanych ¢innosti.

3.1.3. RN — REKREACE na plochach prirodniho charakteru
Tato plocha je vymezena jako stavajici v severni ¢asti uzemi obce.

3.1.4. OV — OBCANSKE VYBAVENI vefejna infrastruktura

Jsou predstavovany plochami, na kterych prevazuji stavby a soubory staveb obcCanské
vybavenosti vefejné infrastruktury, kterymi jsou nebo mohou byt napf. stavby pro vefejnou
spravu, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
ochranu obyvatelstva. Tyto plochy jsou v UP Slavoriov vymezené v jako stavajici i navrzené.

3.1.5. OM —- OBCANSKE VYBAVENI komeréni zafizeni mala a stfedni
Jsou predstavovany plochami obCanské vybavenosti pro obchodni prodej, vefejné stravovani,
sluzby.
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3.1.6. 0S —- OBCANSKE VYBAVENI télovychovna a sportovni zafizeni
Plochy pro sport a aktivni rekreaci jsou vymezené na zapadnim okraji Slavoriova.

3.1.7. OH — OBCANSKE VYBAVENI hibitov
Hibitov je vymezen ve stavajicim rozsahu na zapadnim okraji Slavornova.

3.1.8. PV - VEREJNA PROSTRANSTVi
Plocha vefejného prostranstvi je navrzena ve vychodni ¢asti Slavoriova jako plocha Z2.

3.1.9. DS —- DOPRAVNI INFRASTRUKTURA silniéni

Je predstavovana silnicemi 2. a 3. tfidy, mistnimi a u€elovymi komunikacemi na uzemi obce
ve stavajicim rozsahu. Pro komunikaci pro péSi a cyklisty v uzemi mezi Slavoriovem
a Blazkovem je vymezen koridor Z18.

3.1.10. TI - TECHNICKA INFRASTRUKTURA inzenyrské sité
Tyto plochy jsou uréené pro situovani staveb, souvisejicich s technickym vybavenim obce pro
vodni hospodafstvi. Plocha Z17 je ur€ena pro obecni Cistirnu odpadnich vod.

3.1.11. VS — PLOCHY SMISENE VYROBNI

Jsou vymezeneé jako stavajici i navrzené v uzemi mezi BlaZkovem a Slavofiovem. Je navrzen
rozvoj stavajici zény vyroby, ktera vznikla zménou funkeniho vyuziti ¢asti arealu zemédélske
vyroby a dalSim ploSnym rozvojem. Zastavitelné plochy jsou pfevzaté z dosud platné tzemné
planovaci dokumentace, nicméné bylo zde reflektovano nové vypracované Preventivni
hodnoceni krajinného razu a pfehlaseni aredlu kostela sv. Jana Kftitele se zvonici a marnici
z kulturni pamatky na narodni kulturni pamatku.

3.1.12. VZ - VYROBA A SKLADOVANI zemédélska vyroba
Jsou vymezené jako stavajici i navrzené v severni ¢asti Slavoriova.

3.1.13. ZS — ZELEN soukroma a vyhrazena
Jedna se o vyznamné plochy soukromé zelené samostatné vymezené (zejména zahrady),
které nejsou zahrnuté do jinych typu ploch.

3.1.14. ZO — ZELEN ochranna a izolaéni

Jedna se plochy ochranné a izola¢ni zelené, které jsou vymezené ke zmirnéni dopadu vlivu
od provozu na ploSe, ur€ené pro vyrobu a od provozu na plode uréené pro sportovni vyuZiti.
Plochy zelené ochranné a izolaéni musi respektovat pfirozenou druhovou skladbu lokality.

3.1.15. W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
V UP Slavonov jsou zobrazené vodni toky a plochy ve stavajicim rozsahu.

3.1.16. NZ - PLOCHY ZEMEDELSKE

Tyto plochy uréené pro zemé&délské hospodafeni na zemé&délské padé jsou v UP Slavoriov
vymezené ve stavu, ktery odpovida sou€asnému stavu obhospodarovani. Jedna se prevazné
o plochy orné pudy.

3.1.17. NL - PLOCHY LESNI
Plochy les( jsou v UP Slavofiov vymezené ve stavajicim rozsahu.
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3.1.18. NSpz — PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - pfirodni
a zemédélskeé

Tyto plochy jsou vymezené vné zastavéného uzemi. Jedna se zpravidla o svaZzité pozemky
a plochy v okoli vodnich ploch a toku, které jsou vedené pfevazné jako zemédélské, pfi
intenzivnim zemédélském obhospodafovani je zde hrozba eroze a nestability. UP Slavoriov
umoznuje v téchto plochach realizaci protieroznich opatfeni a realizaci pfirodnich prvkd pro
zvyseni ekologické stability.

3.2. Zastavitelné plochy:

Plocha Z1 - zastavitelna plocha na vychodnim okraji zastavéného uzemi v k. 0. Slavoriov,
vyméra 18244 m2. Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou umistovany zadné stavby.
Uzemni studie plochy Z1 bude Fesit etapovitost vystavby poé&inaje plochami, pfiléhajicimi
k zastavénému uzemi. Kazda nova etapa vystavby bude zahajena az po vyCerpani
stavebnich pozemkU etapy pfedchozi.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské" -

BV

stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potifebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 18244 m?

Plocha Z2 - zastavitelna plocha pro vymezeni vefejného prostranstvi ve vychodni Casti
Slavonova, vyméra 1634 m>.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,VEREJNA PROSTRANSTVI* - PV
stavajici vyuziti — orna puda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

BPEJ — 7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 1634 m?

Plocha Z3 - zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj zastavéného uzemi v k. U.
Slavonov, vyméra 19268 m?.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské® -

BV

stavajici vyuziti — orna pada, trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze silnice 11/285

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 13216 m?, 7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF 6052 m?

Plocha Z4 - zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj zastavéného uzemi v k. u.
Slavoriov, vyméra 5180 m?. Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou umistovany zadné
stavby.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské" -
BV

e stavajici vyuziti — orna ptida

e dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace
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e zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

e odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro verejnou potfebu a Cistirny odpadnich
vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 5180 m?

Plocha Z5 - zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj zastavéného uzemi v k. u.
Slavoriov, vymeéra 6765 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské® -

BV

stavajici vyuziti — orna puda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 6765 m?

Plocha Z6 — zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj zastavéného uzemi v k. U.
Slavoniov, vyméra 3278 m?. Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou umistovany zadné
stavby.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské* -

BV

stavajici vyuZziti — orna puda, trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obechi vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 253 m?, 7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF 3025 m?

Plocha Z7 - zastavitelna plocha navazujici na jizni okraj zastavéného uzemi v k. u.
Slavoriov, vyméra 7570 m>.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské* -

BV

stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potifebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 7570 m?

Plocha Z8 - zastavitelna plocha navazujici na jizni okraj zastavéného uzemi v k. u.
Slavoriov, vymeéra 14580 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské" -
BV

e stavajici vyuziti — orna plda

e dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace
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e zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

e odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich
vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 14580 m?

Plocha Z9 - zastavitelna plocha navazujici na severni okraj zastavéného uzemi v k. U.
Slavoriov, vyméra 9180 m2. Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou umistovany zadné
stavby.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské" -

BV

stavajici vyuZziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 9180 m?

Plocha Z10 - zastavitelna plocha navazujici na jizni okraj zastavéného uzemi v k. u.
Slavoniov, vyméra 3156 m?. Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou umistovany zadné
stavby.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské® -

BV

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 3156 m?

Plocha Z11 — zastavitelna plocha navazujici na plochu s obecnim ufadem v k. u. Slavoriov,
vyméra 2520 m2.

e navrzené funkCni vyuziti — funkéni plocha LOBCANSKE VYBAVENI verejna

infrastruktura®“ - OV

stavajici vyuziti — orna puda, trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze silnice 11/285

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.11 - 1. tfida ochrany ZPF 1820 m?, 7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF 700 m?

Plocha Z12 — zastavitelna plocha navazujici na zapadni okraj zastavéného uzemi v k. U.
Slavoriov, vyméra 5130 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,OBCANSKE VYBAVENI t&lovychovna a
sportovni zafizeni“ - OS
e stavajici vyuziti — orna plda
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e dopravni napojeni — ze silnice 11/285 pfes plochu stavajiciho sportovisté

e zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

e odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich
vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 3400 m?, 7.50.01 - 3. tfida ochrany ZPF 1730 m?

Plocha Z13 — plocha pro ochrannou a izolac¢ni zelefi mezi aredlem hrbitova a sportovistém
na zapadnim okraji zastavéného uzemi v k. U. Slavornov, vyméra 300 m2.

e navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,ZELEN ochranna a izolaéni* - ZO
e stavajici vyuziti — orna puda
e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 300 m?

Plocha Z14 - zastavitelnd plocha navazujici na severni okraj zastavéného uzemi v k. u.
Slavoriov, vyméra 737 m2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,VYROBA A SKLADOVANI zemédélska
vyroba“ - VZ

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.11 - 1. tfida ochrany ZPF, 673 m?, 7.68.11 - 5. tfida ochrany ZPF, 64 m?

Plocha Z15 — zastavitelna plocha, navazujici na stavajici plochy vyroby na severozapadnim
okraji zastavéného Uzemi v k. 0. Slavonov, vyméra 14830 m?. Zastavitelna plocha Z15 je
navrzena jako podminecné pfipustna do doby prikazu napInéni hygienickych limitd hluku
v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni i no¢ni dobé.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,PLOCHY SMISENE VYROBNI“ — VS, ,ZELEN

ochranna a izola¢ni“ - ZO

stavajici vyuziti — trvaly travni porost, orna puda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.11 - 1. tfida ochrany ZPF, 5240 m?, 7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF 9590 m?

Plocha Z16 — zastavitelna plocha v k. U. Blazkov u Slavonova, navazujici na stavajici plochy
vyroby, vyméra 19390 m?, z toho je plocha zelené ochranné a izola¢ni (ZO) 2190 m?2.

Tato plocha je po spoleéném projednani upravena tak, aby respektovala krajinny raz a plnila
podminky stanoviska dotéeného organu statni spravy - aby nebyly zastavovany plochy po
obou stranach komunikace do Blazkova a aby budouci stavby v ploSe Z16 nebyly v kolizi s
vyznamnymi vyhledy z vefejné pfistupnych mist, zejména z pfijezdovych komunikaci od
Nového Mésta nad Metuji tak, aby nezakryvaly vyhled na areal narodni kulturni pamatky -
kostela sv. Jana Kititele se zvonici a marnici ve Slavonové. VySkova hladina zastavby v
ploSe Z16 bude respektovat vySku zastavby v sousedni ploSe smiSené vyroby stavajici.
Podél zapadni a jihozapadni hranice bude v ramci plochy Z16 realizovana linie zelené
ochranné a izola¢ni o minimalni Sifi 10, ktera je vyznacena v grafické Casti.

Stranka 11 z 80



Uzemni plan Slavoriov Textové ¢ast OOP

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,PLOCHY SMISENE VYROBNI“ — VS, ,ZELEN

ochranna a izolaéni“ - ZO

stavajici vyuziti — orna pada

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.50.01 - 3. tfida ochrany ZPF, 18690 m?, 7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF 700 m?

Plocha Z17 — zastavitelna plocha pro distirnu odpadnich vod v k. U. Slavoriov, vyméra
900 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,TECHNICKA INFRASTRUKTURA inzenyrské
sité“ - Tl

e stavajici vyuziti — trvaly travni porost

e dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.68.11 - 5. tfida ochrany ZPF, 900 m?

Plocha Z18 — koridor pro komunikaci pro pési a cyklisty v k. u. BlaZkov u Slavoriova, vyméra
3500 m2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,DOPRAVNI INFRASTRUKTURA silni¢ni“ - DS
e stavajici vyuziti — orna plida
e BPEJ-7.50.01 - 3. tfida ochrany ZPF, 2300 m?, 7.29.04 - 2. tfida ochrany ZPF 1200 m?

Plocha Z19 — zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj zastavéného uzemi v k. U.
Blazkov u Slavoriova, vyméra 6250 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské® -

BV

stavajici vyuziti — orna puda, trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potifebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.04 - 2. tfida ochrany ZPF 6250 m?

Plocha Z20 - zastavitelna plocha v zastavéném uUzemi v k. U. Blazkov u Slavoriova, vyméra
4100 m>.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské* -

BV

stavajici vyuziti — orna puda, trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.04 - 2. tfida ochrany ZPF 1000 m?, 7.50.01 - 3. tfida ochrany ZPF, 2200 m?,
7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF, 900 m?
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Plocha Z21 - zastavitelna plocha navazujici na zapadni okraj zastavéného Uzemi v k. U.
Blazkov u Slavoriova, vyméra 4990 m2 Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany zadné stavby.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské* -

BV

stavajici vyuziti — zahrada, trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obechi vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF 4990 m?

Plocha Z22 — zastavitelna plocha navazujici na severni okraj zastavéného uzemi v k. u.
Blazkov u Slavoriova, vyméra 7500 m? Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany zadné stavby.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské® -

BV

stavajici vyuziti — orna pada, trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF 6600 m?, 7.41.77 - 5. tfida ochrany ZPF 900 m?

Plocha Z23 — zastavitelna plocha navazujici na severni okraj zastavéného Uzemi v k. u.
Blazkov u Slavoriova, vyméra 2070 m2 Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany zadné stavby.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,SMISENE OBYTNE venkovské® - SV

stavajici vyuZziti — zahrada

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potifebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF 770 m?, 7.29.04 - 2. tfida ochrany ZPF 1300 m?

Plocha Z24 — zastavitelna plocha navazujici na severni okraj zastavéného uzemi v k. u.
Slavonov, vyméra 3018 m>.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,BYDLENI v rodinnych domech - venkovské* -

BV

stavajici vyuziti — orna puda, trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do vybudovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich

vod - individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.29.14 - 3. tfida ochrany ZPF 3018 m?
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3.3. Plochy prestavby:

UP Slavoriov nevymezuje plochy prestavby.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK
PRO JEJI UMiISTOVANI

4.1. Navrh koncepce dopravy

Koncepce silniéni dopravy na uzemi obce Slavonov zUstava zachovana. Zastavitelné plochy
budou dopravné obsluhované ze stavajicich komunikaci. Pro kvalitnéjsi dopravni propojeni
Slavonova a Blazkova je navrzena komunikace pro péSi a cyklisty v koridoru Z18.

4.2. Elektrorozvody

Navrh je zaméfen pFedevsim na posileni bytové vystavby, ob&anského vybaveni a smiSené
vyroby. Z hlediska vyhledové spotfeby elektrické energie je rozhodujici zplsob vytapéni. V
souCasné dobé pouziva ustfedni nebo etazové vytapéni 47 z trvale obydlenych domd, {j.
77% bytového fondu. Pfevlada lokalni zpusob vytapéni. Navrh zasobovani elektrickou energii
je zaméfen na zajisténi zplsobu zasobovani a rozvoj energetického systému, pfipadné na
stanoveni omezujicich pozadavku v souvislosti s platnosti zakona &. 458/2000 Sb., §46.

Vzhledem k tomu, Ze v obci neni realizovan rozvod plynu, nevylu€uje se v menSi mife u
navrhované vystavby uplatnéni elektrického vytapéni. Pfedpoklada se u 10% navrhovanych
rodinnych domd (RD) vy$si standart vybaveni, tj stupen elektrizace C1, tj. 5 kW/RD (mimo
zakladni spotfebiCe, elektrické vafeni a elektrické vytapéni). U zbyvajicich 90% navrhované
bytové vystavby stupen elektrizace B2, tj. pfikon bez elektrického vytapéni ve vysi 2,3 kW/RD.
Pro nebytovy odbér je uvazovan podil 0,35 kW/RD.

Slavonov:

Navrhovana vystavba v rozvojovych lokalitach prfedpoklada realizaci az 63 RD. Z hlediska
zasobovani elektrickou energii je situace pfizniva vzhledem k tomu, Ze stavajici TS zasobuijici
obyvatelstvo a sluzby pokryvaji feSené uzemi a disponuji vyhledovou rezervou v transformaci
VN/NN. Odhadovany vykonovy narlst 190 kW, bude z podstatné ¢asti feSen ze stavajicich TS
zvySenim transformacniho vykonu. Navrhovana vystavba ve vychodni €asti obce zahrnujici
rozvojové plochy pro 16 RD a 4 RD si vyzada s ohledem na vzdalenost stavajicich TS 241 a
TS 1036, realizaci jednosloupové elektrické stanice T1 vloZzené do stavajiciho vedeni VN. U
nékterych rozvojovych ploch omezuje priachod vedeni VN navrhovanou vystavbu. Jmenovité
se to tyka ploch ve vychodni &asti obce v prostoru u TS 1036. Obdobna situace je u
rozvojovych ploch ve vychodni ¢asti v plochach Z1 a Z3. Pro omezeni vlivu ochranného
pasma (€. 458/2000 Sb., §46) bude pouzito izolovanych vodi¢li na vedeni VN. Prelozka
vedeni VN se nepredpoklada.

BlaZkov:

Navrhovany rozvoj pfedpoklada realizaci az 14 RD, z podstatné &asti situovanych v zapadni
Casti Blazkova. Odhadovany nesoudoby elektricky pfikon ve vysi 45 kW nevyzaduje realizaci
dalSi elektrické stanice. NarUst elektrického pfikonu bude zajistén ze stavajici TS 966, u které
Ize zvySit transformacni vykon. Navrhovana vystavba si vyZzada roz$ifeni sit€ NN. Rozvojové
plochy Z19 v blizkosti stavajici TS 966 se okrajové dotyka prichod vedeni VN. V souladu se
zakonem €.458/2000 Sb., §46 je nutné dodrzet ochranné pasmo od vedeni VN.

Rozvod systému VN:
Zasobovani obce elektrickou energii zGstane i ve vyhledu nezménéno, tj. systémem 35 kV
zvedeni VN 351. Uzemi je zhlediska dodavky elektrického vykonu a kvality napéti
zajisténym prostorem, vzhledem k blizkosti transformovny TR 110/35 kV.
Rozvod systému NN:
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V souladu s pozadavky provozni slozky CEZ Distribuce, a.s. budou pfi realizaci nové
vystavby dodrZzovana nasledujici pravidla:

e napojeni novych ojedinélych RD bude feSeno ze stavajici NN sité i za pfedpokladu jeji
upravy,

e pii zpracovani projektové dokumentace u nové budovanych lokalit bude v otazce
zasobovani elektrickou energii rozhodujicim partnerem provozni slozka provozovatele
energetického systému, ktera stanovi bliZSi podminky pfipojeni, pfipadné dalSi upfesnujici
pozadavky s ohledem na zmény zplUsobené Casovym odstupem mezi timto zavérem
a vlastni realizaci v jednotlivych zastavitelnych plochach.

4.3. Zasobovani vodou

V nasledném obdobi se predpoklada v obci Slavoriov dobudovani rozvodnych fadi podle
potfeb rozvoje obce. UP Slavonov fesi navrh doplnéni vodovodni sité pro zastavitelné plochy,
které jsou pfedmétem navrhu UP Slavoriov.

4.4. Kanalizace

UP Slavoriov nadale haji plochu pro obecni Cistirnu odpadnich vod v uzemi jizné od
Slavoniova ve schvalené poloze (UPSU Slavonov, rok 2001).

Do doby realizace uceleného systému likvidace odpadnich vod s obecni COV pogita UP
Slavoriov v souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje nadale
s individualni likvidaci odpadnich vod.

Odvedeni destovych vod ze zastavénych a zpevnénych ploch bude feSeno pfednostné jejich
vsakovanim a akumulaci pro pozdéjsi vyuziti. Je tfeba zabezpedit, aby odtokové poméry
z povrchu urbanizovaného Uzemi zlstaly srovnatelné se stavem pred vystavbou.

4.5. ObEanské vybaveni

UP Slavoriov nenavrhuje podstatné zmeény v dosavadni koncepci obcanskeho vybaveni
vefejné infrastruktury. UP Slavofiov umoziuje rozvoj obCanského vybaveni vefejné
infrastruktury v zastavitelné plose Z11.

4.6. Verejna prostranstvi

UP Slavoriov nenavrhuje zmény v dosavadnim rozsahu vefejnych prostranstvi, ktera jsou
situovana v centru obce. Na vychodnim okraji Slavorfiova je navrzena plocha verejného
prostranstvi Z2.
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5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI,
UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANIi NEROSTU

5.1. Navrh usporadani krajiny, ochrana krajinného razu, ochrana pfirody

Slavoriov lezi v zemédélsky obhospodafované krajiné s vysokymi krajinnymi a pFirodnimi
hodnotami. UP Slavoriov navrhuje nové zastavitelné plochy v navaznosti na zastavéné uzemi
a v prolukach. Vybrané zemé&délské plochy ohrozené erozi zahrnuje UP Slavoriov do plochy
s rozdilnym zpGsobem vyuziti ,PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — pfirodni a
zemédélské®, ktera umoziuje realizaci ochrany uzemi pfed eroznimi vlivy. UP Slavoriov
respektuje Gzemni systém ekologické stability (dale jen ,USES“) na uzemi obce, ochranné
pasmo lesa a dalSi zajmy ochrany pfirody. Veskera nova vysadba na uzemi obce musi
vychazet z pfirozené druhové skladby.

UP Slavoriov navrhuje ochranu vesnického charakteru zastavby stavajici i navrhované. UP
Slavofiov navrhuje umistit rozvojové plochy témérf vyluéné v pfimé navaznosti na zastavéné
Uzemi obce a lokalizuje je pfevazné do poloh, v kterych nehrozi vyznamné ovlivnéni
krajinného razu a krajinnych dominant. UP Slavofiov omezuje negativni ovlivnéni vzhledu
sidla prostfedky, které jsou na této urovni k dispozici - stanovuje vySkovou regulaci zastavby
v jednotlivych plochach poétem podlazi a intenzitu stavebniho vyuziti pozemk( v plochach a
vymezuje plochy Z1, Z3, Z8, Z15 a Z16, ve kterych je stanovena podminka pro rozhodovani -
provéfeni zmén jejich vyuziti uzemni studii, zadani uzemni studie obsahuje pozZadavek
na harmonické zapojeni zastavby feSené lokality do okolni zastavby a krajiny. Nové
navrhovana zastavba nesmi omezit ¢i narusit prahledy na nemovité kulturni pamatky.

Na uzemi obce Slavornov se nepocita s realizaci vétrnych elektraren, fotovoltaické elektrarny
jsou pfipustné jen ve vazbé na budovy (napf. na stfechach objektu).

5.2. Navrh uzemniho systém ekologické stability

Na uzemi obce Slavoriov se uplatiuji prvky USES lokalniho vyznamu. USES je v UP
Slavonov respektovan, je vymezen v pfilohach Hlavni vykres a Koordinacni vykres.

Pfipustna jsou opatfeni ve prospéch zvyseni funk&nosti USES. Podminéné pfipustna jsou
opatfeni k hospodareni na danych plochach, ktera nepovedou ke snizeni stabilizacni funkce
USES, zneprichodnéni nebo prerugeni kontinuity USES. V biocentrech je nepfipustné
umistovani novych staveb, vcetné staveb slouzicich pro vyrobu energie, neprichodného
oploceni nebo ohrazeni, v biokoridorech je nepfipustné umistovani novych staveb kromé
staveb dopravni a technické infrastruktury, které musi byt vzdy zpridchodnény, nepfipustné je
umistovani nepriichodného oploceni nebo ohrazeni. Plochy zahrad, zasazené USES
nebudou oplocené.

5.3. Ochrana zemédélského ptidniho fondu

V UP Slavoriov jsou navrzeny pro stavebni vyuZiti stavajici proluky a pozemky navazuijici na
zastavéné uzemi. Ke stavebnimu vyuZiti je navrzena i nezemédélska plda.

5.4. Ochrana pozemku uréenych k plnéni funkci lesa

Zabor lesniho pozemku pro jiné funkéni vyuZiti neni navrhovan. Ve vzdalenosti 25 m od
okraje lesa nebudou umistovany zadné stavby. Kazda stavba v ochranném pasmu lesa bude
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posuzovana individuelné podle pfislusného zakona.
5.5. Protierozni opatreni

L'JP”SIavqr"\ov Castecné feSi navrhem ploch USES a vymezenim funkéni plochy ,PLOCHY
SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI - pfirodni a zemédélské® i problematiku protieroznich
opatreni.

5.6. Protipovodnova opatreni

Obec Slavoriov neni ohroZzena povodnémi. Na uzemi obce neni vyhlaSené zaplavové uzemi.
Vybrané plochy vné zastavéného Uzemi zahrnuje uzemni plan do plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti ,PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — pFirodni a zemé&délské*,
ktera umoznuje realizaci ochrany uzemi pfed eroznimi vlivy pfivalovych srazek.

5.7. Opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Plochy trvalého travniho porostu, plochy lesni a ,PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO
UZEMI — pfirodni a zemé&délské” a USES lokalniho vyznamu jsou ekologicky nejstabilngjsi
Casti reSeného uUzemi.

5.8. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Na Uzemi obce jsou stavby pro rodinnou rekreaci v ramci funkéni plochy ,SMISENE OBYTNE
- venkovské®. V ramci této plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti se umoznuje realizace staveb
rodinné rekreace formou rekreacnich domu.

5.9. Vymezeni ploch pripustnych pro dobyvani lozisek nerosti a pro jeho
technické zajisténi, sesuvna uzemi

Na uzemi obce nejsou evidovany plochy potencialnich sesuvl, loziska nerostnych surovin
ani poddolovana uzemi.
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6. STANOVENiIi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU
VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE
STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO
UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCH A STANOVENiIi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENiI ROZMEZIi
VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A
INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Na uzemi obce Slavoriov jsou nasledujici plochy s rozdilnym zpUusobem vyuziti:
6.1. BV - BYDLENI v rodinnych domech - venkovské

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro bydleni — rodinné domy

PFipustné vyuZiti:

- plochy verfejnych prostranstvi

- stavby obCanského vybaveni kromé staveb pro sport

- stavby pro rodinnou rekreaci — rekreacni domy

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zameéry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZzitim

Nepfipustné vyuZiti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro primyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na
na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,
stavby pro sport

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuZiti uzemi — max. 30%

- rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemkd 1100 — 3000 m?

- vysSkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti obytného podkrovi

6.2. SV — SMISENE OBYTNE venkovské

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro bydleni — rodinné domy
- komplexy hospodarskych usedlosti — domy a statky venkovského typu

PFipustné:
- plochy vefejnych prostranstvi
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- stavby pro rodinnou rekreaci - rekreacni domy

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby obCanského vybaveni

- stavby pro podnikani — nerusici vyroba a sluzby

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zameéry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZitim

Nepfipustné:

- vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro pramyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na
na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuZziti tzemi — max. 30%

- rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemka 1100 — 3000 m?

- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti obytného podkrovi

6.3. RN — REKREACE na plochach prirodniho charakteru

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuZiti):

- rekreace na plochach pfirodniho charakteru
PFipustné:

- vefejna tabofristé

- rekreaéni louky

- pfirodni koupalisté

- podzemni inzenyrskeé sité

Nepfipustné:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména bytové
domy, stavby pro vyrobu a skladovani, stavby pro dopravu, skladky odpadu

- oploceni pozemku

6.4. OV — OBCANSKE VYBAVENI vefejna infrastruktura

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuZiti):
- stavby ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby
- stavby pro kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- byt spravce objektu

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro prumyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani, velkoobchod, rozsahla obchodni
zafizeni naro€na na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb, stavby pro rekreaci
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Podminky prostorového uspofadani:
- intenzita vyuziti uzemi — max. 60%
- vy8kova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi

6.5. OM — OBCANSKE VYBAVENI komeréni zafizeni mala a stredni

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby ob&anského vybaveni komeréniho charakteru

Pripustné vyuziti:

- stavby pro obchodni prodej, stravovani, sluzby, administrativu, kulturu, zdravotnictvi
- stavby pro shromazdovani vétSiho po¢tu osob

- stavby pro ubytovani

- byt spravce objektu

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZzitim

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro priimyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na
na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,
stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti uzemi — max. 60%
- vysSkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi

6.6. 0S —- OBCANSKE VYBAVENI télovychovna a sportovni zafizeni

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby ob&anského vybaveni, uréené pro sport a aktivni rekreacni vyuZiti

Pripustné vyuziti:

- sportovni zafizeni sezénni - nekryta

- kryta zafizeni, umoznujici celoro¢ni provoz

- socialni zafizeni, Satny, klubovny slouzici této funkéni plose

- stavby pro pfechodné ubytovani sportovcu

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZzitim

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro€na na dopravni
obsluhu (supermarkety), dopravni terminadly a centra dopravnich sluzeb, stavby pro
bydleni, stavby pro rekreacni bydleni

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti Gzemi — max. 80%
- vysSkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi
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6.7. OH — OBCANSKE VYBAVENI hibitovy

Prevazujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):

- specifické pietni uzemi, ur€ené pro ukladani ostatkl zesnulych
Pfipustné:

- zfizovani hrobu, hrobek, urnovych poli, kolumbarii, rozptylovych loucek
- vystavba cirkevnich staveb

- vybavenost pro technickou obsluhu hibitova

Nepfipustné:
- vedeni inzenyrskych siti — nadzemnich i podzemnich
- realizace staveb pro bydleni, obCanské vybaveni, vyrobu a zemédélstvi

6.8. PV — VEREJNA PROSTRANSTVi

Prevazujici uCel vyuziti (hlavni vyuZiti):
- vefejna prostranstvi

- plochy vefejné zelené

- plochy mistnich komunikaci

Pripustné vyuziti:

- trvale zatravnéné plochy

- plochy parkovych uprav

- plochy détskych hfist

- pési komunikace

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZzitim

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby, zafizeni, plochy a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prumyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani, stavby pro bydleni, tézba
nerostl, skladky odpadu

6.9. DS — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA silniéni

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- silnice, mistni a ucelové komunikace

Pripustné vyuziti:

- parkovisté

- autobusové zastavky

- plochy cyklistické a pési dopravy
- sité technického vybaveni

Nepfipustné vyuZiti:

- ve8keré stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZzitim, zejména
stavby pro primyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani, stavby pro bydleni, rekreaci,
obCanské vybaveni, tézba nerostu, skladky odpadu
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6.10. TI- TECHNICKA INFRASTRUKTURA inzenyrské sité

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby a vedeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vy8kova hladina zastavby — max. 8 m nad okolni upraveny trén

6.11. VS — PLOCHY SMiSENE VYROBNI

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro priimyslovou, zemédélskou a femeslnou vyrobu a skladovani

Pripustné vyuziti:

- budovy, sklady a zafizeni prGmyslové vyroby
- budovy, sklady a zafizeni rostlinné vyroby

- budovy a zafizeni zivocidneé vyroby

- ochranna a izola¢ni zelen

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro bydleni, stavby ob&anského vybaveni, stavby pro rekreaci, stavby pro shromazdovani
vétSiho poctu osob

Podminky prostorového usporadani:

- vy8kova hladina zastavby — horizontalni vySkova hladina zastavby v ploSe Z16 nesmi
pfesahnout vysku zastavby v sousedni ploSe smiSené vyroby stavajici a souc¢asné nesmi
dojit k negativnimu ovlivnéni rozhledovych pomérd na narodni kulturni pamatku — toto
bude provéfeno uzemni studii

- intenzita vyuziti uzemi max. 60% (v€etné ploch zpevnénych)

- systémy vyuzivajici slunecéni energii je mozné umistovat pouze na stfechach budov

- plochy Z15 a Z16 budou odclonény pasy ochranné a izolacni zelené

- zastavitelna plocha Z15 je navrzena jako podmine¢né pfipustna do doby prikazu
napinéni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni i
no¢ni dobé

6.12. VZ - VYROBA A SKLADOVANI zemé&délska vyroba

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro zemédélskou vyrobu

Pripustné vyuziti:

- budovy, sklady a zafizeni rostlinné vyroby
- budovy a zafizeni zivocisné vyroby

- ochrannd a izola¢ni zelen

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury
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Nepfipustné vyuZiti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro pramyslovou vyrobu, velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na dopravni
obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

- stavby pro bydleni

- stavby ob&anského vybaveni

- stavby pro rekreaci

- stavby pro shromazdovani vétSiho poctu osob

Podminky prostorového usporadani:
- vysSkova hladina zastavby — max. 10 m nad okolni upraveny trén
- intenzita vyuziti uzemi max. 70%

6.13. ZS — ZELEN soukroma a vyhrazena

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):
- louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy, pastviny

Pripustné vyuziti:

- bazény, pfistfesky, oploceni — v8e v pfipadé ploch zelené soukromé a vyhrazené
v zastavéném uzemi

- zemédélské obhospodarovani trvale travnich ploch pravidelnym kosenim

- liniové stavby technické infrastruktury — inzenyrské sité

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim

Nepfipustné vyuZiti:
- ve8keré stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

6.14. ZO - ZELEN ochranna a izolaéni

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- ozelenéni silni¢nich komunikaci, mistnich komunikaci, arealu vyroby

Pripustné vyuziti:

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- protihlukova opatfeni

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

Nepfipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- skladky odpadu

6.15. W — PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- vodni toky a vodni plochy

Pripustné vyuziti:

- stavby souvisejici s Upravou a regulaci — hraze, jezy, upravy bifehu

- mosty

- kFizeni inZenyrskymi sitémi

- zfizovani vodnich tok( a ploch

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuzitim
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Nepfipustné vyuZiti:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, t€Zbu nerostl

6.16. NZ - PLOCHY ZEMEDELSKE

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- ornapuda
- trvalé travni porosty

Pripustné vyuziti:

- zemédélské obhospodafovani

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

- liniové stavby technické infrastruktury — inZenyrské sité

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuZzitim

Podminéné pripustné vyuziti:

- vodni plochy za podminky, Ze nebudou vyuzivany pro intenzivni hospodarské ucely a
nebudou souc¢asné zahrnovat Zadné doprovodné stavby ani oploceni

- stavby, které zlepSi podminky pro vyuziti Gzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu
(napf. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra) za
podminky, Zze vyméra, kromé liniovych prvkld nepfekroci 50 m?

- oploceni je pfipustné pouze formou dfevénych bradel a elektrickych ohradnik

Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, t€Zbu nerostl

- oploceni, ohrady, ohradniky a jiné migrac¢ni bariéry v plochach severné od silnice 11/285
z divodu migraéni propustnosti

6.17. NL — PLOCHY LESNI

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuZiti):
- pozemky urené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- odvodriovani pozemki

- lesnické a ucelové komunikace, které nevyzaduji odnéti z pozemkU uréenych k plnéni
funkce lesa

- cyklotrasy a lyZarské bézecké trasy s konkrétnim umisténim na lesnich cestach

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle slucitelnosti s hlavnim vyuZzitim

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, t€Zbu nerostl

- oploceni, ohrady, ohradniky a jiné migracni bariéry v plochach severné od silnice 11/285
z divodu migraéni propustnosti

6.18. NSpz - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - pfirodni
a zemédélské

Prevazuijici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- plochy pfirodni zeleng, plochy USES, louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy,
pastviny
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Pripustné vyuziti:

- liniové stavby technické infrastruktury — inzenyrskeé sité

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

- zalesnéni pozemku v souladu se zpracovanymi komplexnimi pozemkovymi Upravami

- zelen ochranna a izolaéni

- technicka opatfeni proti erozi

- stavby technické infrastruktury

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluCitelnosti s hlavnim vyuzitim

Podminéné pripustné vyuziti:

- vodni plochy za podminky, Ze nebudou vyuzivany pro intenzivni hospodaiské ucely a
nebudou souasné zahrnovat Zadné doprovodné stavby ani oploceni

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuziti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu
(napf. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra) za
podminky, Zze vyméra, kromé liniovych prvkld nepfekro&i 50 m?

- oploceni je pfipustné pouze formou dfevénych bradel a elektrickych ohradnikl v plochach
jizné od silnice 11/285

Nepfipustné vyuZiti:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, t&€zbu nerostu
- oploceni, ohradniky a jiné migracni bariéry v plochach severné od silnice 11/285

7. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Vymezeni verejné prospésnych staveb, pro které lze prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit:

e VT1 — Cistirna odpadnich vod
e VD1 — komunikace pro pé&Si a cyklisty v prostoru mezi Blazkovem a Slavofiovem

8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU
KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE §
5 ODST. 1 KATASTRALNIHO ZAKONA

UP Slavoriov nenavrhuje uplatnéni pfedkupniho prava.
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9. VYMEZENi PLOCHA KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI
ZMEN JEJICH VYUZITi UZEMNIi STUDIi PODMINKOU PRO
ROZHODOVANI

UP Slavoriov vymezuje plochy Z1, Z3, Z8, Z15 a Z16, ve kterych je provéfeni zmén jejich
vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani. Termin pofizeni uzemni studie pro kazdou
uvedenou plochu je do 4 let od vydani UP Slavoriov.

Uzemni studie (dale jen ,US*) pro kazdou uvedenou plochu bude Fes$it upfesnéni zptsobu
dopravniho napojeni lokality, napojeni na dostupné inzenyrské sité, parcelaci Uzemi,
etapovitost vystavby, zplsob dopravni obsluhy Uzemi, vymezeni vefejnych prostranstvi,
ochranu krajinného razu, u ploch Z1, Z3 a Z8 pak dale feSeni zastavby uzemi stavbami
venkovského typu o jednom nadzemnim podlazi s moznosti obytného podkrovi a harmonické
zapojeni zastavby feSené lokality do okolni zastavby a krajiny, ochranu krajinného razu. US
bude Fesit v pfipadé potieby i ochranu zastavitelné plochy pred uginky akustické zatéze. US
ploch Z1, Z3 a Z8 bude FeSit stfet s melioracemi.

U ploch Z15 a Z16 US dostateén& provéfi ochranu vyhledd na narodni kulturni pamatku
arealu kostela se zvonici — zejména konkrétni vySkové limity zastavby, konkrétni feSeni
izolaCni zelené odpovidajici pfirozené druhové skladbé lokality na hranicich téchto ploch,
vybudovani retencni nadrze a zajisténi dostatecnych vsakovacich prostorli ze zastfeSenych a
zpevnénych ploch. US bude rovnéz obsahovat zhodnoceni vlivu na krajinny raz.

DalSi podminky pro pofizeni uzemni studie pro plochu Z16:

- dopravni obsluZnost bude feSena ze stavajici komunikace vedouci podél arealu zapadné
vychodné od dané plochy

- bude feSen zpusob oploceni plochy

- uzemni studie musi byt projednana s pfisluSnymi dot€enymi organy, zejména organem
ochrany pfirody a organem statni pamatkové péce

- Uzemni studie bude obsahovat zakladni urbanistické a architektonické podminky pro
zpracovani projektové dokumentace a podminek ochrany krajinného razu vcéetné

podminky zaclenéni projektu sadovych uprav uvniti aredlu i linii izolacni zelené na
okrajich plochy jako nedilné soucasti projektové dokumentace

10. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST.
6 STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzalni opatfeni nejsou Uzemnim planem stanovena.

11. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

UP Slavoriov vymezuje nasledujici plochy tzemnich rezerv:

R1 - Uzemni rezerva funkéni plochy ,OBCANSKE VYBAVENI vefejna infrastruktura“ (OV).
Vyméra této uzemni rezervy je 0,48 ha.

R2 — Uzemni rezerva funkéni plochy “BYDLENI v rodinnych domech - venkovské* (BV),
vyméra 0,76 ha.
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12.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

UP Slavoriov obsahuje nasleduijici textovou a grafickou &ast:

Textova Cast uzemniho planu — 27 stranek A4 vydavaného textu

Graficka ¢ast obsahuje 4 vykresy v mapovém méfitku 1:5000, kazdy na jednom mapovém

listu:

Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000

Hlavni vykres — 1:5000

Elektrorozvody, komunikacni vedeni 1:5000

Vodovod, kanalizace 1:5000

Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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