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UZEMNI PLAN BILY UJEZD

Uzemni plan Bily Ujezd — opatieni obecné povahy



) Uzemni plan (ddle jen UPn) Bily Ujezd obsahuje textovou a grafickou Cast. Ijl?n Bily
Ujezd je platny pro spravni uzemi obce Bily Ujezd, tj. pro katastrdlni izemi Bily Ujezd u
Dobrusky, Hroska, Masty.

1. Textova ¢ast izemniho planu:

a) vymezeni zastavéného uzemi

vykres Bl. Vykres zdkladniho cleneéni vizemi
vykres B2. Hlavni vykres

s vz

Zastavéné uzemi se vymezuje dle zakresu ve vykresech grafické ¢asti izemniho planu
- B1. Zékladni ¢lenéni dzemi a B2. Hlavni vykres. Zastavéné tzemi je vyznaceno ke
dni 10.3.2022.

b) zakladni koncepce rozvoje izemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

vykres B2. Hlavni vykres

b.1. koncepce rozvoje izemi obce

Cilem koncepce rozvoje tuzemi obce je vytvoreni podminek pro udrZitelny rozvoj
uzemi. Jedna se o zajisténi podminek pro:

- technické vybaveni izemi,

- stabilizaci a zvySeni poctu trvale bydlicich obyvatel,

- ekologickou stabilitu a ochranu hodnot tzemi.

Tohoto cile bude dosazeno prostiednictvim nésledujicich zdsad celkové koncepce
rozvoje:

bude dobudovan systém technické infrastruktury — odkanalizovéani tizemi;
budou realizovdny navrZzené stavby dopravni infrastruktury - silnice, mistni
komunikace, chodniky, cyklostezky a podchod pro pé&si pod silnici I/14;

nova vystavba bude realizovana v navrZzenych zastavitelnych plochach
a v plochach piestavby; pro tyto plochy bude zajiSténo pfipojeni na dopravni
a technickou infrastrukturu;

budou realizovdna vefejné prospéSnd opatieni zajist'ujici ochranu, ekologickou
stabilitu, prostupnost a retenci uzemi, sanace skdly v HroSce, asanace
znehodnocenych ploch v Bilém Ujezdg, protierozni opatieni na orné pudé
v Hrosce a Bilém Ujezdg, zaloZeni prvka USES.

b.2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot tizemi

Uzemnim planem jsou chranény a navrZeny k rozvoji nasledujici hodnoty dzemd:

venkovsky charakter tzemi — ochrana a rozvoj je zajiStén stanovenim
podminek pro vyuZziti ploch v zastavéném tzemi, v zastavitelnych plochich
a v krajin¢;

kulturni hodnoty - jsou respektovany objekty zapsané v seznamu kulturnich
pamatek a archeologické zdny; urbanisticky vyznamné centrdlni ¢asti sidel
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jsou vymezeny jako plochy vetejnych prostranstvi - ndves a doplnény navrhem
ochrany vyznamnych vzrostlych stromt a ploch vetejné zeleng;

e pfirodni a krajinné hodnoty — ochrana a rozvoj jsou zajiStény stanovenim
podminek pro vyuziti ploch v krajin€; navrZzeny jsou nové plochy krajiny a je
vymezen systém ekologické stability tzemi; jsou respektovdna hodnotna
pfirodni tUzemi a vyznamné krajinné prvky; zastavitelné plochy jsou
navrhovdny pouze v ndvaznosti na zastavénd uzemi, nejsou navrhovany
ve volné krajin¢.

¢) urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

vykres B2. Hlavni vykres
c.1. urbanisticka koncepce

Cilem urbanistické koncepce je zachovat venkovsky charakter feSeného uzemi, to
znamend systém venkovské zdstavby volné stojicich rodinnych domt, chalup
a usedlosti s drobnym hospodafenim a vysokym podilem obytné zelen¢ prechdzejici
do volné zemé&dé&lské krajiny. Prioritné je podpofen rozvoj bydleni v Bilém Ujezdé
a HroSce ndvrhem rozsahlejSich zastavitelnych ploch.

c.2. vymezeni zastavitelnych ploch

Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznaceny ve vykresu Bl. Vykres zakladniho
¢lenéni dzemi a B2. Hlavni vykres

oznaceni vyuziti podminky tzemni |regulaéni zasady
plochy plochy vyuziti studie plan etapizace
V OP silnice I. tfidy a na pozemcich
sousedicich s OP silnice I. tfidy bude
feSena ochrana staveb pred negativnimi
ucinky vnéjsiho okoli, véetné ndvrhu
bydleni - ochrany staveb pfed hlukem tak, aby
Brl D P . Ano - -
rodinné domy | v chrdnénych venkovnich prostorech a
v chranénych venkovnich prostorech
staveb byly dodrZeny hygienické limity
hluku.
Nelze ztizovat sjezd ze silnice 1/14.
Br2 NAPLNENA - - -
Br8 bydlen: - . . . .
rodinné domy
bydleni -
el rodinné domy i i i i
Brl0 bydteni - - - -
rodinné domy
Bril bydleni - - - - -
rodinné domy
Bri3 bydlenf - V OP silnice I. tfidy a na pozemcich i i i
rodinné domy | sousedicich s OP silnice I. tfidy bude
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feSena ochrana staveb pred negativnimi
ucinky vnéjsiho okoli, véetné ndvrhu
ochrany staveb pfed hlukem tak, aby
v chranénych venkovnich prostorech a
v chranénych venkovnich prostorech
staveb byly dodrZeny hygienické limity
hluku.
Nelze ztizovat sjezd ze silnice 1/14.
Brig | Dydleni- . . . .
rodinné domy
Br2g | Dydleni- . . . .
rodinné domy
Br22 bydteni - - - -
rodinné domy
Br23 bydlent - - - - -
rodinné domy
Br24 NAPLNENA - - -
Bras | Dydleni- . . . .
rodinné domy
Br26 NAPLNENA - - -
Br27 bydteni - - - -
rodinné domy
Br29 bydteni - - - -
rodinné domy
oznaceni vyuziti vloch podminky uzemni | reguladni zasady
plochy y plochy vyuZziti studie plan etapizace
vzl zem&delské stavby a aredly - - - -
Vz5 zemé&délské stavby a aredly - - - -
Vz6 zemé&délské stavby a aredly - - - -
Dk1 NAPLNENA - - -
Dk3 mistni komunikace - - - -
Dch3 chodnik, cyklostezka - - - -
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Koéd Nazev / umisténi Navrzeny zplisob vyuziti Vyméra plochy (m?)
RO1-Br Masty - sever plochy bydleni - rodinné domy (Br) 2575
R02-Br Masty - severovychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 2 665
R03-Br Masty - severovychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 2020
R04-So  |Masty - severovychod plochy smiSené obytné (So) 2765
R0O5-Br Masty - sever plochy bydleni - rodinné domy (Br) 1190
R06-2v Roudné - sever plochy zelené - vyhrazené (2v) 1610
R0O7-2v Roudné - sever plochy zelené - vyhrazené (2v) 1875
R09-Br Roudné - vychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 3160
R10-Br Roudné - jih plochy bydleni - rodinné domy (Br) 1625
R11-Br Roudné - jih plochy bydleni - rodinné domy (Br) 530
R12-Br Bily Ujezd - severovychod  [plochy bydleni - rodinné domy (Br) 1700
R13-Br Bily Ujezd - sever plochy bydleni - rodinné domy (Br) 1890
R14-So  [Bily Ujezd - jihovychod plochy smiSené obytné (So) 12705
R15-Rs  [Bily Ujezd - jihozapad plochy rekreace - sportovné rekreacni 4030
arealy (Rs)
R16-Pz Bily Ujezd - jihozapad plochy vefejnych prostranstvi - park, 7760
] verejna zelen (Pz)
R17-Br Bily Ujezd - jihozapad plochy bydleni - rodinné domy (Br) 20 760
R18-Br HroSka - severovychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 10 465
R19-Br Hro$ka - vychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 3540
R19-Vp plochy verf.prostranstvi - naves (Vp) 1640
R20-Vz HroSka - jihozapad plochy vyroby a skladovani - zemédélska 11075
vyroba (Vz)
R21-Vz Hro$ka - jihozapad plochy vyroby a skladovani - zemédélska 8190
vyroba (Vz)
R22-Vz Hroska - jihozapad plochy vyroby a skladovani - zemédélska 9330
vyroba (Vz)
R23-Pz HroSka - jihozapad plochy vefejnych prostranstvi - park, 7230
verejna zelen (Pz)
R24-2v Bily Ujezd - jihozapad plochy zelené - vyhrazené (2v) 4910
Celkem: 125 240

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metrti.

R12-Br

BILY UJEZD - SEVEROVYCHOD

podminky vyuZiti této plochy:
vyuZziti plochy musi pfedchdzet vybudovani zpevnéné piistupové komunikace
zastavba nesmi narusit dalkové pohledy.

BILY UJEZD - JIHOZAPAD

podminky vyuZiti této plochy:
rozhodovani o zménach v uzemi je podminéno zpracovanim tizemni studie.

c.3. vymezeni ploch prestavby

- plochy bydleni - rodinné domy (Br)

- plochy bydleni - rodinné domy (Br)

V feSeném uzemi jsou vymezeny plochy pfestavby, které jsou vyznaceny ve vykresu
B1. Vykres zdkladniho €lenéni tizemi a B2. Hlavni vykres.
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oznaceni o podmfplfy ﬁzem‘m’ regul?ém’ zés?ldy
plochy vyuziti studie plan etapizace
Vs5 plochy yyroby a/skl}adovém’ - ) ) ) )
primyslova vyroba
Kod Nazev / umisténi Navrzeny zplsob vyuziti Vyméra plochy (m?)
P01-2v Masty - sever plochy zelené - vyhrazené (Zv) 2150
P02-Vp Masty - stfed plochy vefejnych prostranstvi - naves (Vp) 3020
P03-Br Masty - severovychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 430
P04-Br Masty - zapad plochy bydleni - rodinné domy (Br) 190
P05-Vp Masty - jih plochy vefejnych prostranstvi - naves (Vp) 1765
P06-So Bily Ujezd - vychod plochy smiSené obytné (So) 8335
P07-So  [Bily Ujezd - vychod plochy smi§ené obytné (So) 6 415
P08-So  |Bily Ujezd - jih plochy smi§ené obytné (So) 11155
P09-So  |Bily Ujezd - jih plochy smi§ené obytné (So) 2 265
P10-Bd  [Bily Ujezd - stfed plochy bydleni - bytové domy (Bd) 2240
P11-Pz Bily Ujezd - stfed plochy vefejnych prostranstvi - park, 3245
P12-Br Bily Ujezd - stfed plochy bydleni - rodinné domy (Br) 1140
P13-Vp Bily Ujezd - stred plochy vefejnych prostranstvi - naves (Vp) 6 570
P14-Pz Hroska - stfed plochy vefejnych prostranstvi - park, 1515
verejna zelen (Pz)
P15-So Hro$ka - stfed plochy smiSené obytné (So) 2410
P16-So Hroska - severozapad plochy smi§ené obytné (So) 8 470
P17-Br Hroska - severozapad plochy bydleni - rodinné domy (Br) 4195
P18-Br Hro$ka - stfed plochy bydleni - rodinné domy (Br) 490
P19-Pz Hroska - jihovychod plochy vefejnych prostranstvi - park, 6 440
verejna zelen (Pz)

P21-So Bily Ujezd - stfed plochy smi§ené obytné (So) 2240
Celkem: 74 680

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metrti.

c.5. vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené€ je vyznacen ve vykresu B2. Hlavni vykres.

Sidelni zelen je vymezena:

- vyznamnymi vzrostlymi stromy, které jsou navrZeny k ochrang;

- stdvajicimi plochami a navrZzenymi plochami Pz4 a P11-Pz, P14-Pz, P19-Pz, R16-Pz
a R23-Pz vetejnych prostranstvi - park, vefejna zelen;
- smiSenymi plochami nezastavéného tzemi, které navazuji na hranici zastavéného
uzemi a na zastavitelné plochy.

d) koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani, vymezeni

ploch a koridoriu pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich

vyuziti
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vykres B2. Hlavni vykres

d.1. dopravni infrastruktura
vykres B2.

d.1.1. silnice a dopravni vybaveni

Dopravni piipojeni vymezenych zastavitelnych ploch navazujicich na pozemky
silnic bude provedeno ze stavajicich odboceni.

V tzemi neni navrhovéano zadné dopravni vybaveni.

d.1.2. komunikace, manipula¢ni plochy, parkovaci plochy
Uzemnim pldnem jsou navrZeny nasledujici stavby komunikaci:
Dk3 - mistni komunikace zpiistupnujici pozemky zastavitelné plochy Brl.

Uprava povrchu a parametrii stdvajici nezpevnéné cesty. Celkova
maximalni $itka dopravni plochy 6,5 m.

NO5-Dk — pro potieby rozsifeni mistni komunikace.

Nejsou navrzeny nové manipulaéni a parkovaci plochy. Parkovaci plochy
aodstavnd stani jsou regulativné umoZnény v rdmci ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

GardZzovani vozidel bude feSeno v samostatnych nebo vestavénych gardzich
na vlastnich pozemcich.

d.1.3. pési a cyklisticka doprava
Uzemnim pldnem jsou navrZeny nasledujici stavby p&si a cyklistické dopravy:

Dch3 - stavba chodniku a cyklostezky podél silnice 111/32116 z Bilého Ujezda
do osady Roudné;

Dpl - stavba podchodu pro pé&Si pod silnici I/14 v centralni ¢asti zastavéného
uzemi obce.

d.1.4. hromadna doprava

Nejsou navrhovany zadné zmény v systému hromadné dopravy obyvatel.
d.2. technicka infrastruktura
vykres B2.

d.2.1. zasobovani pitnou vodou
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Pro zvySeni akumulace pitné vody v feSeném tzemi je Uzemnim planem
navrzeno navyseni objemu stavajiciho vodojemu formou piistavby (Ti2).

Podminky pro zdsobovdni pitnou vodou u novych staveb

Nové stavby v hlavnim vymezeném zastavéném uzemi obce Hroska, Bily
Ujezd a Masty v dosahu vefejného vodovodu a nové stavby v zastavitelnych
plochich navazujicich na tato zastavénd udzemi budou pfipojeny na vefejnou
vodovodni sit’. Jednd zejména se o ndsledujici plochy zmén:

Bily Ujezd - Brl, Br8, Br9, Brl0, Brll, Brl3, Brl4, Vz1, R12-Br, R13-Br,
R14-So, R17-Br, P06-So, P07-So, P08-So, P09-So, P10-Bd a P11-So;

Hroska - Br22, Br23, Br25, R18-Br a R19-Br, P15-So, P16-So, P17-Br a P18&-
Br;

Masty - Br27, Br29, Vz6; R02-Br, R0O3-Br, R04-So, RO5-Br, PO3-Br a PO4-Br.

V ostatnim uzemi budou nové stavby zdsobovédny pitnou vodou z vlastnich
studni nebo vrtl na vlastnich pozemcich.

d.2.2. ¢isténi odpadnich vod

Cisténi odpadnich vod bude centrdlné feseno pouze v obci Hroska a Bily
Ujezd. V systému odkanalizovdni tdzemi budou v maximdlni moZné mife
vyuzZity stavajici kanalizaCnich stoky, na které budou pfipojeny kanalizacni
stoky nov¢é vybudované. Hlavni stoky budou vedeny pfednostn¢ ve vetfejnych
prostorech. V obci Masty bude ciSténi odpadnich vod feSeno individudlnim
¢isténim splaskovych vod u jednotlivych nemovitosti. V ostatnim tzemi s
rozptylenou zastavbou bude ponechdn stdvajici zpusob lokdlnitho c¢isténi
odpadnich vod.

Vzhledem k faktu, Ze jeSté neni zpracovdna podrobnéjsi dokumentace, je
zafizeni ve vefejném zdjmu lokalizovano obecnéji, tzn. v udoli Jestétického
potoka severozdpadnim smérem od sidla HroSka v rdmci vyfezu oznaceném
COV, ktery je vymezen na vykresu ¢.B2 — Hlavni vykres.

V podminec¢né ptipustném vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti pod
kédovym oznaCenim Sn a Zo je stanoveno, Ze do téchto ploch lze umistit
zafizeni systému c¢iSténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano
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severozdpadnim smeérem od sidla HroSka pfi JeStétickém potoku v rdmci
vymezeného vyfezu z vykresu ¢.B2 — Hlavni vykres.

NavrZeny jsou nésledujici stavby systému odkanalizovéni tizemi:

TKS5 - kanaliza&ni stoka propojujici systém odkanalizovéni tizemi Bilého Ujezda
a Hrosky.

Podminky pro odkanalizovdni staveb

Do doby vybudovani centrdlniho systému cCisténi odpadnich vod
a odkanalizovani tzemi bude ciSténi splaskovych vod z novych i stavajicich
staveb provadéno stavajicim zptisobem.

Po vybudovani Cistirny odpadnich vod a vefejné kanalizacni sit¢ v HroSce
a Bilém Ujezdé vznikd povinnost piipojeni staveb v téchto sidlech k vefejné
kanaliza¢ni siti. Bezodtokové jimky, septiky a malé Cistirny odpadnich vod
budou po pfipojeni na vefejnou kanalizatni sit vyfazeny z provozu
a asanovany.

Stavby v Mastech budou do doby vybudovani vetfejné kanalizani sité
odkanalizovany stdvajicim zpisobem. V pifipadé¢ stavebnich tprav
a novostaveb objektii budou stdvajici septiky kontrolovany a doplnény o ptdni
filtr nebo dal3i stuperi &isténi, piipadné bude vybudovana domovni COV.
Po vybudovani vefejné kanaliza¢ni sit¢ budou vyciSténé splaSkové vody
ze stavajicich a novych staveb odvedeny kanaliza¢ni siti do vodotece Dédina.

V tdzemi bez moZnosti pfipojeni na vefejnou kanalizani sit’ bude ciSténi
odpadnich vod provadéno lokdlnim ciSténim - shromaZdovdnim v jimkach
a predcistovanim v septicich, pfipadné je mozné ziizeni domovni Cistirny
odpadnich vod s moznosti vypousténi pieciSténé vody do vodotece. Stavajici
septiky budou v piipadé stavebnich tprav kontrolovany a doplnény o pudni
filtr nebo dalsi stupen ¢isténi. Destové vody budou feSeny v maximalni mozné
mife vsakem, pokud to umozni charakter podloZi v daném misté.

d.2.3. nakladani s odpady

Stavajici zptisob nakladéani s odpady je ponechan.

d.2.4. zasobovani plynem

Zasobovani plynem se v feSeném tizemi neptedpoklada.

d.2.5. zasobovani elektrickou energii

Stavajici zpusob zdsobovani elektrickou energii je ponechan. V zastavitelnych
plochédch budou rozvody NN provedeny zemnimi kabely.

d.2.6. zasobovani teplem
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Stavajici zptisob zdsobovani teplem je ponechén.
d.2.7. radiokomunikace, telekomunikace

Nejsou navrhoviany Zidné zmény ve stdvajici radiokomunikaéni
a telekomunikacni siti. Zastavitelné plochy budou v uli¢nich profilech
vybaveny podzemnimi sd€lovacimi kabely napojenymi na stdvajici
telekomunikacnf sit’.

d.3. ob¢anské vybaveni
vykres B2.
Stavajici plochy ob¢anského vybaveni ziistavaji zachovany.

Uzemni plan umoZiuje umistovéni sluzeb ob&anského vybaveni také v ramci
ploch bydleni a smiSenych obytnych ploch.

Zatizeni a stavby slouZici sportovné rekreaénim aktivitim budou umistoviny
zejména na plochach urcenych pro sport a rekreaci.

Sluzby, které by svym charakterem rusSily prostiedi obytnych z6n, budou

umistény na plochich vyroby a skladovani - primyslovd vyroba, pfip.
zemédélska vyroba.

d.4. veiejna prostranstvi
vykres B2.

Stavajici plochy vefejnych prostranstvi zlstdvaji zachovany. Nové navrZeny jsou
nasledujici plochy vefejnych prostranstvi - park, vetejna zeleii a vetejnych prostranstvi

- naves:

R16-Pz - plocha pro zaloZeni vefejné zelené v Bilém Ujezdé s moZnosti vyuZiti
stavajici vodni plochy ve vazbé na sportovné rekreacni plochu R15-Rs;

Pz4 - plocha pro zaloZeni vefejné zelen¢ parkové tipravy v HroSce.
P11-Pz - plocha pro zaloZeni vetejné zelen¢ parkové Upravy v Bilém Ujezdé;

P14-Pz - plocha pro rozsiteni vetejné zelené (Pz4) parkové upravy v HroSce;

P19-Pz a R23-Pz - plocha pro transformaci na vefejnou sidelni zelen ve vazbé
na sportovné rekreacni zazemi v HroSce;

P02-Vp a P05-Vp - plochy vefejného prostranstvi, které 1épe charakterizuji mistni
komunikaci se zklidnénym reZimem dopravy v Roudném;

P13-Vp - plocha vetejného prostranstvi, kterd 1épe charakterizuje mistni komunikaci
se zklidnénym reZimem dopravy v Bilém Ujezdé.
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UP dile umoznuje umisténi vefejnych prostranstvi vramci ploch s rozdilnym

zpusobem vyuziti podle regulativii stanovenych v kap. f. textové ¢4sti vyroku.

e) koncepce uspoiadani Kkrajiny véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti, ploch zmén v Krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, izemniho
systému __ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatieni,
ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin

a podobné

vykres B2. Hlavni vykres

Koncepce usporadani krajiny,

e.l. vymezeni ploch zmén v krajiné

Vymezené plochy zmén v krajin€ jsou vyznafeny ve vykresu B1. Vykres zakladniho
¢lenéni izemi a B2. Hlavni vykres.

oznaceni vvuziti oloch podminky uzemni | regulaéni zasady
plochy y plochy vyuZziti studie plan etapizace
Tn2 plochy téoiby ) ) ) )
nerostu
Tn3 plochy téuiby i i i i
nerostu
V25 zemédélskf’: stavby i i i i
a aredly
V6 zemédélsk? stavby ) ) ) )
a aredly
Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuziti Vyméra plochy (m?)
NO1-Dk NAPLNENA
N02-Dk NAPLNENA
NO03-Dk NAPLNENA
NO4-Tn Masty - Polom plochy t&zby nerostll (Tn) 3610
NO5-Dk  |Vychodné od Bilého Ujezda [plochy dopravni infrastruktury - mistni 1890
komunikace, manip. plochy (Dm)
Celkem: 5500

Pozn.: Vymeéry jsou zaokrouhleny na desitky metrti.

Plochami krajiny jsou:

- plochy zeméd¢lské - orna ptida, v nichZ jsou zahrnuty pozemky ornych ptd

- plochy smiSené nezastavéného uzemi, v nichZ jsou zahrnuty pozemky trvalych
travnich porostli, zahrad a ovocnych sadii v nezastavéném uzemi, plochy krajinné
zelené na pozemcich ostatnich ploch a drobné neevidované vodni toky, mokfiny,
prameniste

- plochy vodni a vodohospodéiské, v nichZ jsou zahrnuty pozemky vodnich tokt
a ploch

- plochy lesni, v nichZ jsou zahrnuty pozemky urcené k plnéni funkce lesa
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- plochy pfirodni, v nichZ jsou zahrnuty pozemky nachdzejici se uvnitf vymezené
hranice regiondlniho biocentra USES, vyjma pozemku ploch lesnich a pozemkl ploch
téZby nerostll.

e.2. tizemni systém ekologické stability (USES)

I’Jzemn}’m plénem se dle zdkresu ve vykresu B2. Hlavni vykres vymezuji nasledujici
prvky USES:

- regiondlni biocentrum RC 520 a HO99

- regiondlni biokoridor RK 786 a RK 787/2

- lokdlni biocentra LC 34, LC 35, LC 37, LC 38

- lokalni biokoridory LK13, LK 14, LK 17, LK 18.

V plose funkénich prvka USES je chrdnéna pfirozend dievinnd skladba, kterd bude
postupné obnovovédna novou vysadbou. Prvky USES navrzené k zaloZeni budou
realizovany formou zatravnéni a vysadby zelen¢. Minimdlni Sitka biokoridora
navrzenych k zaloZeni bude 20 m.

e.3. prostupnost krajiny

Nejsou navrhovany zmény v systému prostupnosti krajiny.

e.4. protierozni opatieni

Vymezuji se nasledujici plochy pro protierozni opatieni, vyznacené ve vykresu B2.
Hlavni vykres:

R1 - blok pozemki ornych pad v Bilém Ujezdé navrZeny k zatravnéni, pozemky
budou vyuzivany jako plochy smiSené nezastavéného tizemdi;

R2 - blok pozemkl ornych ptid a zamokienych trvalych travnich porostti v HroSce
navrzeny k zatravnéni, pozemky budou vyuZiviny jako plochy smiSené

nezastavéného uzemi.

A lokalita jizniho svahu mezi HroSkou a Bilym Ijjezdem pro realizaci protierozniho
opatieni (R3).

e.5. ochrana pred povodnémi

Nejsou vymezeny plochy pro opatfeni proti povodnim.

e.6. dalsi opatieni k obnové a zvySeni ekologické stability krajiny

Nejsou vymezena dalsi opatfeni k obnové a zvySeni ekologické stability krajiny.
e.7. koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

Ve volné krajin€ nejsou navrhovany plochy rekreace.
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Sezonni i kazdodenni rekreace obyvatelstva je feSena v rdmci zastavénych tizemi nebo
na plochéch k zastavénému tuzemi prilehlych a vymezenych pro sportovné rekreacni
aredly.

e.8. dobyvani nerosti

Vymezuji se plochy pro dobyvani nerosti dle vyznaceni ve vykresu B2. Hlavni
vykres. Navrzeny jsou plochy:

Tn2 - pro povrchovou té€Zbu stavebniho kamene;

Tn3 — pro povrchovou tézbu stavebniho kamene, podminkou pro vyuzivani plochy je
nasledna rekultivace se zalesnénim, zejména v rdmci vymezeného regionalniho
biocentra RC 520.

NO04-Tn — pro povrchovou tézbu stavebniho kamene.

f) stanoveni podminek pro vyuzZiti_ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s uréenim
pi‘evazujiciho uicelu vyuziti (hlavniho vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepiipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouc¢eno
umist’ovani staveb, zaiizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v §18 odst. 5 SZ), popi-.
stanoveni _podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového uspoiadani, v¢. zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vvméry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

vykres B2. Hlavni vykres
1. PLOCHY BYDLENI - RODINNE DOMY / Br

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech.

Ptipustné vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavajici venkovské chalupy a zeméd¢lské usedlosti se zdzemim pro chov
hospodatskych zvitat a maloplo§sného obhospodarovani zemédélskych ptd

- doplikové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napft.: gardze, pfistiesky pro
auta, bazény, zimni zahrady, skleniky, stavby pro chovatelstvi, kiilny

- ploty do vysky 1,8 m

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

- vefejnd prostranstvi

Podminéné ptipustné vyuZziti:
- do ploch bydleni lze zahrnout stavby souvisejicitho obCanského vybaveni, které
nesniZzuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni s vyjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlagky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vyméfe vétsi nez 200 m?
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stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu za podminky, Ze nesnizuji kvalitu
bydleni (zejména intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou ¢i imisni zatézi apod.)

Nepftipustné vyuziti:

bytové domy

stavby pro vyrobu a skladovani

ostatni zemé&délské stavby

nové stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

stavby se zvySenymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostfedi
stavby ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro
poskytovani prechodného ubytovéni s vyjimkou turistické ubytovny ¢i
penzionu s kapacitou do 25 luzek

realizace masivniho nebo neprtthledného oploceni

Podminky prostorového uspofadani:

vyskova regulace zdstavby — nejvySe dvé nadzemni podlazi a podkrovi, avSak
max. 11 m nad okolnim terénem mimo ploch Brl a R12-Br, kde ptipustné je
jedno nadzemni podlaZi a podkrovi max. 8 m nad okolnim terénem

intenzita vyuziti pozemkl — koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k ploSe pozemku jednoho vlastnika v této ploSe, bude pro
dvoudomy, fadové domy a plvodni usedlosti (dvory) ve stabilizovanych
plochiach 0,6 a pro izolované, resp. samostatn¢ stojici domy 0,4; koeficient
zelenég, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celkové plose pozemku
jednoho vlastnika v této ploSe, bude minimélné-0,3

v plochiach Brl, Brl13 a R14-So bude feSena ochrana staveb ptfed negativnimi
ucinky vnéjStho okoli, v¢etné navrhu ochrany staveb pied hlukem tak, aby
v chrdnénych venkovnich prostorech a v chranénych venkovnich prostorech
staveb byly dodrZzeny hygienické limity hluku

pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této
vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace)

vyuziti plochy R12-Br musi pfedchazet vybudovani zpevnéné piistupové
komunikace

zastavba v pohledové exponované ploSe R12-Br nesmi narusit ddlkové pohledy
v ploSe Brl je stanovena:

e zastavba dodrzujici jednotnou stavebni ¢aru,

e jednotnd struktura zdstavby, tzn. pfi umistovani staveb je nutné zachovat
Stitovou nebo okapovou orientaci hlavnich staveb (Stitova ¢i okapova strana
hlavni stavby musi byt rovnobéznad s uli¢ni ¢arou

* max. vyméra vymezenych stavebnich pozemk je 1200 m?
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2. PLOCHY BYDLENI - BYTOVE DOMY / Bd

Hlavni vyuziti:

Bydleni v bytovych domech.

Ptipustné vyuziti:

fadové rodinné domy

doplitkové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napft.: gardze, pfistieSky pro
auta, skleniky, kilny

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

vefejnd prostranstvi

integrovand obcanskd vybavenost a sluzby do bytovych domt

Nepftipustné vyuziti:

ostatni rodinné domy

samostatné stavby ubytovacich zafizeni

samostatné stavby ob¢anského vybaveni

stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
stavby se zvySenymi naroky na ndkladni dopravu a hygienu prostfedi

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zdstavby - nejvyse tfi nadzemni podlazi a podkrovi
intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximaln¢ 0,4; koeficient zelen¢, tj. pomér
plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé ploSe, bude minimalné 0,4

pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této
vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace)
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3.PLOCHY REKREACE - SPORTOVNE REKREACNI AREALY / Rs

Hlavni vyuziti:

Rekreace a relaxace obyvatel.

Ptipustné vyuziti:

sportovné rekreacni aredly, kynologické aredly, jezdecké aredly, cviCiSte
koupaliste, hiisté, sportoviste, rekreacni louky

ploty do vysky 1,8 m

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

vefejnd prostranstvi

vodni toky a plochy

Podminéné ptipustné vyuZziti:

souvisejici obéanské vybaveni o zastavéné plose do 1000 m?

Neptipustné vyuZziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby pro vyrobu a skladovani

zemedElské stavby

stavby se zvySenymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostfedi

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zdstavby - nejvySe dvé nadzemni podlazi a podkrovi, avSak
max. 11 m nad okolnim terénem

intenzita vyuZziti pozemk - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximalné 0,15; koeficient zelené, tj. pomé&r
plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé plose, bude minimaln¢ 0,6.
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4. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI / Ov

Hlavni vyuziti:
Umist'ovani staveb obCanského vybaveni.

Ptipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- vefejnd prostranstvi
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Podminéné piipustné vyuZziti:
- integrované bydleni v objektech obCanského vybaveni

Neptipustné vyuZziti:
- stavby pro vyrobu a skladovéani
- zemé&délské stavby
- stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
- stavby se zvySenymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostfedi

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova regulace zdstavby - nejvyse tfi nadzemni podlazi véetné¢ podkrovi
- intenzita vyuZiti pozemki - koeficient zastavéni, tj. pomér zastavéné plochy
k celé plose, bude maximalné 1,0; koeficient zelené se nestanovuje.
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5.PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - NAVES / Vp

Hlavni vyuziti:
Vefiejna prostranstvi prevazné pro shromazd’ovani.

Ptipustné vyuziti:
- plochy vefejnych prostranstvi
- plochy pro relaxaci obyvatel, zelen
- obcanské vybaveni slucitelné s ucelem vefejnych prostranstvi
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- vodni toky, plochy a prvky

Neptipustné vyuZziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ubytovacich zafizeni
- ostatni stavby obCanského vybaveni
- stavby pro vyrobu a skladovéni
- zemé&délské stavby
- stavby autoopraven, autoservisl a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového uspofadani:
- vySkova regulace zastavby - nejvyse jedno nadzemni podlazi do vysky 4 m
- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zastavéni a koeficient zelené se
nestanovuje.
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6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - PARK, VEREJNA ZELEN / Pz

Hlavni vyuziti:

Veftejna prostranstvi prevazné pro relaxaci.

Ptipustné vyuziti:

plochy vetejnych prostranstvi

plochy pro relaxaci obyvatel, vefejna zelen

vefejné pristupné piistresky

détska hiiste

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura slucitelnd s ucelem vetejnych
prostranstvi

vodni toky, plochy a prvky

Podminéné ptipustné vyuZiti:

koupalisté za podminky, Ze se nachdzi v ploSe P19-Pz
plos$né nendro¢nd sportovisté za podminky, Ze se nachdzi v ploSe R23-Pz

Neptipustné vyuZziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zafizeni

stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového uspotadani:

vyskova regulace zastavby - nejvySe jedno nadzemni podlazi do vySky 4 m
intenzita vyuZziti pozemk - koeficient zastavéni se nestanovuje; koeficient
zelené, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé plose, bude
minimalné 0,7.
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7. PLOCHY SMISENE OBYTNE (So)

Hlavni vyuziti:

neni stanoveno

Ptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni

stavby obCanského vybaveni

stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu
sluzby majici charakter vyroby

stavby a plochy zahradnictvi

vefejnd prostranstvi

souvisejici dopravni a technické infrastruktura

Podminéné ptipustné vyuZiti:

pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné sbydlenim a slouzi zejména
obyvatelim v takto vymezené plose

stavby pro skladovéni za ptedpokladu, Ze budou umistény v ploSe PO8-So

Nepftipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné piipustnym
vyuzitim, zejména stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu
a stavby naro¢né na dopravni obsluhu

Podminky prostorového uspotadani:

pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této
vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace)

intenzita vyuziti pozemkl - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé ploSe, bude maximdlné¢ 0,6; koeficient zelené&, tj. pomér
plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé plose, bude minimaln¢ 0,3.

vySkova regulace zdstavby pro P06-So - nejvySe jedno nadzemni podlaZi
a podkrovi av§ak max. 8 m nad okolnim terénem

P06-So - podél ohradni zdi zachovat volny pas v §iti 10 m

vysSkova regulace zdstavby - nejvysSe dv€ nadzemni podlazi a podkrovi avSak
max. 11 m nad okolnim terénem
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8. PLOCHY SPECIFICKE - VOJENSKY BUNKR / Xb

Hlavni vyuziti:

Stavby a zafizeni pro obranu a bezpecnost statu.

Ptipustné vyuziti:

vojensky bunkr

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Nepftipustné vyuziti :

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zafizeni

stavby obCanského vybaveni

stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
plochy vetejnych prostranstvi

Podminky prostorového uspofadani :

vyskova regulace zdstavby - se nestanovuje

intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zastavéni a koeficient zelené se
nestanovuji

v okruhu 50 m od vojenského objektu bude veskera uzemni a stavebni ¢innost
samostatn¢ projedndna s VUSS Pardubice
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9. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICE / Ds

Hlavni vyuziti:

Délnice a silnice I. - III. tfidy

Ptipustné vyuziti:
soucasti komunikace - napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, doprovodna

a izolacéni zelen

stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich

vV

stavby a zafizeni souvisejici s kiiZzenim dopravni a technické infrastruktury

pristiesky slouzici vetejné dopraveé

stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni
odstavna stani pro autobusy a ndkladni automobily
aredly udrzby pozemnich komunikaci

¢erpaci stanice pohonnych hmot

souvisejici obanské vybaveni

Neptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby obCanského vybaveni

stavby ubytovacich zafizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické infrastruktury

vefejnd prostranstvi

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zdstavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem

zastavby respektovat méfitko a kontext okolni zastavby a krajiny

Uzemni plan Bily Ujezd — opatieni obecné povahy
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10. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - MISTNI KOMUNIKACE,

MANIPULACNI PLOCHY / Dk

Hlavni vyuziti:

Mistni komunikace a cesty, manipulacni plochy,
parkovaci plochy, chodniky

Ptipustné vyuziti:

cyklostezky

soucasti komunikace, manipula¢nich a parkovacich ploch a chodnikt - napf.
naspy, zéarezy, opérné zdi, mosty, doprovodna a izola¢ni zelen

stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich
stavby a zafizeni slouZici k provozu parkovacich ploch

stavby a zafizeni souvisejici s kiiZzenim dopravni a technické infrastruktury
pristiesky slouzici vefejné dopraveé

vefejnd prostranstvi

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ob¢anského vybaveni

stavby ubytovacich zafizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zemedElské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické infrastruktury

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zdstavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

Uzemni plan Bily Ujezd — opatieni obecné povahy
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11. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY / Ti

Hlavni vyuziti:

Technické vybaveni dzemi.

Ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni technické infrastruktury
oploceni
souvisejici dopravni infrastruktura

Neptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby obCanského vybaveni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zemedElské stavby

vefejnd prostranstvi

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zdstavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

Uzemni plan Bily Ujezd — opatieni obecné povahy
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12. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - PRUMYSLOVA VYROBA / Vs

Hlavni vyuziti:

Vyroba, vyrobni sluzby a skladovani.

Ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovéni, tj. stavby urené pro primyslovou,
femeslnou a jinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby a ddle pro
skladovani vyrobkli, hmot a materiala

stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
souvisejici stavby obCanského vybaveni, napt. administrativa, podnikovy
obchodni prode;j

stavby pro obchod, naptiklad velkoprodejny, ndkupni stfediska

ubytovna, integrovany byt spravce

oploceni aredlu

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné piipustné vyuZziti:
pokud budou nové zastavitelné plochy umisténé v pohledové exponované

poloze (napft. na horizontu), budou opatfeny izola¢ni a ochrannou zeleni

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zafizeni vyjma ubytoven

ostatni stavby obcanského vybaveni

zemedElské stavby

vefejnd prostranstvi

v zastavitelné ploSe R14-So nelze ztizovat sjezd ze silnice 1/14

Podminky prostorového uspotadani:

vyskova regulace zastavby - nejvySe dvé nadzemni podlazi do celkové vysky
10 m

intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximaln¢ 0,4; koeficient zelené¢, tj. pomér
plochy nezastavéné a nezpevnéné k ploSe pozemku jednoho vlastnika v této
plose, bude minimélné 0,2.
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13. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA / Vz

Hlavni vyuziti:

Zemg¢delské stavby a aredly.

Ptipustné vyuziti:

zemé&délské stavby, tj. stavby pro chov hospodarskych zvitat, skladovéani
produkta Zivoc¢iSné vyroby, piipravu a skladovani krmiv a steliva, pestovani
rostlin, skladovani a poskliziiovou tdpravu produkti rostlinné vyroby,
skladovani a piipravu prostiedkil vyzivy, piipravkl na ochranu rostlin a
rostlinnych produktli a pro zemé&délské sluzby,

souvisejici stavby obcanského a dopravniho vybaveni - napi. administrativa,
podnikovy obchodni prodej, servisy a opravny zeméd¢€lskych strojii, nevetejné
cerpaci stanice pohonnych hmot

integrovany byt spravce

oploceni aredlu

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

stavby a zafizeni pro odstavovdni osobnich, ndkladnich a specidlnich
dopravnich a mechanizac¢nich prostiedkti

skladové a manipulacni plochy, provozni nadrze

stavby a zafizeni pro rybarské a vcelaiské ucely

ucelové komunikace

stavby a zafizeni pro zahradnictvi

izola¢ni a ochranna zelen

Podminéné ptipustné vyuZziti:

pokud budou stavby (aredly) umisténé v pohledové exponované poloze (napf.
na horizontu), budou opatieny izola¢ni a ochrannou zeleni

Neptipustné vyuZziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zatizeni

ostatni stavby obCanského vybaveni

vefejné autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
ostatni stavby pro vyrobu a skladovéni

vefejnd prostranstvi

Podminky prostorového uspotadani:

vyskova regulace zastavby - nejvySe dvé nadzemni podlazi do celkové vysky
10 m

vyskova regulace zdstavby muiZe byt mistn¢ piekroCena s ohledem na umisténi
v krajin¢, max. vSak v rozsahu 1 % z celkové plochy (napt. kominy, stozary,
sila a dalsi)

intenzita vyuZziti pozemk - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximalné 0,6; koeficient zelené, tj. pomér
plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé plose, bude minimaln¢ 0,2.
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14. PLOCHY TEZBY NEROSTU / Tn

Hlavni vyuziti:

Povrchova té€zba

Ptipustné vyuziti:

pozemky povrchovych dolt a lomt

pozemky pro ukladani doCasn€ nevyuzivanych nerostl a odpada z vyroby
kameniva

stavby a technologickd zafizeni souvisejici s téZbou nerosti

souvisejici stavby obcanského vybaveni - administrativa, zdizemi zaméstnancti

oploceni aredlu
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Neptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zatizeni

ostatni stavby obCanského vybaveni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani nesouvisejici s t€Zbou nerostti
zem¢&délské stavby

vefejnd prostranstvi

Podminky prostorového uspotadani:

vySkova regulace zastavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se
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15. PLOCHY ZEMEDELSKE - ORNA PUDA / Zo

Hlavni vyuziti:

Zemédelské vyuziti pozemk.

Ptipustné vyuziti:

pozemKky pro extenzivni a intenzivni péstovani zemede€lskych plodin a hospodateni
se zem&délskou pudou, ornd pida, trvalé travni porosty

zafizeni a opatieni souvisejici s péstovanim zemédé€lskych plodin a
hospodafenim se zeméd¢lskou pudou

souvisejici dopravni infrastruktura

liniova vedeni technické infrastruktury

stavby a zafizeni technické infrastruktury lokédlniho vefejného vyznamu
zafizeni duleZitd pro polni zdvlahy, malé vodni nddrze pfirodniho charakteru,
rybniky, odvodiiovaci ptikopy, hraze slouzici k ochrané pted zamokienim nebo
zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici erozi, protipovodiiova
opatfeni, stavby zvysujici retencni schopnost tizemi a biologické docistovaci
rybniky apod.

Podminéné piipustné vyuZziti:

zafizeni systému ciSténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano
severozdpadnim smérem od sidla HroSka pii Jestétickém potoce v ramci
vymezeného vytezu z vykresu ¢.B2 — viz bod d.2.2.

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ob¢anského vybaveni

stavby ubytovacich zatizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢edelské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejnd prostranstvi

golf a s nim souvisejici stavby

Podminky prostorového uspotadani:

vySkova regulace zastavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se
zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat charakter okolni krajiny
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16. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI / Sn

Hlavni vyuziti:

Zemédelské vyuziti pozemku, prvky ekologické stability dzemd.

Ptipustné vyuziti:

pozemky zemédélského ptidniho fondu - zahrady, ovocné sady a trvalé travni
porosty

pozemky pfirozenych a ptirodé¢ blizkych ekosystémul

stavby, zafizeni a opatfeni souvisejici s hospodatrenim se zemédélskou piidou
opatfeni ke zvySeni retence krajiny, protierozni opatfeni, zafizeni dileZitd pro
polni zavlahy, malé vodni nadrZe piirodniho charakteru, rybniky, odvodiiovaci
piikopy, hraze slouZzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné
terasy a vegetacni upravy zabranujici erozi, protipovodiiovd opatifeni
a biologické docist'ovaci rybniky apod.

souvisejici dopravni infrastruktura

liniovd vedeni technické infrastruktury

stavby a zafizeni technické infrastruktury lokdlniho vetejného vyznamu

Podminéné ptipustné vyuZiti:

zafizeni systému cisténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovdno
severozdpadnim smérem od sidla HroSka pii Jestétickém potoce v ramci
vymezeného vyiezu z vykresu ¢.B2 — viz bod d.2.2.

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ob¢anského vybaveni

stavby ubytovacich zatizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

ostatni zeméd¢€lské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejnd prostranstvi

golf a s nim souvisejici stavby

Podminky prostorového uspofadani:

vyskova regulace zdstavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se
zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim narusovat charakter okolni krajiny
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17. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE / Vv

Hlavni vyuziti:

Vodni toky a plochy.

Ptipustné vyuziti:

vodnich plochy a koryta vodnich tokt

zatizeni pro vodohospodaiské vyuziti

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k obsluze vodnich ploch a tokd,
vodohospodéiské stavby

stavby a zafizeni souvisejici s kiiZzenim dopravni a technické infrastruktury

souvisejici technickad infrastruktura

Neptipustné vyuZziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby obCanského vybaveni

stavby ubytovacich zafizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejnd prostranstvi

Podminky prostorového uspofadani:

vyskova regulace zdstavby - nestanovuje se

intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

v okoli vodnich toki umoZznit jednostranny manipula¢ni pruh o $ifce min. 8 m
stavby a zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat charakter

okolni krajiny
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18. PLOCHY LESNI / Le

Hlavni vyuziti:

Lesni ptda.

Ptipustné vyuziti:

pozemky urcené k plnéni funkci lesa

stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

souvisejici dopravni a technické infrastruktura

vyuziti lesnich komunikaci a cest jako turistickych a cyklistickych tras
vedeni technické infrastruktury

Neptipustné vyuZziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby obCanského vybaveni

stavby ubytovacich zafizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejnd prostranstvi

Podminky prostorového uspofadani :

vyskova regulace zdstavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se
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19. PLOCHY PRIRODNI / Pr

Hlavni vyuziti:

Prvky ekologické stability tizemi, zelen.

Ptipustné vyuziti:

prvky dzemniho systému ekologické stability (biocentra, biokoridory)
interak¢ni prvky

zem&dé€lsky pidni fond - trvalé travni porosty

piirozené a ptirod¢ blizké ekosystémy

vodni toky

terénni Upravy, valy a prulehy

malé vodni nidrZe piirodniho charakteru, odvodiiovaci ptikopy, hraze slouzici
k ochrané pfed zamokienim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni tpravy
zabranujici erozi, protipovodiova opatieni, stavby zvySujici retencni schopnost
uzemi apod.

Podminéné ptipustné vyuZiti:

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
vedeni a prvky technické infrastruktury, které zasadnim zptisobem neméni
hlavni charakter této plochy

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ob¢anského vybaveni

stavby ubytovacich zatizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zemedelské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejnd prostranstvi

golf a s nim souvisejici stavby

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zdstavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

Uzemni plan Bily Ujezd — opatieni obecné povahy 32



20. PLOCHY ZELENE - VYHRAZENE / Zv

Hlavni vyuziti:
- soukroma a polovefejna zelen

Ptipustné vyuZiti:
- vodni toky a plochy
- terénni Upravy
- dopliikové stavby a zafizeni, napi. gardZe, kilny, skleniky, altidny, bazény,
vedlejsi stavby slucitelné se soukromou ¢i vyhrazenou zeleni
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné ptipustné vyuZiti:
- jedna stavba pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze bude umisténa ve stfedni
a7z severni &asti plochy R24-Zv, bude mit max. zastavénou plochu 80 m?
a vySkovou hladinu INP+P a zaroveit max. 8 m nad okolnim terénem

Neptipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
piipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspofadani:
- koeficient zelené, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé ploSe,

bude minimalné 0,4 s vyjimkou plochy R24-Zv, kde je stanoven na min. 0,6

Obecné podminky prostorového usporadani platné pro veskeré stavby v izemi:

- rozmisténi, technické a dispozi¢ni feSeni jednotlivych staveb v tizemi bude spliovat
podminky moznosti zajisténi ochrany obyvatelstva

- stavby velkokapacitnich skladli nebezpecnych litek nejsou v feSeném tzemi
povoleny

- stavby komunikaci budou vyhovovat pfijezdu a piistupu techniky jednotek
integrovaného zachranného systému vcetné hasi¢skych zdchrannych sbort

- v nové navrzenych rozvojovych lokalitich budou v dostate¢né mite rozmistény
hydranty pozarni vody, nové vodovodni fady budou v maximélni mozné mite feSeny
jako vodovody poZarni

- v lokalitach, které nebudou pokryty pozarni vodou ze stavajicich odbérnych mist ani
z pozarnich vodovodi, je nutné zajistit a udrZzovat jiné zdroje pozarni vody (poZarni
nadrZe, studny, odbérnd mista z vodnich ploch)
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o) vymezeni verejné prospéSnvych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb
a opatreni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

vykres B3. Verejné prospesné stavby, opatieni, asanace

Verejné prospésné stavby, vetejné prospéSna opatieni a plochy pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit, jsou vyznaceny na vykrese B3. Vefejné
prospeésné stavby, opatfeni, asanace. Stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti
stitu nejsou v feSeném Uzemi vymezeny. Stavby a zafizeni dopravni a technické
infrastruktury, které nejsou konkrétné vymezeny touto UPD, jsou taktéZ vefejné prosp&$nymi
stavbami.

_y oznacen{ moznost Y 2

druh stavby / opatfeni i 198 | oot katastralni izem{
VPS DI - PR .
misini komunikace Dk3 Dk3 ano Bily Ujezd u Dobrusky
VPS DI - Dch3 s .
Chodnik ano Bily Ujezd u Dobrusky
VPS DI - PR “
podchod pro p&i pod silnici 1. tfidy Dpl ano Bily Ujezd u Dobrusky
VPS TI - . PR .
vodojem-pistavba Ti2 ano Bily Ujezd u Dobrusky
VPS TI - Bily Ujezd u Dobrusky

. TkS ano
kanalizace Hroska
A - asanace staveb zeméd¢lské vyroby Asl ano Bily Ujezd u Dobrusky
A - asanace staveb zeméd¢lské vyroby As2 ano Bily Ujezd u Dobrusky
VPOR- — R1 ano Bily Ujezd u Dobrugky
protierozni opatieni
VPO R - protierozni opatieni R2 ano Hroska
VPO U - I .
salogeni LK 14 U14 ano Bily Ujezd u Dobrusky

TJ- Hroska
VPOV U . U17 ano -
zaloZeni LK 17 Bily Ujezd u Dobrusky
VPO U - <
zalozeni LK 18 — ano Hroska
VPO U - <
zalozeni LC 37 w37 ano | Hrofka
TI - COV VPS02 ano Hrotka
DI - rozsifeni 1 .
mistni komunikace (NOS-Dk) VPS06 ano Bily Ujezd u Dobrusky
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h) vymezeni dalSich verejné prospésnvch staveb a verejné prospéSnych opatieni,

pro které lze uplatnit predkupni pravo s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo
ZFizovano, parcelnich ¢isel pozemki a nazvu katastralniho uzemi a pripadné dalSich

udaju podle § 8 katastralniho zakona

vykres B3. Verejne prospésné stavby, opatient, asanace

b sy (om0 iy | e | remi | sy
l?sfn?li(;munikace LS Bﬂ?k{%(;zd Slil)yogglf;l?y 3511, 3512
;‘i’ilﬁ’{’-k’@ p&si pod Dpl (RS%RCR) E%yogrjj;fy 1045/1, 1045/10, 1072/1
silnici 1. t¥idy

‘\’I;S(’;}Tl-'PﬁStaVba Tiz Bﬂ(;%:jcezd E?)yogrjs;lfy st. 119

Vetejna prostranstvi, kterd nejsou konkrétné vymezena touto UPD, jsou ve vefejném

zajmu.
druh stavby / oznacen{ . L katastralni dotéené pozemky dle katastraln{
opatieni (vykres B3) predkupni prdvo tizem{ mapy
\\//eie-jné zele, park (VIl;ZS‘:B) Obec Bily Ujezd | Hroska 34,36
e | vesne ot | 217Ut | 00 2 2w
zggjf;if rostranstvi | ypsos | Obec Bily Ujezd | Hroska 14172, 216/3

Poznamka:

pouzité zkratky v tabulkach uvedenych v kapitolach g), h):

VPS DI - vetejné prospésnd stavba dopravni infrastruktury
VPS TI - vetejn€ prospés$na stavba technické infrastruktury

VP - vetejné prostranstvi

A - asanace Uzemi

VPO O - vetejné prospésné opatieni ke sniZovani ohroZeni izemi pfirodnimi katastrofami
VPO R - vetejné prosp€s$né opatteni ke zvySovani retencnich schopnosti izemi
VPO U - vefejné prosp&sné opatieni k zaloZeni prvkat USES, ochrana prvkitt USES
LK - lokélni biokoridor

LC - lokdlni biocentrum

RK - regionalni biokoridor

RC - regiondlni biocentrum

KHK - Kralovéhradecky kraj

SUS KHK - Spréva a ddrzba silnic Kralovéhradeckého kraje

CR - Ceskd republika

RSD CR - Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Praha
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i) stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Vzhledem k tomu, Ze pfisluSny orgéan piirody a krajiny ve svém stanovisku k navrhu
zaddni Zmény UP, resp. Zpravy o uplatiovani vyloudil vyznamny vliv na evropsky
vyznamnou lokalitu a ptac¢i oblast, nebylo posouzeni téchto vlivli zpracovano. Z tohoto
divodu se neptfedpoklada stanoveni kompenzacnich opatieni.

) vymezeni ploch a Kkoridori wzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Nejsou navrzeny zZadné koridory uzemnich rezerv. Pro ucely ochrany uzemi pro dalsi
rozvoj jsou vymezeny tyto plochy tzemni rezervy:

Kaéd Nézev/ umisténi NavrZeny zpuisob vyuZiti Vyméra plochy (m’)
V01-Bo |Hroska - vychod plochy bydlent - rodinné domy (Br) 22290
Celkem: 22290

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metri.

V plochédch uzemnich rezerv v nezastavéném tzemi je pfipustné pouze jejich soucasné
vyuziti a idrzba. Mohou zde byt v souladu s podminkami vyuziti dané stabilizované plochy
umistény docCasné stavby, napf. pfistteSky, mobilni objekty, demontovatelné stavby
aoploceni. V plochich tuzemnich rezerv jsou zakdzdny zmény v tzemi, které by mohly
stanovené vyuZiti podstatné ztiZit nebo znemoZnit.

k) vymezeni ploch a koridori, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni
studii_podminkou pro_rozhodovani_a dale stanoveni lhuty pro po¥rizeni uzemni
studie, jejich schvaleni poiizovatelem a vlozZeni dat o této studii do evidence izemné
planovaci ¢innosti

Jsou vymezeny tyto plochy pro provéfeni zmén jejich vyuziti tzemni studii jako
podminka pro rozhodovani v tizemi:
- zastavitelnd plocha Br1l v severovychodni ¢asti sidla Bily Ujezd,

(Uzemni studie pro zastavitelné plochy Brl a Br14, Bily Ujezd: schvéleni moZnosti
vyuziti od 24.3.2020);
- zastavitelna plocha R17-Br v jihozdpadni ¢4sti sidla Bily Ujezd.

Uzemni studie provéfi aposoudi zejména koncepci vefejné infrastruktury, resp.
koncepci dopravniho feSeni, vefejnych prostranstvi, napojeni na technickou infrastrukturu
a umisténi ob&anské vybavenosti. Uzemni studie stanovi podrobng&j§i podminky prostorového
uspotradani tizemi. Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena s touto zastavitelnou
plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméie nejméné 1000 m? (do této vyméry
se nezapocitavaji pozemni komunikace).

Presny rozsah ploch feSenych tizemni studii je zobrazen na vykrese ¢. B1 grafické ¢asti
UP.

MozZnost vyuziti uzemnich studii bude schvélena a data o nich budou do evidence
tizemné pldnovaci &innosti vlozena do 4 let od vydéni posledni UPD. Tim se tzemni studie
stanou neopominutelnym podkladem.
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1) idaje o poctu listii izemniho planu a poétu vykresu kK nému pripojené grafické éasti

Pocet listli izemniho planu v textové ¢asti zpracované projektantem ..................... 38

Pocet vykrest grafické Casti zpracované projeKtantem ............cccccceeevvveerveeenveennnnenn. 3

m) vymezeni pojmu

a)

b)

g)

h)

3

k)

D

Pro tcely UP jsou definovény tyto vybrané pojmy:

Aredl je zpravidla oploceny soubor pozemkd, staveb a zafizeni, které jsou vzajemné
provozné propojené a slouzi pro rizné zplisoby vyuziti. Soucdsti aredlu jsou zpravidla
pozemky zelené, provoznich prostranstvi (manipulacni a obsluzné plochy, plochy pro
parkovani a odstavovani vozidel apod.) nebo rezervni plochy pro rozsifeni arealu.
Brownfields jsou opusténd, zanedband, nevyuzivand nebo nevhodné vyuZivand tzemi
povétSinou v zastavéném uzemi, kterd mohou, ale nemusi vykazovat ekologickou
z4t€z. Tato dzemi s nevhodnou prostorovou strukturou jsou urcend k regeneraci,
dostavbé, pfipadné k asanaci a nové vystavbé odpovidajici navrhované urbanistické
koncepci.

Cyklostezka je samostatnd pozemni komunikace ¢i cesta, prostorové oddélena
od automobilového provozu, uréend pro smiSeny provoz chodct, cyklisti apod.
Cyklotrasa je dopravni cesta vedend prevazné po silnicich, mistnich komunikacich
nebo tcelovych komunikacich, které jsou z hlediska bezpecnosti a plynulosti provozu
automobilli vhodné pro provoz cyklistl. Je znac¢ena orientaénim dopravnim znacenim
pro cyklisty.

Hlavni stavba je stavba s urcujicim zpiisobem vyuZiti v rdmci pozemku ¢i pozemkl
uréenych k umisténi stavby; zaroven se zpravidla jednd o hmotov€ (prostorove)
dominantni stavbu.

Izola¢ni a ochrannd zelefi znamend zahradni/sadovnické a terénni Upravy zajiStujici
estetickou nebo hygienickou bariéru.

Masivni nebo nepruhledné oploceni je typovy prefabrikovany neprihledny (zpravidla
betonovy) vyrobek, jehoz sklddanim vznikd linie oploceni a ktery neni
charakteristicky (¢i tradicni) pro venkovsky charakter zastavby. Nejedna se tedy o plné
ohradni zdi s branami a vraty.

Nadzemni podlaZzi je podlaZi, které m4 droven podlahy nebo jeji prevaZzujici ¢asti vyse
nebo rovno 800 mm pod nejvyssi urovni ptilehlého upraveného terénu v pasmu
Sirokém 5,0 m po obvodu domu; vySka nadzemniho podlazi musi odpovidat
standardnim poZadavklim spojenym se zplisobem vyuZziti budovy.

Plochy zmén zahrnuji rozvojové tzemi, v nichz je predpoklddan kvalitativné odliSny
zptsob jejich vyuZiti (viz legendy grafické &asti UP).

Plo$né nendro¢nd sportovisté jsou zpravidla neoplocend sportovisté, jejichZz umisténi
nenarusi prostupnost a vefejnou piistupnost plochy.

Podkrovi je ohraniceny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici
se prevazné v prostoru pod Sikmou stfechou a ur¢eny k ucelovému vyuziti.
Polovefejnd zeleil jsou vétSi souvislé nezastavitelné celky zelené s omezenym
reZimem piistupu, napt. sady, zelen uvnitt uzavienych areéli apod.

Prodejni plocha stavby pro obchod je maximélni ploSnd vymeéra €isté prodejni plochy
vSech prodejnich jednotek, tzn. bez ploch urfenych pro skladovani, zasobovani
a manipulaci se zbozim.

Remeslnd vyroba je malosériovd vyroba, oproti téZkému primyslu a aredlim lehké
vyroby s menSimi ndroky na vymeéry vyrobnich a skladovacich ploch a naroky
na mens$i métitko a objem zdstavby, zpravidla s niZ$im poctem zaméstnanct v jednom
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p)

Q)

r)

t)

podniku ¢i aredlu a s niZ§imi naroky na dopravni obsluZnost nebo zcela bez narokti na
dopravni obsluznost t¢Zkou nékladni dopravou.

Stavby pro rodinnou rekreaci jsou stavby, jejichZ objemové parametry a vzhled
odpovidaji pozadavkim na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto ucelu urCeny;
stavby pro rodinnou rekreaci mohou mit nejvySe jedno podzemni, dvé nadzemni
podlazi a podkrovi

Stavby obcanského vybaveni jsou definovéany jako stavby pro vefejny, sportovni
i komer¢ni dcel.

Stavby a zatizeni technické infrastruktury lokdlniho vefejného vyznamu jsou takové,
které vychazi z lokdlni potfeby zabezpeceni technické infrastruktury pro vétsi skupinu
lidi, nikoli z individualni potfeby nebo ze zaméru nadmistniho charakteru.

Uzemni rezervy jsou povétsinou ty &asti nezastavéného tzemi, jejichZ charakteristiky
budou v budoucnosti provéfeny, zdali jsou vhodné pro stanoveny ucel (viz legendy
grafické &asti UP). Jejich dosavadni vyuZiti nesmi byt ménéno zptsobem, ktery by
podstatné ztiZil nebo znemoznil provérované budouci vyuZiti.

Vyskové regulace zdstavby je nejvyssi bod stavby, resp. atika, hieben apod., méteny
od nejvyssiho bodu rostlého terénu.

Zastavbou dodrzujici jednotnou stavebni ¢aru se rozumi jednotnd fronta hlavnich fasad
hlavnich staveb, neni vSak nutné pfesn€ dodrZet piisluSnou linii. Pfipustné je rozmezi
1 m na ob¢ strany od takto stanovené Cary.

2. Graficka ¢ast izemniho planu:

Grafickou ¢ast tvori:

2.1.

B1 ,,Vykres zdkladniho ¢lenéni dzemi*

2.2. B2 ,Hlavni vykres*
2.3. B3, Vefejn¢ prospésné stavby, opatieni a asanace
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