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1. Vvmezeni zastaveného uzemi

Resenym uzemim Uzemniho planu Bolehost je nasledujici
katastralni uzemi.:

Nazev katastralniho Kod katastralniho Vymeéra (ha)
uzemi uzemi
Bolehost 607045 1070,58

Hranice zastavéného uzemi byla stanovena v souladu s §58 zdakona C.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu. Zastaveéné pozemky byly
zménou c. 1 aktualizovany k datu 10. unor 2020.

Hranice zastavéného uzemi je zakreslena ve vykrese zakladniho clenéni uzemi,
dale pak v hlavnim a koordinacnim vykrese. Je také soucdsti vykresu predpokladanych
7 o v v 7 o 7,
zaboru zemedélskeho pudniho fondu.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot

2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

V rémci uzemniho planu jsou navrZena ndsledujici koncepcni opatreni, ktera vytvareji
podminky pro udrZitelny rozvoj uzemi:

A. Priznivé Zivotni prostredi-environmentaini piliff udrZitelného rozvoje

- Uzemni systém ekologické stability - zpfesnéni vymezeni jednotlivych prvkd (Index NP)

- ndvrh dopinéni nefunkcnich prvkd systému-zvyseni
ekologické stability uzem/

- vymezeni dopliikovych opatieni-interakénich prvkd
v ramci ploch prfirodnich (index NP) a  doprovodné
zelené (index X)

-rozsjfeni ploch zelené a pfirodnich ploch - rozsifeni ploch sidelni zelené - zelené na verejnych
prostranstvich (index ZV) a ochranné zelené (index

Z0)

- rozéifeni prvkd uzemniho systému ekologické
stability (index NP)

- navrh protieroznich opatreni - vymezeni plochy poldru v jihovychodni cdsti obce a
souvisejiciho zachytného prikopu s valem (index ZX a
NSpv)

- rozsireni distribuce el. energie a plynu -/ c/170/p///77én/' zasobovani v novych zastavitelnych
plochdc

- rozsiteni systému zasobovani vodou a| - zapracovani nového systému odvddéni a Ccisténi
odkanalizovani tzemi odpadnich vod - splaskova kanalizace zakoncenad
obecni cistirnou odpadnich vod

- doplnéni systému zasobovani vodou v novych
zastavitelnych plochach




B. Hospoddarsky rozvoj — ekonomicky pilir udrZitelného rozvoje

- podpora podnikdni v uzemi, zvyseni

poctu pracovnich mist

- navrh novych ploch plochy pro vyrobu a skladovani
- drobnd a remesinad vyroba (index VD)

- zajisteni uzemniho rozvoje aredlu zemédélské
vyroby v severni ¢adsti Bolehosté (index V.Z)

- vramci vymezeni charakteristik vyuZiti ploch
smisenych obytnych - moZnost umisténi komercnich
zarizeni a nerusicich vyrobnich provozd (index SV)

-zvyseni poctu ekonomicky aktivniho
obyvatelstva

- ndvrh ploch pro bydleni v rodinnych domech (index
BV), zamezeni migrace obyvatelstva z obce, moZnost
prilivu mladych rodin z jinych sidel

C. SoudrZnost spolecenstvi obyvatel uzemi-socidlni pilir udrZitelného

rozvoje

-vytvoreni  podminek pro sniZeni
vystéhovani obyvatelstva prostrednictvim
nabidky zastavitelnych ploch pro bydleni
rdznych forem

- plochy bydleni - v rodinnych domech-venkovské
typu (index BV)

- plochy smisené obytné - venkovské (index SV)

-rozsifeni sluZeb obcanského vybaveni,
rekreace a relaxace obyvatelstva

- moZnost umisténi obcanského vybaveni v ramci
ploch bydleni venkovského typu a smiseného
obytného uzemi venkovského (indexy BV, SV)

- rozsiteni ploch télovychovnych a sportovnich
zarizeni (index OS)

- doplnéni dopravni infrastruktury

- navrh novych mistnich komunikaci - zpristupnéni
novych zastavitelnych ploch (index DS)

- navrh novych ucelovych komunikaci - zlepseni
prostupnosti krajiny (index DS)

2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi

2.2.1 Ochrana prirodnich hodnot v uzemi

Vyznamné soliterni stromy v zastaveném Uzemi-zachovéni tradice vysadby soliterni
zelené u prileZitosti vyznamnych historickych udalosti, u vyznamnych budov a na verejnych prostranstvich

Lipa sv. Floridna v Bolehostské Lhoté

- lipa vysazena v blizkosti hasicské zbrojnice na
pocest sv. Floridna — patrona hasicli - v roce 2004

Lipa u obecniho uradu

- ndhrada lipy z roku 1919

Lipa u sportovisté v Lipindch - 2 ks

-vysazena v roce 2009 k 300letému vyroci zaloZeni
Lipin

Lipa u zvonicky

- vysazena Zaky zakladni skoly v roce 2005 u
prileZitosti 60. vyroci ukonceni valky v roce 1945




Vodni toky

Chropotinsky potok
Bezedny potok (Lipinsky potok)
KFtinacsky potok

-posileni vyznamu vodnich tokd jako diileZitého
prirodniho prvku v krajiné, jejich vymezeni jako
soucdst biokoridord pripadné doplrikovych opatreni
USES

- zajisténi ochrany a doplnéni doprovodné zelené
podél tokl

2.2.2 Ochrana urbanistickych a kulturnich hodnot v uzemi

Nemovité kulturni pamatky

R.C. 26908/6-2220- sroubek

- sroubek u venkovského domu cp. 9 na st.p.c. 111/3
v Bolehostské Lhoté

R.C.39448/6-2219 - lovecky zédmecek

-objekt ¢p.1 na st.p.c. 128/1, dvoupodlazni objekt
s mansardovou  strechou a slepymi  arkadami
v prizemi

- naposledy vyuZivan pro potreby lesni spravy

- zajistit optimdini vyuZiti - v ndvrhu UP-rekreace
(hromadnd)

Pamadatné objekty

Zemédélska usedlost ¢p. 23

- na st.p.¢. 39/1 v Bolehosti v blizkosti obecniho
uradu, trojboka usedlost, dobrfe dochovany
doklad pidvodni z3stavby

- uUdaje o majitelich doloZeny aZ do roku 1692

Zemédélska usedlost cp. 21

- na st.p.& 92/2 v mistni ¢dsti Bolehostskd Lhota,
doklad pdvodni venkovské zdstavby

Chalupa cp. 42

- na st.p. ¢. 20 v severni ¢dsti Bolehosté

Chalupa cp. 17

- na st.p.c. 98 na jiZnim okraji zastavéného uzemi
Bolehostské Lhoty, nejstarsi stavebni objekt v této
mistni casti

Vila cp. 31

- v sousedstvi zelarny na st.p.c. 48/1 v Bolehosti,
kvalitni architektura s cennymi vitréZovymi okny

Budova skoly

- na stp. 73 ve stredu obce, objekt ze druhé
poloviny 19. stoleti

Evangelicka skola ¢p. 72

- u obecniho uradu na st.p.c. 75 v Bolehosti, zakladni
kdamen poloZen 16.5.1864, od roku 1926 kazatelska
stanice evangelické cirkve

Vistupni portal obecniho hostince

- na st.p.c. 186/1 kriZovatky v severni cdasti Bolehosté

Kamenice

- na st.p.c. 28 u obecniho hostince v severni casti
Bolehosté

Krucifix u vily ¢p. 31

-z roku 1884 na p.c. 1758

Krucifix u hasicské zbrojnice

-z roku 1867 na p.¢. 621 v Bolehostské Lhoté

Pomnik obétem valek

- u obecniho uradu na p.c. 1617/19, na pocest
obétem prvni svétové valky, odhalen pri prileZitosti
desatého vyroci konce valky

2Zvonicka

- na p.¢c. 1614/1 v plose verejné zelené ve stredu
obce, kamenna stavba se sindelovou strechou
postavena v roce 2004 k 610. vyroci zaloZeni obce;
ve zvonicce umistén historicky zvon ulity v roce 1644




Regulativ_pro pamdtkové hodnotné objekty-nepripoustéji se architektonické zmény

objektl, naopak Z3douci je zachovani a rehabilitace dochované historické podoby. U
drobnych sakrdlnich staveb je nepripustna zména jejich lokalizace. Nepripustné je také
umisténi zafizeni, pripadné podpor liniovych staveb technické infrastruktury v jejich

bezprostrednim sousedstvi,

Urbanistické hodnoty

Zamecek s lipovou aleji

- pohledova dominanta obce, stavba zamecku je
nemovitou kulturni pamdtkou, pristupova komunikace
ze silnice II. tridy k zamecku je osdzena lipovou aleji

- zajistit ochranu pamatkovych hodnot a
optimdini vyuZiti stavby

- Zzajistit péci o zeleri v arealu

Verejna zeleri se zvonickou u kriZovatky
krajskych silnice ve stredu obce

- vefejné  prostranstvi u  nejvyznamnéjsiho
komunikacniho prostoru v obci, ve zvonicce umistén
historicky cenny zvon, zeleri dopinéna odpocivnymi
plochami - altéanem

- vénovat peci udrzbé verejnych staveb a verejné
zeleni

- prostor ddle nerozbijet
komunikacnimi plochami

novymi

Bolehostskd Lhota - dochovand sidelni

struktura

- dobre dochovand puvodni sidelni struktura -
ndvesni ulicové vsi s protahlou ndvsi, na
které jsou umistény pouze verejné stavby (v
daném pripadé hasicskd zbrojnice a poZarni
nadrze) a verejna zeleri

- zdstavba je predstavovdana obdélnymi
zemédélskymi  usedlostmi, tzn. obytné
objekty jsou dopinény také hospodarskym
zazemim (stodoly)

- obytné objekty jsou prevazné stitové

orientovany do verejného prostoru

- vyskovd hladina zdstavby - jedno nadzemni
podlazi s obytnym podkrovim

- stfecha sedlovd se sklonem 30°-45°,

pFripadné polovalbovd

- ploché, valbové a pultové strechy se na
hlavnich stavbach nevyskytuji

- previada cervena stresni krytina a ji blizké
odstiny;, nejsou pouZity vyrazné barvy,
tomuto prostredi cizi, tzn. zelena, modra,
modroseda barva

- ulicni oploceni je aZ na jednu vyjimku (chov
psi velkého plemene) pretrZité s moZnosti
prihledu z ulicniho prostoru

- v plose verejného prostranstvi neumistovat
Zadné soukromé stavby (pristresky pro auto,
apod.) neoplocovat ani castecné tento
prostor

- nové doplriovand zastavba bude respektovat
stavajici krajinny réz Bolehostské Lhoty. U
staveb odlisujicich se svym resenim od
okolni zastavby bude poZadovano odborné
posouzen/ ndvrhu a odivodnéni prijatého
Feseni




Archeologické dédictvi -uzemi s archeologickymi nalezy

celé resené uzemji - vrdamci kaZdého objektu, ktery predpokladd

realizaci zemnich praci, je nutno postupovat ve
smyslu zakona o statni pamdtkové péci, v platném
znéni

3. Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych

ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

3.1 Urbanisticka koncepce

Plosné usporadani uzemi

z hlediska funkcniho vyuZiti rozvijet v obci zejména plochy bydleni — v rodinnych
domech - venkovské a plochy smisené obytné venkovského typu. V uzemnim

Vv

planu je navrhovano jejich rozsireni v nasledujicich lokalitach:

A) bydleni - v rodinnych domech - venkovské

- Bolehost - severozdpadni C&dst u krajské silnice, zajisténi kompaktnosti
zastavéného dzemi' v daném prostoru (lokalita Z7a,b/BV)

- Bolehost - U Malého Nadymace - intenzivnéjsi vyuZziti soukromé zelené (plocha
prestavby P3) a rozsireni o Zzastavitelnou plochu tak, aby byla hranice
zastavéného uzemi kompaktni (lokalita Z8/BV)

- Bolehost - stredni &dst obce u rybnika Bdba, pozemky s dobrou dostupnosti
verejné infrastruktury (lokality Z9/BV, Z11/BV a Z13/BV)

- Bolehost - k zdmecku - oboustranné obestavéni mistni komunikace (lokalita
Z15/BV)

- Bolehost - jih - dostavba nové vzniklé obytné cdsti obce (lokality Z28/BV)

- Lipiny - severni okraj (lokalita Z19//BV)

- Lipiny - vyuZiti stavebnich proluk v zastaveném uzemi (lokality Z21/BV, Z23/BV a
Z25/BV)

- jsou vymezovany plochy urcené pro rozvoj zazemi jiZ realizovanych obytnych
staveb - lokality Z20/BV a Z224/BV

B) plochy smisené obytné — venkovské
- Bolehostskd Lhota — vymezena plocha pro umisténi zazemi stavajiciho obytného
objektu (Z17/SV)

C) plochy obcanského vybaveni

- Bolehost - na severozdpadnim okraji obce je vymezovdna plocha nového
sportovniho arealu (lokalita Z5/0S)

- Bolehost - stfed - ndvrh nové obytné zastavby je doplriovdn sportovistém pro
provozovani rekreacni télovychovy (lokalita Z14/0S)

- Bolehost - u obecniho uradu - je vymezena mensi plocha pro rozsireni
stavajiciho sportoviste (lokalita Z29/0S)

- Lipiny - jih - je vymezena s cilem rozsifeni stavajiciho sportoviste (lokalita
Z26/0S)

D) plochy vyroby a skladovani

- Bolehost - sever - rozsireni stavajiciho aredlu zemédélské vyroby firmy Agrospol
Bolehost (lokality Z1/VZ a Z2/VZ)

- Bolehost - u Zeleznicni stanice - znovuobnoveni zaméru realizace vyrobni zény
v daném prostoru - drobna a remesina vyroba (lokality Z27/VD)




Prostorové usporadani uzemi

- novostavby a zmény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou
strukturu, vyskovou hladinu okolni zastavby a v lokalité obvyklé intenzity
zdstavby pozemkd; ndvrhy staveb budou individudiné posuzovdny zejména s
ohledem na zachovani primérené architektonické sourodosti lokality (dodrZzeni
obvyklého hmotového Feseni staveb, jejich vzdalenost a orientaci viici verejnému
prostoru, zplsob zastreseni, barevnost stresni krytiny, zpudsob a vysku oploceni) ;
odborné oddvodnéni ndvrhu bude poZadovdno u staveb vyrazné se svym resenim
odlisujicich od okolni zastavby.

- na plochdach smisenych obytnych venkovského typu uplatriovat kompaktni formy
zdstavby, zejména pri zahustovani stavajici zdstavby,; pri umisténi vice objektd na
jednom pozemku je doporuceno uprednostriovat formu uzavieného dvora, kterd je
v reseném uzemji obvykld

-obytné objekty v nové navrhovanych zastavitelnych plochdach sousedicich
s krajskymi silnicemi umistovat ve vzdadlenosti minimdliné 10 m od téchto
komunikacri (tato podminka nebude uplatnéna u zastavitelné plochy Z19/BV)

- ve stavajicich i navrhovanych plochdach pro vyrobu a skladovani je nepripustné
umisténi vyskovych objektd, tzn. objekti vysSich ne? 17 m (napf. sila u
zemédélské vyroby)

3.2 Vyvmezeni zastavitelnych ploch

V navrhu uzemniho planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Cislo lokality: Z1/VZ

Néazev lokality: Agrospol —sever

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti: vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (V.2)

Specifické podminky:

- realizovat obvodovou zeleri s cilem zapojeni hmotové vyraznych objektd do
krajiny

- bude prokdzdno dodrZeni hygienickych limiti z hlediska hluku a znecisténi
ovzdusi vici pFilehlé obytné zdstavbé

-k odclonéni vyrobniho aredlu od objektd hygienické ochrany vyuZit izolacni zeleri

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita bude napojena prostrednictvim komunikacnich ploch
stdvajiciho aredlu spolecnosti Agrospol Bolehost

Zasobovani/ vodou: =z vefejného vodovodu, prodlouZit zdsobovac/ rfad vychodnim
smérem

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prdvnich pfedpisi

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 1139

Vymeéra lokality:1,02 ha




Cislo lokality: Z2/VZ

Néazev lokality: Agrospol —jih

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti: vyroba a skladovani — zemédeélska vyroba (V.2)

Specifické podminky:

- pfi umistovdni konkrétnich objektd respektovat el. vedeni vietné jeho ochranného
pasma

- realizovat obvodovou zeleri s cilem zapojeni hmotové vyraznych objektd do krajiny

- k odclonéni vyrobniho aredlu od objektl hygienické ochrany vyuZit izolacni zeleri

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita bude napojena prostrednictvim komunikacnich ploch
stdvajiciho aredlu spolecnosti Agrospol Bolehost

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, prodlouZit zdasobovaci rad vychodnim
smeérem

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prdvnich pfedpisi

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1139, resp. TS 382

Vymeéra lokality:3,09 ha

Cislo lokality: Z3/TI

Néazev lokality: U Chropotinského potoka

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: technicka infrastruktura — inZenyrské sité (TI)

Specifické podminky:
- realizace obecni cistirny odpadnich vod

-respektovat plochu biokoridoru vymezeného podél Chropotinského potoka

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: navrhovana je realizace nové mistni komunikace zpristupriujicl
predmétnou zastavitelnou plochu — Z4/DS

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 644

Vymeéra lokalit: 0,36ha

Cislo lokality: Z4/DS

V rdmci projednavani zmeény c. 1 lokalita vypusténa.

Cislo lokality: Z5/0S

Nézev lokality: Bolehost - u Velkého Nadymade

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni




(0S)

Specifické podminky:

- stavebni objekty budou situovany ve vzdalenosti min 10 m od krajské silnice

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupnd z krajské silnice vedené podél jejiho jiZniho
okraje, resp. z navrhované mistni komunikace Z4/Ds

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad prochazi jizné od lokality

Odvddéni odpadnich vod: individuding, dle platnych prdvnich predpisi; v ndvrhu
uzemniho planu je uvazovano s realizaci verejné kanalizace a obecni
COV, ktera uvaZuje s napojenim také tohoto uzemi

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 644

Vymeéra lokality:1,47ha

Cislo lokality: Z7a, b/BV

Nédzev lokality: Bolehost - u bytovych domd

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech — venkovské (BV)

Specifické podminky:
- obytné objekty umistovat ve vzdalenosti minimadiné 10 m od krajské silnice

- pred zménou vyuZiti lokality Z7a/BV bude zpracovana tzemni studie, kterd
stanovi clenéni zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a vymezi
pribéh nové verejné infrastruktury

- v /okalité Z7b/BV respektovat navrh dopinéeni doprovodné zelené podél vodotece

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: lokalita je pristupnad z krajské silnice III. tridy
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad prochazi jizné od lokality

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu tzemniho pldnu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby

7 . . . 7 v ’ Ve , v . O

tohoto systému individuadlne, dle platnych pravnich predpisu

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 644

Vymeéra lokality:2,12 ha

Cislo lokality: Z8/BV

Nézev lokality: Bolehost - pod Malym Nadymadem

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- podminkou vyuZiti lokality je zajisteni pristupové komunikace vedené pres
pozemky navrhované prestavby vychodné od lokality




Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: je treba zajistit realizaci pristupové komunikace vedené
prfestavbovou plochou P3

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, prodlouZeni zasobovaciho radu verejného
vodovodu zapadnim smérem

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho plénu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby

7 . P Ve v z Ve s v . O

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 193

Vymeéra lokality:0,40 ha

Cislo lokality: Z9/BV

Nézev lokality: Bolehost - u rybnika Bdba

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech — venkovské (BV)

Specifické podminky:

- zajistit realizaci pristupové komunikace, ktera by umoZriovala | pristup
v z o s
k nezastavenym pozemkum v sousedstvi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: je treba realizovat pristupovou komunikaci vymezenou jako
zastavitelnou plochu Z210/DS

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad prochazi jizné od lokality

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho planu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni cistirnou, do doby vystavby

7 . . . Ve v Ve Ve 7 v . O

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 641

Vymeéra lokality:0,31 ha

Cislo lokality: Z10/DS

Néazev lokality: U zastavitelné plochy Z9/BV

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: dopravni infrastruktura - silnicni — mistni komunikace -
(DS)

Specifické podminky:

- pHi realizaci komunikace respektovat soliterni strom, ktery se nachazi v pfedmeétném
uzemi

Vymeéra lokality:0,04ha

Cislo lokality: Z11/BV

Nézev lokality: Bolehost - Solnickd
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Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pro uzemi zpracovana zpresniujici zastavovaci studie

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze silnice III. tridy vedené podél jizniho okraje lokality
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci fad je veden jizné od lokality

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho planu je uvazovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cdistirnou, do doby
vystavby tohoto systému individuainé, dle platnych pravnich
predpisi

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 641

Vymeéra lokality pred zahdjenim jejiho vyuZiti: 1,48 ha

Cislo lokality: Z13/BV

Nézev lokality: Bolehost - u rybnika Bdba

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéeného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- nové stavebni parcely budou vymezeny tak, aby pri oboustranném obestaven/
komunikace byla spinéna alespori minimaini sifka verejného prostranstvi
v predmétném uzem/i

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici ucelové komunikace, vedené podél jihovychodniho
okraje lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdasobovaci fad je veden podél jihovychodni
hranice lokality

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho planu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni cistirnou, do doby vystavby

7 . . . Ve v Ve Ve 7 v . O

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 641 resp.203

Vymeéra lokality:0,16 ha

Cislo lokality: Z14/0S

Nézev lokality: Bolehost - u rybnika Bdba

Stavajici funkcéni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni
(0S)

Specifické podminky:

- pri realizaci staveb bude respektovana vysoka zeleri podél zapadni hranice lokality
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Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupnd ze stavajici ucelové komunikace vedené jizné
od lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad je veden podél jizni hranice
lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prdvnich predpisi; v ndvrhu
uzemniho planu je uvazovano s realizaci verejné kanalizace a obecni
COV, ktera uvaZuje s napojenim také tohoto uzemi

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 641 resp. 203

Vymeéra lokality:0,23 ha

Cislo lokality: Z15/BV

Nézev lokality: Bolehost - k Zémecku I

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech — venkovské (BV)

Specifické podminky:

- nové stavebni parcely budou vymezeny tak, aby pri oboustranném obestaveni
komunikace byla splnéna alespori minimalni sirka verejného prostranstvi
v predmétném uzem/i

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace, vedené podél jihovychodniho okraje
lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdsobovaci rad je veden jihozapadné od
lokality

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho planu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby

7 . P Ve v Ve 7 ’ v . O

tohoto systéemu individuaine, dle platnych pravnich predpisu

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 203

Vymeéra lokality:0,24 ha

Cislo lokality: Z16/BV - na zdkladé posouzeni viivid tdzemné pldnovaci dokumentace na
Zivotni prostredi vypusténa

Cislo lokality: Z17/SV

Nézev lokality: Bolehostskd Lhota

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastaveného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- lokalita je urcena pro rozsireni zazem/ stavajiciho obytného objektu na stp. 83/2

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni _napojeni: ze stdvajici ucelové komunikace, vedené podél zdpadni hranice
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lokality
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad je veden severné od lokality

Odvadeéni odpadnich vod: v ndavrhu uzemniho planu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby

7 . . . Ve v Ve 7 7 v P

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 203

Vymeéra lokality:0,23 ha

Cislo lokality: Z18/DS

Nézev lokality.: Bolehostskd Lhota - uzemi Na Breziné

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: dopravni infrastruktura — silnicni - ucelovd komunikace -
(DS)

Specifické podminky:

- slouZi k zpfistupnéni nezastavéného uzemi jihozdpadné od Bolehostské Lhoty

Vymeéra lokality:0,25 ha

Cislo lokality: Z19/BV

Nazev lokality: Lipiny — sever

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech — venkovské (BV)

Specifické podminky:

- nové stavebni parcely budou vymezeny tak, aby pfi oboustranném obestavéni
komunikace byla splnéna alespori minimalni sirka verejného prostranstvi
v pfedmeétném uzemji

- vdalsim stupni dokumentace (pfi uzemnim Fizen/) bude prokazano dodrZeni
hlukovych limitd a orientace umistovanych obytnych objekti v plose tak, aby
smérovaly pobytovymi mistnostmi (loZnice, détské pokoje) odvracené od
prevaZujiciho zdroje hluku

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice, vedené podél vychodniho okraje lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, prodlouZeni zasobovaciho radu verejného
vodovodu zapadnim smérem

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho planu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby

Ve . . . Ve v s Ve Vs v P

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 210

Vymeéra lokality:0,26 ha

Poznamka. v dobé zpracovani zmeéeny ¢. 1 jiZ lokalita vyuZita.
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Cislo lokality: Z20/BV

Néazev lokality: Lipiny — u trati

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- v /okalité nebude umistovdn novy obytny objekt ani jiny hlukové chrénény
objekt, plocha bude slouZit pouze pro rozsifeni zazemi stavajiciho rodinného
domu na stp. 327

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace, vedené podél severni hranice
lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, prodlouZeni zdasobovaciho radu verejného
vodovodu zdapadnim sméerem

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu dzemniho pldnu je uvaZovdano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni cistirnou, do doby vystavby

7 . . . 7 v z s Vs v . O

tohoto systemu individuadlné, dle platnych pravnich predpisu

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 210

Vymeéra lokality:0,10 ha

Cislo lokality: Z21/BV

Nézev lokality: Lipiny - stavebni proluka

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastaveného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- vdalsim stupni dokumentace (pri uzemnim fizeni) bude prokdzano dodrZeni
hlukovych limitd a orientace umistovanych obytnych objektd v plose tak, aby
smérovaly pobytovymi mistnostmi (loZnice, détské pokoje) odvrdcené od
prevazujiciho zdroje hluku

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace vedené podél severniho okraje
lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, prodlouZeni zdsobovaciho radu verejného
vodovodu zapadnim smérem

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho pldnu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby

Ve . . . Ve v Ve Ve s v . O

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 210

Vymeéra lokality:0,09 ha
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Cislo lokality: Z22/DS

Nazev lokality: Lipiny — severozdpadni hranice zastavéného uzemi

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: dopravni infrastruktura - silnicni — ucelova komunikace -
(DS)

Specifické podminky:
- slouZi k zpristupnéni ploch v severozapadni cdsti zastavéného uzemi Lipin

- podél komunikace realizovat pds zelené (kerové patro) k cdstecnému odclonéni
sousednich ploch pro bydleni od hluku z provozu Zeleznicni trati

Vymeéra lokality:0,10 ha

Cislo lokality: Z23/BV

Néazev lokality: Lipiny - stfed

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastaveného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stdvajicich mistnich a ucelovych komunikaci, vedenych podél
severniho a vychodniho okraje lokality a zapadné od lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdsobovaci rad je veden podél severni
hranice lokality

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu tzemniho pldnu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby

7 . . . Ve v Ve Ve 7 v . O

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 210

Vymeéra lokality:0,45 ha

Crslo lokality: Z24/BV

Nazev lokality: Lipiny — u tocny

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni - v rodinnych domech — venkovské (BV)

Specifické podminky:

- rozsireni zazemi stavajiciho obytného objektu na st.p. 266

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél severniho okraje lokality
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad je veden severné od lokality

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho planu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby
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tohoto systému individudiné, dle platnych prévnich predpisii

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 210

Vymeéra lokality:0,03 ha

Cislo lokality: Z25/BV

Néazev lokality: Lipiny — vychod

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- obytné objekty budou situovany ve vzdalenosti min. 6 m od komunikace

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél jejiho jihozapadniho okraje

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, prodlouZeni zasobovaciho radu verejného
vodovodu vychodnim smérem

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho pldnu je uvazovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni cistirnou, do doby vystavby

7 . . . Ve v Ve 7 7 v . O

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 210

Vymeéra lokality pred zahdjenim jejiho vyuZiti: 0,22 ha

Cislo lokality: Z26/0S

Nézev lokality: Lipiny - sportovni aredl

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: obcanské vybaveni — télovychovnd a sportovni zarizeni
(0S)

Specifické podminky:

- dopinit obvodovou zeleri s cilem zapojeni aredlu do volné prirody

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stdvajic/ ucelové komunikace vedené
zapadné od lokality (pres komunikacni plochy stdvajiciho
sportoviste)

Zasobovani/ vodou: z vefejného vodovodu, prodlouZeni zasobovaciho FrFadu jiznim
smérem

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prdvnich pfedpisi

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 210

Vymeéra lokality:0,80 ha
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Cislo lokality: Z27/VD

Nézev lokality: Bolehost — u Zelezniéni stanice

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: vyroba a skladovani — drobna a fremesina vyroba (VD)

Specifické podminky:
- pri umistovani staveb respektovat ochranné pasmo drahy

- doplnit obvodovou zeleri s cilem zapojeni vyrobniho arealu do volné pfirody

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici mistni komunikace vedené jizné od
lokality (pres komunikacni plochy stdavajiciho sportoviste)

Zasobovani vodou. z verejného vodovodu, prodlouZenim zasobovaciho radu severnim
smeérem

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prdvnich predpisi

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 860

Vymeéra lokality:1,66 ha

Cislo lokality: Z28/BV

Nézev lokality: Bolehost - jih

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace vedené podél zdpadniho okraje
lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdsobovaci rad veden zapadné od lokality

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho planu je uvaZovano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby
tohoto systému individudiné, dle platnych prévnich predpisd

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 641

Vymeéra lokality:0,13 ha

Cislo lokality: Z29/0S

Nazev lokality: U obecniho uradu

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy vodni a vodohospodarské (W)

Navrhované funkcni vyuZiti: obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni
(0S)

Specifické podminky:

- nejsou
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Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupnd ze stavajici ucelové komunikace vedené jizné
od lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad veden zapadné i vychodné od
lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisd

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 193

Vymeéra lokality:0,0,03a

Cislo lokality: Z30/BV

Nézev lokality: Bolehost - u zékladni skoly

Stavajici funkcni vyuZiti: zeleri — soukroma a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- obytna stavba bude v plose umisténa tak, aby byly spinény hygienické limity pro
plochy bydleni stanovené v platnych pravnich predpisech

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze silnice III, tfidy, ktera je vedené podél vychodni hranice pozemku

Zasobovani/ vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad prochazi vychodné od
pozemku

Odvadeni odpadnich vod: v navrhu uzemniho pldnu je uvaZovdano s realizaci systému
verejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou, do doby vystavby

7 . . . Ve v 7 7 7 v . O

tohoto systemu individualne, dle platnych pravnich predpisu

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 641

Vymeéra lokality:0,13 ha

3.3 Vymezeni ploch prestavby

Cislo lokality: P1

Nazev lokality: Zamecek

Stavajici vyuZiti lokality: bydleni - v rodinnych domech-venkovské (BV)

Navrhované funkcni vyuZiti: rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)

Podrobnéjsi popis:

- snaha o optimdaini vyuZiti objektu pamatkové hodnoty

Vyméra lokality: 0,70 ha

Cislo lokality: P2

Néazev lokality: U Agrospolu

Stavajici vyuZiti lokality: vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)
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Navrhované funkcni vyuZiti: vyroba a skladovani — drobna a remesina vyroba (VD)

Podrobnéjsi popis:
- vyrobni aredl odclonit od objektd hygienické ochrany pdsem izolacni zelené

- vzhledem k sousedstvi obytného objektu neni vhodné uvaZovat s umisténim
stdjovych objekt v tomto prostoru

- bude prokdzdno dodrZeni hygienickych limitd z hlediska hluku a znecisténi
ovzdusi viici pfilehlé obytné zdstavbé

Vymeéra lokality: 0,42 ha

Cislo lokality: P3

Nézev lokality: U Malého Nadymace

Stavajici vyuZiti lokality: zeleri — soukroma (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti: bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Podrobnéjsi popis:

- dprava hranic pozemkd, vymezeni pristupové komunikace k nové navrhované
zastavitelné plose Z8/BV

Vymeéra lokality: 0,31 ha

Cislo lokality: P4

Nazev lokality :Zatopové plocha poldru

Stavajici vyuZiti lokality: zeleri — soukromd (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti: zeleni — se specifickym vyuZitim - zdatopovad plocha poldru
(ZX)

Podrobnéjsi popis:

- zatopova plocha poldru zasahujici do zastavéného uzemi - trvalé travni porosty,
mokrad

Vymeéra lokality: 0,08 ha

3.4 Vymezeni systému sidelni zelené

- plochy systému sidelni zelené jsou clenény podle zpdsobu vyuZiti na nésledujici plochy

s rozdilnym zpisobem vyuZiti:

a) zeleri-soukromd a vyhrazend (ZS) - plochy zahrad a ovocnych sadd vétsiho rozsahu
v zastavéném uzemi nebo jeho sousedstvi,
Vv soucasné dobé obtiznéji dostupné z hlediska
verejné infrastruktury — nebo v disledku
zakonnych omezeni nevhodné pro vystavbu

b) zeleri - ochrannd a izolacni (ZO)- plochy zelené pinici hygienickou funkci napfr.
v ochrannych pdsmech aredld zemédélské
vyroby, v sousedstvi sportovnich aredl(

c)zeleri - pfirodniho charakteru (ZP)- plochy prvkd tzemniho systému ekologické

stability a plochy prvkd ochrany pFirody
v zastavéném uzem/
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d) vefejna prostranstvi -verejna zeleri (ZV) - verfejné pristupna zeleri slouZici ke
kazdodenni rekreaci obyvate/
e) zeleri - se specifickym vyuZitim - zatopovd plocha poldru (ZX)- plochy zajistujici
funkci  prvku  protipovodriové  ochrany
v zastavéném uzemi podminky pro vyuZiti
vyse uvedenych ploch jsou stanoveny
v kapitole C. 6 této textové casti

- dalsi vhodna opatreni v zastavéném uzemi z hlediska systému sidelni zelené:

a) na novych zastavitelnych plochdch a v jejich kontaktnim okoli pokud moZno
zachovat vzrostlé dreviny jako délici, ochranné a krajinotvorné prvky a Zzajistit
Jjejich ochranu pred poskozenim béhem stavebnich praci

b) ve vhodnych castech novych zastavitelnych ploch realizovat vysadbu drevin
novych, stanovistné prisiusnych

c) vyrobni aredly odclonit od okoli pasy obvodové zelené ze vzrostlych dfevin mistné
plivodniho druhového sloZeni, které vsak nejsou silnymi alergeny (napf. briza)

Cislo lokality: Z6/Z0

Nazev lokality :U navrhovaného sportovniho areélu

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: zeleri - ochrannd a izolacni (ZO)

Specifické podminky:

- ve vymezené plose realizovat ochrannou zeleri tak, aby byl minimalizovan dopad
navrhovaného sportovniho aredlu na vymezené obytné plochy v sousedstvi

Vymeéra lokality:0,27 ha

Cislo lokality: Z12/2V

Nazev lokality: U obecniho dradu

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NSpz)

Navrhované funkcni vyuZiti: verejna prostranstvi — verejna zeleri (ZV)

Specifické podminky:

- rozsifeni ploch verejnych prostranstvi v centru obce

Vymeéra lokality:0,16 ha

4.Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umistovani

4.1 Koncepce obcanského vybaveni

- zajistit zachovani zakladniho obcanského vybaveni v obci (verejnd sprava, materskd
skola, zdkladni skolstvi, verejné stravovani, maloobchodni prodej potravin, sportovni
aktivity)
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- rozsifit stavajici sportovni areal u obecniho uradu a v Lipinach

- vcentru obce u rybnika Baba realizovat nové rekreacni hristé

- v severozadpadni casti Bolehosté realizovat novy sportovni aredl, zejména pro micové
hry

- v plochdch smiseného obytného uzemi dopinit objekty bydleni nerusicimi komercnimi
aktivitami

4.2 Koncepce dopravy

- realizovat navrhované doplnéni mistnich komunikaci pro zpristupnéni zastavitelnych
ploch (lokality Z4/DS, Z10/DS, Z22/DS)

- stavajici mistni komunikace budou upravovdny ve stavajicich trasdch a jejich dpravy
budou smérovat ke zmirnéeni a odstranéni lokdlnich dopravnich zavad, ke zkvalitnéni
povrchd a dodrZovéni kategorijnich Sitek
- dopravné zdvadné napojeni mistni komunikace na silnici IIl/29834 v severni casti u
restaurace bude reseno usmérnénim jednotlivych dopravnich ploch v kfiZovatce a
dobudovanim chodniku

- nevyhovujici rozhledové poméry jsou pri napojeni mistni komunikace od Zeleznicni
stanice na silnici II[/29834 u Zeleznicniho prejezdu-bude reseno osazenim silnicniho
zrcadla

- na konci zaslepené casti silnice III/30428 v jizni cdsti obce je navrZzeno normové
obratisté. Obratisté je treba realizovat také na konci zaslepené silnice III/29835
v Lipindch

- doplnit navrhovanou cadst ucelové komunikace zpristupriujici plochy nezastavéného
uzemi Bolehostské Lhoty a Lipin (lokalita Z18/DS)

- je navrZeno dobudovat postupné chodniky, predevsim pri pritazich krajskych silnic,
vcetné useku silnice IIl/29834 k Zeleznicnimu prejezdu a do mistni casti Lipiny
- uzemneé chranit koridor pro veden/ stavby dopravni infrastruktury CD 1

Oznaceni koridoru: CD 1

Ucel vymezeni koridoru: vedeni stavby dopravni infrastruktury -komunikace
k zastavitelné plose Z3/TT

Sitka koridoru: 10 m

Podminky vyuZiti uzemi v trase koridoru:

- v koridoru je nepripustné provadet zmény v uzemi a povolovat takové stavby, které
by znemoZznily, ztiZily nebo ekonomicky znevyhodnily umisteni stavby komunikace

Platnost koridoru:

- po realizaci stavby mistni komunikace potfeba vymezeni koridoru pro vedeni
dopravni infrastruktury v uzemi zanikd

4.3 Koncepce vodniho hospodarstvi

- obec ma vybudovany verfejny vodovod, vydatnost vodniho zdroje je dostatecna pro
uvaZovany rozvoj uzemi

- realizace vsech uvedenych zémérd je podminéna rozsifenim akumulace min o 60 nP,
optimalné vsak o 100m?
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- navrhovand dopinéni vodovodnich systémd je nutno podrobnéji rozpracovat
samostatnou dokumentaci pri konkrétnim investicnim zaméru, navrhovat zaokruhované
zdasobovaci rady

- koncepce odvadéni a cisténi odpadnich vod v obci je navrZzena v souladu s PRVK
Kralovéhradeckého kraje, je navrZen systém splaskové kanalizace zakoncené v severni
casti reseného uzemi obecni Cistirnou odpadnich vod, prepad z cisticiho zarizeni bude
sveden do Chropotinského potoka. Na systém budou napojeny vsechny tfi mistni casti
obce - viastni Bolehost, Bolehostska Lhota i Lipiny

- do doby vystavby centrdlniho systému likvidovat odpadni vody stdvajicim zpidsobem, tj.
prevazné v jimkach na vyvaZeni s atestem nepropustnosti dle platné normy, septicich
dopinénych zemnimi filtry nebo domovnich COV. U novostaveb je doporucovano
osazeni domovnich COV

- odvédeéni destovych vod z nové zastavéného uzemi do tokd bude reseno tak, aby
nedoslo ke zméné odtokovych pomérid a byl zachovan stdvajici odtokovy koeficient
z ndvrhovych ploch. Pri likvidaci destovych vod budou vyuZity vsechny moZnosti pro
vsakovani, akumulaci a zdrZzeni vody v krajiné

4.4 Koncepce zasobovani el. enerqgii

- u stavajiciho systému VN, ktery se bezprostredné podili na zdsobovani rFeseného
uzemi, je nutné pri umistovani konkrétnich staveb dodrZet ochranné pasmo od vedeni
VN u rozvojovych ploch Z2/VZ a Z8/BV

- pro potfeby rozvojovych lokalit provést u stdvajicich TS vyménu transformdatord za
vykonoveé vyssi jednotky

- rozvodny systém NN u VEtsi soustredéné bytové vystavby bude resen zemnim
kabelovym vedenim

4.5 Koncepce zasobovani teplem

- objekty (stavajic/ i navrhované) vytapéet ekologickym palivem-zemni plyn, el.
energie, propan, propan-butan, drevni odpad, biomasa, tepelna cerpadla, ap.

- omezit vyuZivani fosilnich paliv s velkym obsahem siry a nespalitelnych latek, které
pri provozu zdrojd tepla znedistuji ovzdusi a zhorsuji Zivotni prostredf

5. Koncepce usporddani krajiny,vcetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, dzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochrana pred povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych
surovin, a podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny

- plochy nezastavéného uzemi jsou &lenény podle zplsobu vyuZiti na nasledujici plochy
s rozdilnym zpisobem vyuZiti:
a) plochy krajinné zelené:
al) plochy lesni (NL) - plochy s pfevaZujicim vyuZitim pro lesni produkci
a2) plochy zemédélské (NZ) - plochy intenzivné zemédélsky obhospodarované
a3) plochy prirodni (NP) - plochy s nejvyssim prirodnim potencidlem a potrebou
ochrany pfirodnich prvkd
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a4) plochy smisené nezastavéného uzemi (NS) - plochy funkcné jednoznacné
nevyhranéné, v reseném uzemi se jedna zejména o plochy prirodni a zemédélske,
prirodni’ a vodohospodarské
b) plochy vodni a vodohospodadrské (W) - plochy s vodohospodarskou funkci (reky,
potoky, rybniky)
c)plochy specifické - doprovodna zeleri (X)- liniové plochy zelené zejména podél
komunikaci a vodotec’

Podminky pro vyuZiti vyse uvedenych ploch jsou stanoveny v kapitole ¢. 6 této
textové casti.

Vhodnd opatreni v krajiné:

e obnoveni tradice solitérnich stromii v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutokd, hranic
pozemk apod., vhodné dlouhovéké dreviny), pfitom budou respektovdny stavajici
vyznamné stromy a skupiny stromd, které spoluvytvéreji charakter krajiny

e dopinéni liniové zelené podél komunikacnich systémi vdetné ucelovych cest
(stdvajicich i navrZenych) a vodnich tokd; v Uzemnim pldénu navrZzené plochy zmén
Jsou oznaceny jako lokality K3/X

e dopinéni mimolesni zelené ve formé remizkd (na hire vyuZitelné plochy v rozcesti, u
vodotedi, na vyvysené kdty nad obci, kerfové k patdm stoZdrd elektrického vedeni
apod.,

e pro ozelenéni jsou vhodné domdaci druhy drevin vcetné kerového patra

e navrhovdno je zalesnéni vychodni casti byvalého opukového lomu v lokalité Na
Skaldch - lokalita K5/NL

Visechna doporucend opatreni je nutné provadét na zakladé zpracovaného projektu.

5.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni pldn vymezil s upfesnénim skladebné prvky USES- plochy biocenter a trasy
biokoridord, které budou respektovany.

V feseném uzemi se jedna o nasledujici prvky:

a) prvky regiondiniho systému ekologické stability

- na jihovychodnim okraji obce je situovano v trase regionalniho biokoridoru RK 793
regionalni biocentrum RC 505 Predni Krivina

b) prvky lokdlniho systému ekologické stability

- podél Chropotinského potoka je navrZen k zaloZeni lokalni biokoridor LK 5 zakonceny
funkcnim lokalnim biocentrem LC 7 v prostoru vodnich ploch Malého a Velkého
Nadymace

- v JjiZni casti Feseného uzemi je podél Bezedného (Lipinského) potoka navrZen k zaloZeni
lokalni biokoridor LK 9 s vioZenymi biocentry LC 10 (k zaloZeni) a LC 11 (funkcni)

- s cilem dodrZeni minimdlnich parametrd prvk{ je v lesnim masivu pfi jizni hranici
reseného uzemi veden funkcni lokalni biokoridor LK 12

- vseverni casti Feseného uzemi okrajové prochazi castecné funkcni biokoridor LK 13,
ktery propojuje systém ekologické stability obce Ocelice s obci Prepychy

Podrobnéjsi popis prvkd udzemniho systému ekologické stability, které je tfeba nové
zaloZit:
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Biokoridory:

oznaceni | charakter

funkcnost

sirka

délka

charakteristika

navrhovand
opatreni

LK 5
Chropotin
sky potok

Vodni

K zaloZenl.

min. 20

V Feseném
uzemi 0,64
km.

Regulovany tok bez
brehovych porostd,
navazuji
rekultivované louky.
Znecistovan
splaskovymi vodami
a plachy zomné
pldy.

Revitalizace
vysadit
porost,
ochranné
zatravnéni,
vybudovat na toku
objekty,  zajistujici
celorocni  zvodnéni
toku, zajisteni
cistoty  vody -
obecni COV,

toku,
brehovy
doplnit

LK 9
Bezedny

potok Vodni

K zaloZenl.

min. 20

V feseném
uzemi 2,90
km.

Upraveny
vétsinou

s nesekanymi
brehy, bez
brehovych porostd.

tok,

Revitalizace  toku,
dopinit brehovy
porost a ochranné
zatravnéni v sifce
minimalné 20 m.

LK 12

U Krivic | Lesni

Castecné
funkcéni

min. 15

Funkcni 1,06
km,
k zaloZeni
0,37 km

Lesni porosty
v jihovychodni cadsti
feseného uzemi,
napojeny na RC
505.

PFi obnové porostd
podporit prirozenou
drevinnou skladbu.

LK 13
Na Lesolucni
Skaldch

4

severozapadni

casti
k zaloZeni,

v jihovychodni

casti funkcni.

min. 20

V Feseném
uzemi 0,85
km, z toho
0,34
nefunkcni.

Lesni  porosty a
zemédélsky
obdéldvané plochv
v severni casti
feseného uzem.

cast
zatravnit,

Nefunkcni
trvale
realizovat
protierozni

opatreni, vysadit
stromokerovou
vegetaci.
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Biocentra.:

oznaceni charakter funkcnost vymera charakte,r/st/kav 7

navrhovana opatreni
Rekultivované louky v nivé
Bezedného potoka, ktery
LC 10 zde protékd bez brehovych

Na , ., porosty.
Bezedném Vodni K zalozen 3,09 ha 2vazit moznost vybudovani/|
potoce vodni plochy ¢&i poldru
k posileni celorocniho
zvodnéni potoka.

e plochy zmén v krajiné, které predstavuji dopinéni prvkd dzemniho systému
ekologické stability, jsou oznaceny jako Kla/NP (LK 5), K1b/NP (LK 9), K1¢/NP (LC
10) a K1d/NP(LK 13)

Interakcni prvky

e budou respektovdny interakéni prvky v podobé liniovych prvkd v dzemi (drobné
vodotece, meze apod.)

e Vv reseném uzemi je pripravena obnova krajinotvornych prvkd na Bezedném potoce,
navrhovana je obnova zatrubeného vodniho toku, realizace nékolika malych vodnich
ploch doplnénych trvalymi travnimi porosty. V grafické cdsti jsou tato opatreni
oznacena jako K2/NP

Plochy prvkd USES vymezené timto tdzemnim plénem jsou nezastavitelné.

Na plochdch USES a v jejich blizkosti je nutno vyloucit cinnosti, které by mohly vést
k ochuzeni druhové bohatosti a sniZeni ekologické stability. Veskeré zasahy musi byt
koordinovany s prislusnym organem ochrany pfirody a krajiny.

5.3 Prostupnost krajiny

- regulativy ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti nezastavéného Uzemi umoZriuji trasovat
cesty témer kdekoli v krajiné, ¢imZz umoZriuje vytvaret varianty podle konkrétnich
potreb uzemi

- v nezastaveném uzemi obce je vymezena jedna konkrétni rozvojova plocha navrzena
za ucelem zlepseni prostupnosti nezastavéného uzemi Bolehostské Lhoty a Lipin -
lokalita Z18/DS

5.4 Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

- protierozni ochranu v Uzemi je tfeba zajistit zménou osevnich postupl s vyloucenim
erozné nebezpecnych plodin, ochrannym Zzatravnénim a navrhem protieroznich
technickych prvkd

- do navrhu uzemniho planu jsou zapracovany prvky protipovodriové ochrany zpracované
v ramci ,,Studie ndvrhu protipovodriovych opatreni pro obec Bolehost" - zpracovatel
Agroprojekce Litomysi, unor 2002. NavrZena je realizace poldru v prostoru nad rybnikem
Bdba a zdchytnych pfikopld s valem podél severniho okraje zastavéného uzemi
Bolehostské Lhoty a severovychodné od navrhovaného poldru. Tato opatreni jsou
vyznacena jako plochy zmén v krajiné K4a/NSpv, v zastavéném uzemi pak prestavbova
plocha P4.
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6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem
vyuZziti s urcenim prevazujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti),
pokud je moZné jej stanovit, _ pfipustného _ vyuZiti,
nepripustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochach
je vyvlouceno umistovani staveb, zarizeni a jinych opatreni pro
ucely uvedené v & 18 odst. 5 stavebniho zdkona), popfipadé
stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a
stanoveni _podminek prostorového usporddani, vcetnée
zdkladnich podminek ochrany krajinného rdzu (naprikiad
vyskové regqulace zdstavby, charakteru a struktury zdstavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich
pozemkd a intenzity jejich vyuZiti)

6.1 Na uzemi obce jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym
o Vayg 7
zpusobem vyuziti:

1. Plochy bydleni
1.A - bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV

2. Plochy smisené obytné
2. A - plochy smisené obytné - venkovské - SV

3. Plochy obcanského vybaveni
3.A — obcanské vybaveni - verejnd infrastruktura - OV
3.B - obcanské vybaveni - komercni zarizeni mald a stredni - OM
3.C - obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni/ - OS

4. Plochy vyroby a skiladovani
4.A - vyroba a skladovani - zemédélska vyroba - VZ
4.B - vyroba a skladovani — drobna a remesina vyroba - VD

5. Plochy rekreace
5.A - rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci — RI
5.B - rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci - RH

6. Plochy dopravni infrastruktury
6.A — dopravni infrastruktura - silnicni -DS
6.B - dopravni infrastruktura - Zeleznicni - DZ

7. Plochy technické infrastruktury
7.A - technickad infrastruktura - inZenyrské sité - TI

8. Plochy verejnych prostranstvi
8.A - verejnd prostranstvi — verejna zeleri - ZV

9. Plochy sidelni zelené

(Dopinéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezeni systému sidelni zelené podle
prilohy ¢. 7, cast I, odst. 1, pism. ¢ vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.)
9.A - zeleri - soukromd a vyhrazend - ZS
9.B - zeleri - ochrannd a izolacni - ZO
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9.C - zeleri — prirodniho charakteru — ZP
9.D - zeleri - se specifickym vyuZitim - zatopovd plocha poldru - ZX

10.Plochy krajinné zelené

10.A - plochy lesni — NL

10.B - plochy zemédélské - NZ

10.C - plochy prirodni — NP

10.D- plochy smisené nezastavéného uzemi - NS - Zztoho:
9.D.1- smisené plochy prirodni a zemédélské - NSpz
9.D.2- smisené plochy prirodni a vodohospodarské — NSpv

11. Plochy vodni a vodohospodarské

11.A - plochy vodni a vodohospodarské - W

12. Plochy specifické
12.A - doprovodna zeleri - X

6.2 Stanovené funkcni vyuZiti jednotlivych ploch je ndsledujici:

Poznamka.: pokud zamér neni uveden v hlavnim, pripustném, nepripustném ani

podminéné pripustném vyuZiti, posuzuje jej stavebni urad z hlediska jeho slucitelnosti
s hlavni funkci,

1. PLOCHY BYDLENI

1. A - BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH - VENKOVSKE - BV

Hlavni vyuZiti:

rodinné domy (izolované, radoveé)
stavajici venkovské chalupy a zemédélské usedlosti s hospodarskym zazemim
v rozsahu pro samozasobeni nebo pro provozovani agroturistické cinnosti

Pripustné vyuZiti:

soukroma zeleri (oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vcetné vodnich prvkd, ovocné sady)

doplrikové stavby k rodinnému domu, které musi prostorové splriovat podminky dané
platnym pravnim predpisem - gardZe, pristresky pro auta, zimni zahrady, bazény,
kilny, skleniky, stavby pro chovatelstvi; kiiny a stavby pro chovatelstvi Ize umistovat
pouze mimo pohledové exponovany prostor pozemku

stavby urcené pro skladovani produktd zemédélské vyroby - stodoly (do vyméry 250
mZ2)

souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potfebnych odstavnych a parkovacich mist)
souvisejici  technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formé rekreacnich domki{ a rekreacnich
chalup, ne rekreacnich chat)

bytové domy, pokud spiriuji podminky prostorové regulace

domy s pecovatelskou sluzbou pro seniory a zdravotné postiZzené, pokud splriuji
podminky prostorové regulace

cyklostezky, cyklotrasy

stavby pro verejné ubytovani do 10 osob

stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich sluZeb

verejna prostranstvi
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- vodni toky a plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru vyrobnich a opravarenskych sluzeb do
vyméry 250 m2, za podminky, Ze svym provozem nesniZi kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a nezvysuji naroky na nakladni
dopravu ve vymezené plose

- stavby pro chovatelstvi do vyméry 250 mZ2 za podminky, Ze ochranné pdsmo
provozované Zzivocisné vyroby nezasahne pozemky, které nejsou ve viastnictvi
investora stavby

- stavby pro maloobchod, pokud jsou umistény v takovém misté funkcni plochy
(nejlépe na jejim okraji u paterni komunikace), aby jejich provozem nedochadzelo
k navyseni dopravni zateze v predmétném uzemi (zasobovani)

- hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hrste; jejich umisténim nesmi byt
narusena kvalita obytného prostfed/ sousednich pozemki - realizovat oploceni,
vysadbu izolacni zelené

Nepripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty neslucitelné s bydlenim

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni/
parkovisté - vice jak 20 parkovacich mist)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regionalniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- objekty pro skolstvi a kulturni zarizeni s produkci obtéZujici hlukem

- zafizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinskd cinnost

- dalsi stavby a zafizeni, které snizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni a nejsou
s bydlenim slucitelné

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximalné dvé nadzemni podlaZi a podkrovi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni — maximainé 30%
- intenzita vyuZiti pozemki - koeficient zelené - minimainé 40%

2. PLOCHY SMISENE OBYTNE

2.A PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE - SV

Hlavni vyuZiti:
-stavby pro bydleni smisené s obsluZnou sférou a nerusicimi vyrobnimi cinnostmi, a to
zejména:
- stavby pro bydleni
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich a opravarenskych
sluzeb
- zafizeni obcanského vybaveni komercniho charakteru

Pripustné vyuZiti:

- soukroma zeleri (oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vietné vodnich prvki, ovocné sady)

- souvisejici dopravni infrastruktura (pfistupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetne potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemr)

- stavby urcené pro skladovani produktli zemédélské vyroby - stodoly

- doplrikové stavby ke stavbé pro bydleni, které musi prostorové splriovat podminky
dané platnym pravnim predpisem - gardZe, pristfesky pro auta, zimni zahrady,
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bazény, kdiny, skleniky; kdlny a stavby pro chovatelstvi [ze umistovat pouze mimo
pohledové exponovany prostor pozemku

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formé rekreacnich domkil a rekreacnich
chalup, ne rekreacnich chat)

- vefejna prostranstvi

- vodni toky a plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru vyrobnich a opravarenskych sluZeb do
vyméry 250 m2, za podminky, Ze svym provozem nesniZi kvalitu prostredi a pohodu
bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a nezvysuji naroky na nakladni
dopravu ve vymezené plose

- hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hriste; jejich umisténim nesmi byt
narusena kvalita obytného prostfedi sousednich pozemki - realizovat oploceni,
vysadbu izolacni zelené

- rodinné farmy
Ochranné pasmo Zivocisné vyroby provozované v rodinné farmé nesmi zasahovat
sousedni objekty hygienické ochrany.

Nepripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty neslucitelné s bydlenim

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni
parkovistée - vice jak 20 parkovacich mist)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézujici hlukem

- zafizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinskad cinnost

- dalsi stavby a zafizeni, které sniZuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni a nejsou
s bydlenim slucitelné

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximalné dvé nadzemni podlazi a podkrovi

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zastavéni - maximainé 35%
- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 30%

3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

3. A OBCANSKE VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA - OV

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro vefejnou infrastrukturu, a to zejména:

- stavby pro vzdéldvani a vychovu

- stavby pro kulturu

- stavby pro zdravotnictvi, socialni péci a péci o rodinu
- stavby pro verejnou spravu

- stavby pro ochranu obyvatelstva

Pripustné vyuZiti:
- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

29



- souvisejici technicka infrastruktura -inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)

- plochy vyhrazené zelené

- verejna prostranstvi

- Integrované prostory pro verejné stravovani nebo maloobchod (napr. v kulturnich
zarizenich)

- stavby pro verejnou administrativu (penézZni ustavy, poradenskd strediska)

- sportovni haly

- sluZebni byty a byty majitelli provozovanych zafizeni

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

- stavby pro verejné stravovani a verejné ubytovani

- stavby pro nevyrobni sluZby

Podminéné pripustné vyuZiti:
- rekreacni sportovisté, détska hristé

Jejich umisténim nesmi byt narusena kvalita prostredi a pohoda uZivani sousednich
pozemkd - realizovat oploceni, vysadbu izolacni zelené.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by snizovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuZziti

- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimalné dvé nadzemni podlaZi a podkrovi, v pFipadé vytvareni
pohledové dominanty bude stavba provérena zakresem v dalkovych pohledech

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximalné 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

3. B OBCANSKE VYBAVENI — KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI - OM

Hlavni vyuZiti:

- stavby obcanského vybaveni komercniho charakteru, a to zejména:

- stavby pro verejnou administrativu

- stavby pro obchodni prodej

- stavby pro nevyrobni a opravarenské sluzby
- stavby pro verejné stravovani a ubytovani

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)

- plochy vyhrazené zelené

- verejna prostranstvi

- hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hristé

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- sluZebni byty a byty majiteld provozovanych zafizeni

- sportovni haly, integrovand sportovni zarizen/

- cyklostezky a cyklotrasy
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- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru drobné vyroby a vyrobnich sluZeb

V pripadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k tuzemnimu rizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroli hranice
pozemku investora stavby. V opacném pripadé budou realizovdna opatreni k potfebnému
sniZeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho frizeni bude doloZena ucinnost
provedenych opatreny.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a cinnosti, jejichZz negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znedistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by sniZovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuZiti

- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimadiné advé nadzemni podlaZi + podkrovi, v pfipadé vytvareni
pohledové dominanty bude provereno zakresem v dalkovych pohledech

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 25%

3.C OBCANSKE VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI -
os

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport, a to zejména:

- hriste

- sportovni haly

- fitnesscentra

- koupaliste

- hipocentra

- klubovny a satny

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetnée potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzem;)

- wyhrazena a verejna zeleri

- stavby pro verejné ubytovani a stravovani

- sluZebni byty a byty majitelli provozovanych zafizeni

- stavby pro maloobchod

- aredly zdravi

- vefejna taboristé

- venkovni scény, tanecni parkety

- cyklostezky a cyklotrasy
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Nepripustné vyuZiti:

- stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znedistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by snizovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuZziti

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimadlné prizemni objekty, vyska dle potreb sportovniho odvétvi
- intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

4. PLOCHY VYROBA A SKLADOVANI

4. A VYROBA A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA - VZ

Hlavni vyuZiti:
- stavby a zarizeni pro zemédélskou vyrobu, a to zejména:

- velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby (kravin, teletnik, odchovna
mladych dojnic, veprin, porodna prasnic, dribeZ3rna, atp.)

- objekty pro skladovani a zpracovani zemeéedeélské produkce

- sklady zemédélskych strojii

- opravarenské dilny

- administrativni objekty provozovateli zemédélské vyroby

Podminky vyuZiti funkcni plochy:

- v pApadé umisteni/ vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu Fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
prislusné funkcni plochy. V opacném pripadé budou realizovana opatreni k potfebnému
sniZzeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho frizeni bude doloZena ucinnost
provedenych opatreni.

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetnée potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

- jzolacni a vyhrazend zeleri

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- provozovny drobné a remesiné vyroby

- objekty pro agroturistiku

Nepfripustné vyuZiti:
- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- zafizeni pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace - optimdlné prizemni objekty, vyskovou hladinu prizplsobit
stdvajicim objektim, nepfipustné je vytvdreni pohledovych dominant umistovanim
vyskovych skladovacich objektd v uzemi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 40%,; hmotové reseni
novostaveb a zmén staveb bude omezeno hmotovym resenim stdvajicich staveb
v aredlu

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 30%

32



4. B VYROBA A SKLADOVANI - DROBNA A REMESLNA VYROBA - VD

Hlavni vyuZiti:
- provozovny vyrobnich sluzeb
- provozovny opravarenskych sluzeb

Podminky vyuZiti funkcni plochy:

- v pfipadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
prislusné funkcni plochy. V opacném pripadé budou realizovana opatreni k potrebnému
sniZeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho frizen/ bude doloZena ucinnost
provedenych opatreni.

Pripustné vyuZiti:

- skladovaci objekty potrebné pro provoz predmétné vyroby

- vyhrazend a izolacni zeleri

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technickd infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potfebné pro funkci daného uzemi)

- stavby pro maloobchod a verejné stravovani

- byty provozovateli zafizen/

Nepripustné vyuZiti:

- objekty pro rekreaci

- objekty pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu
- objekty Zivocisné vyroby

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - max. dvé nadzemni podlaZi, celkova vyska max. 10 m, intenzita
vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni — maximainé 50%, plocha jednoho objektu-
max 1000m2

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 25%

5. PLOCHY REKREACE

5. A REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACT -RI

Hlavni vyuZiti:
. . v v s v _ s o
- stavby pro rodinnou rekreaci ve forme rekreacnich chalup a rekreacnich domku

Pripustné vyuZiti:

- zahrady s okrasnou, rekreacni i uZitkovou funkci

- doplrikové stavby k rekreacnimu objektu, které musi prostorové splriovat podminky
dané platnym pravnim pfedpisem - gardZe, pfistfesky pro auta, zimni zahrady,
bazény, kiulny, skleniky, stavby pro chovatelstvi; kilny a stavby pro chovatelstvi Ize
umistovat pouze mimo pohledové exponovany prostor pozemku

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura - inZenyrské sité

- verejna prostranstvi

- stavby pro verejné ubytovani, pokud splniuji podminky prostorové regulace

- stavby, které vhodné doplriiuji rekreacni ucel stavby - terasy, pergoly, oteviena
ohniste, vodni prvky
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Nepfripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni
parkoviste - vice jak 20 parkovacich mist)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- objekty pro skolstvi a kulturni zarizeni s produkci obtéZujici hlukem

- zafizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinskad cinnost

- dalsi stavby a zarizeni, které snizuji kvalitu rekreacniho prostredi a pohodu rekreace a
nejsou s hlavnim uzivanim plochy slucitelné

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximdlné dvé nadzemni podlaZi, jedno podzemni podlaZi a
podkrovi intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 30%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 50%

5. B REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACE - RH

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro verejné ubytovani (hotely, penziony, turistické ubytovny, verejnd
taboriste)

Pripustné vyuZiti:

- zeleni s okrasnou a rekreacni funkci

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura - inZenyrské sité

- verejna prostranstvi

- stavby pro verejné stravovani

- stavby, které vhodné doplnuji rekreacni ucel stavby-terasy, pergoly, oteviena

ohnisté, tanecni parkety, venkovni scény

- sportovni zafizeni, napr. viceucelova hristé pro micové hry, bazény, tenisové kurty

- provozovny nevyrobnich sluZeb, napr. puajcovny sportovnich potfeb, sauny, kosmetické
salony

Nepfripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni/
parkovisté - vice jak 30 parkovacich mist)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtéZujici hlukem

- dalsi stavby a zarizeni, které sniZuji kvalitu rekreacniho prostfedi a pohodu rekreace
a nejsou s hlavnim uzivanim plochy slucitelné

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximdlné dvé nadzemni podlaZi, jedno podzemni podlaZi a
podkrovi intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 40%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 40%

6. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
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6.A DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICNI - DS

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro silnicni dopravu - krajské silnice, a to zejména:

- krajské silnice

- mistni a ucelové komunikace

- komunikace pro pési

- cyklostezky

- verejné odstavné a parkovaci plochy
- zastdvky autobusd a jejich tocny

Pripustné vyuZiti:

- doprovodna zeleri

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- mistni a ucelové komunikace

- komunikace pro pésf

- cyklostezky

- verejné odstavné a parkovaci plochy

- objekty radovych a hromadnych garazri
- liniové stavby technické infrastruktury
- zafizeni sluZeb motoristim

- stavby pro maloobchod a verejné stravovani

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

6.B DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - ZELEZNICNI - DZ

Hlavni vyuZiti :

- Zeleznicni stanice pro osobni a nakladni dopravu

- Zeleznicni zastavka

- Zeleznicni trat s veskerym vybavenim

- vwyhybny

- vilecky s veskerym vybavenim

- Zeleznicni pfechody a prejezdy, podjezdy a nadjezdy

Pripustné vyuZiti :

- stavby dopravni infrastruktury silnicni

- liniové stavby siti technického vybaveni

- doprovodna zeleri

- objekty maloobchodu a verejného stravovani

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

7. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY




7.A TECHNICKA INFRASTRUKTURA - INZENYRSKE SITE - TT

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro technickou infrastrukturu, a to zefjména:

- transformovny, rozvodny el. energie

- cistirny odpadnich vod

- precerpavaci stanice

- vodni zdroje a vodojemy, odkyselovaci stanice
- zdkladnové stanice telefonnich operdtord

- regulacni stanice plynu

Pripustné vyuZiti:
- souvisejicl doprovodna a izolacni zeleri
- souvisejici dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZiti:

- samostatné stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby pro vzdéldvani a vychovu, socidlni péci, zdravotnictvi a kulturu
- vyrobni a skladovaci objekty

- stavby pro chov hospodarskych zvirat

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

8. PLOCHY VEREINYCH PROSTRANSTVI

8.A VEREINA PROSTRANSTVI — VEREINA ZELEN - ZV

Hlavni vyuZiti:
- plochy verejné pristupné zelené vétsinou parkove upravené
- plochy sadovnickych uprav okolo obcanského vybaveni - verejné pristupné

Pripustné vyuZiti:

- vodni toky a plochy

- drobné sakrdini stavby, méstsky mobiliar, drobna architektura

- objekty a zafizeni/ dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) potrebné pro
funkci daného uzemi

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienickd zarizeni, ekologicka a informacni
centra, rozhledny)

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- parkovaci plochy
- otevrend rekreacni hristé

Podminéné pripustnd plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové
plochy dotcené lokality.

Nepfripustné vyuZiti:
- stavby nesouvisejici s uvedenym pripustnym vyuZitim
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9. PLOCHY SIDELNI ZELENE

9.A ZELEN - SOUKROMA A VYHRAZENA - ZS

Hlavni vyuZiti:
- soukromé zahrady - oplocené i neoplocené

Pripustné vyuZiti:

- ovocné sady

- vyhrazend zeleri u obcanského vybaveni - volné nepristupna

- plochy volné pristupnych sadovnickych uprav, zejména pred obcanskym vybavenim

- ochranna zeleni mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- vodni toky a plochy

- v plose pozemku p.c. 373/3 realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemj)

- stavba pro skladovani vypéstkl, Uschovu zahradnického ndradi a krdtkodoby ukryt
pred neprizni pocasi do vyméry 20 m? a vysky 3 m

Podminéné pripustné vyuZiti:
- parkovaci plochy
- otevrena rekreacni hristé

Podminéné pripustnd plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové plochy
dotcené lokality.

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

9.B ZELEN — OCHRANNA A IZOLACNI - ZO

Hlavni vyuZiti:

- pds stromii a kefi mezi jednotlivymi funkcnimi plochami

- pds stromii a kerii podél dopravné zatiZenych komunikaci

Poznamka:

- rozsah plochy v grafické casti je vyznacen pouze orientacné. Presny rozsah bude
stanoven v zdvislosti na zpldsobu vyuZiti zdkladni plochy a potreby eliminace
negativnich viivid konkrétniho funkcniho vyuZiti

- projekt ochranné a izolacni zelené bude zpracovan odbornikem na danou
problematiku

Pripustné vyuZiti:
- liniové stavby technického vybaveni - inZenyrskych siti, které jsou potfebné pro
funkci daného uzemi

Nepripustné vyuZiti:
- umistovédni staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci
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9.C ZELEN — PRIRODNIHO CHARAKTERU - ZP

Hlavni vyuZiti:
-plochy prvkid uzemniho systému ekologické stability v zastavéném uzemi

Pripustné vyuZiti:

- zelen prirodniho charakteru

- stavajici stavebni objekty, nové jiZz neumistovat
- vodni toky a plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:

- objekty a zarizeni dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) potrebné pro
funkci daného uzemi

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodniovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prdlehy, stabilizace dréhy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pdsy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra)

Umisténi je moZné pouze v pfipadé, Ze by jejich situovani mimo plochy prirodni zelené
kladlo mimorddné financni naroky.

Nepripustné vyuZiti:
Ve ’ o v v Ve v
- oplocovani pozemku v predmeétné plose
- vyuZiti, které nesouvisi s hlavnim, pripustnym a podminéné pripustnym vyuZitim

9.D ZELEN - SE SPECIFICKYM VYUZITIM - ZATOPOVA PLOCHA POLDRU -
ZX

Hlavni vyuZiti:
- zatopovd plocha poldru - trvalé travni porosty, mokrad

Pripustné vyuZiti:

- zeleri prirodniho charakteru

- vodni toky a plochy

- realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni (napr. protierozni meze, zachytné
prilehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy soustfedéného odtoku, zasakovaci
travnaté pdsy, profily retencniho prostoru, poldry)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- objekty a zarizeni dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) potrebné pro
funkci daného uzemi

Umisténi je moZné pouze v pripadé, Ze by jejich situovani mimo plochy zelené se
specifickym vyuZitim kladlo mimoradné financni naroky.

Nepripustné vyuZiti:
- vyuZiti, které nesouvisi s hlavnim, pripustnym a podminéné pripustnym vyuZitim
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10. PLOCHY KRAJINNE ZELENE

10.A PLOCHY LESNI — NL

Hlavni vyuZiti:
- pozemky urcené k pinéni funkci lesa (plochy pro zaklddani, obnovu a vychovu porosti
v souladu s prislusnym zakonem o lesich)

Pripustné vyuZiti:

- myslivecka zafizeni

- stavby lesnickych zarfizeni (svaznice, lanovky)

- souvisejicl trvalé travni porosty

- vodni toky a plochy

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavba vcetné souvisejiciho pozemku) do vymeéry 50 m? (netyka se
liniovych prvk(i - cyklostezek, hipostezek, apod.)

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napr. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace drahy
soustredéného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby pro chov vcelstev

- ucelové komunikace (pokud nebyly jiz vyznaceny v plochdch silnicni dopravy)

liniové stavby technické infrastruktury - inZenyrské site

Nepripustné vyuZiti:

- stavby pro zemédélstvi (vyjma staveb nezbytnych pro obhospodarovani zemeédélské
pldy v nezastavéném uzemi, pro pastevectvi - napr. ohradniky, sezénni salase)

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vietné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 50 m? (netykd se
liniovych prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

10.B_PLOCHY ZEMEDELSKE - NZ

Hlavni vyuZiti:

- pozemky zemédélského piddniho fondu, a to zejména.

- ornd pdda
- trvalé travni porosty

o v v vy s Ve
- puda docasne neobdelavana

Pripustné vyuZiti:

- stavby nezbytné pro obhospodarovani zemédélské pldy v nezastavéném uzemi, pro
pastevectvi apod. (napf. ohradniky, sezonni salase, apod.)

- zemédeélské ucelové komunikace a jejich doprovodnd zeleri (pokud nejsou vyznaceny
v plochach silnicni dopravy)

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napr. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- doprovodna zeleri zemédélskych komunikaci

- vodni toky a plochy a jejich doprovodna bfehova zeleri

- nelesni drevinné porosty v krajiné

- stavby pro chov vcelstev
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- liniové stavby technické infrastruktury - inZenyrské sité

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti dzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra) do vyméry (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 50 m? (netyka se liniovych
prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

Podminéené pripustné vyuZiti:

- ve vhodnych lokalitdch bude mozZnd zméena kultury na les

Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoren novy limit pro plochy
zastavéného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany
ve vzdalenosti minimdiné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimainé 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

- ve vhodnych lokalitach ovocné sady
Umisténi plochy musi byt Feseno tak, aby co nejméné narusovalo organizaci
zemédélského pidniho fondu. Musi byt zachovéna sit zemédélskych komunikaci.

Nepripustné vyuZiti:

- objekty pfislusné do zastavéného uzemi obce a také stavby pro zemédélstvi
neuvedené v prvni odraZce pripustného vyuZiti (tzn. objekty pro trvalé ustdjeni zvirat,
pro umisténi zemédélské techniky, apod.)

- oplocovéni volnych pozemkd kromé ohradnikd pro paseni dobytka

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

- odstrariovani odpadd, které nemaji plivod v daném uzem/i

- provadét &innosti, které nendvratné poskozuji pddni povrch

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 50 m? (netykd se
liniovych prvk(i - cyklostezek, hipostezek, apod.)

10.C PLOCHY PRIRODNI - NP

Hlavni vyuZiti:
- plochy prvkd uzemniho systému ekologické stability v nezastavéném uzem/i

Pripustné vyuZiti:

- zeleri s prevazujici prirodni funkci

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury - inZenyrské sité

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napfr. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy
soustredéného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarfizeni, ekologickd a informacni
centra) do vyméry (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 50 m? (netyka se liniovych
prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

Nepripustné vyuZiti:

- umistovani staveb prislusnych do zastavéného uzemi

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zafizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti dzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vietné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 50 m? (netykd se
liniovych prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

- Intenzivni formy hospodareni

- rozsifovani nepdvodnich druhd rostlina a Zivocichd
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- terénni dpravy veéetsiho rozsahu, téZba nerostnych surovin, nakladani s odpady,
predevsim skladovani a zneskodriovani

10.D PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI - NS, z toho:

10. D.1 PLOCHY PRIRODNI A ZEMEDELSKE - NSpz

Hlavni vyuZiti:
- plochy nezastavéného uzemi funkcné nevyhranéné, v daném pfipadé kombinace
prirodniho a zemédélského vyuZiti

Pripustné vyuZiti:

- plochy zelené s prevazujici prfirodni funkci mimo prvki USES (rozptylend zeleri
v krajiné, remizky, lada)

- plochy zemédélské produkce na zemédélském pldnim fondu, s preferenci extenzivni

produkce, nevyzadujici zornéni (trvalé travni porosty)

- ucelové komunikace a jejich doprovodnd zeleri (pokud nejsou vyznaceny v plochdch
silnicni dopravy)

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury - inZenyrské site

- vodni toky a plochy

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prdlehy, stabilizace dréhy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienickd zarizeni, ekologicka a informacni
centra) do vyméry (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 50 m? (netyka se liniovych
prvkd — cyklostezek, hipostezek, apod.)

Podminéné pripustné vyuZiti:

- ve vhodnych lokalitach bude moZna zména kultury na les

Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoren novy [limit pro plochy
zastavéného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany
ve vzdalenosti minimalné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimalné 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby pro zemédélstvi (vyjma staveb nezbytnych pro obhospodarovani zemédélské
plidy v nezastavéném uzemi, pro pastevectvi apod. -tzn. ohradniky, sezonni salase)

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vietné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 50 m? (netykd se
liniovych prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

10. D.2 PLOCHY PRIRODNI A VODOHOSPODARSKE - NSpv

Hlavni vyuZiti:
- plochy nezastavéného uzemi funkcné nevyhranéné, v daném pripadé kombinace
prirodniho a vodohospodarského vyuZiti

Pripustné vyuZiti:
- vodni plochy s ekologicky stabilizacni, retencni nebo rybochovnou funkci
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- realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni (napf. protierozni meze, zachytné
prilehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy soustredéného odtoku, zasakovaci
travnaté pdsy, profily retencniho prostoru, poldry)

- ucelové komunikace a jejich doprovodna zelenri (pokud nejsou vyznaceny v plochdch
silnicni dopravy)

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra) do vyméry (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 50 m? (netyka se liniovych
prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

Umisténi je mozZné pouze v pripadé, Ze by jejich situovdni mimo plochy prfirodni zelené

kladlo mimoradné financni naroky.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pripustnym vyuZitim

- stavby pro zemédélstvi (vyjma staveb nezbytnych pro obhospodarovani zemeédélské
pldy v nezastavéném uzemi, pro pastevectvi apod. -tzn. ohradniky, sezonni salase)

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vietné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 50 m? (netykd se
liniovych prvk(i - cyklostezek, hipostezek, apod.)

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

11. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

11.A PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE - W

Hlavni vyuZiti:

- vodni toky (feky, potoky, vodotece povrchovych vod tekouci viastnim spadem
v koryté trvale nebo po prevaZujici cast roku)

- vodni plochy s ekologicky stabilizacni, retencni nebo rybochovnou funkci

Pripustné vyuZiti:

- brehova zeleri

- komunikacni propojeni - mosty, lavky pro pési

- liniové stavby technické infrastruktury - inZenyrské sité

- souvisejici vodohospodarské stavby — hraze, jezy a zdrZe
- stavby k vyuZiti vodni energie a energetického potencialu

Nepripustné vyuZiti:
o v Ve v s s v o V. s s
- neoduvodnéené zpevriovani brehu a naprimovani trasy koryta
- realizace staveb nesouvisejicich s hlavnim nebo pripustnym vyuZitim

12. PLOCHY SPECIFICKE

12.A DOPROVODNA ZELEN - X

Hlavni vyuZiti:
P Ve z o v O Ve . 7 V. 7 s .

- liniova vysadba stromu a keru podél komunikaci a pri vodnich tocich - aleje a
stromoradi
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Pripustné vyuZiti:

- skupiny strom{i a kerd v krajiné

- porosty na svazich terénnich zlomd a eroznich ryh

- liniové stavby technického vybaveni - inZenyrské sité

Nepripustné vyuZiti:
- vyuZiti, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

6.3 Vyklad poimd pouZitych pfi vvmezeni funkcénich ploch:

nevyrobni sluZby - holicstvi, kadernictvi, cCistirna, mandlovani, kosmetické provozovny,
pedikura, uklidové sluZby, sauny, zakdzkové Siti odévd (vyrobni
sluzba, ktera je vsak charakterem provozu bliZsi nevyrobnim
sluzbam), apod.
vyrobni sluZby - truhlarstvi, tesarstvi, zamecnictvi, klempirstvi, sklendrstvi, kamenictvi,
autoopravny, apod.
hristé pro rekreacni télesnou vychovu - tzn. volné pristupné, jeho dostupnost neni
podminéna clenstvim ve sportovni organizaci  (tzn.
organizovana télesnd vychova) nebo navstévou skolského
zarizeni (tzn. skolska telovychova)
otevrend hristé — hristé, které je vybudovano ve volném prostoru, nechranéno dalsi
stavbou a tedy vykazujici vétsi hlukovou zatéZ na okolni/
prostredr
liniové stavba technické infrastruktury - stavba technického vybaveni, jejiz délkovy
rozmér prevysuje sitkovy takovym zpldsobem, Ze bude jeji
znazornéni mit ve vykresové casti uzemniho planu tvar ne
plochy, ale primky nebo krivky (vodovodni rady, kanalizacni
sbérace, plynovodni vedeni, telekomunikacni vedeni, apod.)
verejné ubytovani - hotely, motely, ubytovaci hostince, penziony, turistické ubytovny,
domovy mliddeze (interndty)
verejné stravovani - pohostinstvi, restaurace, bufety, verejné jidelny, apod.
stavba pro maloobchod - prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a koZené
galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna odévi,
prodejna elektrospotrebicl, prodejna knih a zvukovych
nosicd, zlatnictvi a hodindrstvi, prodejna domdcich potreb
kulturni’ zarizeni s produkci obtéZujici hlukem - klubova zarizeni, diskotéky, letni kina a
venkovni scény, v nichZ je provozovana produkce (predevsim
hudebni), kterd svou urovni presahuje hygienické normy
stanovené pro obytné uzemi
vyhrazena zeleri - plochy sadovnickych uprav okolo obcanského vybaveni pristupné
pouze klientim daného zafizeni/
stavby pro chovatelstvi - stavby pro chov drobného hospodarského zvirectva o jednom
nadzemnim podlazi a zastavéné plose do 16 m? a do 5m
vysky
rekreacni domek (novostavba), rekreacni chalupa (stavebni Upravy objektu pidvodné
trvalého bydleni nebo hospodarského vyuZiti) - jednd se o
objekty  individudini  rekreace, @ hmotové  odpovidajici
rodinnému domu), velikost zastaveéné plochy objektu neni
omezena, objekty je mozZno podsklepit, mohou mit nejvyse
dvé nadzemni podlaZi, popfipadé jedno podzemni podlazi a
obytné podkrovi
rekreacni chata - zastavénd plocha viéetné verand, vstupd a podsklepenych teras nebyva
VEtsi neZ 25 m?, sméji se podsklepit a sméji mit jedno
nadzemni podlaZi a podkrovi, obestavény prostor casti stavby
nad upravenym terénem neprekracuje 110m>.
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koeficient zastavén/ - pomér plochy zastavéné budovami k celkové plose pozemkii
Jjednoho viastnika

koeficient zelené - podil ploch zelené na regulovaném pozemku k celkové plose tohoto
pozemku

rodinnd farma - zemédélsky hospodadrsky soubor spolu s obydlim v sousedstvi
zemédélské piidy, kterou obhospodaruje jedna rodina nékdy jesté
s ndmezdnimi silami. V turisticky atraktivnich oblastech miZe rodinnd
farma slouZit také pro ubytovani hostd.

7.Vyvmezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti
stitu a ploch pro asanaci, pro které [ze prdva k pozemkdm a
stavbam vyviastnit

Kod Charakteristika

VEREJINE PROSPESNE STAVBY
Stavby technické infrastruktury

WT1 | - obecni cistirna odpadnich vod

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

SniZovani ohroZeni' v uzemi povodnémi

VK1 |- poldr nad vodni plochou Baba

VK2 |- zachytny prikop s valemn

ZaloZeni prvkd Uzemniho systému ekologické
stability

W1 - regionalini biocentrum RC 505 Predni Kriving|

VU2 | - regiondini biokoridor 793

8.Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které [ze uplatnit predkupni prévo,
s uvedenim v cf prospéch je predkupni pravo zFizovéano,
parcelnich Cisel pozemkd, ndzvu katastrdiniho dzemi a
pripadné dalsich ddajd podle §5 odst. 1 katastrdiniho zékona
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Kod Dotcené pozemky Charakteristika
v k.u. Bolehost

VEREJINE PROSPESNE STAVBY

Stavby technické infrastruktury:

WTi1l 160/14, 160/15 -obecni cistirna odpadnich vod

Predkupni prévo se stanovi ve prospéch Obce Bolehost - ICO 00274721.

9.Stanoveni/ kompenzacnich opatreni podle & 50 odst. 6
stavebniho zékona

Kompenzacni opatreni nebyla stanovena, uzemni plan nemda vyznamny negativni viiv
na priznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvosti nékteré evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti.

10.Vvmezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovéni o
zméndch v uzemi podminéno zpracovdanim uzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji pofizeni a primérené Ihdty pro
vioZeni dat o této studii do evidence uzemné plénovaci cinnosti

Vet ploch a koridort, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti uzemi
studii podminkou pro rozhodovani:

cislo | Vylet Funkcni vyuZiti plochy
co! | zastavitelnych
ploch studii Zadani uzemnfi studie
dotcenych
US1 Z7a/BV - bydleni - v rodinnych domech - venkovské

Uzemn/ studie musi byt zpracovéna tak, aby byly spinény
podminky prostorové regulace pfisiusné plochy s rozdilnym
zplsobem vyuZiti schvélené v Uzemnim plénu.

Struktura zdstavby:

- bude stanovena ulicni caéra a plocha pro umisténi
konkrétnich staveb, bude urcena orientace objektd na
pozemku viaci ulicni &3re, bude upfesnéna parcelace

- budou konkretizovany regulativy zdastavby - typ
zastreseni, barva stresni krytiny, bude charakterizovana
forma oploceni pozemkii

verejna infrastruktura:

- bude upresnéno trasovani obsluznych komunikaci v
lokalite, navrh mus/ splriovat platné normativni
poZadavky

- bude navrZeno doplnéni technické infrastruktury
v uzemi

- v ramci uzemni studie bude vymezena plocha
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souvisejiciho verejného prostranstvi v souladu s platnou
legislativou

Lhita pro pofizeni studie, jeji schvdlen/ pofizovatelem a vioZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci cinnosti jsou 4 roky od nabyti ucinnosti Uzemniho planu
Bolehost.

11. Udaje o poctu listd Uzemnibo planu a poltu vvkresd k nému
pripojené grafické casti

Pocet listd textové c3sti uzemniho plénu:47

Pocet vykresd grafické c3sti:

A.2.1. Vykres zakladniho clenéeni uzemi M1 :5000 - 3 listy
A.2.2. Hlavni vykres M1:5000- 3 listy
A.2.3. Vykres koncepce technické infrastruktury M1.:5000 - 3 listy

A.2.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci M1 :5000 - 3 listy
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