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1. Textova ¢ast uzemniho planu:

1/ Vymezeni zastavéného izemi

Resené tizemi zahrnuje celé spravni tizemi obce Liberk, tvofené katastralnim tizemim: Liberk,
Hlaska, Rampuse, Béla u Liberka, Prorubky, Velky Uhfinov a Maly Uhfinov.

Zastavéné uzemi je vymezeno k datu 11. 6. 2020. Hranice zastavéného uzemi je patrna
z grafické Casti dokumentace (vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi, hlavni vykres).

2/ Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj hodnot

2.1 Koncepce rozvoje uzemi obce

Navrh tzemniho planu je zpracovan v souladu s potiebami obce a zaroven tak, aby byly
chranény hlavni slozky zivotniho prostfedi a nedoslo k naruSeni ptfirodnich, kulturnich
a urbanistickych hodnot feseného tizemi.

Zakladni koncepci rozvoje tizemi je vyvazené pokryti pozadavka na vyuziti izemi jak ze strany
obce, tak ze strany majiteld pozemki a potencionalnich investort, Ktefi jsou v podstaté
jedinymi realizatory naplnéni podminek uzemniho planu.

Zamérem bylo dodrzet umétfeny a vyvazeny rozvoj feseného uzemi hlavné s ohledem na jeho
stavajici urbanistické, krajinaiské a ekologické hodnoty. Vzhledem k umisténi feSeného tizemi
v Kralovéhradeckém kraji nebyl zamérem neamérny rozvoj jednotlivych funkci, jedna se
Vv podstaté o doplnéni stavajicich sidel, pfipadné o legalizaci a Upravu stavajiciho Stavu
s omezenim negativnich vlivi.

Z tohoto duvodu nejsou v uzemi navrhovany zadné velké plochy s novym vyuzitim, jedna se
0 doplnéni stavajicich sidel.

Pti zpracovani bylo jednim z hlavnich zamérti minimalizovat vlivy novych lokalit na ekologii
a stavajici krajinny raz.

Jsou stanoveny zasady vyuziti izemi, které vychazeji z daného prostiedi a v nékterych piipadek
specifiky venkovského osidleni.

Stanoveny jsou i zasady prostorového uporadani tak, aby dalsi rozvoj nenarusil charakter sidla
a krajiny, stanoveny jsou dale zasady rozvoje jednotlivych funkénich slozek, dopravy
a inZenyrskych siti.

Navrzeny byly zasady uzemni obnovy ptirodniho prostiedi, jako zavazny byl vymezen uzemni
systém ekologické stability.

2.2 Hlavni cile rozvoje

Hlavnimi cili rozvoje jsou:

- stabilizace demografického vyvoje

- rozvoj vSech slozek osidleni

- zvySeni zaméstnanosti ve vlastni obci

- zachovani stavajiciho charakteru osidleni

- nové€ navrzena feseni umoziuji $irsi vyuziti jednotlivych ploch — neni
striktni specifikace jednotlivych funkci

- minimalizace negativnich vlivii na zivotni prostfedi
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2.3 Ochrana a rozvoj hodnot tizemi

Typicka struktura zastavéni v feSeném tzemi, vzajemné prorustajici Krajinou, je v navrhu
uzemniho planu respektovana a chranéna, v rozvojovych plochach bude rozvijena funkce
bydleni a agroturistiky. Nova zastavba by méla rovnéZ respektovat typicky charakter staveb
v feSeném tizemi. U staveb, uvedenych v seznamu nemovitych pamatek a u staveb na azemi
Liberka ¢p. 84, 64, 17 a ¢p. 5 je tieba dbat na ochranu pohledové linie a pii prestavbach dbat
na dodrzovani ¢lenéni a tvary stitovych stén s predsunutym stitem, polovalbou a osténimi.

Z hlediska kvality zivotniho prostiedi je zasadni respektovat a rozvijet cetné prvky
regionalnich a lokalnich systému ekologické stability

Pro kvalitu zivotniho prosttedi je pro obec dilezita existence vyroby bez negativnich vlivii na

okoli a jeji bezkolizni spojeni se stavajici zastavbou.

Rozvoj jednotlivych funkci musi tvofit mezi stavajicimi a novymi plynuly piechod bez

striktniho vymezeni — v souladu s pivodnim vyuzitim Gizemi s prolinam bydleni, vyroby,

sluzeb atd.

V jednotlivych sidlech je nutno chranit tyto hodnoty:

Liberk — stavajici strukturu zastavby s ohledem na stavajici dominanty — prostor okolo koste-
la a jejich uplatnéni v dalkovych pohledech.
Béla — doplnéni stavajici rozptylené zastavby s ohledem na objekt kostela.

Hlaska - doplnéni stavajici rozptylené zastavby, obec nema jednozna¢né urcené centrum, ale
piiblizné ve stfedu se nachazi kaple, stavajici zemédelsky areal, ktery negativné zasahuje do
celkového charakteru krajiny.

Velky Uh¥inov — doplnéni stavajici rozptylené zastavby v mélkém udoli Uhfinovského potoka
s striktnim respektovanim dominanty kostela sv. Vaviince a blizkého okoli které patii ke
krajinaisky hodnotnym mistam.

Maly Uh¥rinov - Charakteristicky rozptylena zéastavba objektll na rozsahlych pozemcich
typicky podhorského osidleni, shluky n¢kolika objektii ¢i zcela izolovanych staveni ve volné
krajin€. Cilem je chranit tento typ osidleni pfed nadmérnym rozvojem, zaroveil vSak vytvofit
takové podminky, které zabrani upadku této historicky cenné struktury osidleni.

Rampuse - doplnéni charakteristické rozptylené zastavby objektti prevazné individualni re-
kreace 0 objekty s vyuzitim pro trvalé bydleni.

Prorubky — dopInéni rozptylené zastavby.

3/ Urbanisticka koncepce

3.1 Urbanisticka koncepce

Obce maji charakteristickou rozptylenou zastavbu. Nachazi se zde také mnoho samot
a zbotenist'.

S ohledem na charakter obci neni jednoduché vyspecifikovat presné funkéni vyuziti ploch, jiz
z toho duvodu, ze sidla tohoto typu ve svych jednotlivych plochach slu¢ovala funkci bydleni
s funkci vyrobni a zemédélskou.

Ve druhé poloviné minulého stoleti doslo ke snaze provést funkéni rozdéleni, vychazejici
z ryze exaktnich podklada zohlednujicich hlavné hygienicka a technicka kriteria.

Zkusenosti ukazaly, ze po strance technické je tato problematika zvladnuta na dobré arovni,
bohuzel po strance zachovani charakteru sidel a jejich pusobeni v krajiné je vysledek
neuspokojivy. Vzhledem k soustiedéni jednotlivych funkci dochazi zakonité k nartstu
dopravy, z jednotlivych ¢asti sidel dochazi k pfesunu osob a jejich vylidnéni.
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Z téchto vyse uvedenych divoda doslo k funkénimu rozdéleni na ¢ast bydleni s drobnymi
doplinkovymi funkcemi a ¢ast vyrobni — stavajici arecaly zemédélské vyroby.

Utvareni a organizace hmot zastavby v riznych ¢astech obci jsou urc¢ovany polohou v obci,
prevladajicim funkénim zamétenim a technickymi podminkami vystavby a dobou vzniku.

Liberk — v centralni ¢asti se jedna 0 pivodni sevienou zastavbu, obsahujiciho funkci bydleni,
drobnych dilen, sluzeb (OU, MS, obchod, hospoda). Na tuto ¢ast pak navazuje rozvolnéna
zastavba obytnych domi a objektd individualni rekreace. Pii pfijezdu od Rychnova nad
KnéZnou se objevuji bytovky a kravin — dnes bez vyuziti.

Hlaska — obec s rozvolnénou zastavbou, ktera byla doplnéna bytovkami a jednou ulici
s jednotnou zastavbou rodinnych domii v dobé plného vyuziti zemédélského arealu. Velikost
tohoto arealu vyrazné naruSuje métitko stavajici zastavby.

Béla — obec s rozvolnénou zastavbou, ktera byla doplnéna bytovkami.

Rampuse — objekty zemé&délské vyroby byly nedavno demolovany a obec se sklada z obytnych
domu a objektt individualni rekreace. Jedna se o0 rozvolnénou zastavbu.

Prorubky — rozvolnéna zastavba obytnych domu a objektt individualni rekreace. U obytnych
domi jsou mala hospodaistvi (¢ast k Liberku). Cast pod hiistém — bytovky a zemédélsky areal.
Velikost tohoto arealu narusuje métitko stavajici zastavby.

Velky Uhf#inov — obec s rozvolnénou zastavbou, doplnéna bytovkami pii vyuZzivani
zemédé@lského arealu. Areal zemédelské vyroby opét negativné narusuje charakter stavajici
zastavby.

Maly Uh¥inov — rozvolnéna zastavba rekreacnimi objekty.

Ve vétsing€ obcei se za minulého politického systému nachazely objekty zemédélské vyroby.
V soucasné dob¢ jsou nékteré tyto arealy mimo provoz nebo s omezenym provozem a dochazi
k jejich devastaci (Liberk, Rampuse, B¢la). Je proto nutné nalézt vhodné vyuziti téchto ploch
a objekt a jejich potiebu revitalizace, ktera ptinese nové aktivity do uzemi.

Zdsady urbanistické koncepce sprdavniho uzemi obce Liberk
e Prioritni hodnotou je pfi navrhu dal$iho rozvoje obci chranit pfirodni a krajinné prostiedi,
krajinny raz, charakter a hustotu zastavby okrajovych partii, s diirazem zachovani kvality
prostiedi v blizkosti kulturnich pamatek a architektonicky ¢i urbanisticky cennych objektt

e Plochy zastavitelné, které jsou navrhovany ve vSech obcich spravniho tizemi Liberk ve
svém rozsahu plni pozadavky obce a zaroven respektuji hodnoty mista a terénni a
technické poméry

e Pro bydleni je vymezen jeden typ funk¢ni plochy, ktera musi respektovat stavajici charakter
zastavby v sidlech

¢ S ohledem na vyzna¢né krajinaiské hodnoty je tieba zabranit znehodnoceni krajinného razu
nevhodnymi stavbami. Uvniti kompaktniho zastavéni neptevysi objekty 2 n.p. s moznym
vyuzitim podkrovi, v rozptyleném zastavéni 1 n.p. s vyuzitim podkrovi. V tzemi jsou
respektovany stavajici volnocasové aktivity, které jsou dle moznosti doplnény o mozny

dalsi rozvoj, jako je napt. moznost vybudovani ploch pro jezdecky sport
e V uzemi neni potieba rozsifovat plochy pro obc¢anskou vybavenost, ktera slouzi nejen pro
obyvatele obce, ale i pro uzivatele rekreacnich objektt a turisty.

e Zaplavové tizemi neni vV feSeném prostoru vymezeno a vyhlaseno. Rozliti stavajicich
vodnich toku je oSetieno nezastavitelnosti téchto tizemi, kterou jsou vyuzivany pouze jako
krajiné rekreacni.
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e Plochy vyroby a zemédé€lské vyroby (Zivocisné, rostlinné), jsou tzemnim planem
stabilizovany v rozsahu stavajicich funk¢nich aredld, nové zastavitelné plochy s funkénim
vyuzitim Vx - plochy vyroby a skladovani se specifickym vyuzitim je vymezena v sidlech
Hlaska a Prorubky v ndvaznosti na stavajici zemeédélské nebo vyrobni aredly.

e V rozsahu nefunkénich zemédélskych arealt a jinych ploch brownfields tizemni plan
vymezuje plochy pfestavby s novym funkénim vyuzitim za Gcelem zmirnéni ¢i vylouceni
negativnich vlivli nevhodné vyuzivanych ¢i devastovanych ploch na estetickou funkci
sidel, na Zivotni prostfedi ¢i krajinny raz.

3.2 Navrh plo$ného a prostorového usporadani

Celé teSené izemi je roz¢lenéno do ploch podle pievladajicich funkci. Pro tyto plochy jsou
stanovena pravidla funkéniho vyuziti v déleni na hlavni, ptipustné, podminéné piipustné
a naopak nepiipustné vyuziti.

Cinnosti, resp. stavby a zafizeni pro né vyuzivané, neuvedené ani v jedné z vyse uvedenych
kategorii JSOu povazovany za podmineéné pripustné za piedpokladu (podminky), ze se pfi
vyhodnoceni uzemnich podminek neprojevi zavazné stiety, které by v umisténi pozadované
aktivity branily.

Pro novou zastavbu je uvazovano s nizkopodlaznimi objekty odpovidajicimi stavajicimu
charakteru obce.

Uzemné vétsi plochy budou podrobngji zpracovany tizemnimi studiemi, jejichz pofizeni je
podminkou pro rozhodovani. Pfedmétné plochy jsou vymezeny ve vykresu zakladniho ¢lenéni
uzemi a v tabulce kapitoly 3.3. Podminky pro pofizeni izemnich studii jsou uvedeny v kapitole
10/ Vymezeni ploch a koridorli, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti uzemni studii
podminkou pro rozhodovani.

Hlavnim cilem je zachovani stavajiciho charakteru zastavéni, piipadné diive zdevastované
plochy (areal ZD) ptizpisobit pivodnim hodnotam zastavby.

Lokdlni charakter a struktura zdstavby:

Charakter a struktura zastavby v ramci administrativniho uzemi obce Liberk vychazeji
piedevsim z geografickych podminek a historického vyvoje postupného osidlovani horskych
a podhorskych oblasti v pohraniéi. Z hlediska urbanismu a vztahu staveb k okolni volné krajiné
Ize v izemi definovat dva zékladni typy zastavby.

Typickym prvkem osidleni je rozptylend zastavba solitérnich objekti ve volné krajing, které
jsou v krajiné zcela izolovany, popf. jsou formovany do menSich sidelnich enklav (3 - 7
objektll). VEtsi sidelni jednotky podhorskych sidel jsou pak tvofeny hustéjsi zastavbou
situovanou podél hlavnich cest a vefejnych prostranstvi s vyznamnym podilem vzrostlé sidelni
zeleng, kterd je vyrazna i v dalkovych pohledech. Typicka je predevsim listnata solitérni zelen
Vv blizkosti objektt, liniova zelen biehovych porostl, silni¢ni stromofadi ¢i liniova zelent mezi,
ovocné sady apod. Negativnim a cizorodym jevem je vysazovani kompaktnich zivych ploti
Z jehli¢nant a jejich zastfihavani do pravidelnych geometrickych tvart.

Parcelace

Pro rozptylenou zastavbu, kterd je Uzemnim planem definovana plochami s rozdilnym
zpusobem vyuziti Bx - plochy bydleni venkovského typu rozptylené, je charakteristicka
nepravidelna parcelace i zastavba. Rozlehlé parcely (2 000 - 6 000 m?) maji nepravidelny tvar
1 orientaci, jejich hranice jsou Casto definovany terénnimi ¢i pfirodnimi podminkami (terén,
vodni toky, hranice lesa apod.). Pozemky nejsou oploceny a ¢asto neni hranice parcely ani
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jinak fyzicky patrnd, nebot’ plochy soukromych zahrad plynule piechazeji v okolni krajinu.
Stavby jsou na pozemcich orientovany tak, ze jsou hiebeny stfech rovnobézné s vrstevnicemi.

Jednotliva sidla s vétsi koncentraci staveb jsou Uzemnim planem Liberk vymezena plochami
s rozdilnym zplisobem vyuziti Bv - plochy bydleni venkovského typu a Bi - plochy bydleni
vyméra se zvétsuje smérem do volné krajiny (2 000 m?). Parcelace tradiéni zastavby je
nepravidelna, ovS§em urcity fad je definovan zejména stabilizovanou siti vefejnych prostranstvi
(cesty, navsi, ostatni komunikace apod.). Stavebni objekty jsou orientovany do ptednich ¢asti
parcel a reaguji na hranu vetejného prostranstvi (Stitova i hiebenova orientace). Objekty ve
stitedu sidel byvaji oploceny jednoduchym plotem v transparentnim provedeni, zadni trakty
zahrad v navaznosti na volnou krajinu je vhodné ponechat neoplocené. Zcela pravidelna
parcelace je nezddoucim jevem spojenym s vystavbou v poslednich letech, vhodngjsi je
reagovat na historické formovani zastavby.

V obou piipadech je pifi umistovani novych objekti vhodné vychazet z dochované
urbanistické struktury, tzn. vychazet z ptidorysné stopy ptivodni historické zastavby - predné
obnovovat stavby v mistech zaniklych objekti apod. Zadouci je taktéZ minimalizovat rozsah
zpevnénych ploch a zastavbu vhodné dopliovat vzrostlou zeleni.

Stavebni objekty

Pro celé¢ administrativni izemi obce Liberk jsou charakteristické nizkopodlazni stavby
(pfizemi + podkrovi, vySkova hladina zastavby maximaln€¢ 10 m) obdélného pldorysu,
S pomérem stran idealné 1:2. Mozné jsou drobné modifikace ve tvaru pismena L nebo T, vzdy
vSak se zdiraznénim hlavniho obdélného traktu domu. Stiechy objektd jsou sedlové
symetrické, se sklonem 40° - 45° na tzemi CHKO Orlické hory, v ostatnich piipadech 35°-
45°. Sitka stitové stény zpravidla 6 - 10 m. Stavby jsou osazeny na terén, popf. s vyuzitim
nizké nadezdivky (jakékoliv rovnani terénu do ideélni roviny je v izemi nezadouci).

Typickd venkovska zastavba byla v obdobi socialismu i v neddvnych letech negativné
naru$ena vystavbou, kterd ¢aste¢né narusila strukturu obce 1 obraz sidla v krajin¢ (zemédélska
druzZstva, bytové domy, fadkova pravidelnd zastavba rodinnych domt, okaly, hmotové
I tvarové vyrazné odlisné stavby a dal$i.). Je vhodné prostor sidel postupné rekultivovat
a nepiipoustét dalsi vystavbu tohoto typu, vyuZzivat moznosti prestaveb a konverze chatrajicich
zemé&délskych areald apod.

V okoli architektonickych, historickych ¢i kulturnich dominant neni vhodné umistovat
jakoukoliv zastavbu, nebot by mohl byt vyrazné¢ negativnim zplsobem naruSen obraz
jednotlivych sidel.

Realizaci zaméru vyrazné odliSného charakteru a struktury zastavby lze umoznit jen ve
vyjimecné odivodnénych pripadech pri vylou¢eni negativniho vlivu na krajinny raz.

3.3 Vymezeni zastavitelnych ploch
Zastavitelné plochy jsou navrzeny Vv pfevazné mife v pfimé navaznosti na stavajici izemi a na
jeho vyuziti.

oznaceni katastralni uzemi funkéni zarazeni| plochav ha uzem. studie
Al Velky Uhtinov w 0,07
Z3 Velky Uhtinov Bi 3,54 ano
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oznaceni katastralni uzemi funkéni zarazeni| plochav ha uzem. studie

Z4 Velky Uh#inov Bi 1,93 ano
Z5 Velky Uh#inov Bv 0,39
zZ7 Liberk Bv 0,43
Z8 Prorubky Bv 0,38

Z10 Prorubky Bi 0,63

Z11 Prorubky Os 0,68

Z12 Liberk Bv 0,53

Z13 Liberk Bv 0,64

Z14 Liberk Bv 0,60
Z16 Liberk Bv 0,17

Z17a Liberk Bv 0,24

Z17b Liberk Bv 0,10

Z18 Liberk yAY; 0,47

Z19 Liberk W 0,74

Z20 Liberk Os 1,18

z21 Liberk Bv 1,31 (";?f)
Z23 Liberk W 0,97

Z25 Hlaska Bi 0,26

Z31 Hlaska VX 0,57

232 Béla Bi 1,40 ano
Z33 Béla Bi 4,16 ano
Z34 Bela Bv 0,56 ano
Z35 Béla Bv 0,53

Z36 B¢la Os 0,89

Z37 B¢la Bv 0,57

Z38 Béla Bv 0,21

Z39 Rampuse Bv 0,23

Z40a Rampuse Bi 0,34

Z40b Rampuse Bi 1,48

Z42 Rampuse Bv 1,91 ano
Z43 Rampuse Bv 0,29

Z46 Rampuse Ti 0,26

Z50 Rampuse yAY 0,32

Z51 Rampuse Bi 0,22

Z52 Rampuse Bi 0,03

Z53 Hlaska Zs 1,32

Z54 Maly Uhtinov Bv 0,21

Z55 Maly Uhtinov Bv 0,18

Z60 Velky Uhiinov Osz 4,52

262 Hlaska Bi 0,15

Z63 Prorubky VX 0,37

Z80 Hlaska VX 1,95

ZALUDA, projektovd kanceldr



Uzemni pldn Liberk — prdvni stav po vyddni zmén & 1 a 2 textovd cCdst

3.4 Vymezeni ploch prestavby

Uzemnim planem Liberk jsou v ramci administrativniho uzemi obce Liberk vymezeny
nasledujici plochy ptestavby:

oznafeni | pivodniozn. | Kkatastralni azemi | funkéni zarazeni | plochavha | azem. studie

Z15 L3 Liberk Bv 0,71 ano
Z41 Rampuse Bi 1,44
Z44 R5 Rampuse Bi 1,29
Z47 Liberk Ti 0,16

Z-P57 Béla u Liberka Bx 0,07

Z-P58 Hlaska NZI 0,71

Z-P59 Liberk Bv 1,24 ano (X1)

Z-P64 Prorubky Zs 0,18

Z-P65 Prorubky NZI 0,34

Z-P66 Liberk Zs 0,84

Z-P67 B¢la u Liberka NZI 0,71

Z-P68 B¢la u Liberka NZI 1,68

Z-P69 B¢la u Liberka NZI 0,86

Z-P70 Velky Uhfinov NZI 0,87

Z-P71 Velky Uhfinov Zs 0,33

Z-P72 Velky Uhfinov Zs 0,38

Z-P73 Liberk Zs 0,16

3.5 Vymezeni systému sidelni zelené

Plochy pésténé vefejné zelené jsou pouze v Liberku u Obecniho Gfadu a na vSech hibitovech.
V sidle Hlaska je respektovana zahradkova kolonie.

Pro fesené uzemi je typické proriistani p¥irodni zeleni. Uzemniho plan nenavrhuje nové plochy
zelen¢ v samotnych sidlech, je doplnén systém ekologické stability, remizky a stromoradi.

Nedostatecné ozelenéné arealy zivocisné vyroby v jednotlivych obcich jsou navrzeny
k doplnéni zeleni, a to vzdy v ramci stavajicich ploch areala.

4/ Koncepce veiejné infrastruktury

4.1 Doprava

Nové navrhované lokality k zastavéni jsou situovanu pii pratazich silnic, resp. mistnich ¢i
ucelovych komunikacich. Z nich bude i provadéna dopravni obsluha.

Pro vétsi rozvojové plochy bude proveden navrh mistnich komunikaci v ramci uzemni studie.
Vymezeni je provedeno ve vykresu zakladniho ¢lenéni a v tabulce vymezeni zastavitelnych
ploch (kapitola 3.3

Pro navrhované objekty je nutno na vlastnim pozemku a na naklady investora zajistit
normovany pocet odstavnych a parkovacich stani. Nové parkovaci plochy se nenavrhuji.
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4.2 Technicka infrastruktura

4.2.1 Zasobovani vodou

Liberk
Zasobovani vodou obce Liberk s ohledem na pocet obyvatel a charakter obce vyhovuje.

Hlaska
Navrhovanou zastavbu Vv rozvojovych plochach je mozno bez problémua napojit na stavajici
rozvody vody v obci.

Rampuse
Navrhuje se pfipojeni na stavajici vodovod z vodojemu.

Béla

Po uvedeni do provozu vodovodu Béla je mozno veskerou navrhovanou vystavbu (45 + 15 RD)
napojit na vefejny vodovod, véetné planovaného rozsiteni tizemi pro rekreaci a zazemi pro
sportoviste.

Prorubky

Navrhovana vystavba rodinnych doma bude napojena na stavajici vodovod, ktery bude rozsiten
o vodovodni fady v mistech planované vystavby.

V lokalité Prorubky bude vybudovana nova vodovodni sit’, jejimz zdrojem vody bude (kromé
obou soucasnych zdrojl vody, které ziistanou v provozu a budou pfepojeny na novou sit’) novy
vrt s ¢erpaci stanici (umistény cca 10 m na jihozapad od soucasného vodojemu Prorubky), ze
kterého bude voda Cerpana do soucasn¢ho vodojemu Prorubky.

Velky Uhfinov

Zajistit novy centralni zdroj pitné vody pro celou obec véetné rozvoda a akumulace. Do doby
zajisténi centralniho zdroje bude zasobovani pitnou vodou z vlastnich studni.

V obci Velky Uhfinov bude vybudovéana novéa vodovodni sit’, jejimz zdrojem vody bude novy
vrt s Eerpaci stanici, ze kterého se bude ¢erpat voda do nového vodojemu objemu 50 me,

Maly Uhiinov
Zasobovani vodou obce Maly Uhtinov s ohledem na pocet obyvatel a charakter obce (prevazné
ptechodné bydleni) vyhovuje.

4.2.2 Odstranovani odpadnich vod

Liberk

V Liberku realizovat splaskovou kanalizaci a centralni COV. Do této kanalizace by byly
svedeny i odpadni vody z Hlasky.

Dest'ové vody budou i nadale odvadény jednak povrchové silnicnimi piikopy a jednak ptimo
do potoka.

Splaskova kanalizace z Liberka bude vedena v nejniz$im misté udoli, zhruba podél Hlasecké
bystiiny. Do této kanalizace budou napojeny viechny nemovitosti v Liberku. K COV bude
zfizena piijezdova komunikace.

Hlaska
V Hlaska doplnit stavajici splaskovou kanalizaci a prevést odpadni vody na centralni cov
v Liberku. Stavajici COV bude zrusena.
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Destové vody budou i nadale odvadény jednak povrchové silni¢nimi ptikopy a jednak ptimo
do potoka.

Rampuse

V ¢asti Rampuse zachovat stavajici systém zump a septikt. Vyhledové uvazovat s vystavbou
splaskové kanalizace napojené na centralni COV pod Rampusi, piipadné protazené az na COV
Liberk.

Destové vody budou i nadale odvadény jednak povrchové silni¢nimi a mistnimi piikopy
a jednak ptimo do vodotece.

Béla

V ¢asti Béla zachovat stavajici systém zump a septika.

Destové vody budou i nadale odvadény jednak povrchové silni¢nimi a mistnimi piikopy
a jednak ptimo do vodotece.

Prorubky

V ¢asti Prorubky zachovat stavajici systém zump a septika.

Destové vody budou i nadale odvadény jednak povrchové silni¢nimi a mistnimi piikopy
a jednak ptimo do vodotece.

Velky Uh¥inov

V casti Velky Uhfinov zachovat stavajici systém zump a septiku.

Destové vody budou i nadale odvadény jednak povrchové silniénimi a mistnimi piikopy
a jednak ptimo do vodotece — Uhiinovského potoka a jeho piitoku.

Maly Uh#inov

V ¢asti Maly Uhfinov zachovat stavajici systém zump a septikd.

Destové vody budou i nadale odvadény jednak povrchové silniénimi a mistnimi piikopy
a jednak ptimo do vodotece piitokt Uhfinovského potoka.

4.2.3 Elektrorozvody, spoje

Liberk

Navrhuje se vystavba nové stozarové transformovny 35/0,4 kV na jiznim okraji obce
(u komunikace mezi bytovkami a vedenim vn) a uprava distribucni sit¢ nn pro napajeni z obou
transformoven. Distribuéni sit’ nn v jizni ¢asti obce bude piepojena na novou TS 35/0,4 kV —
tak bude uvolnén potiebny piikon pro novou vystavbu v severni ¢asti obce a snizeni zatizeni
ve stavajici siti nn.

V novy lokalitach, navrzenych pro soustiedénou vystavbu rodinnych domi, bude realizovano
provedeni distribu¢ni sit¢ nn pomoci kabelovych rozvodi v zemi, které doplni (zaokruhuji)
stavajici kabelové rozvody ve stavajici a nové zastavbe.

Hlaska
V piipadé potieby bude posilena stavajici trafostanice.

V lokalitach na severu a vychod¢ navrzenych pro vystavbu jednotlivych rodinnych domka, se
predpoklada piipojeni novych objektt ze stavajici vrchni sité nn.

V lokalitaich na jihu obce navrzenych pro soustiedénou vystavbu rodinnych domka se
predpoklada provedeni distribucni sit¢ nn pomoci kabelovych rozvodt nn v zemi.
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Lokalita navrzena pro sport (htisté a jeho zazemi) bude pfipojena novou kabelovou pfipojkou
nn z nové kabelové distribucni sité nn.

Béla
V pripad¢ potieby bude posilena stavajici trafostanice.

V lokalit¢ v centru obce (u TS) navrzené pro vystavbu jednotlivych rodinnych domu, se
predpoklada piipojeni novych objektt ze stavajici (postupné rekonstruované) vrchni sité nn.

V lokalité na jihozapadnim okraji obce navrzené pro soustiedénou vystavbu rodinnych domu
se predpoklada provedeni nové distribu¢ni sit¢ nn pomoci kabelovych rozvoda nn v zemi.

V lokalit¢ na vychodé¢ obce podél komunikace do Zdobnice navrzené pro soustfedénou
vystavbu rodinnych domku se piedpoklada provedeni distribuéni sité nn pomoci kabelovych
rozvod nn v zemi nebo prodlouzenim rekonstruovaného stavajiciho vrchniho venkovniho
vedeni nn.

Lokality na jihu a jihovychodé obce navrzené pro sportovné-rekreaéni vyuziti (hiisté, rekreacni
objekty atd.) lze nejlépe pripojit pomoci novych rozvodt izolovanym venkovnim vedenim nn.

Prorubky
V piipad¢ potieby bude posilena stavajici trafostanice.

V lokalité v centru obce (kolem TS) navrzené pro vystavbu jednotlivych rodinnych doma se
predpoklada piipojeni novych objektd z nové vrchni sité nn, pro soustiedénou vystavbu
rodinnych domku se piedpoklada provedeni distribu¢ni sité¢ nn pomoci kabelovych rozvoda nn
Vv zemi.

Lokalitu na vychodé obce navrzenou pro jednotlivou vystavbu rodinnych domi, agroturistiku
¢i omezenou zemédélskou Cinnost Ize nejvyhodnéji pripojit novym vrchnim vedenim nn
provedenym nejlépe izolovanym venkovnim vedenim nn na betonovych sloupech.

RampuSe

V pripad¢ potieby bude posilena stavajici trafostanice.

V lokalit¢ v jizni casti obce navrzené pro vystavbu jednotlivych rodinnych domu se
piedpoklada pfipojeni novych objektt z rozsifené vrchni sité nn. Pro soustfedénou vystavbu
rodinnych domku v severovychodni ¢asti obce se predpoklada provedeni distribucni sité nn
pomoci kabelovych rozvodi nn v zemi.

Lokalitu severné od obce pro vystavbu rodinnych domkid a smisené vyuziti s obCanskou
vybavenosti pfipadné vyrobou lze nejlépe ptipojit novou distribucni siti nn pomoci kabelovych
rozvodd nn v zemi. Dle rozsahu vystavby v této lokalite¢ bude nutné stavajici transformovnu
osadit vétsim transformatorem nebo ji nahradit vystavbou transformovny vétsi (S moznosti
vys$iho osazeného vykonu).
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Velky Uhfinov
V pripad¢ potieby bude posilena stavajici trafostanice.

V lokalitach na jihu a jihozapadé obce navrzenych pro soustiedénou vystavbu rodinnych domu
a smisené vyuziti s rekreaci a sportem se predpoklada provedeni distribucni sit€ nn pomoci
novych kabelovych rozvoda nn v zemi.

V lokalité ve vychodni ¢asti obce navrzené pro vystavbu jednotlivych rodinnych domkua se
predpoklada piipojeni novych objektt z rozsitené vrchni sité nn.

Telekomunikace
Nic nového neni v této oblasti navrhovano.

4.2.4 Plynovod

Neuvazuje se se zavedenim zemniho plynu.

4.2.5 Zasobovani teplem

Navrzené rozvojové lokality pro vystavbu rodinnych domu Ize fesit Stavajicim zplisobem —
kotle na pevna paliva, krbové vlozky, elektrokotle. Pro vytapéni rodinnych ¢i fadovych domu
Ize vyuzivat i alternativni zdroje energii jako jsou:

- slune¢ni energie

- energie biomasy

4.2.6 Vodni toky a plochy
Liberk
V uzemi mezi Hlaskou a Liberkem se navrhuje vytvoieni dvou vodnich nadrzi (navrhové
plochy Z19 a Z23). Nadrze budou zfizeny jako pritoéné a jejich ucel bude rekreaéni, retenéni
a hospodarsky.

Hlaska
Nic nového neni v této oblasti navrhovano.

RampuSe
Nic nového neni v této oblasti navrhovano.

Béla
xrc

Do k. . Béla u Liberka zasahuje lokalita pro akumulaci povrchovych vod ,,P&¢in“, v rozsahu
této lokality je Izemnim planem vymezena izemni rezerva s rozdilnym zptisobem vyuZziti W -
plochy vodni a vodohospodéaiské.

Prorubky

Do k. 1. Prorubky zasahuje lokalita pro akumulaci povrchovych vod ,,Lukavice®, v rozsahu této
lokality je izemnim planem vymezena Gzemni rezerva s rozdilnym zpisobem vyuziti W -
plochy vodni a vodohospodarské.

Velky Uh¥Finov
Navrhovana jedna vodni plocha (Z1).
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Maly Uh#inov

Do k. 4. Maly Uhtinov zasahuje lokalita pro akumulaci povrchovych vod ,,Lukavice®,
Vv rozsahu tohoto uzemi je izemnim planem vymezena Gzemni rezerva s rozdilnym zplisobem
vyuziti W - plochy vodni a vodohospodaiské.

4.2.7 Odpady
Nic nového neni v této oblasti navrhovano.

4.3 Ob¢anska vybavenost

Objekty a zafizeni obCanské vybavenosti jsou uzemnim planem stabilizovany v plochach
bydleni venkovského typu (Bv), pfi€emzZ podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti stanovuji jednotlivé typy obCanského vybaveni, které 1ze v danych plochach realizovat
na zakladé¢ hlavniho, pfipustného ¢i podminéné ptipustného vyuziti. Samostatné a s vlastnimi
podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti jsou vymezeny hibitovni aredly
- a to jako plochy obcanského vybaveni - plochy hibitovii (Oh).

Uzemni plan dale samostatnd vymezuje plochy ob&anského vybaveni - télovychovna
a sportovni zatizeni (Os). Jako stabilizované jsou takto vymezeny plochy sportovnich areald,
htist, détskych tabort apod. Uzemni plan navrhuje nové zastavitelné plochy daného zptisobu
vyuziti v obci Prorubky (Z11 pro rozsifeni sportovniho aredlu u fotbalového htiste) a Liberk
(220 pro realizaci koupaliste).

Uzemni plan v ramci k. 4. Velky Uhiinov vymezuje zastavitelnou plochu Z60 s rozdilnym
zpisobem vyuziti plocha obéanského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni - zimni
sporty (Osz) pro realizaci sjezdovky, lyZatského vleku a pfislusného zdzemi na uboc¢i hory
Koruna.

4.4 Verejna prostranstvi

Nic nového neni v této oblasti navrhovano.
5/ Koncepce uspoicadani krajiny

5.1 Koncepce feseni krajiny

Koncepce feseni krajiny v izemnim planu se odrazi v jejim ¢lenéni na jednotlivé plochy mimo
zastavéné a zastavitelné uzemi sidel. Duraz je kladen na zachovani a rozvoj ptirodné
hodnotnych prvka krajiny, jako jsou chranéna uzemi a prvky systému ekologické stability
krajiny.

Charakter krajiny lze rozdé¢lit na dva zakladné typy — jizni ¢ast mimo tizemi CHKO je
charakterizovan jako intenzivné zemédelsky obhospodafované tizemi s ptevazujicimi plochami
zemédelské vyroby. Severni ¢ast — uzemi CHKO odpovida charakteru krajiny s prevazujicimi
plochami lesi, roztrousenou zastavbou a podhorskym typem.

Protékajici vodotece netvori prirozené hranice tohoto rozdéleni charakteru Krajiny.
Charakterova riznorodost okolni krajiny a odlisny zptisob hospodaieni v ni se odrazi v zafazeni
nezastavéného tzemi do riznych krajinnych typti, charakterizovanych v ndvrhu jako:

Plochy vetejnych prostranstvi - zelen

Plochy zemeédélské orné
Plochy zemeédélské — louk a pastvinyy Plochy vodni a vodohospodaiské Plochy lesni
Podrobny popis a napln jednotlivych ploch je podrobné uveden v ¢asti 6/.
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5.2 Navrh systému ochrany krajiny
Uzemni systém ekologické stability - USES

Uzemni systém ekologické stability (USES) vymezeny Uzemnim planem Liberk je Zménou
uzemniho planu Liberk ¢. 1 zruSen a nové vymezen na zaklad¢é aktudlnich podkladi. Zména
uzemniho planu Liberk ¢. 1 vymezuje a izemné zpiesiiuje nasledujici prvky tzemniho systému
ekologické stability (USES):

e nadregionalni biocentrum:
o NBC 86 - Sedlonovsky vrch - Topielisko

e nadregionalni biokoridory:
o NBK K80H (slozen z ¢asti K11, K12 a K13)
o NBK K80 MB (slozen z ¢asti K2, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24)

e regionalni biocentra:

o RBC H103 - Prorubecké udoli
RBC K80MB/RC497 - Zdobnice - Ri¢ka
RBC 498 - Liberské udoli
RBC 504 - Bukovy - Mezina - Polanka
RBC K80MB/RC509 - Antoiino tdoli
RBC K80MB/RC1630 - Stara hut’

O O O O O

e regiondlni biokoridory:
o RBKHO067
o RBKHO068
o RBK 805
o RBK 812
o RBK812/1

e Jokalni biocentra:

o LBC - U mostu
LBC 10
LBC 11
LBC C39 - Prameny Knézné
LBC C40 - U Kamence
LBC C41 - U sklafské huté
LBC C42 - Luisino udoli
LBC K80H/C9 - Pod Jelenkou
LBC K80H/C10 - Pod Korunou
LBC K80MB/C15 - Pod Bélou
LBC K80MB/C16 - U Huti
LBC K8OMB/C17 - Nad Zameckem
LBC K80MB/C18 - Nad Hutémi

O O O O O O OO0 0o oo

O

e lokélni biokoridory:
o LBK 9, LBK 9b, LBK K9, LBK K13, LBK K20, LBK K81, LBK K81b,
LBK K91, LBK K92, LBK K93, LBK K94, LBK K95, LBK K96, LBK K97,
LBK K98, LBK K99, LBK K100, LBK K101, LBK K102, LBK K103, LBK
K106, LBK 812, LBK 812b
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Dalsi opatieni ke zkvalitnéni krajinného prostiedi

zatravnéni z hledisek protieroznich (B€la - ohrozeni obce pfi ptivalovych destich) a
krajinaiskych (plochy navrhovanych luk a pastvin s ekostabilizaéni zeleni
V ndvaznosti na zastavbu ¢i jako soucast sportovné — rekreacniho vyuziti ploch
(Béla, Hlaska, Prorubky, Rampuse

doplnéni ochranné a izolac¢ni zelen¢ u stredisek Zzivocisné vyroby, které jsou
situovany vzdy na pohledové exponovanych mistech pti okrajich intravilant obci
(stredisko zivocisné vyroby Hlaska, Velky Uhfinov, kraviny v Liberku, Bélé,
osadach Rampuse a Pfim). Rovnéz se navrhuje doplnéni rozptylené zelené v prostoru
pastvin dobytka

navrh solitér v krajiné - obnovit tradici soliternich stromu, které jsou zajimavymi
krajinnymi dominantami a slouzi mj. ke zviditelnéni katastralnich hranic, rozcesti,
prament tokil, drobnych sakrdlnich objektl apod. vhodné jsou dlouhovéké dieviny
(buk, lipa, klen, jilm horsky, tfeSen ptaci)

revitalizace drobnych tokd a obnova malych vodnich nadrzi - v ramci programu
revitalizace fi¢nich systému pokracovat v revitalizaci drobnych toki, prochazejicich
zemédélskymi pozemky (piip. zastavénych tizemim obci) které byly v minulosti
upraveny, véetné zalozeni malych nadrzi ¢i poldri k zachyceni povrchovych vod
(napf. Hlasecka bysttina)

vénovat zvySenou pozornost vhodné upravé pasem hygienické ochrany vodnich
zdroju ( Hlaska, Liberk), vysadbou odpovidajicich dievin zaclenit do krajiny
(nahradit nevhodné stavajici vysadby smrku po obvodu)

REGULATIVY - USES
Krajinnd zéna USES

Krajinna zona je vymezena vylu¢né pro tvorbu a ochranu prvka systému ekologické stability
ve smyslu zakona ¢.114/1992 Sb. Ve znéni pozdéjsich piedpisi a provadéci vyhlasky ¢.
5/1992Sh. Zakladnim poslanim USES je zabezpe&eni odolnosti krajiny proti vngjsim strestim,
uchovani a reprodukce piirodniho bohatstvi genofondu zivocicht a rostlin, pfiznivé ptisobeni
na okolni méng stabilni krajinu a zvyseni jeji pfirozené urodnosti.

Pripustné vyuziti:

Zakladani a vychova porostu pfirozené druhové skladby
Revitalizace vodoteci a vodnich ploch

Obnova moktadnich ekotopu

Zakladani trvalych travnich porosti

Asanace technickych dél poskozujicich ekosystém
Té&Zba dievin jednotlivym vybérem

vr~r o7

Sit& technické infrastruktury kiizici prvky USES v co nejkrat$im sméru

Podminecné a vyjimecneé pripustné VyuZiti:

e Docasné oploceni zakladanych porostii

e Budovani vodohospodaiskych zatizeni v nezbytném rozsahu

e Vystavba mostnich objekt, pouze s rozpony piekonavajicimi celou minimalni $iti
vymezeného prvku USES

e P¢&Siny a piistupové cesty nutné pro vychovu ekosystémi

e Vykon prava myslivosti
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e Zafizeni prikazné nezbytna pro funkceschopnost zony
e Tézba dfevin skupinovym vybérem

Nepripustné vyuziti:

e Trvalé oploceni pozemku

e Vysadba introdukovanych dievin a kultivara

e Zornéni a péstovani monokultur

Hnojeni a pouzivani chemickych latek (pesticidi)
Urbanizace a veskera zastavba piislusna stavebnim zonam
Ukladani odpadu

Velkoplosna tézba dievni hmoty

Tézba nerostd a hornin

Regulativ miry stavebniho vyuziti pozemkai:
e Stavebni vyuziti pozemku v ramci zony je neptipustné s vyjimkou mostt a piechodu sitémi
technické infrastruktury

Regulativ chovu domdciho zvirectva:

e Chov domaciho zvifectva na pozemcich se statutem USES se nepiipousti s vyjimkou
fizeného spasani pastvin

Doprava:

e Piistupové komunikace a péSiny budou vedeny ptedev§im mimo funkéni plochy (na
obvodu)

Technicka infrastruktura:

e Sitémi technické infrastruktury je mozné piejit pouze ptes biokoridory a interak¢ni prvky, a
to s co nejmensim docasnym zaborem pozemku

Zelen:

e Porosty vzrostlé zelené¢ budou cilené vychovavany k pfirozené dievinné skladbé s
respektovanim ptirozené sukcese. Piirozena skladba dievin musi byt pfizptisobena mistnim
HS (hospodaiskym souboram)

5.3 Opatieni proti povodnim

Obec nemé zpracovan protipovodiovy plan. Uzemni plan vymezuje dvé plochy uzemnich
rezerv se zpusobem budouciho vyuZiti W - plochy vodni a vodohospodarské (R1, R2) jako
rezervni plochy lokalit pro akumulaci povrchovych vod.

Lokalita pro akumulaci povrchovych vod PéCin (1zemni rezerva R1) milize byt vicetcelové
vyuzita pro vyznamnou transformaci povodiovych pritokti na ochranu zéstavby podél
Zdobnice v tiseku Vamberk - Slatina nad Zdobnici.

Lokalita pro akumulaci povrchovych vod Lukavice (Uzemni rezerva R2) mlzZe byt vicetcelové
vyuzita k zajisténi lokalni protipovodiovou ochranu Rychnova nad Knéznou a ptilehlych obci.

Uzemni plan zarovei v feSeném tzemi vymezuje plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti
W - plochy vodni a vodohospodaiské (Z1, Z19, Z23). Tyto plochy lze vyuzit k realizaci
reten¢nich nadrzi, které nahrazuji pfirozené reten¢ni vlastnosti krajiny, ochranu pied velkymi
vodami, deStovymi odtoky, ale zachycuji 1 smyvy. Reten¢ni nadrze a protipovodnova opatieni
Ize realizovat i v ostatnich plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti, je-li to slucitelné s jejich
hlavnim, ptfipustnym ¢i podminéné ptipustnym vyuzitim dle kapitoly 6/ Podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti.
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5.4 Opatieni pro obnovu a zvyseni ekologické stability

Mimo navrhtt na zaloZeni prvki USES je nutné dodrzovat nezbytnou péci o stavajici
ekologicky stabilni prvky v krajing, tzn. zamezit zméné hydrickych poméri Stanovist’
odvodnénim ¢i naopak zamokienim, zanesenim cizorodych latek plachy ¢i ulety z vyrobnich
ploch, zménou druhové skladby porosti zanesenim nepuvodnich a agresivnich druhd,
mechanickym poskozenim okraji mechanizaci (dooravanim a pod.), nadmérnou rekreaci,
pfemnozenim zvéte, chovem hospodaiskych zvifat a pod..

Dalsi navrhovand opatteni:

e Obnova tradice soliternich stroma v krajin¢ (zviditelnéni rozcesti, soutokii, hranic
pozemk apod., vhodné dlouhovéké dieviny - lipa, dub, javor, tieSen ptaci)

e Doplnéni mimolesni zelen¢ ve formé remizka (na hife vyuzitelné plochy v rozcesti, U
vodoteci, na vyvysené koty nad obci, do pastviny u zem. stiediska, ketfové k patam stozara
el. vedeni apod., pro ozelenéni jsou vhodné domaci druhy dievin v¢. kefového patra (viz
USES)

e Doplnéni izola¢ni zelené k zemédélskym a jinym vyrobnim objektim v¢. navrhovanych,
(kombinace stromového a kefového patra)

e Doplnéni liniové zelené podél komunikaci

5.5 Koncepce rekreaéniho vyuzivani krajiny

Navrhové plochy pro umisténi arealu zimnich sportii vychazeji z feSeni v sousednim tzemi —
Orlickém Zahoti.

Uzemni plan neuvazuje s dal§im rozsifenim rekreadniho vyuZivani Kkrajiny, je snaha o
zachovani stavajici urovné s postupnym zlepsovanim technické infrastruktury a tim i snizenim

a4

soucasnych zatézi — znecisténi ovzdusi, podzemnich vod atd.

5.6 Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti

V teSeném uzemi se zadna plocha pro dobyvani nerosti nevymezuje a to ani jako rezerva.

5.7 Ochrana krajinného razu

Uzemni plan vymezuje ochranny krajinny koridor (OKK) za uéelem ochrany a zachovani
jedineéného krajinného razu Orlickych hor a jejich podhiifi. V ochranném krajinném koridoru
jsou vylouceny nasledujici ¢innosti:

e vystavba vétrnych elektraren

e vystavba solarnich parki (vyjma fotovoltaickych clankt v sidlech, napf. v rdmci
individualniho bydleni, které je provadéno jako soucdst stiech objektl, a které neni
V rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajinného razu)
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6/ Podmin ro vvyuziti ploch s rozdilnvm zpusobem vvuziti

Reseni uzemi je ¢lenéno na nasledujici plochy s navrzenymi zpiisoby vyuziti:

Plochy bydleni
Bv - plochy bydleni venkovského typu

je charakterizovano venkovskym charakterem zastavby se vzajemné se prolinajicimi funkcemi
(obytné a rodinné domy, chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni a S piimési
nerusicich obsluznych funkci)

Hlavni vyuziti
- rodinné domy
Ptipustné vyuziti

- zeméd@lské stavby pro skladovani produkti zemédélské vyroby, pripravu a
skladovani krmiv a steliva, péstovani rostlin, skladovani a poskliziiovou upravu
produktl rostlinné vyroby, skladovani a pfipravu prosttedkll vyzivy, které maji
charakter malozemédélské vyroby

- stavby a zarizeni agroturistickych sluzeb

- stavby a zafizeni pro obchod a sluzby mistniho obsluzného charakteru

- stavby a zafizeni pro vefejné stravovani

- stavby a zafizeni ubytovaci mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni spravni a administrativni mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni zdravotnicka a socialni péée mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni kulturni a spole¢enska mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni rekrea¢ni individuelniho charakteru

- stavby a zafizeni pro sport mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni cirkevni

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného tizemi

- zahrady

- mistni obsluzné a ucelové komunikace

- komunikace pro pési a cyklisty

- vefejna zelen a vodni toky

Podminéné ptipustné vyuziti

- bytové domy pouze mimo CHKO Orlické hory

- stavby a zafizeni sluzeb majici charakter drobné vyroby u nichz negativni G¢inky na
zivotni prostredi (zejména exhalace,hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach,
zneCiStovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov) neptekroc¢i limity
uvedené v pfislusnych predpisech

- stavby a zatizeni pro dopravni a technickou vybavenost, u nichz negativni u¢inky na
zivotni prostredi (zejména exhalace,hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach,
zneCiStovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov) neptekroc¢i limity
uvedené v pfislusnych ptredpisech

- oploceni na uzemi CHKO OH za podminky, Ze nebude narusen krajinny raz a
prostupnost krajiny

Neptipustné vyuziti
- objekty vyroby prumyslové
- stavby a zafizeni pro skladovani a odstranovani odpadt nad ramec obsluhy uzemi
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- hromadné a fadové garaze
- stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné ptipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani
- vySkova hladina zastavby — maximalné 10,0 m nad terénem
minimalni vyméra pro vymezeni stavebniho pozemku (zavazné pro stabilizované
i zastavitelné plochy a plochy piestavby):
- 1 000 m? v katastralnich uzemich Hlaska a Liberk
- 1500 m? v katastralnich tizemich Béla u Liberka, Maly Uhftinov,
Prorubky, Rampuse a Velky Uhiinov

- je-li Uzemnim planem Liberk vymezena zastavitelna plocha nebo plocha piestavby o
plo$né vyméfe mensi nez 1 500 m? stanovend minimalni, vyméra pak se minimdlni
vymeéra pro vymezeni stavebniho pozemku rovna plosné vyméte navrhované plochy
(zastavitelna plocha nebo plocha piestavby piedstavuje plochu pro jeden stavebni
pozemek, ktery nelze déle d¢lit)

- koeficient zastavénosti stavebniho pozemku (podil vyméry ploch zastavénych
hlavnimi a doplitkovymi stavbami vzhledem k celkové vyméte, vztazeno ke vzajemné
souvisejicim pozemklim shodného zplsobu vyuziti jednoho majitele): maximalné
0,25

- koeficient zelen¢ (podil vyméry nezastavénych a nezpevnénych ploch vzhledem k
celkové vymeéte, vztazeno ke vzdjemné souvisejicim pozemkiim shodného zplisobu
vyuziti jednoho majitele): minimalné 0,60

- respektovat lokdlni strukturu a charakter zastavby, definovany v kapitole 3. 2
Uzemniho planu Liberk - nenaruseni dalkovych a panoramatickych pohledi
véetné pohledi na mistni dominanty

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky
- pro plochy Z15, 221, Z34, Z42 zpracovat tizemni studii

Toto funk¢ni vyuziti je pfitazeno k nasledujicim navrhovym plocham Z5, Z7, Z8, Z12, Z13,
Z14, 715, 716, Z17a, Z17b, Z21, Z34, Z35, Z37, Z38, Z39, Z42, Z43, Z48, Z54, Z55, Z-P59,
Z61 i ke stabilizovanym plocham.

Bi - plochy bydleni v rodinnych domech

je charakterizovano venkovskym charakterem zastavby s funkci bydleni

Hlavni vyuziti
- rodinné domy

Ptipustné vyuziti
- parkovaci plochy a individuelni garaze
- zahrady
- mistni obsluzné a uc¢elové komunikace
- komunikace pro pé&si a cyklisty
- vefejna zelen a vodni toky

Podminéné ptipustné vyuziti
- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu fesené¢ho tizemi

Neptipustné vyuziti
- bytové domy
- objekty vyroby pramyslové
- objekty vyroby zemédélské
- stavby a zafizeni pro skladovani a odstranovani odpadt nad ramec obsluhy uzemi
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
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- hromadné a fadové garaze
- stavby nesouvisejici s hlavnim, ptipustnym a podminéné ptipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspotradani

- vySkova hladina zastavby — maximalné 10,0 m nad terénem

- minimalni vyméra pro vymezeni stavebniho pozemku (zavazné pro stabilizované
I zastavitelné plochy a plochy piestavby):

- 1 000 m? v katastralnich izemich Hlaska a Liberk
- 1500 m? v katastralnich tzemich Bé&ld u Liberka, Maly Uhfinov,
Prorubky, Rampuse a Velky Uhfinov

- je-li Uzemnim planem Liberk vymezena zastavitelna plocha nebo plocha piestavby o
plo$né vyméie mensi nez 1 500 m?, pak se minimalni vyméra pro vymezeni
stavebniho pozemku rovné plosné vyméie navrhované plochy (zastavitelnd plocha
nebo plocha piestavby predstavuje plochu pro jeden stavebni pozemek, ktery nelze
dale délit)

- koeficient zastavénosti stavebniho pozemku (podil vyméry ploch zastavénych
hlavnimi a doplitkovymi stavbami vzhledem k celkové vyméte, vztazeno ke vzajemné
souvisejicim pozemkim shodného zpisobu vyuziti jednoho majitele): maximalné
0,25

- koeficient zelené (podil vyméry nezastavénych a nezpevnénych ploch vzhledem k
celkové vyméte, vztazeno ke vzajemné souvisejicim pozemkim shodného zptisobu
vyuziti jednoho majitele): minimalné 0,60

- respektovat lokdlni strukturu a charakter zastavby, definovany v kapitole 3. 2
Uzemniho planu Liberk - nenaruseni dalkovych a panoramatickych pohledi
véetné pohledd na mistni dominanty

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky
- proplochy Z3, Z4, 232, Z33 zpracovat uzemni studii

Toto funkéni vyuziti je ptifazeno k nasledujicim navrhovym plocham Z3, Z4, Z10, Z25,
732,733, Z40a, Z40b, Z41, Z44, Z51, Z52, Z62 i ke stabilizovanym plocham.

Bx - plochy bydleni venkovského typu rozptylené

je charakterizovano venkovskym charakterem zastavby se vzajemné se prolinajicimi funkce-
mi (obytné a rodinné domy, rekreacni objekty, chovatelské a péstitelské zazemi pro
samozasobeni as pfimé&si nerusicich obsluznych funkei)

Hlavni vyuziti
- rodinné domy
Ptipustné vyuziti
- zemé&délské stavby pro skladovani produkti zemédé€lské vyroby, piipravu
a skladovani krmiv a steliva, péstovani rostlin, skladovani a poskliziovou Upravu
produktd rostlinné vyroby, skladovani a piipravu prostiedki vyzivy, které maji
charakter malozeméd¢lské vyroby
- stavby a zarizeni agroturistickych sluzeb
- stavby a zatizeni pro obchod a sluzby mistniho obsluzného charakteru
- stavby a zafizeni pro vefejné stravovani
- stavby a zafizeni ubytovaci mistniho vyznamu
- stavby a zatizeni rekreacni individuelniho charakteru
- stavby a zafizeni pro sport mistniho vyznamu
- stavby a zafizeni cirkevni
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stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu fesené¢ho tizemi
rekreacni objekty

zahrady

mistni obsluzné a ucelové komunikace

komunikace pro pé&si a cyklisty

vefejna zelen a vodni toky

Podminéné piipustné vyuziti

stavby a zafizeni sluzeb majici charakter drobné vyroby u nichZ negativni u¢inky na
zivotni prostredi (zejména exhalace, hluk, teplo, otiesy, vibrace, prach, zapach,
znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov) neptekroc¢i limity
uvedené v prislusnych predpisech

stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost, u nichz negativni u¢inky na
zivotni prostiedi (zejména exhalace, hluk, teplo, otiesy, vibrace, prach, zapach,
zneCiStovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov) neptekro¢i limity
uvedené v ptisluSnych ptedpisech

Nepfipustné vyuziti

objekty vyroby pramyslové

stavby a zafizeni pro skladovani a odstranovani odpadt nad ramec obsluhy uzemi
Cerpaci stanice pohonnych hmot

hromadné a fadové garaze

stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspoiadani

vySkova hladina zastavby — maximalné 10,0 m nad terénem
minimalni vyméra pro vymezeni stavebniho pozemku (zdvazné pro stabilizované
i zastavitelné plochy a plochy pfestavby):

- 1 000 m? v katastralnich Gizemich Hlaska a Liberk

- 1500 m? v katastralnich tzemich Bé&ld u Liberka, Maly Uhfinov,

Prorubky, Rampuse a Velky Uhfinov

je-li Uzemnim planem Liberk vymezena zastavitelna plocha nebo plocha piestavby
0 plosné vyméfe mensi nez 2 000 m? pak se minimalni vyméra pro vymezeni
stavebniho pozemku rovnd plosné vymeéfe navrhované plochy (zastavitelnd plocha
nebo plocha piestavby piedstavuje plochu pro jeden stavebni pozemek, ktery nelze
dale déelit)
koeficient zastavénosti stavebniho pozemku (podil vymeéry ploch zastavénych
hlavnimi a dopliikovymi stavbami vzhledem k celkové vyméte, vztazeno ke
vzajemné souvisejicim pozemkim shodného zplisobu vyuziti jednoho majitele):
maximalné 0,20
koeficient zelen¢ (podil vyméry nezastavénych a nezpevnénych ploch vzhledem
k celkové vymeéte, vztazeno ke vzajemné souvisejicim pozemkim shodného zptisobu
vyuziti jednoho majitele): minimalné 0,70
na rozsireni a upravy bude pofizena studie zpracovana autorizovanym architektem
odsouhlasena pfislusnymi institucemi
nenaruSeni dalkovych a panoramatickych pohledid vcéetné pohledd na mistni
dominanty

Podminky pro dal$i élenéni plochy na pozemky

bez pozadavku

Toto funkéni vyuziti je pfifazeno k navrhové plose Z-P57 i ke stabilizovanym plocham.

ZALUDA, projektovd kanceldr 22



Uzemni pldn Liberk — prdvni stav po vyddni zmén & 1 a 2 textovd cCdst

Ri — plochy rekreace individuelni pobytové
jsou to plochy chatovych osad

Hlavni vyuziti
- objekty nizkopodlazni pro individualni rekreaci
- sportovni plochy a zatizeni nekryta
Ptipustné vyuziti
- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu fesené¢ho tizemi
- stavby a zafizeni provozniho vybaveni
- odpocinkové plochy
- parkovaci plochy osobnich automobila
- zahrady
- mistni obsluzné a ucelové komunikace
- komunikace pro pé&si a cyklisty
- vefejna zelen a vodni toky

Podminéné piipustné vyuziti
- stavby a zafizeni pro relaxaci, rehabilitaci
- stavby a zafizeni pro sport mistniho vyznamu

Neptipustné vyuziti
- stavby nesouvisejici s hlavnim, ptipustnym a podminéné ptipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspotradani

- vyskova hladina zastavby — maximalné 7,0 m nad terénem

- koeficient zastavénosti stavebniho pozemku (podil vymeéry ploch zastavénych
hlavnimi a dopliikkovymi stavbami vzhledem k celkové vyméte, vztazeno ke
vzajemn¢ souvisejicim pozemkim shodného zplisobu vyuziti jednoho majitele):
maximalné 0,20

- koeficient zelen¢ (podil vyméry nezastavénych a nezpevnénych ploch vzhledem
k celkové vymeéfe, vztazeno ke vzajemné souvisejicim pozemkim shodného zptsobu
vyuZiti jednoho majitele): minimalné 0,70

- nenaruSeni dalkovych a panoramatickych pohledd véetné pohlediit na mistni
dominanty

vr oW

Podminky pro dal$i élenéni plochy na pozemky
- bez pozadavku

Toto funk¢ni vyuziti je ptifazeno Ke stavajici plose
Ti—plochy technické infrastruktury — (trafostanice a COV)

jsou tvoreny arealy a objekty verejné infrastruktury a technickych zatizeni

Hlavni vyuziti

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu fesené¢ho tizemi
Ptipustné vyuziti

- stavby a zafizeni pro kratkodobé skladovani odpadt

- prislusné mistni obsluzné a ticelové komunikace

- komunikace pro pé&si a cyklisty

- parkovaci plochy

- vefejna zelen a ochranna

- vodni toky
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Podminéné piipustné vyuziti

garaze

Nepiipustné vyuziti

stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
Cerpaci stanice pohonnych hmot
stavby a zatizeni pro pramyslovou a zemédélskou vyrobu

velkokapacitni stavby a zatizeni pro dlouhodobé skladovani a manipulaci s materialy

pro dlouhodobé skladovani odpadu

stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na

zivotni prostiedi

Podminky prostorového uspofadani

koeficient zastavénosti stavebniho pozemku a koeficient zelené nejsou stanoveny
(z&visi na konkrétnim technickém feSeni) pfi zajiSténi vhodného systému odvadéni

srazkovych vod ze zastavénych a zpevnénych ploch v odpovidajici kapacité

maximalni vySkova hladina zastavby neni stanovena (zavisi na konkrétnim

technickém feseni) pfi vylouceni negativniho vlivu staveb a zatizeni na krajinny raz
nenarus$eni pohledt na mistni dominanty

Podminky pro dal$i &lenéni plochy na pozemky

nejsou stanoveny

Toto funk¢ni vyuziti je ptifazeno ke navrhové plose Z47, Z46 a ke stavajici plose

Os - plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni
jedna se o plochy sportovnich areali, hiist

Hlavni vyuziti

sportovni plochy a zatizeni kryta a nekryta
tribuny, hledisté, socialni zatizeni ptislusné mistni obsluzné a ucelové komunikace

Pripustné vyuziti

stavby a zatizeni pro relaxaci, rehabilitaci

stavby a zatizeni provozniho vybaveni

parkovaci plochy

stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu fesené¢ho tizemi
ptislusné mistni obsluzné a uc¢elové komunikace

komunikace pro pési a cyklisty

vefejna zelen a ochranna, pobytové louky

vodni toky

Podminéné piipustné vyuziti

stavby a zafizeni pro vefejné stravovani
stavby a zafizeni ubytovaci jako souc¢ast sportovniho arealu
stavby a zarizeni pro administrativu spojenou s provozem feseného uzemi

Nepfipustné vyuziti

stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim
¢erpaci stanice pohonnych hmot

stavby a zarizeni pro pramyslovou a zemédélskou vyrobu

stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

pro dlouhodobé skladovani odpadi

stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady n
zivotni prostredi

a
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- stavby a zafizeni pro pramyslovou a zemédélskou vyrobu

Podminky prostorového uspotradani

- koeficient zastavénosti stavebniho pozemku (podil vyméry ploch zastavénych
hlavnimi a doplikovymi stavbami vzhledem k celkové vyméte, vztazeno ke vzajemné
souvisejicim pozemkim shodného zplsobu vyuziti v rdmci jednoho sportovniho
aredlu): maximalné 0,30

- vySkova hladina zastavby — maximalné 10,0 m nad terénem

- nenaruSeni dalkovych a panoramatickych pohledi vcéetné pohledi na mistni
dominanty

Podminky pro dalsi élenéni plochy na pozemky
- nejsou stanoveny

Toto funk¢ni vyuziti je pfitazeno k navrhovym plocham Z11, Z20, Z36 a ke stabilizovanym
plocham.

Osz - plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni zimni sporty
jedna se o plochy sportovnich arealt, hiist
Hlavni vyuziti
- sportovni plochy — sjezdové traté
Ptipustné vyuziti
- stavby a zafizeni provozniho vybaveni

- stavby a zatizeni technického vybaveni pro obsluhu feseného tizemi
- vefejna zelen a ochranna, pobytové louky

Podminéné piipustné vyuziti
- neni uréeno

Nepiipustné vyuziti
- stavby nesouvisejici s hlavnim, ptipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspotadani
- maximalni sitka praseku pro lyzaisky vlek a sjezdové traté je stanovena na 55m

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky
- nejsou stanoveny

Toto funk¢ni vyuziti je prifazeno k navrhové plose Z60 a ke stabilizované plose.

Oh — plochy obéanského vybaveni — hi'bitovy
jedna se o plochy hibitovi

Hlavni vyuziti
- hroby a hrobky
- urnové haje, kolumbaria
- rozptylové a vsypové louky
- pomniky a pamétni desky
Pripustné vyuziti
- stavby a zafizeni provozniho vybaveni
- plochy pro kratkodobé shromazd’ovani odpadu

Podminéné ptipustné vyuziti
- stavby a zatizeni technického vybaveni pro obsluhu feseného uzemi
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Nepftipustné vyuziti
- stavby nesouvisejici s hlavnim, piipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspotadani
- koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 0,75
- vyskova hladina zastavby — 3,0 m nad terénem

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky
- bez stanoveni podminek

Toto funk¢ni vyuziti je prifazeno k stavajici plose
Qvs — plochy ob¢anského vybaveni — skanzen
Jedna se o plochu stavajiciho skanzenu stiedovéké osady

Hlavni vyuziti
- stavby stfedoveékého osidleni

Pripustné vyuziti
- objekty tvorici expozici skanzenu
- parkovaci plochy

- zelen, vodni plochy
- plochy pro kratkodobé shromazd’ovani odpadu

Podminéné ptipustné vyuziti
- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu fesené¢ho tizemi
- objekty slouzici pro ubytovani majitelt a spravci zafizeni

Nepfipustné vyuziti
- stavby nesouvisejici s hlavnim, ptipustnym a podminéné ptipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspotradani
- koeficient miry vyuziti izemi KZP = 0,75
- vySkova hladina zastavby — 5,0 m nad terénem

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky
- bez stanoveni podminek

Toto funk¢ni vyuziti je pritazeno k stavajici plose

Ds — plochy dopravni infrastruktury
jedna se o plochy silni¢ni dopravy, véetné dopravy v klidu a vefejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti
- liniové stavby silni¢ni (silnice 1., 11., l11. tiidy, rychlostni komunikace, mistni obsluzné
a ucelové komunikace)
- komunikace pro pési a cyklisty
- odstavné parkovaci plochy
Ptipustné vyuziti
- nezbytné stavby a zafizeni provozniho vybaveni spojené s dopravou
- plochy zelen¢ na dopravnich plochach (ostrivky atd.)

Podminéné ptipustné vyuziti
- tadové a hromadné garaze
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Nepftipustné vyuziti
- rodinné a bytové domy
- stavby a zafizeni ob¢anské vybavenosti
- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci
- stavby a zafizeni primyslové vyroby, vyrobnich sluzeb, zemédélské vyroby
- stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspotadani
- koeficient miry vyuziti izemi vzhledem k charakteru plochy neni urcen
- vySkova hladina zastavby — 4,0 m nad terénem

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky
- bez stanoveni podminek

Toto funk¢ni vyuziti je ptifazeno k stavajici plose.
Vx — plochy vyreby a skladevani se specifickvm vVyuzitim

Plochy jsou uréeny pro umistovani staveb a zatizeni vyroby, zemédélské a piidruzené vyroby
a sluzeb majicich charakter vyroby, staveb pro skladovani a servis, u nichz negativni dusledky
provozu neptesahuji hranice jednotlivych arealtt a Gc¢inky na zivotni prostiedi (zejména
exhalace, hluk, teplo, otesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci
a zastinéni budov) nepiekroci limity uvedené v pfislusnych piedpisech.

Hlavni vyuziti
- stavby a zafizeni vyroby
- stavby a zafizeni pro skladovani a manipula¢ni a skladové plochy
- stavby a zafizeni pro servis a opravy, provozni nadrze
- stavby a zafizeni zeméd¢lské vyroby
- stavby a zafizeni pro chov hospodaiského a specielniho zvifectva a chov ryb
- hnojiste a silazni jamy
- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného izemi
- prislusné mistni obsluzné a ticelové komunikace
- komunikace pro pé&si a cyklisty
odstavné parkovaci plochy osobnich a nakladnich automobilt, garaze pro sluzebni,
nékladni a specielni vozidla

Ptipustné vyuziti
- stavby a zarizeni sluzeb nevyrobniho charakteru
- stavby a zafizeni administrativni, obchodni a stravovaci, hygienické a socialni slouzici
pro obsluhu tohoto uzemi
- plochy zelen¢ vefejné a ochranné
- tadové a hromadné garaze

Podminéné ptipustné vyuziti
- domy a byty majitelu a spravct, sluzebni a pohotovostni byty
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- sbérny dvir pro odpady

Neptipustné vyuziti
- stavby a zafizeni prumyslové vyroby s negativnim vlivem pifesahujicim hranice
arealu, kde ucinky na Zzivotni prostiedi ptrekro¢i limity uvedené v prislusnych
piedpisech
- rodinné a bytové domy
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- stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti ( s vyjimkou zatizeni slouzicich pro obsluhu
tohoto tizemi

- stavby a zatizeni pro sport, rekreaci, skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a socialni péci

- stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminén¢ pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspotadani

- koeficient zastavénosti stavebniho pozemku (podil vymeéry ploch zastavénych
hlavnimi a doplinkovymi stavbami vzhledem k celkové vymére, vztazeno ke vzajemné
souvisejicim pozemkiim shodného zplsobu vyuziti v ramci jednoho vyrobniho /
zemé&de€lského arealu): maximalné 0,70

- vySkova hladina zastavby — maximalné 10,0 m nad terénem

- nenaruSeni dalkovych a panoramatickych pohledi vcéetné pohledi na mistni
dominanty

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky
- vzhledem k vlastnickym vztahtim bez stanoveni podminek

Toto funk¢ni vyuziti je pfifazeno k navrhovym plocham Z31, Z63, Z80 a ke stabilizovanym
plocham

Zv —plochy verejnych prostranstvi - zelen

Plochy zelené utvarené udrzovanou zeleni, umoznujici kazdodenni rekreaci ve vetejném
prostoru, udrzované travnaté plochy v zastavéném tzemi.

Hlavni vyuziti
- parkové porosty okrasné a pfirodni, doprovodné porosty a travnaté plochy, udrzované
travnaté plochy, nizka a skupinova zelen a solitéry
- plochy biokoridori
Ptipustné vyuziti
- prislusné mistni obsluzné a ticelové komunikace

[ 24

- komunikace pro pé&si a cyklisty

Podminéné piipustné vyuzit
- zafizeni zvySujici vyuzitelnost téchto ploch — drobna architektura, détska htisté apod.
- vodni plochy a toky
- stavby pro umisténi zafizeni pro sbér tiidéné¢ho odpadu — jejich konkrétni umisténi
fesit samostatnym izemnim fizenim

Neptipustné vyuziti
- stavby pro bydleni, sluzby a vyrobu zemédelského i nezemédélského charakteru
- skladky odpadu
- stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné ptipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani
- koeficient miry vyuziti izemi KZP — 0,1
- vySkova hladina zastavby — 3,0 m nad terénem
- nenaruSeni dalkovych a panoramatickych pohledid vcéetné pohledd na mistni
dominanty

Podminky pro dalsi élenéni plochy na pozemky
- nutno zpracovat izemni studii u ploch Z18.

Toto funk¢ni vyuziti je ptifazeno k navrhovym plocham Z18 a Z50 a ke stavajici plose.
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W — plochy vodni a vodohospodarské

Plochy ek, drobnych vodnich toku, ptehrad, rybnikd, jezer, mokiadu a ostatnich vodnich
nadrzi, které plni funkce vodohospodarské, ekologicko stabilizacni, rekreacni, estetické
a hospodarské.

Hlavni vyuziti
- vodni toky a plochy pfirodni
- vodni toky a plochy upravené nebo uméle vybudované slouzici vodnimu hospodatstvi,
ckologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodni dopravé, hospodatrskému vyuziti (chov
ryb, vodnich zivocichti, vyrob¢ energii)
Pripustné vyuziti
- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu tizemi ( jezy, jimani vody, vypusti,
hraze, ¢epy, kaskady, ochranné a opérné zdi, energeticka zatizeni
- trvalé travni porosty, doprovodna zelen

Podminéné ptipustné vyuziti
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- stavby dopravni infrastruktury

Neptipustné vyuziti
- stavby, zafizeni a opatfeni pro té€Zbu nerostil
- stavby a zafizeni s negativnim vlivem na Zivotni prostiedi
- stavby a zafizeni s negativnim vlivem na ptirodni kvality tizemi, nebo nad mez
stanovenou platnymi piedpisy
- skladky odpadu
- stavby nesouvisejici s hlavnim, ptipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani
- koeficient zastavénosti stavebniho pozemku (podil vymeéry ploch zastavénych
hlavnimi a doplitkovymi stavbami vzhledem k celkové vyméte, vztazeno ke vzajemné
souvisejicim pozemkiim shodného zpiisobu vyuziti): maximalné 0,10
- vySkova hladina zastavby — maximalné 3,0 m nad terénem
- nenaruSeni dalkovych a panoramatickych pohledd vcetné pohledd na mistni
dominanty

%

Podminky pro dalsi &lenéni plochy na pozemky
- nejsou stanoveny

Toto funkéni vyuziti je pfitazeno k navrhovym plocham Z1, Z19, Z23 a k plocham tzemnich
rezerv R1 a R2 a ke stabilizovanym plocham.

Nzo — plochy zemédélské orné
plochy slouzici k zemédélskému obhospodarovani

Hlavni vyuziti
- ornapuada
Ptipustné vyuziti:
- zemédelské obhospodarovani
- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze,
stromoftadi apod.) jen dle izemnich systémi ekologické stability
- stavby a zafizeni technické vybavenosti odpovidajici ustanoveni § 9 odst. 2 zak.c.
334/1992 Sb., o ochrané ZPF
- zahrady, sady
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- vodni toky a plochy
Podminéné ptipustné vyuziti:
- zemédélské ucelové komunikace v ramci komplexnich pozemkovych uprav

- zalesnéni pozemki
- vefejna dopravni a technicka infrastruktura

Podminka - ve vyse uvedenych piipadech je stanovena nasledujici podminka: vynéti ze ZPF
muze byt uskuteénéno v konkrétnich pripadech pouze na zakladé souhlasu organu ochrany
ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany v ptipad¢ nevhodnosti navrhu v jednotlivych
konkrétnich pripadech.
Nepftipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a opatfeni pro t¢Zbu nerostii v plochdch mimo vymezend loZiska

nerostil
- veskeré stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici S pipustnym vyuzitim
- skladky odpadu

Toto funkéni vyuziti je ptifazeno ke stabilizovanym plocham.

NZI — plochy zemédélské louky a pastviny
plochy slouzici k zemédélskému obhospodarovani

Hlavni vyuziti
- louky a pastviny
- plochy piirodni zeleng, plochy USES, louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy,
pastviny
Ptipustné vyuziti:
- zemedélské obhospodarovani
- stavby a zatizeni technické vybavenosti odpovidajici ustanoveni § 9 odst. 2 zak.c.
334/1992 Sb., o ochrané ZPF
- zahrady, sady
- vodni toky a plochy
- zemedelské ucelové komunikace
- technicka opatieni proti erozi
- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze,
stromoradi apod.)
- revitalizace izemi a protierozni opatieni
- zarizeni dulezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze ptirodniho charakteru, rybniky,
odvodnovaci piikopy, hraze slouzici k ochran¢ pred zamokienim nebo zatopou,
ochranné terasy a vegetacni tpravy zabranujici erozi, protipovodnova opatieni,
stavby zvysujici retenéni schopnost uzemi a biologické docistovaci rybniky apod.

Podminéné ptipustné vyuziti:
- zemedéelské ucelové komunikace v ramci komplexnich pozemkovych uprav
- zalesnéni pozemki
- vefejna dopravni a technicka infrastruktura
- stavby pro zeméd¢lstvi — sklady picnin, krmiv a steliva, pfistiesky pro zvitata

Podminka - ve vySe uvedenych piipadech je stanovena nasledujici podminka: vynéti ze ZPF
muze byt uskuteénéno v konkrétnich pripadech pouze na zakladé souhlasu organu ochrany
ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany v ptipadé nevhodnosti navrhu v jednotlivych
konkrétnich pripadech.
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- verejna dopravni a technicka infrastruktura za podminky nalezeni technického feseni,
které nenarusi ekologickou stabilitu

- stavby a zatizeni technické vybavenosti, stavby souvisejici dopravni infrastruktury za
podminky minimalizace fragmentace krajiny, nenaruseni ekologické stability
a krajinného razu

- docasné ohrazeni pozemkau pro pastvu dle prislusného druhu hospodaiskych zvirat za
podminky zajisténi prostupnosti krajiny a respektovani ochranného pasma lesa a za
podminky nenaruseni celistvosti izemni ochrany a nenaruseni funkénosti USES

- stavby a zatizeni pro pastevni obhospodarovani pozemku dle druhi hospodaiskych
zvitat za podminek: docasna lehka oteviena stavba do velikosti max. 20 m?
avysky 3m

- lehka oteviena zemédélska stavba malych rozméra (do velikosti zastavéné plochy
100 m?) za podminky, ze bude umisténa na pozemecich bezprostiedn& navazujicich na
hospodaiské usedlosti do 100 m od stavajicich objektt (staveb obytnych nebo
zemedelskych)

Nepripustné vyuziti:

- skladky odpadu

- veskeré stavby, zatizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s pripustnym vyuzitim,
zejména stavby, zatizeni a jina opatreni pro tézbu nerosti

- stavby a ¢innosti, které nesouvisi s ptipustnym vyuzitim

- umistovani dopravnich prostiedka (ptiveésna vozidla, karavany, vagony apod.)

- stavby a opatieni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu v nezastavéném tzemi, vyjma
cyklostezek (montované ocelové a textilni haly, maringotky)

- oploceni pozemku

- stavby technické infrastruktury (vétrné elektrarny, solarni panely, nadzemni
produktovody, terénni upravy velkého rozsahu)

Toto funkéni vyuziti je pfitazeno K navrhovym plocham Z-P58, Z-P65, Z-P67, Z-P68, Z-P69
a ke stabilizovanym plocham.

NI - plochy lesni

Uzemi s prevazujici funkei lesa nebo lesni produkce, plochy s vyznamem zachovani piirodnich
a krajinnych hodnot.

Hlavni vyuziti
- lesni porosty pro hospodarské a rekreaéni vyuziti, pro ekologickou stabilizaci krajiny,
pro funkci izola¢ni

Ptipustné vyuziti
- zafizeni a dopravni plochy nutné k obhospodarovani lesa a pro plnéni funkci lesa
(lesnické ucelové komunikace, hrazeni bystfin a strzi, odvodnéni lesni pidy a malé
vodni nadrze
- cyklotrasy a lyzatské bézecké trasy s konkrétnim umisténim na lesnich cestach
- vodni toky a plochy
- stavajici plochy trvalych travnich porostt, orné pudy a mimolesni zelené

Podminéné ptipustné vyuziti
- nezbytné stavby a zarizeni technického vybaveni a stavby a zatizeni nevyZzadujici
odnéti pozemki uréenych k plnéni funkci lesa podle § 15 zak.¢.289/1995 ve znéni

pozdé&jsich predpisi
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Nepftipustné vyuziti
- stavby, zafizeni a opatfeni pro t€Zbu nerostii v plochich mimo vymezena loziska
nerostil
- skladky odpadu
- stavby nesouvisejici s hlavnim, ptipustnym a podminéné ptipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspoiadani
- koeficient miry vyuziti izemi KZP — 0,1
- vySkova hladina zastavby — maximalné 3,0m nad terénem
- nenaruSeni dalkovych a panoramatickych pohledi vcéetné pohledd na mistni
dominanty
- nebudou zaplocovany okraje lesa
- nadzemni stavby budou umistény minimaln¢ 20m od okraje lesa

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky
- bez nutnosti zpracovat urb. studii

Toto funkéni vyuziti je ptifazeno ke stabilizovanym plocham.

Zs - zelen - soukroma a vvhrazena

zelent soukromych zahrad s pfisluSnym vybavenim

Hlavni vyuziti
- zelen na soukromych pozemcich a zahradach
Ptipustné vyuZziti
- travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby
- zahrady, travnaté plochy, louky, pastviny, pozemky PUPFL
- zelen ochranna a izola¢ni
- vodni plochy a toky
- pozemky zelen¢ udrZzované v piirod¢ blizkém stavu
- dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné ptipustné vyuziti

- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu drobného charakteru, pro zejména chovné
a péstebni ucely (napt. objekty pro uskladnéni produkti domaci zemé&dé€lské vyroby
apro chov a ustijeni drobnych hospodéiskych zvifat) za podminky, Ze nebude
naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti a na izemi CHKO OH za podminky, ze nebude
narusen krajinny raz a dal$i zjmy ochrany ptirody

- stavby a zafizeni pro uskladnéni zahradni techniky za podminky, ze nebude naruseno
¢i omezeno hlavni vyuziti a na izemi CHKO OH za podminky, Ze nebude narusen
krajinny raz a dal$i zdjmy ochrany ptirody

Nepftipustné vyuziti
- bydleni a rekreace
- skladky odpadu
- oploceni na izemi CHKO OH
- jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné ptipustné vyuziti

Podminky prostorového uspoiadéni
- vyskova hladina zastavby — maximaln¢ 3,0 m nad terénem
- koeficient zelené¢ (podil vyméry nezastavénych a nezpevnénych ploch vzhledem
k celkové vymeére, vztazeno ke vzajemné souvisejicim pozemkim shodného zptsobu
vyuziti jednoho majitele): minimalné 0,90
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- Vplochach ptestavby Z-P66 a Z-P71 nesmi jakakoliv stavebni ¢innost ani vysadba
zelen¢ negativné  ovlivnit dominantni postaveni a vyraz  kulturnich
a architektonickych hodnot (kostely sv. Petra a Pavla v Liberku a kostel sv. Vaviince
ve Velkém Uhtinove¢) - tzn. napt. vyloucit zastinéni vyznamnych blizkych i dalkovych
pohledi apod.

Toto funk¢ni vyuziti je ptifazeno k navrhovym plocham 753, Z-P64, Z-P66, Z-P71, Z-P72, Z-
P73 i ke stabilizovanym plocham.

X - plochy specifické - uréené pro G&ely ACR a obranu statu

Hlavni vyuzZiti

- objekty a zafizeni pro obranu a bezpe¢nost statu
Ptipustné vyuziti

- dopravni a technicka infrastruktura

- zelen, zejména izolacni

- vodni toky a plochy

Podminéné ptipustné vyuziti
- vyroba a skladovani za podminky, Ze nebude mit negativni vliv na okoli
- zafizeni na vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o
technickad zafizeni staveb

Nepftipustné vyuziti
- Jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné ptipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani
- nejsou stanoveny

Toto funkéni vyuziti je pfifazeno ke stabilizované plose.

7/ Verejné prospésné stavby. verejné prospésna opatieni. stavby a opatieni
obrany a bezpe¢nosti statu, plochy pro asanaci, pro které lze prava
k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

Uzemnim planem jsou stanoveny nasledujici vefejné prosp&né stavby (VPS), pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

Verejné prospésné stavby technické infrastruktury:

e WT1 COV Liberk (plocha piestavby Z47)
e WT2 COV Rampuse (zastavitelna plocha Z46)

Resenim izemniho planu nejsou vyvolany nezbytné asanace.

Vetejné prospesné stavby jsou zakresleny na samostatném vykrese verejné prospesnych staveb.
Uzemnim planem jsou stanoveny nésledujici vefejnd prosp&sna opatieni (VPO), pro které 1ze
prava k pozemkim vyvlastnit:

Verejné prospéSna opatieni - uzemni systém ekologické stability nadregionalni a
regionalni irovné:

e VU1l NBC 86
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e VU2 NBK K80H (NBK KB80H/K11l, LBC KB80H/CY9,

LBC K80H/C10, NBK K80H/K13)

NBK K80H/K12,

e VU3 NBK K80 MB (NBK K80MB/K2, NBK K80MB/K18, NBK K80MB/K19,

LBC K80MB/C15, NBK K80MB/K20, RBC

NBK K80MB/K21, LBC K80MB/C16,
LBC K80MB/C17, NBK K80MB/K23,
NBK K80MB/K24, LBC U mostu)

VU4 RBC H103

VU5 RBC K80MB/RC497

VU6 RBC 498

VU7 RBC 504

VU8 RBC K80MB/RC509

VU9 RBK H067

VU10 RBK H068

VU1l RBK 805

VU12 RBK 812 (RBK 812, RBK 812/1)

K80MB/RC1630,
K80MB/K22,
K80MB/C18,

Vefejné prospésna opatieni jsou zakreslena na samostatném vykrese veiejné prospésnych

staveb.

V tzemnim planu obce Liberk jsou navrzeny stavby a opatieni zajist'ujici obranu a bezpe¢nost

statu.

Pro =zajisténi ochrany obyvatelstva je respektovan zakon ¢. 239/2000Sb. a vyhlaska
¢. 380/2002 Sb. v platném znéni, zejména § 20, tykajici se pozadavku civilni ochrany v

uzemnim planovani.

Jedna se 0 feseni nasledujicich bodi:

a) ochrana tzemi pred prichodem pralomové vody — na spravnim tizemi Obce Liberk

neni vodni dilo S moznosti vzniku pralomové viny ze zvlastni povodné

b) zony havarijniho planovani — v daném tzemi nejsou objekty u kterych hrozi

nebezpeci vzniku mimotadnych udalost

c) ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti — uvazuje se s individuelnim
vybudovanim piislusnych ukryta ve stavajicich objektech — cca 15 % obyvatel

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani — vzhledem k charakteru zastavby —
rozptylena — a poctu obyvatel nejsou specielni pozadavky na evakuaci a ubytovani

obyvatel — jedna se o rozptylenou zastavbu v ¢lenitém izemim

e) skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci bude provadéno v

objektech ve vlastnictvi obce

f) vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek — v feSeném uzemi se nenachazeji ¢innosti
ani plochy spojené s manipulaci S nebezpecnymi latkami — neni nutno tuto
problematiku specieln¢ fesit — Cerpaci stanice pohonnych hmot ma zpracovany

samostatny plan manipulace s nebezpeénymi latkami

g) plochy pro zachranné a likvida¢ni prace jsou uvazovany ve stavajicich zemedélskych

a vyrobnich objektech byvalého ZD a areal byvalého tabora
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h) ochrana ptred vlivy nebezpe¢nych latek skladovanych v tizemi — dle dostupnych
informaci nejsou v feSeném uzemi skladovany nebezpe¢né latky a ani koncept UP
s jejich skladovanim neuvazuje

1) nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a el. energii - zasobovani vodou je
uvazovano z individuelnich studni — feSeno rozvozem, vzhledem k charakteru
zastavby by zasobovani el. energii bylo provadéno pomoci el. agregata

Zasobovani pozarni vodou bude provedeno pomoci stavajicich pozarnich hydrantt vetejného
vodovodu, v pfipadé nouze bude pouzito pfirodnich zdrojt, vzdalenost novych lokalit je do
600 m od predpokladanych zdroju.

Plan ¢innosti organti obce Liberk je zakladnim dokumentem obecniho ufadu pro zabezpeceni
ukolt a opatieni na ochranu zivott, zdravi, majetku nebo zivotniho prostiedi pti vzniku
mimotadnych udalosti. Je uloZen na ptistupném misté¢ a mély by s nim byt vhodnou formou
seznameny vsechny v ném uvedené osoby a byl schvalen 16.9.2008.

Pro potieby evakuace jsou vytipovana shromazdisté:

Liberk- naves, moznost ubytovani v budové MS, v budové OU a mistni ,,Hospodé na hrad&*.
Béla — prostor mezi bytovkami, moznost ubytovani v prvnim patfe budovy byvalé $koly.
Hlaska — prostor mezi bytovkami, moznost ubytovani v budové byvalé skoly.

Rampuse - prostor u byvalych kravinii, moznost ubytovani v ,,Penzionu Sokoli hnizdo*
Prorubky- prostor pted ,,Hospodou pod kapli¢kou®, kde je mozZnost ubytovani i Géastnikt
détskych tabori z povodi Knézné. Pristupova komunikace k détskym taborim ma p.¢. 622/1,
622/2, 423/3, k.G. Prorubky.

Uhftinov - prostor autobusové zastavky, moznost ubytovani v budové byvalé skoly.

Mista pro ulozeni humanitarniho materialu a materialu civilni ochrany:

Liberk - budova OU, MS, pozarni zbrojnice.
Bél4 - budova byvalé skoly

Hlaska - budova byvalé skoly.

Prorubky - Hospoda pod kaplickou
Uhi#inov - budova byvalé skoly

Prostor pro sousttedéni zachrannych jednotek a kontaminovaného materialu:

Pro Liberk, Bélou, Hlasku, Rampusi a Prorubky je objekt arealu zemédélského podniku
HORAL, a.s. Hlaska s moznosti do¢asného ulozeni kontaminovaného materialu v betonovych
silaznich zlabech.

Uhiinov - areal zemédélského podniku Statek Uhfinov, a.s. s moznosti doc¢asného ulozeni
kontaminovaného materialu v betonovych silaznich zlabech.

Zasobovani pitnou vodou:

Liberk - pro balenou vodu je mozné vyuzit prostor hasicarny. Pro cisterny prostor navsi a
prostoru u bytovek smérem k Hlasce.

Béla - zde je mozné pristaveni cisterny do prostoru mezi bytovkami.

Hlaska - pro balenou vodu je mozné vyuzit prostor budovy byvalé skoly, pristaveni cisterny s
pitnou vodou je mozné do prostoru mezi bytovkami a pred prodejnou potravin.
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Rampuse - moznost pfistaveni cisterny s pithou vodou do prostoru byvalych kravind.
Prorubky - zde je mozné vyuzit pro skladovani balené vody prostory Horalu, a.s., které jsou v
tésné blizkosti Hospody pod kaplickou. Pro cisternu je prostor mezi bytovkami.

Uhiinov - sklad pro balenou vodu je mozné vyuzit dostate¢né velkou hasi¢arnu, nebo prosto-
ry byvalé skoly. Pro cisternu je mozné vyuzit prostor u autobusové zastavky a pied fadovymi
OKALY.

Pozadavky na nahradni zdroje el. energie:

Liberk - budova OU (krizovy §tab).
Ostatni prostory jen v piipad¢, ze zde budou umisténi evakuovani obc¢ané. Plochy pro asanaci
nejsou uzemnim planem vymezeny.

8/ Verejné prospésné stavby a verejné prospésna opatieni. pro ktera lze
uplatnit piredkupni pravo

Uzemni plan nevymezuje vefejné prospéiné stavby, pro které 1ze uplatnit pfedkupni pravo.

9/ Vymezeni ploch a koridori izemnich rezerv

Uzemnim planem jsou vymezeny nasledujici plochy Uzemnich rezerv a jsou stanoveny
podminky pro provéieni jejich budouciho vyuziti:

budouci funkéni | vyméra

ozn. k. a. vywsiti plochy | [ha] pozn.
R W - plochy vodni a Uzemni rezerva lokality pro
RL | Béldu Liberka vodohospodéiské 3171 akumulaci povrchovych vod Pécin.

Uzemni rezerva lokality pro
47,32 akumulaci povrchovych vod
Lukavice.

Prorubky, W - plochy vodni a

R2 Maly Uhfinov | vodohospodarské

Podminky pro provéteni budouciho vyuZiti ploch uzemnich rezerv:

a) budou provedeny komplexni analyzy adaptacnich opatieni na klimatickou zménu
zohlednujici dosaZzeny stupen poznani

b) bude plné vyuzit potencial ptirodé blizkych opatieni a adaptacnich opatieni na
klimatickou zménu nenaruSujici dobry stav vodnich utvart, a to se zohlednénim
dosazeného stupné poznani a nejlepSich dostupnych technologii

c) budou vymezena zaplavova uzemi a uzemi urcena k rozlivim povodni s disledné
uplatnénym omezenim ¢innosti dle vodniho zadkona

d) budou uplatnéna veskera legislativni a organiza¢ni opatieni k adaptaci na klimatickou
zmeénu

e) budou analyzovany a pirehodnoceny naroky na odbéry vod ve vztahu k jejich
opodstatnénosti a zdsoby podzemnich vod budou v maximalni mife vyuzivany pro pitné
ucely

f) bude prokazana souvislost nedostatku vody a sucha s dopadem klimatické zmény.

Ve vymezenych plochach izemnich rezerv 1ze ménit dosavadni vyuziti, umistovat stavby a
provadét dalsi ¢innosti pouze v piipadé, ze neznemozni nebo podstatné neztizi jejich budouci
vyuziti pro akumulaci povrchovych vod.
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Ve vymezenych plochach izemnich rezerv neni mozné navrhovat zaméry na umisténi zejména:

a) novych staveb technické a dopravni infrastruktury mezinarodniho, republikového a
jiného nadmistniho vyznamu s vyjimkou staveb, kde bude prokdzano projektovou
dokumentaci, ze jejich umisténi nebo provedeni anebo uzivani neztizi budouci vyuziti
uzemi dotéené predmétnou stavbou pro akumulaci povrchovych vod

b) zmény dokonéenych staveb technické a dopravni infrastruktury mezinarodniho,
republikového a jiného nadmistniho vyznamu s vyjimkou staveb, kde bude prokazano
projektovou dokumentaci, Ze jejich umisténi nebo provedeni anebo uzivani neztizi
budouci vyuziti tzemi dotéené predmétnou stavbou pro akumulaci povrchovych vod

C) staveb a zafizeni pro prumysl, energetiku, zemédélstvi, t€Zbu nerosti, a dalSich staveb,
zafizeni a ¢innosti, které by mohly narusit geologické a morfologické poméry v uzemi
pfedpokladaného profilu ptehrady nebo jinak nepfiznivé ovlivnit budouci
vodohospodatské vyuziti plochy zatopy a vodni nadrze, a to jak samotnym rozsahem
staveb ve vymezeném uzemi (napf. sidelni tvary), velkymi plochami pro podnikéani a
investicné naroCnymi vedenimi technické infrastruktury, tak jejich néslednym
provozem (napi. sklddky zvlaStnich a nebezpecnych odpadii, odkalisté, sklady
pohonnych hmot atd.).

10/ Vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuziti
uzemni studii podminkou pro rozhodoevani

Uzemni plan vymezuje plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach jejich vyuziti podminéno
zpracovanim Uzemni studie. Pro vSechny Uzemni studie jsou zavazné nasledujici obecné
podminky:

- provéfit architektonické a urbanistické vztahy navrhovanych objektt v kontextu k okolni
zastavbé a volné krajiné

- vymezit plochy vefejnych prostranstvi a plochy zelen¢

- respektovat podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti

- pozornost zaméfit zejména na feSeni verejné, technické a dopravni infrastruktury

- provetit odtokové poméry v tizemi a navrhnout optimalni feSeni hospodareni s deStovou
vodou

Uzemnim planem jsou vymezeny nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach
jejich vyuziti podminéno zpracovanim uzemni studie:

ozn. k. d. zagg tgle;l:hy podminky pro porizeni izemni studie lhiita
- obecné podminky a zaroveri:
- zachovat nezastavény pas 10m od
pozemku p.¢. 708
Velky - zachovat grbanisti_ckou dominantu kostela
Z3 o Z3 Sv. Vavrince, objekty budou ptizemni s | 72 mésicu
Uhtinov e .
vyuzitim podkrovi, max. 7,5m nad
stavajicim terénem
- soucasti studie bude i feSeni prostoru
okolo kostela
Z4 U\Ifliillj(})]v Z4 - obecné podminky 72 mésict
Z15 | Liberk Z15 - obecné podminky 72 mésicl
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Z34 3 Egllla Z34 - obecné podminky 72 mésict
Z42 | Rampuse 742 - obecné podminky 72 mésicu
- obecné podminky a zaroveri:
- provéiit moznost konverze byvalého
zemédélského aredlu a popt. stanovit
podminky jeho funkéniho vyuziti
. Z21 - stanovit odmink ro  realizaci « o
X1 Liberk Z-P59 optimélnichpkraj inéfsyk}'IChpﬁpraV uzemi a 72 mésict
specifikovat zptsob vyuziti jednotlivych
ploch
- provéfit moznosti propojeni systému
sidelni a mimosidelni zelené

Lhiita pro potizeni izemnich studii se stanovuje na 6 let od nabyti ucinnosti opatfeni obecné
povahy, jimz se vydava Zména izemniho planu Liberk ¢. 2. Stanovena lhiita se vztahuje k datu
splnéni povinnosti stanovenych stavebnim zakonem - schvaleni a vlozeni dat o téchto studiich
do evidence uzemné planovaci ¢innosti.

11/ Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je poiizeni a vydani regulaéniho
planu podminkou pro rozhodovani 0 zménach jejich vyuziti a zadani
requlaéniho planu

Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy a koridory s podminkou vydéani regulagnich plant
a zadani regulacnich planu.

12/ Stanoveni poradi zmén v izemi — etapizace

V uzemnim planu obce Liberk neni stanoveno pofadi zmén v tizemi — etapizace.

13/ Vymezeni architektonicky a urbanisticky vvyznamnych staveb. pro které
muze vypracovat architektonickou ¢éast projektové dokumentace pouze
autorizovany architekt

V izemnim planu jsou tyto stavby vymezeny — jedna Se 0 pfistavby a rozsiteni objektd

v rezimu BXx.

14/ Vymezeni staveb nezpisobilych pro zkracené stavebni Fizeni podle
§ 117 odst. 1 stavebniho zakona

V tizemnim planu Liberk nejsou tyto stavby vymezeny.

15/ I'Jdaie 0 Poctu listli izemniho planu a poctu vykresu grafické ¢asti

Pocet stran textové ¢asti: 39 str. + 2 titulni listy
Pocet vykrest: 3 vykresy
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2. Graficka ¢ast uzemniho planu:
Grafickou ¢ast tvofi:

2.1. Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi
2.2. Hlavni vykres

2.3. Vykres vetejné prospésnych staveb opatieni a asanaci
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