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Zastupitelstvo mésta Rtyn€ v Podkrkonosi, pfislusné podle ustanoveni § 6 ost. 5 pism.
¢) zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakona), ve
znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,stavebni zdkon*), za pouiiti' ustanoveni § 43 odst. 4
stavebniho zékona, § 171 zakona €. 500/2004 Sb., spravni ¥ad (déle jen ,,spravni ¥ad*), § 13 a
prilohy &.7 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, Gzemné& planovaci
dokumentaci a zpiisobu evidence uzemné€ planovaci ¢innosti (dale jen ,,vyhlaska®)

vydava

ve smyslu ustanoveni § 54 odst. 2 stavebniho zdkona

UZEMNI PLAN

RTYNE

V PODKRKONOSI

Schvéaleny usnesenim Zast;?)i},elstva meésta Rtyn€ v Podkrkonosi pod ¢. j. us.
W/ // ze dne 19. 09. 2018.
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A. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMI

Uzemni plan obceéeSi celé spravni Gzemiésia Rty v PodkrkonoSi. Zastaué
Gzemi je vymezeno ke dni 31.12.2017.

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

B.1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE

- zohlediovat republikové priority Uzemniho planovani, ktgg@u stanoveny tak, aby
bylo dosaZzeno vyvazeného vztahu Uzemnich podminekxfznivé Zivotni prosedi, pro
hospodé#sky rozvoj a pro soudrznost sp&dastvi obyvatel.

- chranit a rozvijet stavajici urbanistické, hiatké a kulturg — civilizatni hodnoty,
(kulturni pamatky, pamatky mistniho vyznamu, artbgioké ddictvi)

- vytvéret predpoklady pro lepSi dostupnost Gzemi a zkwatitrdopravni a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.

- ve vaejném zajmu chranit a rozvijetipdni, civilizatni a kulturni hodnoty Gzemi,
véetns urbanistického, architektonickéhofigedniho a archeologickéhosdictvi. Uzemni
plan stanovuje podminky pro hospodarné vyuZivasiazného Uzemi a zajifje ochranu
nezastagného uzemi.

- umoZnit rozvoj zejména v oblasti¢siského a venkovského bydleni ve spravnim
Uzemi ndsta. NavrZzené plochy pro bydleni navazuji na stévapstavbu gsta a umoiuji
rozvoj mésta v rtkolikaletém ¢asovém Useku. Z pohledu zachovani krajinného r&zu p
vystavlg rodinnych a bytovych doin pti respektovani typického architektonického a
hmotového usp@déani stavajici wostské a venkovské zastavby by rém dochazet
k poruSeni tohoto razu.

- v oblasti vyroby vymezit tzemni podminky pro rogwodnikatelskych aktivit, v
Uzemi se fedpokladd zejména ro¥8ni smiSené vyroby, zedtlské vyroby a sluzeb
vyrobniho charakteru.

- umoZnit rozvoj obanské vybavenosti, rekreace,fejaych prostranstvi, technické
infrastruktury a ploch zelén to vSe ve snaze o zlepSovani Zivotnich podmindkadity
Zivotniho progtedi ve nést

- zajistit bezkonfliktni rozvoj funknich sloZek zast&mého i nezast@ného GUzemi s
ohledem na poeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot Uzeragpektovanim limit
vyuziti Gzemi;

- eliminovat nezadouci funkce @nnosti v Uzemi - zejména tam, kde ohroZiji
znehodnocuji obytnou a rekes funkci, po@. chrargné hodnoty v Gzemi;

- vytvaret predpoklady pro nové vyuziti opdstych ¢i neadekvaté vyuzivanych
objekiti a ploch;

- chranit girodn cenné slozky Uzemi, zeédelsky a lesni pdni fond; vytvdet
podminky pro uchovani trastiiho krajinného razu a celkové zkvativani extravilanové
slozky uzemi;
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- posilovat ekostabilizai funkci krajinného zazemi obces(wymezeni USES aiip.
interakénich prvia), vytvaet predpoklady pro uchovéanitipodniho krajinného razu; hledat
citlivé formy

- v souladu s ochranouiplusnych hodnot zlepSit rekegd vyuZitelnost pirodniho
zazemi obce, prostupnost krajiny apod.;

B.2 OCHRANA ROZVOJ A HODNOT V UZEMi OBCE

- celé uzemi wsta rozvijet s ohledem na ochranu a rozvoj jehonbbdtj. i
respektovani urbanistickych, architektonickych, tluk-historickych a pirodnich kvalit
reSeného Uzemi. Untisvani jednotlivych staveb je nutno f@dit prostedi, do kterého
budou vsazovany, tj. musi mitimétené architektonické, prostorové a objemové pargmetr
(cinky jejich provozu pak nesmi naruSovat hodnoty llolkwm prostedi. Krong hodnot
chrargnych pravnimi pedpisy a rozhodnutimi ifsludnych orgah je Gzemnim planem
stanovena nutnost ochrany a rozvoje nasledujicidnd:

Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturné - historické
- nemovité kulturni pamatky

- prostorové uspadani jednotlivycliasti mésta wetng historickych dominant, chranit
charakter zastavby agtiitko mésta,

- architektonické hodnotné objekty, drobnou ardtiteu a orienténi body v Gzemi -
kiize, bozi muka, atd.,

- intaktrg zachovalé stavby a aredly lidové architektury lfenky, mvodni staveni,
statky se zachovalymigodnim vzhledemipp. dispozici, ¥etnt hospodéskych objeki)

- novou rodinnou vystavbu argstavbu realizovat v duchu stdvajici urbanistické

struktury, zachovavajici charakter &fitko mgstg

- movité a nemovité prvky archeologickéhédittvi, celé spravni Uzemi obce je
Uzemim s archeologickymi nalezy (kategorie 1. nebd s prokdzanym vyskytem
archeologickéhodlictvi. Na Uzemi s archeologickymi ndlezy maji stanici uloZzenou ust. 8
22 odst. 2 zakona. 20/1987 Sb., o statni paméatkov&ip& platném z#ni, oznamovaci
povinnost k zarru stavebnéinnosti a to Archeologickému Gstavu AkadensitdhCR, V.v.i.

Hodnoty p¥irodni a krajinné
- CHKO Broumovsko (severovychodkast tuzemi, ll. z6na)

- evidovana lokalita ochranyipody —¢. 108 KryStofovy kameny
- pamatné stromy
- nadregiondlni, regionalni a lokalni biocentraakbridory

- plochy v izemnim planu vymezené jako plochirquini — NP a plochy smiSené
nezastagného uzemi — NS

- vyznamné prvky sidleni zeler(verejna zelé na veejnych prostranstvich, ahi
stromdadi, vyznamnou solitérni zale

- urbanisticka a krajirfdka funkce vodnich tdk

- vyhradni loZiska nerost CHLU

Hodnoty piirodné — civilizaéni, civilizaéni

- prostupnost krajiny — stavajici cestnisikrajing, cyklotrasy

- ok¢anskou vybavenost igjného charakteru

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH DATUM : 09/2018



UP RTYNE V PODKRKONOSI 8

- technickou infrastrukturu
- obsluznost hromadnou autobusovou a Zetezmiopravou

- prvky melior&ni soustavy

C. URBANISTICKA KONCEPCE, V CETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYTEMU SIDELNI ZELEN E

Spravni Uzemi #sta Rty v PodkrkonoSi je sloZzené z jednoho katastralniemi —
Rtyn¢ v PodkrkonoSi o vygte 1387 ha. \¥feSeném Gzemi se nachézegsto Rty v
PodkrkonoSi. Msto se nachazi na jihovychodnim okraji okresu Towutnizemi sousedi
s okresem Nachod. 8dto sousedi s obcemi Jivka, Malé Swatace, Batiovice, Pavlovice a
méstem Upice v okrese Trutnov asstemCerveny Kostelec a Starkov v okrese Nachod.

| C.1. URBANISTICKA KOMPOZICE

Navrh urbanistického rozvoje &sta vychazi ze stavajiciho charakteru sidla a jeho
funkci. Ri navrhovani ploch pro novou vystavbu je nutné e&spvat stavajici urbanistickou
kompozici, krajinéskou a rekre@i hodnotu Uzemi. PoZzaduje se zachovat charakisiske
a venkovské zastavby odpovidajici architekturoowbyth dont a RD.

Kromeé vySe uvedeného je nutné respektovat tyto zasady:

-umoznit populani a celkovy sociakiekonomicky rozvoj résta g zohledréni
dlouhodobého demografického vyvoje, reédlnych kapagiirozenych rozvojovych limit
mésta;

- respektovat charakter zastavby

- zastavba ®sta je pevazre stabilizovana, na okraji zastmého Uzemi a v prolukach
jsou dopliny plochy pro rozvoj bydleni, danské vybavenosti, vyroby

- vytvéiet podminky pro zlepSeni pracovnidhlgzitosti ve mist ( vymezeny plochy
pro smiSenou vyrobu, umom nerusici vyroby v plochach pro bydleni)

- chrénit a respektovat stavajiciregou zelé a posilovat viejnou zelé v ramci
zastavitelnych ploch

| C.2. VYMEZENi PLOCHY S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITi

Uzemi feSené Gzemnim planem je rétaho do funknich ploch, pro & jsou
stanovena ifjpustnd a ndjpustna vyuziti, fipadré podmirné piipustné vyuZziti. Stavby a
¢innosti, které jsou v souladu s hlavnim vyuzitinsau definovany jako ifjpustné vyuZiti,
Ize v Uzemi umigvat, pokud jsou v souladu s ob&cmidvaznymi pedpisy a pravnimi
rozhodnutimi.

V FeSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnympisobem vyuZiti:

a) Bl - bydleni v rodinnych domech —&stské a fiméstské
b) BV - bydleni v rodinnych domech — venkovské

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH DATUM : 09/2018
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¢) BH - bydleni v bytovych domech

d) RI — rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

e) OV - obtanské vybaveni — vejné infrastruktura

f) OM - okéanské vybaveni — komari z&izeni mala a gedni
g) OS - oktanské vybaveni élovychovna a sportovni daeni
h) OH — olranské vybaveni -thitovy

ch) SM — smiSené obytnédgstské

i) VS — smiSené vyrobni

) VZ - vyroba a skladovani - zedélska vyroba

k) ZV - verejna prostranstvi — vejna zelé

) PV - verejna prostranstvi

m) ZS — zelaé soukroma a vyhrazena

n) DS - dopravni infrastruktura — sikmi

0) DZ - dopravni infrastruktura — drézni

p) DG - dopravni infrastruktura — garaze a parkovani

g) Tl - technicka infrastruktura — inZenyrské&sit

r) TO - technicka infrastruktura — plochy pro stavby tizni pro nakladani s odpady
s)W - plochy vodni a vodohospoigké

t) NZ - plochy zemidélské

u) NL- plochy lesni

V) NP - plochy girodni

w) NS — plochy smiSené nezastaeho Uzemi

| C.3 ZASTAVITELNE PLOCHY

V Gzemnim planu jsou navrZzeny nasledujici zastiétplochy:

- bydleni v rodinnych domech — nistské a griméstské( Bl) — Z15, 217, 7226, Z27
- bydleni v rodinnych domech — venkovskéBV) — Z1, 72, 73, Z5, Z6, Z24, Z25,
728, 729, 7239, 740, Z41, 742, 743, 744, ZA5, ZAB77748, 749, Z50, Z51, 7252,
753, 755, 756, 257, 758, 759, Z60
- rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreadfRI): Z8, Z9, 710, Z11, 712, Z13,
Z14, 719, 720, 730, 231, Z33, 734, 735, Z36, Z37
- ob¢anské vybavenost — komaini zaiizeni mala a skedni (OM ): Z23
- ob¢anské vybavenost —&8lovychovna a sportovni z#izeni(OS ): Z61
- plochy smiSené vyrobn(VS): Z7, 222, Z38
- veiejna prostranstvi — vérejna zelai (ZV): Z16, Z18
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Vymezeni zastavitelnych ploch :

Plocha

Popis plochy

Rozloha plochy0,49 ha

Funieni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na zapadnim okfefieného Uzemi proluce mezi zastavbousi
mistni komunikaci. Lokalita je gena pro vystavbu RD. Lokalita buasepojena
mistni komunikaci. Plocha bude napag na vlastni zdroj vody, individuéliud
odkanalizovana.

Podminka: V Uzemnim, resp. stavebnimizeni bude prokazano, Zze nebu
prekrateny hygienické limity hluku ehrarénych vnitnich i venkovnich prostore

staveb a chrémych venkovnich prostorechRespektovano bude ochranné pa
lesa.

Rozloha plochy0,30 ha

Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na zapadnim okfefieného Uzemi proluce mezi zastavbousi
mistni komunikaci. Lokalita je gena pro vystavbu RD. Lokalita buasepojena

mistni komunikaci. Plocha bude napag na vlastni zdroj vody, individuéliud
odkanalizovana.

Rozloha plochy0,34 ha
Funkéni vyuziti: BV
Plocha se nachazi na zapadnim oke§eného Gzemitiphranici zastagného Uzem

Lokalita je ugena pro vystavbu RD. Lokalita bude napojena naniigtmunikaci
Plocha bude napojena na vlastni zdroj vody, indieidt bude odkanalizovana.

ZRUSENA

Rozloha plochy0,60 ha
Funkéni vyuziti: BV
Plocha se nachazi na severozapadnim okrggtari mistni komunikacilokalita |

urtena pro vystavbu RD. Lokalita budeapojena na komunikaci. Plocha b
napojena na wejny vodovod, kanalizaci.

Rozloha plochy0,69 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na zapadnim okraji zastavby azmési na zenddélsky aredl, o
které je obytn&ast lokality oddlena navrzenou zahradolokalita je ugena pr
vystavbu 1-2 RD. Lokalita bude napojena na mistmiunikaci. Plocha bude napoj
individuelrg na vodu a individuethodkanalizovana.

Podminka: vyziti plochy je podmigno dodrzenim hygienickych linfithluku a limiti
pachu

Rozloha plochy1,75 ha
Funkéni vyuziti: VS
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Plocha se nachazi v zapadsdisti nésta vnavaznosti na stavajici zédslsky ared
Lokalita je utena pro smiSenou vyrobu. Lokalita bude napojermaistnikomunikaci
Plocha bude napojena naeggy vodovod a kanalizaci.

Rozloha plochy0,76 ha

Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi na jihozdpadnim okiafeného Gzemi.okalita je utena pr
individualni rekreaci. Lokalita bude napojena nastmii komunikaci. Plocha bu

Z8 |individuelns napojena na vlastni zdroj vody, vodoyodndividuelrs bud
odkanalizovana.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo lesam
fizeni o povoleni umi&ni staveb bude vyhodnenri vlivi navrhovanych staveb
krajinny raz.

Rozloha plochy0,86 ha

Funkéni vyuziti: RI
Plocha se nachazi na jihozapadnim okie§eného Uzemi v proluce mezi zastavbjju.
Z9 |Lokalita je ugena pro individualni rekreaci. Lokalita bude napajena misti
komunikaci. Plocha bude individuglmapojena na vlastni zdroj vadindividuelrg
bude odkanalizovana.

Podminka: Wtamci tizeni o povoleni umi&ti staveb bude vyhodnoceni
navrhovanych staveb na krajinny raz.

Rozloha plochy0,38 ha

Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi na jihozapadnim okife§ieného Uzemi proluce mezi zastavb
Lokalita je utena pro individualni rekreaci. Lokalita bude napejena mistn

Z10 | komunikaci. Plocha bude individugimapojena na vlastni zdroj vody, imitiuelns
bude odkanalizovana.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo lesam
fizeni o povoleni umi&ni staveb bude vyhodnoceni wiwnavrhovanych staveb
krajinny raz.

Rozloha plochy0,61 ha
Funlkéni vyuziti: RI

Z11 | Plocha se nachazi na jiznim okngggeného Uzemi v proluce mezi zastavbookalit
je ukena pro individualni rekreaci. Lokalita bude napajena mistnikomunikaci
Plocha bude individueth napojena na vlastni zdroj vody, imdiuelnt bud
odkanalizovana.

Rozloha plochy0,27 ha
Funkéni vyuziti: RI

Z12|plocha se nachazi na jiznim okragéeného Uzemiproluce mezi zastavbou. Loka
je uena pro individualni rekreaci. Lokalita bude napajena mistni komunika
Plocha bude individueth napojena na vlastni zdroj &g, individuel®t bud
odkanalizovana.

Rozloha plochy0,05 ha
Funkéni vyuziti: RI

Z13 e o, L
Plocha se nachazi na jiznim okhgseného Uzemiokalita je utena pro individual

rekreaci. Lokalita bude napojena na mistni komuwiik®locha bude individu
napojena na vlastni zdroj vody, individuglbude odkanalizovana.
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714

Rozloha plochy0,08 ha
Funkéni vyuziti: RI
Plocha se nachazi na jiznim okrggeného Uzemiokalita je ugena pro individual

rekreaci. Lokalita bude napojena na mistni komunik&ocha bude individue
napojena na vlastni zdroj vody, individugbude odkanalizovana.

Podminka: Pri umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo lesa

Z15

Rozloha plochy83,13 ha
Funlkéni vyuziti: Bl

Plocha se nachazi na jiznim okraji zastavhistan vproluce mezi stavajici obytn
zastavbou. Lokalita je tena pro vystavbu RD. Lokalita bude napojenanmatn
komunikaci. Plocha bude napojena néeymy vodovod, kanalizaci.

Podminka: Pfi umiseéni staveb bude respektovano ochranné pasmo vedenP
lokalitu bude zpracovana Uzemni studie, ktera mjim® vymezi i plochu viejnéh
prostranstvi.

Z16

Rozloha plochy0,89 ha

Funkéni vyuziti: ZS

Plocha se nachazi na jiznim okrajésta v navaznosti narnovy haj a smutai si.
Lokalita je utena pro zaloZeni nové plochyregmé zelen. Lokalita je napojena

komunikaci.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo silRloeh

bude gednostg pripojena na silnici 1/14 progdnictvim komunikaci nizSichid
stavajicich fipojeni.

Z17

Rozloha plochy83,19 ha
Funlkéni vyuziti: Bl

Plocha se nachazi v sevelrdisti nésta vproluce mezi stavajici obytnou zastav
Lokalita je ugena pro vystavbu RD. Lokalita bude napojena nanhigtmunikac
Plocha bude napojena naegy vodovod, kanalizaci.

Podminka: Pri umisgni staveb bude respektovano ochranné pasedeni VN. Pr
lokalitu bude zpracovana Uzemni studie, ktera mjim®& vymezi i plochu vi@jnéh
prostranstvi.

Z18

Rozloha plochy1,45 ha
Funikéni vyuziti: VS
Plocha se nachazi sevérnd mesta g skladce komunéalniho odpaduokalita j

uréena pro smiSenou vyrobu. Lokalita budapojena na komunikaci. Plocha b
napojena na vlastni zdroj vody, individugbude odkanalizovana.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano ochranné paseueni VN
silnice 1. tridy

Z19

Rozloha plochy0,50 ha
Funkéni vyuziti: RI
Plocha se nachazi na severnim okhggeného U(zemilokalita je ugena pr

individualni rekreaci. Lokalita bude napojena nankmikaci. Plocha bude individu
napojena na vlastni zdroj vody, individugbude odkanalizovana.

Podminka: Pri umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo lesa

Z20

Rozloha plochy1,75 ha
Funkéni vyuziti: RI
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Plocha se nachazi na severnim okifefieného Gzemi v proluce mezi stavflii

rozptylenou zastavbou. Lokalita jecana pro vystavbuekre&nich objeké na dob
dogasnou (15 let) zivodu umisini v CHLU. Lokalita bude napojena maistn
komunikace. Bude postupovéno dle § 18 a 19 horrdkona.

Plocha bude napojena na vlastni zdroj vody a iddefirt bude odkanalizovana.

Podminka: Pii umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo lesal
V rédmci fizeni o povoleni umi&hi staveb bude vyhodnoceni wivnavrhovanyc
staveb na krajinny raz.

Z21

ZRUSENA

222

Rozloha plochy6,65 ha
Funlkéni vyuziti: VS

Plocha se nachéazi na jiznim okr&gBeného Uzemitipsilnici. Lokalita je utena pr
smiSenou vyrobu. Lokalita bude napojena na silRitbcha bude napojena naregmy
vodovod a kanalizaci.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo ledaice.
Plocha bude prednosti pripojera na silnici 1/14 prosednictvim komunikaci nizsi
téid a stavajicichifipojeni.

Z23

Rozloha plochy1,52 ha
Funkéni vyuziti: OM

Plocha se nachazi na jiznim okriggeného Uzehpii silnici. Lokalita je utena pr
oh¢anskou vybavenost. Lokalita bude napojena na silRilocha bude napojena
veiejny vodovod a kanalizaci.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo ledaice.
Plocha bude prednost# pripojera na silnici 1/14 prosednictvim komunikaci nizsi
tiid a stavajicichifpojeni.

724

Rozloha plochy0,25 ha
Funkéni vyuziti: BV
Plocha se nachéazi na jiznim okr&gBeného Uzemitipsilnici. Lokalita je utena pr

vystavbu RD. Lokalita bude napogma mistni komunikaci. Plocha bude napoje
vlastni zdroj vody a individuetnbude odkanalizovana.

225

Rozloha plochy0,18 ha
Funkéni vyuziti: BV
Plocha se nachazi na jiznim okriggeného Uzemikpsilnici. Lokalita je utena pr

vystavbu RD. Lokhkta bude napojena na mistni komunikaci. Plochaetmapojena
vlastni zdroj vody a individuetnbude odkanalizovana.

726

Rozloha plochy3,62 ha
Funkéni vyuziti: Bl

Plocha se nachazi na jiznim okraji zastavlistm vproluce mezi stavajici obytn
zastavbou. Lokalita je @ena pro vystavbu RD a postupse zastavujelokalita bud
napojena na mistni komunikaci. Plocha je napojenadejny vodovod, kanaliz
plyn a elektro.

227

Rozloha plochy1,35 ha
Funlkéni vyuziti: Bl

Plocha se nachazi veretni ¢asti neésta @i jizni hranici zastavby \proluce me
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stavajici obytnou zastavbou. Lokalita jecama pro vystavbu RD. Lokalita b
napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napajana#ejny vodovod, kanaliza

Z28

Rozloha plochy0,50 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi veredini ¢asti nésta @i zapadni hranici zastéamého (zem
Lokalita je utena pro vystavbu RD. Lokalita bugepojena na mistni komunik
Plocha bude napojena nar@my vodovod a kanalizaci.

Z29

Rozloha plochy0,34 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na zapadnim okraji zastsho Uzemi ®sta vproluce me
zastavbou. Lokalita je @ena pro vystavbu RD. Lokalita budepojena na mis
komunikaci. Plocha bude napojena néeyey vodovod a kanalizaci.

Z30

Rozloha plochy0,59 ha
Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi v severovychotisti reSeného Uzemiproluce mezi rozptylen
zastavbou. Lokalita je @ena pro individualni rekreaci. Lokalifaude napojena
mistni komunikaci.

Z31

Rozloha plochy0,33 ha

Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi na severovychodnim okedgného Uzemitipmistni komunikac
Lokalita je utena pro vystavbu rekréaich objeké na dobu deasnou (15 le
z davodu umisEni v CHLU. Bude postupovano dle § 18 a 19 horn#flcona. Lokalit

bude napojena na mistni komunikaci. Plocha bud®jeag na viastni zdroj vod
individuelrg bude odkanalizovana.

Podminka: Pii umisgni staveb bude respektovano OP lesa,CHLWarci fizeni
povoleni umisini staveb bude vyhodnoceni wivnavrhovanych taveb na krajin
raz.

732

zruSena

Z33

Rozloha plochy0,40 ha

Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi na severovychodnim okedgného Uzemitpmistni komunikac
Lokalita je utena pro vystavbu rekréaich objekt na dobu deasnou (15 le
z davodu umistni v CHLU. Bude postupovano dle § 18 a 19 hornfidmna. Lokalit

bude napojena na mistni komunikaci. Plocha budejeap na vlastni zdroj vod
individuelrg bude odkanalizovana.

Podminka: Pri umisgni staveb bude respektovano OP lesa, CHLU. \kiéfmeni
povoleni umisini staveb bude vyhodnoceni vlinavrhovanych staveb na kraji
raz.

Z34

Rozloha plochy0,15 ha

Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi na severovychodnim okeggného Uzemitipmistni komunikac
Lokalita je utena pro vystebu rekrednich objekt na dobu deasnou (15 le
z davodu umistni v CHLU. Bude postupovano dle § 18 a 19 hornfidmna. Lokalit

bude napojena na mistni komunikaci. Plocha budejeap na vlastni zdroj vod
individuelrg bude odkanalizovana.

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH DATUM : 09/2018



UP RTYNE V PODKRKONOSI 15

Podminka: Pfi umisgéni staveb bude respektovano CHLU

Z35

Rozloha plochy0,09 ha
Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi na severovychodnim okegigného Uzemitipmistni komunikac
Lokalita je ugena pro vystavbu rekr&aich objektt na dobu dsasnou (15 le
z divodu umisini v CHLU. Bude postupovano dle § 18 a 19 horniho za
Lokalita bude napojena na mistni komunikaci. Plolchde napojena na vlastni z
vody a individuel® bude odkanalizovana.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano OP lesa, CHLU

Z36

Rozloha plochy0,96 ha

Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi na severovychodnim okfafieného UGzemi proluce me
zastavbou f mistni komunikaciLokalita je utena pro vystavbu rekréaich objekt
na dobu ddasnou (15 let) zirodu umistni v CHLU. Bude postupovano dle § 1

19 horniho zakona. Lokalita bude napojena na mistni komunikaci. Plotha
napojena na vlastni zdroj vody a individuebude odkanalizovana.

Podminka: Pii umisgni staveb bude respektovano OP lesa,CHLU. V ré&imenio
povoleni umisini staveb bude vyhodnoceni vlinavrhovanych staveb na kraji
raz.

Z37

Rozloha plochy0,36 ha

Funkéni vyuziti: RI

Plocha se nachazi na severovychodnim okfafieného UGzemi proluce me
zastavbou f mistni komunikaci. Lokalita jeréena pro vystavbu rekréaich objekt
na dobu d®asnou (15 let) zidvodu umisini v CHLU. Bude postupovano dle § 1

19 horniho zékona. Lokalita bude napojena na mistni komunikaci. Plothal
napojena na vlastni zdroj vody a individuebude odkanalizovana.

Podminka: Pii umisgni staveb bude respektovano OP lesa, CHLWar(ci fizeni
povoleni umisini staveb bude vyhodnoceni vlinavrhovanych staveb na kraji
raz.

Z38

Rozloha plochy1,16 ha
Funkéni vyuziti: VS

Plocha se nachéazi na vychodnim okfefieného Gzemiigzeleznici.Lokalita je ugen
pro smiSenou vyrobu. Lokalita bude napojena nanmistmunikaci.Plocha bud
napojena na wejny vodovod a kanalizaci.

Podminka: Pri umisgni staveb bude respektovdno ochranné pasmo drahy.

Z39

Rozloha plochy0,67 ha
Funikéni vyuziti: BV+ZS

Plocha se nachazi na zapadnim okraji zastsho Uzemi ®sta vproluce me
zastavbou. Lokalita je &ena pro vystavbu RDrdpadnitast je vymezena jako zé
soukroma. Lokalita bude napojena na mistni komwnik@locha bude napojena
verejny vodovod a kanalizaci.

Podminka: Pii umisg&ni staveb bude respektovano ochranné pasmo drahy.

Z40

Rozloha plochy0,34 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi ve vychodiditi neésta i hranici zastainého GzemilLokalita j
uréena pro vystavbu 1 RD. Lokalita budapojena na mistni komunikaci. Plocha
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napojena na vejny vodovod a kanalizaci.

741

Rozloha plochy0,33 ha
Funkéni vyuziti: BV
Plocha se nachazi na zapadnim okraji z&stsho Uzemi ®sta vproluce me

zastavbou. Lokalita je tena pro vystavbu RD. Lokalita budepojena na mis
komunikaci. Plocha bude napojena néeyey vodovod a kanalizaci.

742

Rozloha plochy0,26 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na zapadnim okife§ieného Uzemitiphranici zasavného Uze
mésta. Lokalita je ufena pro vystavbu RD. Lokalita budeapojena na mis
komunikaci. Plocha bude napojena néeyey vodovod a kanalizaci.

Podminka: Pri umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo vedieni V

Z43

Rozloha plochy0,93 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nacharia zapadnim okrajieSeného Uzemitiphranici zastatného Uze

mésta v proluce mezi zastavbou a drahou. Lokalitaugena pro vystavbu RE.

Lokalita bude napojena na mistni komunikaci. Ploth@e napojena na iegny
vodovod a kanalizaci.

Podminka: Pii umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo dxahuziti
plochy je podmi&ino dodrzenim hygienickych linfithluku.

744

Rozloha plochy0,29 ha
Funkéni vyuziti: BV
Plocha se nachazi na zapadnim okife§ieného Zemi @i hranici zastatného Uze

mésta. Lokalita je ufena pro vystavbu max. 1 RD. Lokalita buspojena na mis
komunikaci. Plocha bude napojena néeyey vodovod a kanalizaci.

Z45

Rozloha plochy0,10 ha
Funkéni vyuziti: BV
Plocha se nachazi napainim okrajireSeného Uzemitiphranici zastatného Uze

mésta. Lokalita je ufena pro vystavbu RD. Lokalita budeapojena na mis
komunikaci. Plocha bude napojena néey®ey vodovod a kanalizaci.

Z46

Rozloha plochy0,51 ha

Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachana zapadnim okrajieSeného Uzemitiphranici zastasného Gze
mésta v proluce mezi zastavbou. Lokalita jéama pro vystavbu RD. Lokalita b

napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napojeaa\eiejny vodovod
kanalizaci.

Podminka: Pri umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo vedieni V

Z47

Rozloha plochy0,99 ha

Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nacharia zapadnim okrajieSeného Uzemitiphranici zastatného Uze
mésta v proluce mezi zastavbou a lesem. Lokalitaena pro vystavbu RD.okalit

bude napojena na mistni komunikaci. Plocha budejeap na eejny vodovod
kanalizaci.

Podminka: Pii umisg&ni staveb bude respektovano ochranné pasmo lesa.

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH DATUM : 09/2018



UP RTYNE V PODKRKONOSI 17

Z48

Rozloha plochy0,17 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na zapedrokraji feSeného Uzemitiphranici zastatného Uze
mésta v proluce mezi zastavbou. Lokalita jéama pro vystavbu RD. Lokalita buile
napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napojeaaeiejny vodovod
kanalizaci.

Z49

Rozloha plochy0,14 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nacharia zapadnim okrajieSeného Uzemitiphranici zastatného Uze
mésta v proluce mezi zastavbou. Lokalita jéama pro vystavbu RD. Lokalita bile
napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napojeaa\eiejny vodovod
kanalizaci.

Z50

Rozloha plochy0,32 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachana zapadnim okrajieSeného Uzemitiphranici zastasného Gze
mésta v proluce mezi zastavbou. Lokalita jéama pro vystavbu RD. Lokalita bile
napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napojeaaeiejny vodovod
kanalizaci.

Z51

Rozloha plochy0,42 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nacharia zapadnim okrajieSeného Uzemitiphranici zastatného Uze
mésta v proluce mezi zastavbou. Lokalita jéama pro vystavbu RD. Lokalita bjle
napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napojeaa\eiejny vodovod
kanalizaci.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo siviaeiti
plochy je podmi#ino dodrzenim hygienickych linfithluku.

Z52

Rozloha plochy0,16 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachana zapadnim okrajieSeného Uzemitiphranici zastasného Gze
mésta v proluce mezi zastavbou. Lokalita jéama pro vystavbu RD. Lokalita bjle
napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napojeaavéejny vodova
kanalizaci.

Podminka: Prfi umisg€ni staveb bude respektovano ochranné pasmo siMiagziti
plochy je podmiéino dodrzenim hygienickych lindithluku.

Z53

Rozloha plochy0,58 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na zapadnim okife§ieného Uzemitiphranici zastasného Gze
mésta v proluce mezi zastavbou. Lokalita jéama pro vystavbu RD. Lokalita buile
napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napojeaa\eiejny vodovod
kanalizaci.

Podminka: Pfi umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo siiaeiti
plochy je podmi#ino dodrzenim hygienickych linfithluku.

754

zruSena

Z55

Rozloha plochy0,43 ha
Funkéni vyuziti: BV
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Plocha se nachazi na zapadnim okefeného GUzemiLokalita je utena pro vystav
RD. Lokalita bude napojena na mistni komunikacacR& bude napojena natgjny
vodovod a kanalizaci.

Podminka: Pri umisgni staveb bude respektovano ochranné pasmo silnice.

Rozloha plochy0,10 ha
Funkéni vyuziti: BV

756 | Plocha se nachazi na zapadnim okegjeného Gzemi. Lokalita jgcena pro vystav
1 RD. Lokalita bude napojena na mistni komunikBtdcha bude napojena nefejny
vodovod a kanalizaci.

Podminka: Pii umisg&ni staveb bude respektovano ochranné pasmo lesa

Rozloha plochy0,71 ha
Funkéni vyuziti: BV

Z57 s w4 , . . L.
> Plocha se nachazi veretini ¢asti feSeného Uzemi mavaznosti na zastavé Uzem

Lokalita je utena pro vystavbu RD. Lokalita bugepojena na mistni komunik
Plocha bude napojena nar@my vodovod a kanalizaci.

Z58] ZruSena, jedna se o stavajici stav

Rozloha plochy0,17 ha
Funkéni vyuziti: BV

Z59 | Plocha se nachdaie stedni ¢asti nésta @i severni hranici zast&amého Uze

v proluce mezi zastavbou. Lokalita je¢ema pro vystavbu 1 RD. Lokalita bllie
napojena na mistni komunikaci. Plocha bude napojeaavéejny vodovod
kanalizaci.

Rozloha plochy0,27 ha
Funkéni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na vychodnim okigg§eného Uzemi lekalit¢ U FrantiSky

260 Rtyiiského potoka. Lokalitafpnyka kzasta¢nému uUzemi. Lokalita je &ena pr
vystavbu 1 RD. Lokalita ke napojena na mistni komunikaci. Plocha

individuelrg napojena na vodu a kanalizaci.

Rozloha plochy0,90 ha
Funkéni vyuziti: OS

Z61|Plocha se nachazi veredini ¢asti nésta i severni hranici zastawého Gzem
Lokalita je ugena pro vystavbu spwvnich plocha a z&eni, je pevzata ze zemy ¢.1
(plocha 77). Lokalita bude napojena na mistni kakagi. Plocha bude napojena
verejny vodovod a kanalizaci.

V rdmci Uzemniho a stavebnilfizeni k jednotlivym zagraim budou preferovana
nebo pimo vyZadovana takova architektonicka a technig&eni staveb, kterd by omezila
nebo pimo vylowila jejich gipadné nefiznivé vliivy na ovzdusi, na kvalitu povrchovych a
podzemnich vod a na odtokoveé pgyndottenych lokalit.

C.4 PLOCHY PRESTAVBY

V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plockgspavby:
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- bydleni v rodinnych domech — nistské a Fiméstské( Bl) — P3, P6
- bydleni v rodinnych domech — venkovskéBV) — P1, P4, P5, P8
- ob¢anska vybavenost — komaini zarizeni mala a skedni (OM ): P2

- zelai — soukroma a vyhrazendZs ): P7

Popis plochy

Rozloha plochy0,36 ha

Funkéni vyuziti: BV

p1 | Plocha se nachazi na severozapadnim olasginého uzemi v proluce mezi zastavjjou
Lokalita je utena pro vystavbu RD. Lokalita je napojena na migtmhunikaci

Plochu je mozné napojit na rozvody vody, kanalizacelektrické energigejich
prodlouzenim.

Rozloha plochy1,05 ha

Funkéni vyuziti: OM

P2 | plocha se nachazi veratini¢asti nésta v proluce mezi zastavbou. Ploghaurten
pro ol¥anskou vybavenost. Lokalita je napojena na mistrhuaikaci. Plochu j
mozné napojit na rozvody vody, kanalizace a elekérienergie jejich prodlouzenim

Rozloha plochy0,34 ha
Funlkéni vyuziti: Bl

P3 Plocha se nachazi verestini ¢asti nésta vproluce mezi zastavbou. Plocha j&am

pro vystavbu RD. Lokalita je napojena na mistni kaikaci. Pl@hu je mozné nap
na rozvody vody, kanalizace a elektrické energiehjgorodlouzenim.

Rozloha plochy0,25 ha

Funkéni vyuziti: BV

P4 Plocha se nachazi vefestini ¢asti neésta vproluce mezi zastavbou. Plocha j&am

pro vystavbu RD. Lokalita je nafma na mistni komunikaci. Plochu je mozné n
na rozvody vody, kanalizace a elektrické energiehjgorodlouzenim.

Rozloha plochy0,27 ha
Funkéni vyuziti: BV

P5 Plocha se nachazi verestini ¢asti nésta vproluce mezi zastavbou. Plocha j&am

pro vystavbu RDLokalita je napojena na mistni komunikaci. Plookumjozné napo
na rozvody vody, kanalizace a elektrické energietjgrodlouzenim.

Rozloha plochy0,43 ha
Funlkéni vyuziti: Bl

P6 Plocha se nachazi verestini ¢asti nésta v proluce meziastavbou. Plocha je ten

pro vystavbu RDLokalita je napojena na mistni komunikaci. PloahurjoZzné napo
na rozvody vody, kanalizace a elektrické energiehjgorodlouzenim.

Rozloha plochy0,62 ha
Funkéni vyuziti: ZS

P7 | Plocha se nach&zi na severnim okifegieného Uzemi proluce mezi RD a vyrobni
aredlem. Plocha je ¢tgna pro pestavbu na zetesoukromou. Lokalitu Ize napoijit
silnici Ill. tf¥idy. Plochu je mozné napoijit na rozvody vody a elek&ienergie jeji
prodlouzenim. Odkanalizovani bude individuelni.
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Rozloha plochy0,90 ha

Funkéni vyuziti: BV

P8 Plocha se nachazi vefestini ¢asti neésta vproluce mezi zastavbou. Plocha j&am

pro vystavbu RDLokalita je napojena na mistni komunikaci. PloahurjoZné napo
na rozvody vody, kanalizace a elektrické energiehjgorodlouzenim.

C.5 SYSTEM SIDELNi ZELEN E |

Uzemni plan respektuje stavajici plochyrejeé resp. vnitrosidelni zekew sidle a
chrani je tim, Ze je vymezuje jako samostatnou danlplochu — plochy sidelni zeken-
plochy zeles na véejnych prostranstvich, plochy zetesoukromé a vyhrazenéjipadre
vetejnych prostranstvi s dafdovou charakteristikou — zelena veéejnych prostranstvich.

V rozvojovych a stabilizovanych plochach budou gastavitelné ¢asti plochy
zachovany stavajiciteviny a pokaceni bude mozné po vyhodnoceniduitio a estetického
hlediska ¢chto devin.

Vzhledem k tomu, Ze zastavitelné plo&b a Z17jsou ¥tSi nez 2 ha, budou v ramci
Gzemnich studii pro tyto lokality vymezeny ploctefejnych prostranstvi v rozsahu 1 000 m
na kazdé 2 ha zastavitelného uzemi.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO
JEJi UMIS TOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, V CETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

Stavajici véejna infrastruktura a plochy a koridory profeg@ou infrastruktury jsou
vymezeny ve vykresech kagné infrastruktury — vodni hospadévi a energetika a spoje.

D.1. DOPRAVA

Doprava silnini

Stavajici dopravni kostra silnic I., 1l. a llEidy je zachovana. Nové lokality budou

s s

respektovat ochranna pasma stavajici silnic.
Doprava Zelezini

Stavajici Zelezgni doprava je stabilni bez néfokna roz&ieni. PoZaduje se
respektovat ochranna pasma Zeleznice.

D.2. VODNi HOSPODARSTVI

D.2.1. Zasobovani vodou

Mésto ma veéejny vodovod, ze kterého je zasoben&Swa trvale bydliciho
obyvatelstva a zlomek obyvatelrgghodnych. Podle vySkového osazeni voddjefs
vyjimkou vodojemu ZD) je zasobované Uzemi rdedo do 4 tlakovych pasem.

Systém zasobovani obyvatelstva pitnou vodou vylewajtato zékladni koncepce
zastane beze zén. Plochy, které jsou navrZzeny v Gzemnim planwa jsdosahu vejného
vodovodu, budou na tento éstsky vodovod napojeny. Ostatni plochy budi@$eny
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zasobovanim pithou vodou individugin

V novych rozvojovych lokalitach budou navrzeny zadiované zasobovatady. Pro
odkéry poZzarniho zasahu jéeba v novych lokalitachtizovat rednost® nadzemni pozZarni
hydranty v souladu si{slusnouCSN, ve stavajici zastaytbudou udrzovana odima mista u
hydranfi, vodotei, rybniki a pozarnich nadrzi.

Vymezena je Uzemni rezerva (koridor pro technickofuastrukturu) pro dalkovy
vodovodnitad Trutnov -Cerveny Kostelec (TV1pr) — R1.
Zasady pro vyuZziti Gzemi koridoni:

 Koridor je vymezen jako ochrana Uzemi pro realiz&@nera vystavby technické
infrastruktury.Toto Uzemi je nutno chranit avddu zajiSni prostoru pro umishi tchto
staveb v navazujicictizenich (¥etré prostoru pro OP plynoucich zigluSnych pravnich
predpigi) a pogipadt také naslednyistup k nim.

D.2.2. Kanalizace

Ve Rtyni v PodkrkonoSi je celoploSny jednotny kanalidasystém, ktery zahrnuje
centralni a dolngast obce, ktery je zakoéan nestskoucistirnou odpadnich vod. Odpadni
vody z Gzemi nadistirnou jsou svedeny gravitas naCOV. V dolni ¢asti Gzemi résta je
odpadni vody na #stskouCOV. Kanalizaci jsou n&OV piivadény odpadni vody z té#h
celého uzemi gsta (mimo odlehlé mistrgasti). Odpadni vody z ostatni¢hsti nésta jsou
zachycovany v bezodtokovych jimkach, které jsou a#pny na zepuglsky
obhospodgované pozemky, nebo v septicichfegmdem do povrchovych vod.

Nové zastavitelné plochy, které jsotegnetem Uzemniho planu a budou v dosahu
verejné kanalizace, budou na tuto kanalizaci napojé&statni plochy budoieSit ¢isténi
odpadnich vod individuetn

VSechny defové vody z RD budou zasakovany na pozemcich Ripagré svedeny
do desové kanalizace. Dé8vé vody z komunikaci budou svedeny do stavaji&ale
kanalizace (v mistech, kde kanalizace existujegrakje zausha do vodot&e. VieSeném
Gzemi je teba zabezpgé, aby odtokové posty na povrchu urbanizovaného Uzenigtaly
srovnatelné se stavereal vystavbou.

D.3. ELEKTROROZVODY

Zajistni dodavky elektrické energie pro vystavbu jedmgtdh RD ve stavajici
zastavb a zvyseni fikonu stavajicich odioi je mozno pokryt ze stavajicich trafostanic a
rozvodi. P¥i umisgni pripravovanych staveb je nutno v plném rozsahu rdepek stavajici
rozvodna energeticka iaeniCEZ a.s., ¥etrs jejich ochrannych pasem.

D.4. TELEKOMUNIKACE

PoZaduje se respektovat radioreléové paprsky &otelenika&ni vedeni prochazejici
Gzemim ¥etrg ochranného pasma.

Nowe navrzené lokality je moznéfipojit na stavajici kabelové telekomunike
rozvodyc¢i vrchni vedeni.

D.5. ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

Rtyre v PodkrkonoSi je plo#nplynofikovana stedotlakou mistni plynovodni siti,
napojenou na VTL/STL regulai stanici v katastru #sta, kter4 je napojena na VTL
plynovod DN 200 mm Kleny €erveny Kostelec - Trutnov, ktery prochazi Gzemidsta.
Kapacita uvedenych plynarenskychiizani je dostatsma pro plynofikaci stavajicich i
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navrhovanych objefit Stedotlakd mistni plynovodni tsije propojena s mistni siti
v Batiovicich, které vSak maji vlastni regéma stanici. Nové zastavitelné plochy v dosahu
stavajicich plynarenskychizaeni budou plynofikovany.

D. 6. NAKLADANI S ODPADY |

Zachovan bude stavajicitgnb nakladani s odpady.

D.7. OR'ANSKA VYBAVENOST A VE REJNA PROSTRANSTVI |

Vzhledem k velikosti résta lze dekavat mirny rozvoj alanské vybavenosti. Pro
obc¢anskou vybavenost jsou vymezeny plo@aa, P2.

Drobné stavby atanské vybavenosti spojené hags bydlenim lze situovat do
ostatnich ploch s rozdilnym @gobem vyuZiti.

Stavajici véejnd prostranstvi budou zachovana a postugravovana dle diich
projekii.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENIi PLOCH
S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITi, PLOCH ZM EN V KRAJIN E A
STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYS TEMU
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIER OZNIiCH
OPATRENI, OCHRANY P RED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

E.1 KONCEPCE USPRADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENIi PLOCH
S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI

Koncepce usp@dani krajiny respektuje oblast krajinného razu uBrovsko,
podoblasti 2c-Zacksko — Jesebi hory. Uzemi se nachazi v krajinném typu -
lesozenidélska krajina. Severovychodiast Uzemi je sa@asti CHKO Broumovsko. Tato
¢ast CHKO je vymezena jako Ill. zona.

Lesni hospodani bude swgtovano k diferencované afimpzené skladd lesi a
eliminovat tak rizika poSkozeni krajiny nespravnyl®snim hospodanim, zejména
velkoploSnou hologg a vysadbou jehihatych monokultur; zastavitelné plochy mimo
zasta¥na Uzemi obce nejsou navrhovany. Zabor PUPFL nawihovan, eliminovano je
riziko naruSeni kompaktniho lesniho horizontu ugnish nevhodnych staveb zejména

ros

pozemkovych Upravach.

Rozvoj obce se ipdpoklada jak uvnit zasta¥ného Gzemi (ZU) rekonstrukcemi,
modernizaci, Gpravou usfgmani vetns doplreni jednotlivych objeki a pod., tak mimo zZU,
prevazrt v jeho blizkosti.

Respektovany jsoutfpodni hodnoty Uzemi,ibhové porosty kolem vodnich ploch a
vodotei, plochy vymezenych skladebnych piivikizemniho systému ekologické stability a
vedkeré plochy ekologicky vyznamné (remizky, ploehyinie vzrostlé zelen mokiady,
trvalé travni porosty apod.), lesni plochy.

Nezastavitelné Gzemi je ra#dno na nasledujici plochy s rozdilnymagpbem
vyuZiti, pro které jsou stanoveny podminky progejvyuZiti v kapitole F.

* Plochy zerddélské (NZ)— plochy s pirodnimi a terénnimi podminkami préepaZzujici
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funkci zengdélskou, které nejsou limitovany jinymi funkcemi.

* Plochy lesni (NL)- plochy s pirodnimi a terénnimi podminkami préepazujici funkci
lesni produkce, které nejsou limitovany jinymi feekni. Jako takové jsou v Uzemi
tvoieny ucelenym lesnim komplexem v jididisti Gzemi

* Plochy gfAirodni (NP) —tvoifené stavajici i navrhovanou ekologickou kostroumizede
predstavovanou prvky systému ekologické stabilityjikyaregionalniho a lokalniho
charakteru. Jedné se o plochy, kde je jednognaad vSechny ostatni zamy postaven
zajem ochranyifrody a krajiny;

* Plochy vodni a vodohospo#tgké (W)v tfeSeném Uzemi jsou zastoupeny drobnymi
vodnimi toky a vodnimi plochami.

* Plochy smiSené nezasimého Gzemi (NS} plochy s polyfunknim vyuZitim Uzemi,
kde zadna funkce neni vyrazdominantni, firodni ekosystémy jsou v rovnocenném
postaveni s hospotikym vyuzivanim. V Gzemnim planu tyto plochy zaljiraejména
plochy niv vodnich tok v ndvaznosti na prvky systému ekologické stabikitgjiny.

V reSeném Uzemi jsou ve smiSenych plochach zastomgstgdujici funkce:
z — zemédélskA — v Uzemi je zastoupena mezi jinymi funkce &edtské
prvovyroby, nejednd se o intenzivni formygehto tzemich pIni ze¥délstvi casto
i mimoprodukni funkce;
p — @irodni — v Uzemi je zastoupena mezi jinynfinedni funkce, ochranatipody
musi byt respektovana i ¥ipadt zastoupeni dalSich funkci

Pfirodni hodnoty, které je nutno chranit a respektova

- CHKO Broumovsko
- evidovana lokalita ochranyipody ¢. 108 KryStofovy kameny

- pamatné stromy: PS 101266 lipa ve Rtyni a PQADRtyiska lipa
- nadregionalni, regionalni a lokalni biocentraakbridory

- plochy v izemnim planu vymezené jako plochirgani — NP a plochy smiSené
nezastamého uzemi — NS

- vyznamné prvky sidleni zelen(verejna zelé na véejnych prostranstvich, ahi
stromdadi, vyznamnou solitérni zele

- urbanisticka a krajirf&ka funkce vodnich tdk

E.2 PLOCHY ZMEN V KRAJIN E A STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITI

* je navrzeno roz&ni ploch krajinné zelén a to zejména formou realizace Gzemniho
systému ekologické stability, vymezeny jsou ploghygn v krajiré z ploch zerddélskych na
plochy smiSené nezastaého uzemi (NS)

E.3 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES) |

V reSeném Uzemi jsou igsrény prvky nadregionalniho, regionalniho a lokalniho
systému ekologické stability:

- nadregionalni biokoridor K37MB a K36ME:gtne ochrannych zon
- regionalni biocentrum HO08 Rtgké

- lokalni biokoridory a biocentra
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Prevazn&sast prviki SES je funkni. Realizace pruk USES budéeSena v souvislosti
s budoucimi komplexnimi pozemkovymi Gpravami.

Plochy prvikk USES jsou nezastavitelné s vyjimkou realizaceolifich staveb
technické infrastruktury za podminky nenaruSemé¢hejunkinosti.

E.4 PROSTUPNOST KRAJINY |

Dopravni prostupnost

Komunikace a polni cesty, které umaj piistup na jednotlivé pozemky a zajifi
tak prichodnostreSeného Uzemi, jsou vymezeny v kr&jiRro &el dopravni prostupnosti
turistického a rekremiho charakteru — ztané gSi turistické trasy a ziané cyklotrasy —
bude nadale vyuzivanatspozemnich komunikaci, kterou jéelba akceptovat a nadale
rozvijet jak v Urovni vymezenych ugekmistnich komunikaci, tak ostatnichiggych
komunikaci.

Biologicka prostupnost

Prostupnost krajiny neni v Uzemi naruSena. Podéniet toki jsou zachovany
nezastavitelné pasy ofiSmin. 6 m. V Gzemi jsou navrZzeny podél polnichtdegerakéni
prvky, lokalni biokoridory. Hpadné oploceni pozerkve volné krajig bude umoovat
prostupnost pro z¥.

E.5 OCHRANA PRED POVODNEMI, PROTIEROZNi OPAT RENI |

V reSeném Uzemi je vyhlaSeno zéplavové Gzemi tokikiRtyPokud do zaplavového
Uzemi zasahujéast nové zastavitelné plochy, stavby budou nepegdskié, spodni stavba
pod Urovni kéty hladiny Q100 bude zhotovena z nidlier které odolaji dlouhodobému
pusobeni vody, kéty podlah obytnych mistnosti budmisiéni min. 30 cm nad hladinou
Q100. Veskeré stavby &@nnosti v zdplavovém uUzemi podléhaji souhlasu vo@agpho
Gradu.

CastieSeného Uzemi je postihovanidpi erozi. Vzhledem ke kopcovitému terénu a
péstovani plodin i na svazitych pozemcich dochazichto ¢astech ke vznikuguni eroze.
Pro minimalizaci extravilanovych vod je nutno prevéngénu organizace povodi — navrhnout
organiz&ni (osevni postupy, velikost a tvar pozehkagrotechnicka (vrstevnicova orba) a
stavebgtechnické (plilehy, zelené pasy) opani.

Pozemky orné jy na dlouhych svazich s potencialnim rizikem eligp@ navrzeny
pro feSeni opdeni sniZzujicich sousdny odtok a naslednou eroziigy — na svazitych
pozemcich je navrzeno zatra@wmh nejohroze#Sich c¢asti, gipadr® bude na ohroZenych
lokalitach provadn protierozni osevni postup. V ramci vyuZiti plachozdilngym zpsobem
vyuZziti jsou fipustné stavby a ogani pro sniZovanituni eroze, protipovatbva opateni.
Jejich gresné umighi budereSeno v rAmci pozemkovych Uprav.

E.6 DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBN K

Respektovano je CHLU, loziska vyhradni plochy, pmddana Gzemi a sesuvna
Gzemi.
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F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi S UR CENIM PREVAZUJICIHO U CELU VYUZITIi PLOCH
(HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, P RIPUSTNEHO
VYUZITI, NEP RIPUSTNEHO VYUZITI (v CETNE STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE VYLOU CENO UMISTOVANI STAVEB, ZA RiZENi A JINYCH
OPATRENI PROUCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENIi PODMIN ENE PRIPUSTNEHO VYUZITI T ECHTO
PLOCH A STANOVEN| PODMINEK PROSTOROVEHO USPO RADANI, V CETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAP  RIiKLAD
VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYM ERY PRO VYMEZOVANI
STAVEBNICH POZEMK U A INTENZITY JEJICH VYUZITI) )

PLOCHY S ROZDILNYM ZP U'SOBEM VYUZITI: |

a) Bl - bydleni v rodinnych domech — nistské a ffiméstské

zahrnuji zejména plochy rodinnych dbmvyjimecné bytovych dond, s @gimeési
nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu.

Hlavni vyuZiti:
- bydleni v rodinnych domech

Ptipustné vyuziti:

- bydleni v rodinnych domechéetre doplkikovych drobnych staveb, se zahradami
okrasnymi a uzitkovymi, oploceni

- vefejnd prostranstvi

- stavby a zéizeni souvisejiciho @anského vybaveni (stavby afizeni maloobchodu
S max. zastanou plochou do 1000 m2, ubytovaci,iej@é spravy a administrativy,
zdravotnické a socialni pé, kulturni mistniho vyznamu), sluzby nevyrobniharakteru

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infrtdgtiru, odstavné a
parkovaci plochy (gardze) slouzici obyvatelvymezené plochy a souvisejicim stavbam a
zaizeni

- détska Histe, veejna zelé
- stavby, z&zeni a opdeni slouzici ochraniizemi (nap protipovodiova)
- stavby a zéizeni pro kratkodobé shromédvani domovniho a separovaného odpadu

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro pkrmyslovou vyrobu a skladovani, zedslské stavby
- ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- vicepodlaZzni a hromadné garaze, garaze pro nédldadidla a autobusy

- stavby a z#zeni pro skladovani a manipulaci s materialy aoblty, stavby pro
velkoobchod,

- stavby a zéizeni pro skladovani a odsivani odpad

- veSkeré stavby, raeni acinnosti, které snizuji kvalitu pragtdi a pohodu bydleni a
nejsou slditelné s bydlenim
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Podmirgng pfipustné:

- bydleni ve vicepodlaZznich bytovych domech v mensicelenychtastech lokalit za
podminky jejich vymezeni Uzemni studii pro funkgdkeni v bytovych domech

- u ploch bydleni vrodinnych domech, které mohou Hdotteny hlukem, bude
v Uzemnim, resp. stavebnitizeni prokdzano, Ze nebudoiekroieny hygienické limity
hluku v chragnych vnitnich i venkovnich prostorech staveb a chrgch venkovnich
prostorech

- u ploch, které se nachazeji v zaplavovém Gzendi0Q4tavby budou nepodsklepené,
spodni stavba pod drovni kéty hladiny Q100 budetaena z materidlu, které odolaji
dlouhodobému {sobeni vody, kéty podlah obytnych mistnosti budoisg&ni min. 30 cm
nad hladinou Q100. Ve3keré stavbycianosti v zaplavovém uzemi podléhaji souhlasu
vodopravniho fadu podle zakond&. 254/2001 Sb., o vodach a o &m nekterych zakof
(vodni zakon).

- stavby profemeslnou vyrobu, sluzby majici charakter vyrobyer&t svym
provozovanim a technickym iaenim nesnizuji kvalitu pragdi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a slouZi zejména obyvatelv takto vymezené ploSe, hmotovéSeni
objekti bude respektovat charakter rodinného domu

Podminky prostorového usi@alani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — u staveb pro bydiggka staveb népsahne vysSkovou
hladinu sousedni zastavby, u staveb ostatnich vyg@esahne 10 m, kroinstaveb
technické infrastruktury

-struktura zéstavby — izolované RD, dvojdontgdové domy, respektovan bude
architektonicky charakter traghi zastavby a urbanistické ugadani, uplaténi soudobych
architektonickych forem je mozné, pokud se budengeédo stavbu neovlijici
charakteristicky obraz sidla (nebude vyetadominantu, nebude negativrovliviovat
pohledy na dominanty z&stavby a krajiny)

- vyméra novych stavebnich pozeii« novych zastavitelnych plochach od 600 m2 do
2 000 m2 (u stavajicich pozetnk prolukdch mezi stavbami ve stabilizovaném Uzeemii
stanovena minimalni vy#na), intenzita vyuziti stavebniho pozemku — maxo40

b) BV - bydleni v rodinnych domech — venkovské

zahrnuji zejména pozemky rodinnych dgnsouvisejicich hospotgkych objeki a
objekii femesiné a drobné vyroby, drobné 2déiské vyroby, které nesnizuji kvalitu
prostedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsotitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatetim v takto vymezené plose, dale zahrnuji pozemkyisejici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky vejnych prostranstvi.

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech

Ptipustné vyuziti:

- bydleni v rodinnych domechéetné dophikovych drobnych staveb, se zahradami
okrasnymi a uzitkovymi, oploceni

- stavby profemeslnou vyrobu, sluzby majici charakter vyrobyerét svym
provozovanim a technickym iaenim nesnizuji kvalitu pragtdi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a slouzi zejména obyvateV takto vymezené plose

- verejna prostranstvi
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- stavby a z&izeni souvisejiciho @anského vybaveni (stavby afzeni maloobchodu
S max. zastanou plochou do 1000 m2, ubytovaci,iej@é spravy a administrativy,
zdravotnické a socialni pé, kulturni mistniho vyznamu), sluzby nevyrobniharakteru

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infradgtiru, odstavné a
parkovaci plochy (gardze) slouzici obyvatelvymezené plochy a souvisejicim stavbam a
zaizeni

- détska Histe, veejna zelé
- stavby, z#éizeni a opdeni slouZici ochranizemi (nap protipovodiova)
- stavby a zéizeni pro kratkodobé shromédvani domovniho a separovaného odpadu

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro pkmyslovou vyrobu a skladovani, zedslské stavby
- ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- vicepodlazni a hromadné garéze, gardze pro nékladidla a autobusy

- stavby a z#zeni pro skladovani a manipulaci s materialy aobilty, stavby pro
velkoobchod,

- stavby a zéizeni pro skladovani a odsivani odpad

- veSkeré stavby, raeni acinnosti, které snizuji kvalitu pragtdi a pohodu bydleni a
nejsou slditelné s bydlenim

Podmirgng pripustné:

- u ploch bydleni vrodinnych domech, které mohou Hdotteny hlukem, bude
v Uzemnim, resp. stavebnitizeni prokdzano, Ze nebudoiekraieny hygienické limity
hluku v chragnych vnitnich i venkovnich prostorech staveb a chrgch venkovnich
prostorech

- u ploch, které se nachazeji v zaplavovém Gzendi0Q4tavby budou nepodsklepené,
spodni stavba pod drovni kéty hladiny Q100 budetaena z materidlu, které odolaji
dlouhodobému {sobeni vody, kéty podlah obytnych mistnosti budmisg&ni min. 30 cm
nad hladinou Q100. Ve3keré stavbycianosti v zaplavovém uzemi podléhaji souhlasu
vodopravniho tadu podle 8 17 zadkona 254/2001 Sb., o vodach a o @m rekterych
zakori (vodni z&kon).

Podminky prostorového usgmani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — u rodinnych domySka nepesahne 8,5 m od
upraveného terénu, u staveb ostatnich vySkaesapne 10 m, kroinstaveb technické
infrastruktury

-struktura zastavby — izolované RD, dvojdomy, ré&speéin bude architektonicky
charakter tradini zastavby a urbanistické ugpdani, uplaténi soudobych architektonickych
forem je mozné, pokud se bude jednat o stavbu ivéoyici charakteristicky obraz sidla
(nebude vytvet dominantu, nebude negativavliviiovat pohledy na dominanty zastavby a
krajiny)

- vymeéra pro vymezovani stavebnich pozénwnovych zastavitelnych plochach min.
800 m2 (u stavajicich pozeink prolukach mezi stavbami ve stabilizovaném uzesemi
stanovena minimalni vy#na), intenzita vyuZziti stavebniho pozemku — maxo40

c) BH - bydleni v bytovych domech

zahrnuji zejména pozemky bytovych dgmataveb a ploch souvisejicich bezpiredte
s bydlenim v bytovych domech
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Hlavni vyuZiti:
- bydleni v bytovych domech
Ptipustné vyuziti:

— pozemky bytovych doin

— pozemky souvisejici dopravni a technické infradtiry

— pozemky véejnych prostranstvi

- pozemky sidelni zelénnag. vaejna, vyhrazena, zahrady, izétd, krajinna )

Podmirgng pripustné vyuziti:

— pozemky rodinnych doinza podminky, Ze promiseni s bytovymi domy nezvysi
riziko naruseni pohody bydleni v individualnim bsali

— souvisejici otanské vybaveni — vejné vybaveni - za podminky, Ze o odpovida
charakterem a vyznamem pri@sti a slouzi obyvatén v takto vymezené ploSe

— souvisejici obanské vybaveni - kom@ni z&izeni stedni a malé, za podminky, Ze o
odpovida charakterem a vyznamem danému jedise Ze se jedna o pozemek menSi nez
1000m2 a neni riziko naruseni pohody bydleni azlobyvateim v takto vymezené plose

— dalSi stavby a ¥&eni dophujici funkci bydleni (nab hromadné garaze, iggna a
soukroma HSte, détska Histe), terénni Upravy a vodni dila (rfapybnik, studna..) za
podminky, Ze o nesnizZuji kvalitu présti a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
slwitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatel takto vymezené plose

Nepipustné vyuZziti:

— cinnosti, dje a zdizeni, které narusuji kvalitu présti a pohodu bydleni, nebo
takové disledky vyvolavaji druhotn
— hova vystavba na plo3étskych Hist

d) RI — rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekraci

zahrnuji zejména pozemky staveb &izni pro rodinou rekreaci a zahratitai,
pozemky dalSich staveb atizzeni, které souviseji a jsou &iielné s rekreaci

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro rodinnou rekreactetrg zahrad

Pripustné vyuziti:

- stavby pro zahradkstvi, stavby, které souviseji a jsoudtelné s rekreaci, n&ppro
uskladréni zahradnického wiadi, Kilny, pergoly, bazény, oploceni
Podmirgné pripustné vyuZziti:

- stavby a zéizeni pro sport, \¥ejna prostranstvi, plochy a stavby souvisejici dopr
a technické infrastruktury, za podminky Ze neddjdesnizeni kvality progtdi ve vymezené
ploSe a jsou stiitelné s rekreénimi aktivitami

Nepipustné vyuziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani, z&igiské stavby
- ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby bytovych a rodinnych dém

- stavby a z#izeni pro vzdlavani a vychovu, socialni sluzby,g® rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vejnou spravu, stravovani, sluzbydu a vyzkum

Podminky prostorového usi@mani a ochrana krajinného razu:

- vy8kova regulace zastavby — max. 5 m od upraveteriénu

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH DATUM : 09/2018



UP RTYNE V PODKRKONOSI 29

- intenzita vyuZziti stavebniho pozemku — 20 %

e) OV - olx¥anské vybaveni — viéejna infrastruktura

zahrnuji zejména pozemky staveb &izeni oldanského vybaveni slouZici zejména
pro veejnou spravu, vagdavani, socialni sluzby, zdravotni sluzby, kulturBlochy
oh¢anského vybaveni musi byt vymezenyiinm@ ndvaznosti na kapaditdosta&ujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nicltiptupné.

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro obanskou vybavenost

Ptipustné vyuziti:

- stavby a zéizeni pro véejnou spravu,&ovychovu a sport, zdravotni sluzby, sociélni
sluzby, vzdlavani, kulturu

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sportovni plochy a z&zeni jako sotast aredl obanské vybavenosti, zéleerejna a
ochranna, oploceni

- sluZzebni byty spravca majiteti zatizeni

Nepipustné vyuziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani, z&igiské stavby
- hromadné garaZeéerpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usi@mani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — stavby nesmi wgtwaové dominanty nebo oviigvat
stavajici krajinné a stavebni dominanty a pohleaysn

- respektovdn bude architektonicky charakter w@dizastavby a urbanistické
uspgadani,

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku celkem — n¥dx %, pro plo3né stavby (rfap
hrist¢, odstavné plochy ze zattswaci dlazby) umailjici vsakovani de®vé vody neni
stanovena intenzita vyuziti stavebniho pozemku

f) OM - obéanské vybaveni — komeii zatizeni mala a sfedni

zahrnuji zejména pozemky staveb &izeni plochy pevazr komegni okianské
vybavenosti - slouzici néjlad pro administrativu, obchodni prodej, ubytoya&travovani,
sluzby; vliv ¢innosti na &hto plochach a vyvoland dopravni obsluha nenagusopsedni
plochy nad fipustné normy pro obytné zony;

Hlavni vyuZziti:
- stavby pro oBanskou vybavenost konier
Piipustné vyuZiti:

- stavby a zézeni pro administrativu, obchodni prodej, ubytdy&travovani, sluzby,
zdravotni sluzby, vyrobni sluzby

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
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prostranstvi

- sportovni plochy a z&zeni jako sotést aredl obanské vybavenosti, zéleerejna a
ochranna, oploceni

- sluZzebni byty spravca majiteti zatizeni
Nepipustné vyuZziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani, zeféské stavby
- hromadné garaZeéerpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového usi@mani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — stavby nesmi wgtwaové dominanty nebo oviigvat
stavajici krajinné a stavebni dominanty a pohleayn

- respektovan bude architektonicky charakter w@dizastavby a urbanistické
uspdadani,

- intenzita vyuziti stavebniho pozemku celkem — néx%

q) OS - ol¥anské vybaveni —8lovychovna a sportovni z#izeni

zahrnuji zejména pozemky staveb #izeni olganského vybaveni prélovychovu a
sport

Hlavni vyuZziti:
- stavby a plochy prastovychovu a sport
Pripustné vyuziti:

- stavby a zéizeni pro ubytovani, stravovani pro obsluhu Uzestgjna zelé

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infidgtru a véejnych
prostranstvi

- sluZzebni byty spravca majiteti zatizeni
Nepipustné vyuZziti:

- stavby rodinnych doi bytovych doni

- stavby pro vyrobu a skladovani, z&igiské stavby
- stavby pro rodinnou rekreaci

Podmirgné pripustné:

- u ploch, které se nachazeji v zaplavovém Gzendi0Q4tavby budou nepodsklepené,
spodni stavba pod drovni koty hladiny Q100 budet@rena z materidlu, které odolaji
dlouhodobému {sobeni vody, kéty podlah obytnych mistnosti budmisg&ni min. 30 cm
nad hladinou Q100. VeSkeré stavbycianosti v zaplavovém Uzemi podléhaji souhlasu
vodopravniho fadu podle zakon& 254/2001 Sbh., o vodach a o & nekterych zakon
(vodni zakon).

Podminky prostorového usi@mani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — stavby nesmi wgtwdové dominanty nebo oviigvat
stavajici krajinné a stavebni dominanty a pohleayn

- struktura zastavby — stavby musi respektovatnistiakou strukturu

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH DATUM : 09/2018



UP RTYNE V PODKRKONOSI 31

h) OH — ob¥anské vybaveni - Bbitovy

zahrnuji plochy viejnych a vyhrazenych ptdbi&
Hlavni vyuZziti:

- hbitovy, urni haje, ofadni stavby

Pripustné vyuZiti:

- verejna a vyhrazend pidbise, kolumbaria
- plochy véejné zelew, parkovisg, oploceni

Neipustné vyuziti:

- v8echny ostatni stavby

Podminky prostorového usfgmani a ochrana krajinného razu:

- nejsou stanoveny podminky

ch) SM — smiSené obytné #stské

zahrnuji zejména pozemky bytovych a rodinnych dloot¢anské vybavenosti, drobné
vyroby, dale zahrnuji pozemky souvisejici dopraaniechnické infrastruktury a pozemky
verejnych prostranstvi.

Hlavni vyuziti:

- bydleni v bytovych a rodinnych domech, stavby prgdléni s integrovanou
oh¢anskou vybavenosti

oh¢anskd vybavenost — stavby afizani pro administrativu, obchodni prodej,
ubytovani, stravovani, zdravotnictvi, kulturu, vijnd sluzby

Ptipustné vyuziti:

- uzitkové zahrady, wejna prostranstvi, wejna zel#, stavby a plochy pro
télovychovu a sport, oploceni

- stavby proremesinou a drobnou vyrobu, sluzby majici charakfesby, které svym
provozovanim a technickym ifaenim nesnizuji kvalitu pragtdi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, sklady souvisici gatskou vybavenosti, zahradnictvi

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infidguru, odstavné a
parkovaci plochy slouZici obyvateh a viastnikm vymezené plochy a souvisejicim stavbam
a zdizeni

Nepipustné vyuZziti:

- stavby a plochy pro vyrobwetre zenedelské

- stavby a plochy pro drobnoufamesinou vyrobu a vyrobni sluzby s negativnimi
vlivy na Zivotni progdtedi gesahujicimi hranice pozerink

- stavby a plochy pro skladovani a manipulaci s n@en zadZujici Uzemi
nadnérnou dopravou a naruSujici charakter Uzemi i(nppstorovymi parametry objakt
velikosti, pouzitymi materialy apod.)

- stavby a z&zeni pro skladovani a odsievani odpad

- garaze pro nakladni vozidla a autobusy

- stavby a z#izeni dopravni a technické infrastruktury s iimpienymi dopady na
Zivotni a obytné prostdi veSkeré stavby &nnosti, jejichZz negativni dinky na Zivotni
prostedi (zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplofesy, vibrace, prach, zapach,
zngistovani vod a pozemnich komunikaci a zastirbudov) pekrasuji nad gipustnou mez
limity uvedené v fisluSnych pedpisech
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Podmirgng pfipustné vyuziti:

- u ploch bydleni v rodinnych a bytovych domechy&tmohou byt déeny hlukem,
bude v izemnim, resp. stavebrii@eni prokazano, Zze nebudaigkraieny hygienické limity
hluku v chragnych vnitnich i venkovnich prostorech staveb a chngch venkovnich
prostorech

- u ploch, které se nachéazeji v zaplavovém tuzemDQdt@vby budou nepodsklepené,
spodni stavba pod drovni koty hladiny Q100 budet@rena z materidlu, které odolaji
dlouhodobému {sobeni vody, kéty podlah obytnych mistnosti budoisg&ni min. 30 cm
nad hladinou Q100. VeSkeré stavbycianosti v zaplavovém Uzemi podléhaji souhlasu
vodopravniho fadu podle zakon& 254/2001 Sb., o vodach a o & nekterych zakon
(vodni zakon).

Prostorové usgadani:

- vySkova regulace zastavby — vySka stavebirewfhne vyskovou hladinu sousedni
zastavby

- intenzita vyuZiti stavebnich pozefnk max. 60%

- struktura zastavby — bytové domy, izolované RDIpjdomy, fadové domy,
respektovan bude architektonicky charakter t@idzastavby a urbanistické ugpdani,
uplatréni soudobych architektonickych forem je mozZné, pblee bude jednat o stavbu
neovliviwjici charakteristicky obraz sidla (nebude vy®tddominantu, nebude negativn
ovliviiovat pohledy na dominanty zastavby a krajiny)

i) VS — smiSené vyrobni

zahrnuji zejména pozemky staveb &zeni pro vyrobu a skladovani

Hlavni vyuZziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani, jejiz negativnislddky nepesahuji hranice
sousednich pozenik

Pripustné vyuziti:

- stavby a z&izeni pro vyrobu, skladovani, sluzby majici chaeakiroby
- stavby pro ustajeni 2wt, skladovani sena a slamy, zeltiské techniky

- spravni objekty, sportovni plochy a stavbgrpaci stanice pohonnych hmot, sklady,
skérné separéni dvory

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sluZebni rodinné domy souvisejici s hlaginnosti, byty spravica majitet zafizeni
- stavby pro stravovani

Neripustné yvuziti:

- stavby rodinnych dofn které nesouvisi s hlavitinnosti, bytovych doiiy rodinné
rekreace

- stavby a z#izeni pro vzdlavani a vychovu, socialni sluzby,g® rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu

- stavby a zéizeni pro obchodni prodej, ubytovargdu a vyzkum
- stavby &€Zkého ptimyslu
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Podmirgng pfipustné vyuziti:

- u ploch, které se nachéazeji v zaplavovém tuzemi (xt@0by budou nepodsklepené,
spodni stavba pod drovni koty hladiny Q100 budet@rena z materidlu, které odolaji
dlouhodobému {sobeni vody, kéty podlah obytnych mistnosti budoisg&ni min. 30 cm
nad hladinou Q100. VeSkeré stavbycianosti v zaplavovéem Uzemi podléhaji souhlasu
vodopravniho fadu podle zakond&. 254/2001 Sb., o vodach a o &m nekterych zakof
(vodni zakon).

Podminky prostorového usgmani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — stavby nesmi wgtvidové dominanty nebo oviigvat
stavajici krajinné a stavebni dominanty a pohleayn

- intenzita vyuZziti stavebniho pozemku — 70%,

- tfetinu plochy nezast&ué c¢asti stavebniho pozemku (1/3 z 30 %) budetitvo
vzrostla zel#é s funkci ochrannou, izalai, estetickou

i) VZ - vyroba a skladovani - zenédélska vyroba

zahrnuji zejména pozemky staveb &zeni pro zerdélskou vyrobu
Hlavni vyuziti:
- zemedélska vyroba

Ptipustné vyuziti:

- stavby pro ustjeni Adt, skladovani sena a slamy, zelitiské techniky, stavby pro
skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, dieky a hnofivky, stavby pro skladovani
tekutych odpail a stavby pro konzervaci a skladovani silaze drsith $av

- stavby pro zpracovani zédglskych produki, potravindsky primysl

- stavby a z#zeni pro vyrobni sluzby a lehkou vyrobu, jejichigativni vlivy
nezasahuji sousedni obytné plochy

- stavby a zéizeni pro servisni a opravarenskeé sluzby

- stavby a z#zeni pro stavebni vyrobu @nnost, stavebni dvory, vyroba drobnych
stavebnich prvk

- stavby a z#zeni pro obchod — prodejni sklady, vzorkové proge} jako sosast
vyrobniho areélu

- stavby a zéizeni pro skladovani, manipdh pl

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sluZebni byty spravica majiteli zaizeni, ubytovani v ramci agroturistiky

Nep‘ipustné vyuziti:

- stavby rodinnych dofn bytovych don, rodinné rekreace, které nesouvisi s hlavni
¢innosti plochy

- stavby a z#izeni pro vzdlavani a vychovu, socialni sluzby,g® rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, pro obchodni prodej

Podminky prostorového usi@mani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — stavby nesmi wgtvidové dominanty nebo oviigvat
stavajici krajinné a stavebni dominanty a pohleayn

- intenzita vyuZziti stavebniho pozemku — max. 70 %

- tfetinu plochy nezast&ué casti stavebniho pozemku (1/3 z 30 %) budetitvo
vzrostla zelé s funkci ochrannou, izalai, estetickou
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k) ZV - verejna prostranstvi — vetejna zelai

zahrnuji zejména plochy kgnych prostranstvi slouzici jako plochy zeélertejne
Hlavni vyuZiti:
- plochy véejné zelet

Pripustné vyuziti:

- ptirodni i ungle zaloZené plochy zel&pumelé a girodni vodni plochy
- htbitovy, ochrannd, izotai zelea
- prirodni a dtska Histe

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infrdgtiru (nap. komunikace,
chodniky, zpevéné plochy navsi, odstavna a parkovaci stani)

- stavby a zéizeni pro kratkodobé shromidvani domovniho a separovaného odpadu
- prvky drobné architektury a mobitépro relaxaci,

Negipustné vyuziti:

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro vyrobuadkivani, zegdélstvi zdravotni pé,
socialni sluzby, vzilavani a vychovu, wejnou spravu, ubytovani, stravovani, sluzlidwa
vyzkum, stavby pro rodinou rekreaci

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu, skladovani

Podminky prostorového usfgmani a ochrana krajinného razu:

- vySkova hladina zastavby — max. 5 m nad upravergn,

) PV - verejna prostranstvi

zahrnuji zejména plochy ¥&nych prostranstvi slouzicich jako plochy mistnich
komunikaci, véejnych zpevanych ploch

Hlavni vyuZiti:

- verejrg pristupné zpewné i nezpevéné plochy, mistni komunikace

Ptipustné vyuziti:

- komunikace, chodniky, zpe#mé plochy navsi, plochy dopravy v klidu,

- vodni plochy, viejné zeld, parkové Upravy,

- objekty a stavby prakovychovu a sport,

- prvky drobné architektury a mobit&pro relaxaci,

- stavby technické a dopravni infrastruktury soejits s hlavnim neborfpustnym
vyuzitim.

Negfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim figpugtnym
vyuzitim.
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Podminky prostorového usfgmani a ochrana krajinného razu:

- vySkova hladina zastavby — max. 5m nad upravergnt

m) ZS — zel& soukromd a vyhrazena

zahrnuji plochy #tSinou soukromé zelénv sidlech, obvykle oplocené, zejména
zahrad, které v danéniiipact nemohou byt saiésti jinych tyg ploch, nap. bydleni

Ptipustné vyuziti:

- oplocenéa soukroma zale zahrady, sady, pastviny, louky
- stavby a zéizeni pro souvisejici dopravni a technickou infragtiru

Podmirgng pripustné vyuziti:

- drobné stavby slouZici pro uskl&din zahradniho fadi, chov domaciho Zctva,
skleniky, studny, venkovni bazény za podminky, é&ova zastasna plocha na pozemku
nep'esahne 25 m2

Negipustné vyuziti:

- v8echny ostatni stavby

Podminky prostorového usgmani a ochrana krajinného razu:

- vySkova hladina zastavby — max. 3 m nad upravergn
- maximalrg zasta¥na plocha 25 m2

n) DS - dopravni infrastruktura — silni&ni

zahrnuje pozemky staveb aizeni pozemnich komunikacicetns dopravy v klidu a
vybranych véejnych prostranstvi

Hlavni vyuZziti:
- stavby pro silnini dopravu

Pripustné vyuziti:

- silnice, mistni komunikace, cesty, chodniky, tstidké stezky

- odstavné a parkovaci plochy, zastavky autblwistns piistreSki
- Zpevréna veejna prostranstvi, drobné plochy zelen

- technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby &nnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a nejseedeny jako
stavby gipustné, informéni z&izeni — reklamni tabule

0) DZ - dopravni infrastruktura — drazni

s~ s

zahrnuje pozemky staveb a@fzeni drazni dopravy
Hlavni vyuZziti:
- stavby pro Zelezaini dopravu
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Ptipustné vyuziti:

- Zeleznice, Zeleztmi zastavky, nadrazi, odstavné a parkovaci plodoyzgi
Zeleznéni dopray

- ZpevriEna véejna prostranstvi, drobné plochy zeélen
- technicka infrastruktura

Neripustné vyuziti:

- v8echny ostatni stavby

p) DG - dopravni infrastruktura — garadze a parkovan

s x s

zahrnuje stavby garazi a pozemky pro parkovanistawdvani vozidel

Hlavni vyuZiti:

- stavby jednotlivychfadovych a hromadnych gardzi a pozemky pro parkoaani
odstavovani vozidel

Ptipustné vyuziti:

- silnice, mistni komunikace, cesty, chodniky, cstidké stezky
- ZpevrEéna veejna prostranstvi, drobné plochy zelen
- technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:

- vSechny ostatni stavby

q) Tl - technicka infrastruktura — inzenyrské sité

zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimvgare souvisejici z&zeni,
technického vybaveni, napvodovodi, vodojenii, kanalizace,¢istiren odpadnich vod,
trafostanice, energetickych vedeni, komutiikah vedeni vieejné komunikani si€ apod.

Hlavni vyuziti:
- inZenyrské sé a zdizeni technické infrastruktury

Ptipustné vyuziti:

- stavby a s nimi provoZnsouvisejici zéizeni, technického vybaveni, rfapgodovodi,
vodojemi, kanalizace, ¢istiren odpadnich vod, trafostanice, energetickyebdeni,
komunikanich vedeni viejné komunikani sig apod.

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infrdguru a véejnych
prostranstvi

Negripustné vyuziti:

- veSkeré stavby &nnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a nejseedeny jako
stavby pipustné

Podminky prostorového usi@mani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — max. 15 m, kretaveb technické infrastruktury

- intenzita vyuZziti stavebniho pozemku — max. 70 %
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r) TO - technicka infrastruktura — plochy pro stavby a za&izeni pro nakladani s
odpady

zahrnuji zejména pozemky staveb a s nimi proyauvisejici zézeni pro nakladani
s odpady

Hlavni vyuZiti:
- stavby a plochy pro nakladani s odpadyrisé dvory

Ptipustné vyuziti:

- stavby a s nimi provoZrsouvisejici zézeni pro nakladani s odpadygsié dvory

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

Negfipustné vyuziti:

- vSechny ostatni stavbyetrg spaloven odpadu
Prostorové usgadani:

- hejsou stanoveny podminky

s) W - plochy vodni a vodohospodé&ké

zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich ttok jiné pozemky wené pro
prevazujici vodohospodské vyuZziti

Hlavni vyuZiti:

- vodohospodi&gké vyuZiti

Pripustné:

- vodni plochy a toky, stavby, daeni a jind opdéni pro vodni hospodstvi

- stavby, z#&zeni a jind opaéni pro ochranuifrody a krajiny, pro snizovani nebezpe
ekologickych a firodnich katastrof a pro odsti@/ani jejich disledia

- stavby, z#izeni a jina opaéni pro véejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
cyklistické stezky

- takova technicka opa@ni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuzZit peely
rekreace a cestovniho ruchu, filad hygienicka zédzeni

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stalitiz krajiny (remizky, meze,
stromdadi apod.)

Nepripustné:

- stavby, z#éizeni a jina opaéeni pro zerddélstvi, lesnictvi, &bu nerost
- oploceni
- informaini a ekologicka centra

t) NZ - plochy zentdélské

zahrnuji zejména pozemky zédilského mdniho fondu, pozemky staveb,izeeni a
jinych opateni pro zeradélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technickéastruktury

Hlavni vyuziti:
- obhospod#ovani zenddélského mdniho fondu
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Pripustné:

- pozemky orné {y, trvalych travnich porost sady, zahrady

- stavby, z&izeni a jina opagni pouze pro ze¥délstvi nezbytné pro obhospadaani
zenedelské pidy, pastevectvi,delarstvi, chovu ryb

- stavby, z&izeni a jina op@eni pro ochranu ffrody a krajiny, pro snizovani
ekologickych a firodnich katastrof a pro odstia/ani jejich disledk

- stavby pro viejnou dopravni a technickou infrastrukturu, 2Zdéfské &elové
komunikace

- takova opaeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuzit fely rekreace,
cestovniho ruchu, népcyklistické stezky, hygienicka #aeni, rozhledny pokud nejsou
v rozporu s ochranou krajinného razu

- prvky uzemniho systému ekologické stability

Nepipustné:

- v8echny stavby, ¥&eni, plochy ainnosti nesouvisejici gfpustnym vyuzitim a
které by zhorSily prostupnost krajiny

- stavby pro zewmuélstvi, které vytvéeji negativni dominanty v kragna jejichz
umisgni neni pimo prostoro¥ a funkéiné vazano ke konkrétnimu obhospéolsanému
pozemku (nap stavby k trvalému ustdjeni hosptsldch zvfat, kapacitni sklady sena a
slamy, sildzni Zlaby, stavby pro ubytovani prackérr@pod.)

- rekre&ni objekty nap penziony, chaty, sportovnfi&té, kempy apod.

- informaini a ekologicka centra

Podmirgng pfipustné:

- stavby a z#zeni pro zerdélstvi za podminky, Ze se jednd o stavby pro ustdjen
hospodéskych zvtat do 49 ks

- zaleswni pozemk a €Zba nerost za podminky, Ze konkrétni zémrmeni v rozporu
se zajmy ochrany zefuélského midniho fondu, ochranyifrody a lesniho hospotkivi, po
ukonteni €Zby nerosi bude provedena rekultivace ¥genych ploch

- péstovani rychle rostoucichrelin pro energetické vyuziti za podminek stanovenyc
dle zvlastnich fedpisi (zejména nenarudeni krajinného razu a ekosystiahow bohatych
luk a mokadi a starych ovocnych sayd

- revitalizace a budovani drobnych vodnich plochppaiminky jejich rozlohy do
rozlohy 500 M a revitalizace vodot#,

- oploceni pozenik pro chovné a ¢stebni éely (ohradniky, oplocenky), pokud
nenarusi funkci, prostupnost krajiny a krajinny s&zezfisobi fragmentaci pozenk

- drobna myslivecka #&zeni, pokud neznemiidji obhospodvani gidy

u) NL- plochy lesni

zahrnuji zejména pozemky aené k plgni funkci lesa, pozemky staveb afizani
lesniho hospodatvi a pozemky souvisejici dopravni a technickeastfuktury

Hlavni vyuZiti:
- zajiseni podminek pro vyuZziti pozenkpro les a jeho adrzbu
Pripustne:

- lesni plochy, stavby, #aeni a jina opdéni pro lesnictvi, vodni hospadévi, pro
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ochranu pirody a krajiny, pro snizovani nebezpekologickych a firodnich katastrof a pro
odstraiovani jejich disledki (nagF. protierozni a protipovaghva opaiteni),

- stavby, z&izeni a jina opdéni pro dopravni a technickou infrastrukturu soejis
s lesnim hospodstvim

- prvky uzemniho systému ekologické stability
- docasné oploceni novych vysadetevn (oplocenky)

Nepripustné:

- v8echny stavby, ¥&eni, plochy &innosti nesouvisejici S{pustnym vyuZzitim, které
by zhorSily prostupnost krajiny

- stavby, z#éizeni a jina opdéni pro zerégdglstvi
- informaéni a ekologicka centra

Podmirgng pripustné:

- takova opatni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuZith gkely rekreace,
cestovniho ruchu, napcyklistické stezky, hygienickd #iaeni pod podminkou, Ze budou
slouzit véejnému uzivani

- t¢Zba nerost za podminky, Ze v naslednych krocidifppavy realizace za#nu bude
prokadzano, Ze konkrétni zdmv konkrétni podo® neni v rozporu se zajmy ochrany lesniho
padniho fondu a ochranytpody, po ukodeni €Zby bude provedena rekultivace &gnych
ploch

v) NP - plochy gfirodni

zahrnuji zpravidla pozemky skladebnye¢hsti USES, vyznamnou zélev krajing,
prirodré cenné lokality

Hlavni vyuZiti:

- ochrana pirodniho prostedi, jeho obnova a zachovani

Pripustné:

- neintenzivni zerdélské a lesni obhospoitvani s piznivym pisobenim na
ekologickou stabilitu zemi, uchovanim druhovéhbdistvi rostlinné a Ziviasné sféry

- prirozené devinné porosty s podrostem bylin aféeych porosi (nag. remizky,
meze apod.), travnaté porosty¢tnaté louky, mokady, vegetacéicnich a paicnich niv,
bfehové a doprovodna vegetace

Nepipustné:
- veSkeré stavby, faeni, plochy adinnosti nesouvisejici sipustnym vyuzitim,
¢innosti, stavby a Z&eni, které jsou v rozporu se zajmy ochratiyogly a krajiny a zhorSuji

prostupnost krajiny

- informaini a ekologicka centra
- oploceni

Podmirgng pfipustné:

- stavby pro viejnou a dopravni infrastrukturu slouzici obsluzeniz zensdélské
Ucelové komunikace

- takovéa technicka opani a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuzith ptely
rekreace a cestovniho ruchu, hagsi a cyklistické stezky, hygienickaizzeni

- datasné oploceni novych vysadatewn (oplocenky)
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- stavby, z#izeni a jind opéaeni pro snizovani nebezfieekologickych a firodnich
katastrof, pro odstimvani jejich disledki
- stavby, z#éizeni a jina opaeni pro vodni hospodstvi, €Zbu nerost

Podminkou je prokazéani, Ze tyto z#gn nejsou v rozporu s podminkami ochrany
ptirody a krajiny, podminkami ochrany krajinného rdzezhorsi prostupnost v krajin

w) NS - plochy smiSené nezast&wého Uzemi

zahrnuji zpravidla pozemky tené k plgni funkci lesa, pozemky zelského
padniho fondu, fipadré pozemky vodnich ploch a koryt vodnich dokez rozlisSeni
prevazujiciho zfisobu vyuziti, pozemky fFozenych a frodé blizkych ekosystéin a
pozemky souvisejici dopravni a technické infragtruk

Hlavni vyuZiti:
- plochy gevazri trvale travnatych porosta luk, rozptylena zetev krajing
- neintenzivni zegdélské vyuZiti

Ptipustné vyuziti:

- prvky USES, stavby, ¥&zeni a opaeni pro ochranuifrody a krajiny, liniova zelke
podél vodotei, cest, zalesmi

- stavby, z#éizeni a opa&eni pro snizovani ekologickych &iqwdnich katastrof a pro
odstraiovani jejich dsledki

- stavby pro viejnou technickou infrastrukturu, zédglské &elové komunikace

- takova opaeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuzit fely rekreace,
cestovniho ruchu, napcyklistické stezky, hygienicka giaeni

Nepfipustné vyuziti:

- v8echny stavby, ¥&eni, plochy aginnosti nesouvisejici sfipustnym vyuzitim,
stavby, zéizeni a vyuziti, které by zhorSily prostupnost kngj

- informaéni a ekologicka centra

- oploceni

Podmirgné pripustné:

- t¢Zba nerost za podminky, Ze v naslednych krocidffppavy realizace za#nu bude
prokdzano, Ze konkrétni zé&mv konkrétni podob neni v rozporu se zajmy ochrany
zentdélského mdniho fondu a ochranyjpody

- dotasné oploceni novych vysadefevin (oplocenky), oploceni pozekhkro chovné
a pEstebni dely (ohradniky)

- stavby véejné dopravni a za podminky nalezeni technické&8eni, které nenarusi
ekologickou stabilitu

Negfipustné vyuziti:

- vSechny stavby, ¥&eni, plochy aginnosti nesouvisejici gipustnym vyuzitim,
stavby, zéizeni a vyuziti, které by zhorSily prostupnost kngj

Uzemi feSené Gzemnim planem je rétaho do funknich ploch, pro & jsou
stanovenaifpustna vyuZziti a néfpustna vyuZziti, fipadré podmirné pripustné vyuZziti.

Stavby acinnosti, které jsou v souladu s hlavnim vyuZitimjsau definovany jako
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piipustné vyuZiti, Ize v Gzemi unisvat, pokud jsou v souladu s ob&a@avaznymi pedpisy

a pravnimi rozhodnutimi. U stavajicich staveb,cfgji funkce neni v souladu s ndvrhem
funkéniho vyuZziti plochy, ve které lezi, mohou byt prd&@dy pouze udrZzovaci prace, &ny
uzivani. Jakékoli stavebni Upravy stavebni zrény stavajici stavby sgovajici zejména
v nastavb, pristavi#, mohou byt provathy pouze tehdy, pokud se v konkrétnidippd
neomezi funéni vyuZiti navazujicich Gzemi, nedojde k zasadnimawySeni objemu a
kapacity stavby a jeji funkce, a pokud nevyZzacgeé naroky na dopravni a technickou
infrastrukturu. V op&ném Fipad jde o stavbu néfpustnou.

Pii umistovani staveb musi byt zafiga vyuZitelnost navazujicich Gzemi, jejich
moznosti napojeni dopravni a technické infrastnykta efektivita urbanistickéhoeSeni.
K tomu slouzi tzemni studie. Pokud neni pro Gzegrdicbvana, posuzuje koncepci vyuZziti
Uzemi a pdeby zajiSEni piistupnosti a navaznosti technické infrastruktuawebni @ad po
projednani s pazovatelem GUzemniho planu. Pokud je v Uzemi stameoudicni a stavebni
¢ara, nebo ji stanovi Uzemni studidjppdré stavebni fad, je povinnosti stavebnikdip

v vz

navrhu umisini staveb tuto stavebni adri ¢aru respektovat.

Pro umigovani staveb v blizkosti lesnich pozemje nutno respektovat ochranné
pasmo lesa. V plochach zasahujicich do vzdaleriistim od kraje lesa budou stavby
umig’ovany neblize ve vzdalenosti vySky porostu v mytalosti od kraje lesa — 30 m..

Plochy prvikk USES jsou nezastavitelné s vyjimkou realizaceolifch staveb
technické infrastruktury za podminky nenarusenkénnsti prviki USES.

ZAKLADNI PODMINKY OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Severovychodnicast Uzemi je saasti CHKO Broumovsko. Tatgéast CHKO je
vymezena jako Ill. zéna. Uzemi se nachazi v Oblesdjinného razu Broumovsko,
podoblasti 2c Zactéko — Jesebi hory, krajina lesozefdélska.

Pro vyuZiti vS8ech vymezenych ploch s rozdilnyrisgbem vyuZiti se proto stanovuji
tyto podminky:

m pii vystavi® respektovat sa@asnou prostorovou kompoziciésta s tim, Ze vySkova
hladina zastavby nesmi vyraznarusit sotiasny krajinny raz,

m do volné krajiny neumi®vat zdizeni naruSujici harmonicka ¢hitka krajiny
(vySkové stozary, z&zeni pro ustéjeni ztdt a objekty pro skladovaui
odstavovani ze#uklskeé techniky a pod.),

m do projektovych dokumentaci jednotlivych z&fn zahrnout jejich zdenréni do
krajiny (jednotlivé zarry budou respektovat urbanisticky a architektonickg@rakter tzemi,
harmonické niitko) a v odivodnénych gipadech navrhnout ozekan,

m inZenyrské s& umig’ovat frednosti pod zem,

m pii vystavi® budov i vysadb zelerg dbat na zachovani tradiich a vytvéeni novych
vyhledi a pfihledi, zejména na vySkové dominantysta (kostel),

m v ZU a v zastavitelnych plochach se ngeahach budov nevyduje umisovani
fotovoltaickych systérin

m zvySovat pestrost krajiny, zejména obnovou aitt@nim doprovodné zelémpodél
komunikaci a rozptylené zelé(solitéry, remizky, aleje a pod.),

m zvySovat prostupnost krajiny rog$vanim, obnovou a udrzbou cestné sit
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G. VYMEZENI VE REJNE PROSFESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPAT RENI K ZAJIS TOVANiI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAV A
K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

V ramci Uzemniho planu nejsou vymezeny Zadritéjue prosgdné stavby. Vymezeny
jsou veejne prosgsna opaeni k zaloZzeni pruk USES, pro které Ize prava k pozemka
stavbam vyvlastnit.

Veiejré prosgsna opaeni k zaloZzeni prik USES:

VU 01 - zaloZeni nadregionalniho biokoridoru K37MB —. IRflyrg v Podkrkonosi
VU 02 — zaloZeni nadregionalniho biokoridoru K36MB —. IRfiyré v Podkrkonosi
VU 03 — zaloZeni regionalniho biocentra HO08 — k.U. RtyPodkrkonosi

VU 04 - zaloZeni lokélniho biokoridoru LK 5 — k.U. R&w Podkrkonosi

VU 05 - zaloZeni lokélniho biokoridoru LK 9-19 — k.UyRE v PodkrkonoSi

VU 06 — zaloZeni lokalniho biocentra LC20 — k.U. RtyrPodkrkonoSi

VU 07 — zaloZeni lokélniho biokoridoru LK 20-21 — k.ttyRe v Podkrkonosi

K zaji&ovani obrany a bezpeosti statu nejsou navrzeny Zadné stavby arepiat
Plochy pro asanaci nejsou navrzeny.

H. VYMEZENI VE REIJNE PROSHLSNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNIi PRAVO,
S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO Z RIZOVANO,

PARCELNICH CISEL POZEMK U, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMI A
PRIPADNE DALSICH UDAJ U PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

V ramci tzemniho planu nejsou vymezeny Zadriiéjue prosgsné stavby s moznosti
uplatréni predkupniho prava.

CH. VYMEZENI| PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH V UZEMi PODMIN ENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE,
STANOVEN| PODMINEK PRO JEJi PO RiZENi A P RIM ERENE LHUTY PRO
VLOZENIi DAT O TETO STUDIE DO EVIDENCE UZEMN E PLANOVACI
DOKUMENTACE

Uzemni plan vymezuje plochy, kde bude nutné gtibmoznost jejich vyuziti Gzemni
studii: Z15 a Z17.

Podminky pro jeji porizeni - Uzemni studie praiti moznosti organizace a
prostorového usgadani plochy:
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- funkeni reSeni lokality, podrobné rogéni do funknich ploch

- struktura zastavby — parcelaceik&i ulicniho prostoru, vymezi plochy ¥egnych
prostranstvi v souladu s platnou legislativou

- zasady dopravni a technické infrastruktury —avasi komunikaci, jejich 8{ové a
smeroveé uspoadani, trasovani a parametry komunikaci pedi,preSeni parkovacich a
odstavnych ploch (zdsady dopravy v klidu), vymezemydou koridory pro vedeni
inZenyrskych siti, budou stanoveny zasadyip&®eni inZenyrskych sitiéetné napojovacich
bodi

- upfesni podminky prostorového uggdani — vymezeny budou stavebni &niléary,
plochy pro umisini staveb hlavnich a dagovych, typ zaseSeni, vySkova hladina,
koeficient zastatni.

Lhita pro viozeni dat o této studii do evidence UPDdo 4 let od data vydani UP

_ |. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, VvV CETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

V rdmci tzemniho planu jsou vymezeny plochy a kamidizemnich rezerv:

5 - R1 - pro koridor technické infrastruktury — pro dalfovodovodnitad Trutnov —
Cerveny Kostelec (TV1pr).

J. STANOVENI PORADI ZM EN V UZEMI (ETAPIZACE)

V Gzemnim planu neni stanovena etapizace.

K. STANOVENI KOMPENZA CNiCH OPAT RENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

V zemnim planu nejsou stanovena kompénizapateni.

L. UDAJE O POCTU LIST U UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRES U
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

NAVRH:
A. Textovacast — 43 lisi
B. Grafickagdast:

1. Vykres zakladniholenéni uzemi M 1:5 000, get listi — 4
2. Hlavni vykres M 1:5 000, pet listi — 4
3. Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5 00@&epdsti - 4
4. Vykres vodniho hospotivi M 1:5 000, peet listh — 4
5. Vykres energetika a spoje M 1:5 00Giqudisti - 4
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13. ROZHODNUTI O NAMITKACH UPLATNENYCH K NAVRIT
UZEMNIHO PLANU A JEJICH ODUVODNEN] i

Pfi vefejném projednani byla podéna jedna namitka, ktera b

BPEJ [ Trigq ikality Z54 podateli vzata zpét.
ochrany Paree;a

14. VYHODNOCENi PRIPOMINEK UPLATNENYCH K NAVRHU J

yla na zikladg vypusténi

UZEMNIHO PLANU

I Pfi vefejném projednani nebyla podéna zadna ptipominka.

0,217 Toto opatfeni obecné povahy plati podle ustanoveni § 43 odst. 4. stavebniho
zékona pro celé izemi obce Rtyné v Podkrkonosi.

POUCENI

Opatfeni obecné povahy nabyva podle ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu uginnosti patnactym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky, kterou se vydani
tohoto opatfeni obecné povahy oznamuje. Do opatfeni obecné povahy a jeho
odivodnéni miize kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné
povahy vydal. Proti opatfeni obecné povahy nelze podat opravny prostfedek podle
ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu.
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